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Zamowienie na realizacje zadania
pn. Przebudowa i remont budynku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j
w Plonisku przy ul. Sienkiewicza 7A na dzialce nr ewid. 193/5

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zaméwienia zgodnie ze WspSlnym Stownikiem Zaméwiefi (CPV):
45000000-7 Roboty budowalne

45262690-4 Remont Starych budynkéw

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa i remont budynku w PSSE w Plonsku w sklad
ktorej wehodzi:

1.1 Izolacja pozioma fundamentéw

Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian fundamentowych do poziomu posadzki w
piwnicy. Nastgpnie nalezy rozebra¢ pozostate po zlikwidowanym wejsciu betonowe schody
na elewacji potudniowej. Rozebraé betonowe zsypy pozostate po bylej kotlowni na elewacji
wschodniej. Rozebra¢ murowane naswietlacze okienek piwnicznych. Otwory po zsypach
zamurowa¢ bloczkami betonowymi. Sciany fundamentowe osuszy¢ i oczyscic.

Nalezy odtworzy¢ izolacje pozioma fundamentéw w postaci przepony poziomej
zabezpieczajacej mur przed podcigganiem kapilarnym wody. Izolacje wykona¢ poprzez
nawiercenie w murze szeregu poziomych otworéw, w ktére zostanie woisnicty zel
odpychajacy wode. Wstrzykniety material bedzie rozprzestrzenial si¢ w wilgotnej Scianie i
utworzy bariere dla podnoszacej sie wilgoci. Wiercone otwory powinny mie¢ $rednice nie
mniejszg niz 12 mm i powinny byé wykonane w odstepach poziomych nie wiekszych niz 120
mm. Réznica pomigdzy gruboscia muru, a gtebokoscig otworu, nie moze byé wieksza niz 40
mm (optymalnie dno otworu powinno znajdowaé sie ok. 40 mm od zewngtrzne] powierzchni
muru). Otwory nalezy wierci¢ poziomo w spoinie, najlepiej w narozach cegiet. Po wykonaniu
otworéw kazdy z nich musi by¢ starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub
sprezonym powietrzem.

1.2 Izolacja pionowa fundamentow

[zolacj¢ pionowa wykona¢ w postaci cienkowarstwowej powtoki przeznaczonej do izolacji
elementow zaglgbionych w gruncie.
Podloze musi by¢ tak przygotowane, aby byto jednolite, suche, bez pytu, oleju i tluszczéw,



luznych, niezwiazanych z podiozem czastek. Ubytki i nieréwnogci podioza takie jak
pgcherze, pustki itp., nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa przed naniesieniem powloki. Do
izolacji uzy¢ produktéw bitumicznych elastycznych w niskich temperaturach. lzolacje
wykona¢ dwuwarstwowo. (podktad i dwie warstwy izolacji wtasciwe]) Po zakoniczeniu prac
wykop wokét budynku zasypa¢ drobnym piaskiem zageszczanym warstwami nie grubszymi
jak 30cm. Wybudowa¢ opaske z kostki brukowej o szerokosci 50cm. Opaska

w obrzezu trawnikowym szarym o przekroju 20x5cm. Kostka brukowa szara grubosci 6cm
prostokatna.

1.3 Izolacja cieplna $cian piwnicznych

Na $cianach piwnicznych zaprojektowano izolacje termiczna. Sciane fundamentows ocieplié
ptytami styropianowymi o podwyzszonej wodoodpornosci. Grubosci izolacji 12cm.
Wspotezynnik przenikalnosci cieplnej: & = 0,036 W/mK.

Na warstwg styropianu natozy¢ warstwe kleju a w niej zatopié siatke zbrojaca

z wiokna szklanego. Sciang zaizolowaé przeciwwilgociowo. Izolacje ostoni¢ folig kubetkowa
i zasypa¢ wykop drobnym piaskiem.

1.4 Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
W piwnicy wymieni¢ stolarke okienna. Zastosowaé okna z profili PCV biale uchylane od
gory o wspdtezynniku przenikania Umax 1,4 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne.

1.5 Doswietlacze okien w piwnicy
Przed oknami piwnicznymi zastosowa¢ doswietlacze 100cm x130em x gt.40cm wykonane z

polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym i przykryte od gory rusztem stalowym
kratowym 30/30. Doswietlacze przeznaczone do ruchu pieszego.

1.6 Prace remontowe w piwnicy
Zmurszate tynki w piwnicy sku¢ do wysokosci okoto 50cm powyzej poziomu, do ktérego jest
widoczne zawilgocenie. Sciany osuszy¢ i odtworzy¢ tynk jako cementowy.

1.7 Rozbiorki
Wskazane na rysunku sciany rozebra¢. Gruz usuna¢ z budynku i zutylizowaé.

1.8 Prace murarskie

Wskazane na rysunku Sciany do wykonania murowaé z plytek gazobetonowych grubosci
12em na zaprawie cienkowarstwowej (klej do gazobetonu).

1.9 Prace tynkarskie

Tynki uzupetni¢ jako cementowo —wapienne z uzyciem gotowych zapraw tynkarskich. Tynki
wykonac jako tréjwarstwowe,

1.10 Prace malarskie

Na projektowane prace malarskie skadaja sig wszelkie prace przygotowawcze polegajace na
zabezpieczeniu okien i grzejnikéw folia, przygotowaniu powierzchni do malowania poprzez
wykonanie gladzi gipsowych.

Gruntowanie podtoza.

Malowanie akrylowe i olejne $cian.



Malowanie grzejnikéw zeliwnych i rur stalowych

Sprzatanie po robotach malarskich

Prace powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby powstate powloki malarskie byly jednolitej
barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta. Bez uszkodzen,
przeswitow podioza, sladow pedzla. Bez zluszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen i poprawek.

1.11 Okladziny podlogowe
W budynku projektuje si¢ nastepujace oktadziny podtogowe:

* Uzupelnienia gresem antyposlizgowym R11. Kolorystyke oktadziny dostosowaé do
gresu istniejagcego. Dotyczy pomieszezen 210, 211, 213,

* Remont posadzki z deszczutek drewnianych w pomieszczeniu nr 302 Remont bedzie
polegat na cyklinowaniu i naprawie uszkodzen poprzez szpachlowanie. Wymianie
cokolika i listew przysciennych. Trzykrotnym malowaniu lakierem poliuretanowym
pétmatowym zgodnie z instrukcja producenta. Uzyty do lakierowania $rodek musi
charakteryzowac sig elastycznoscia i odpowiednig twardogcia.

* Montaz wykladziny dywanowej w plytach o wymiarach 50x50 cm w gabinecie
Dyrektora nr 208 i sekretariacie nr 209.
Wyktadzina przeznaczona do intensywnego natezenia ruchu.
Catkowita grubos¢ wykladziny 6,5mm, grubos¢ uzytkowa 3,5mm.
Struktura petelkowa, barwiona w masie.
Ttumienie dZwigkéw uderzeniowych 23dB.
Palnos¢ Bflsl.
Na polaczeniu roznego rodzaju wyktadzin podlogowych stosowaé listwy aluminiowe.

1.12 Izolacja Scian nadziemia

Przygotowa¢ powierzchnig. Odbi¢ odspojone tynki zewnetrzne. Wyréwnaé powierzchnie.
[zolacj¢ Scian nadziemia wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem
samogasngcych — plyt  styropianowych  gr. I5em  frezowanych  grafitowych
o deklarowanym wspélezynniku przewodzenia ciepta AD: 0,033 [W/(m K)] Jako warstwe
wykoficzeniowa wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy o fakturze
kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Do wykonania warstwy zbrojeniowej nalezy uzy¢ siatki z wiékna szklanego
0 gramaturze powyzej 160g/m?.

Izolacj¢ osciezy oraz gzymséw wykona¢ ze styropianu o grubosci 4cm. Parametry plyt
styropianowych jak dla styropianu elewacyjnego.

1.13 Obrobki blacharskie

Podokienniki zewnetrze wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm kolorystyka
zblizone do potaci dachu.

1.14 Montaz osprzgtu elektrycznego i wentylacyjnego na parterze

Zamontowa¢ osprzgt elektryczny i urzadzenia wentylacyjne na wczesnie] wykonane;
instalacji elektryczne;j.



Wykona¢ montaz wewngtrznych linii zasilajacych, montaz instalacji oswietleniowej i gniazd
ogolnych, montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

Wykona¢ montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz inne prace, ktérych wykonanie jest
niezbgdne do prawidlowego wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

Zamontowac¢ 1 uzbroi¢ rozdzielnicg gléwng na parterze.

Przeniesc¢ licznik gldwny na zewnatrz.

1.15 Remont sanitariatow
Dokona¢ remontu sanitariatéw na wszystkich kondygnacjach. Wymieni¢ okfadziny $cienne i
podtogowe. Wymieni¢ osprzet sanitarny. Wymieni¢ pion kanalizacyjny.

1.16. Wymiana okladziny schodéw drewnianych.

Wymagana gwarancja na roboty 60 miesiecy.

Wykonawca zapewni bezptatny serwis na okres 5 lat na wbudowane urzadzenia oraz
elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa takiego serwisu badz konserwacji wymagaja.

Jezeli uzyte do wykonania Przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i
wyposazenia bedg miaty gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuzsze, to
Wykonawea zobowigzuje si¢ przekazac te gwarancje jakosci Zamawiajacemu w trakcie
przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku gwarancji jakosci Wykonawcy lub
rekojmi w zaleznosci od tego ktéry okres odpowiedzialnosci za wady bedzie diuzszy.

W mysl art. 99 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, 2023
poz. 1605 z p6zn., zm.) wykonawca robot moze zastosowaé¢ zawsze inng réwnowazna
technologi¢ systemowsa - odpowiadajaca parametrami i charakterem technologii
projektowane]j - na zasadach okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

2. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia: od dnia podpisania umowy przez okres 5
miesiecy.

Sporzadzita:
Monika Agnieszka Boniakowska




