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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania

" Odtworzenie izolacji poziomej i pionowej fundamentéw,

" Remont pomieszczen w piwnicy.

Lokalizacja

Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Plorsku znajdujgcy sie przy ul. Sienkiewicza 7Aw Ptonsku

Opis ogdiny budynku ] .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe murowane z cegly. Sciany nadziemia muro-

wane

z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych i gazobetonu. Strop nad piwnicg i nad parterem typu Kleina na belkach stalowych. Strop
nad pietrem drewniany. Stropodach Zelbetowy ocieplony styropapg. Stolarka okienna zespolona z profili PCV. Stolarka okienna w piwni-
cy drewniana.

Opis robét remontowo - budowlanych

Izolacja pozioma fundamentéw

Prace nalezy rozpoczaé od odkopania $cian fundamentowych do poziomu posadzki w piwnicy. Nastepnie nalezy rozebra¢ pozostate po
zlikwidowanym wejsciu betonowe schody na elewacji potudniowej. Rozebrac betonowe zsypy pozostate po bytej kottowni na elewacii
wschodniej. Rozebra¢ murowane naswietla okienek piwnicznych. Otwory po zsypach zamurowa¢ bloczkami betonowymi. Sciany funda-
mentowe osuszy¢ i oczyscié.

Nalezy odtworzy¢ izolacje poziomg fundamentéw w postaci przepony poziomej zabezpieczajgcej mur przed podcigganiem kapilarnym wo-
dy. Izolacje wykona¢ poprzez nawiercenie w murze szeregu poziomych otworéw,

w ktdre zostanie wcisniety zel odpychajacy wode. Wstrzykniety materiat bedzie rozprzestrzeniat sie w wilgotnej Scianie i utworzy bariere
dla podnoszacej sie wilgoci.

Wiercone otwory powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 12 mm i powinny by¢ wykonane w odstepach poziomych nie wiekszych niz
120

mm. Réznica pomiedzy grubosciag muru, a glebokoscig otworu, nie moze by¢ wieksza niz 40 mm (optymalnie dno otworu powinno znajdo-
wac sie ok. 40 mm od zewnetrznej powierzchni muru). Otwory nalezy wierci¢ poziomo w spoinie, najlepiej

w narozach cegiet. Po wykonaniu otworéw kazdy z nich musi by¢é starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub sprezonym powie-
trzem.

Izolacja pionowa fundamentéw

Izolacje pionowg wykona¢ w postaci cienkowarstwowej powtoki przeznaczonej do izolacji elementéw zagtebionych w gruncie.

Podtoze musi by¢ tak przygotowane aby bylo jednolite, suche, bez pytu, oleju

i uszczow, luznych, niezwigzanych z podtozem czastek. Ubytki i nieréwnosci poditoza takie jak pecherze, pustki itp., nalezy naprawi¢ od-
powiednig zaprawg przed naniesieniem powioki.

Do izolacji uzy¢ produktéw bitumicznych elastycznych w niskich temperaturach. Izolacje wykona¢ dwuwarstwowo. (podkiad i dwie warstw-

y

izolacji wiasciwej)

Po zakonczeniu prac wykop wokét budynku zasypa¢ drobnym piaskiem zageszczanym warstwami nie grubszymi jak 30cm. Wybudowac¢
opaske z kostki brukowej o szerokosci 50cm. Opaska w obrzezu trawnikowym szarym o przekroju 20x5¢cm. Kostka brukowa szara grubos-
Ci

6cm prostokagtna.

Izolacja cieplna $cian piwnicznych ]

Na $cianach piwnicznych zaprojektowano izolacje termiczng. Sciane fundamentowg ociepli¢ ptytami styropianowymi o podwyzszonej wo-
doodpornosci. Grubosci izolacji 12cm. Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej: ? = 0,036 W/mK.

Na warstwe styropianu natozy¢ warstwe kleju a w niej zatopi¢ siatke zbrojgca z widkna szklanego. Sciane zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.
I1zolacje ostoni¢ folia kubetkowg i zasypa¢ wykop drobnym piaskiem.

Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
W piwnicy wymieni¢ stolarke okienng. Zastosowaé okna z profili PCV biate uchylane od géry o wspéiczynniku przenikania Umax 1,4 wy-
posazone w nawiewniki higrosterowalne.

Doswietlacze okien w piwnicy
Przed oknami piwnicznymi zastosowa¢ doswietlacze 100cm x130cm x gt.40cm wykonane z polipropylenu wzmocnionego widknem szkla-
nym i przykryte od gory rusztem stalowym kratowym 30/30. Doswietlacze przeznaczone do ruchu pieszego.

Izolacja $cian nadziemia

Przygotowa¢ powierzchnie. Odbi¢ odspojone tynki zewnetrzne. Wyréwnaé powierzchnie.

Izolacje $cian nadziemia wykonaé w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasngcych plyt styropianowych gr. 15cm frezowa-
nych grafitowych o deklarowanym wspéiczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,033 [W/(m-K)] Jako warstwe wykonczeniowg wykonac¢ tynk
cienkowarstwowy silikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Do wykonania warstwy zbrojeniowej nalezy uzy¢ siatki z widkna szklanego o gramaturze powyzej 160g/m2
Izolacje osciezy oraz gzymsdéw wykonaé ze styropianu o grubosci 4cm. Parametry plyt styropianowych jak dla styropianu elewacyjnego.

Obrobki blacharskie
Podokienniki zewnetrze wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm kolorystyka zblizone do potaci dachu.
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi&&tzibidiylizdRej Etap luty 2024

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 Remon i izolacja piwnic
1.1 Wykopy
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.|0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢
1 do 1 km
59.26*2.6*1 m3 154.076
RAZEM 154.076)
2|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 [
1
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|/0348-05
1
2.5*9 m2 22.500
RAZEM 22.500
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- | m3
d.1.|0304-04 wej cegtami
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.2 Izolacja pozioma
5/KNR AT-27 |Usuniecie starych powiok bitumicznych przez piaskowanie m2
d.1./0102-03
2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.1.|/0103-01
2
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegiet - |szt.
d.1.|0511-03 wiercenie otworéw pod pakery o gt 40 cm
2
(59.26+4.1+5.1+4.7+6.8+2.1+5.6+3.4+6.8+4+4.7)/0.12 szt. 888.000
RAZEM 888.000
8|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypelniajgca (uszczelniajaca) rysy w $cianach z cegiet- [m
d.1./0512-04 przeprowadzenie iniekciji
2
Analogia:
59.26+4.1+5.1+4.7+6.8+2.1+5.6+3.4+6.8+4+4.7 m 106.560
RAZEM 106.560
1.3]1 Izolacja pionowa
9|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.1.|/0104-01
3
Szacunkowo 30%
59.26*2.6*0.3 m2 46.223
RAZEM 46.223
10|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - | m2
d.1.{0306-01 reczne gruntowanie podioza pionowego
3
59.26%*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076)
11|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - | m2
d.1.{0306-05 reczne nakiadanie powloki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
3
59.26%*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076)
12|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych - | m2
d.1.{0306-07 reczne nakladanie powloki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
3
59.26*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076)
1.4 Zasypywanie wykopow
13| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 mi |m3
d.1.{0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
4
Analogia - zasypywanie piaskiem
59.26*2.6*1 m3 154.076
RAZEM 154.076)
1.5 Opaska z kostki brukowej
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi&&tzibidiylizdRej Etap luty 2024

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.|0401-01 kat.I-11
5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
5
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm | m2
d.1./0109-03
5
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej
5
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Wymiana okien
19|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do m2
d.1.|0929-01 0.4 m2
6
0.9%0.9*6+0.6*0.9 m2 5.400
RAZEM 5.400
1.7 Montaz doswietlaczy
20 Dostawa i montaz doswietlaczy szt
d.1.|analiza indy-
7|widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.8 Docieplenie scian piwnicznych
21|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m2
d.1.{2608-01 chaniczne i zmycie
8
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
22|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |[m?2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
8
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
23|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy [ m2
d.1.{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
8
Styropian wodoodporny na cokole
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
24/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy | szt.
d.1.{2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
8 mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
59.26*1.5 szt. 88.890
RAZEM 88.890
25/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy [ m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
8 nach
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
26|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- | m2
d.1.{0930-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
8
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- | m2
d.1.{0930-02 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - kazda nastepna warstwa
8
59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi&&tzibidiylizdRej Etap luty 2024

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28 Osloniecie sciany ponizej terenu folig kubetkowg m2
d.1.|analiza indy-
8| widualna
59.26*1.8 m2 106.668
RAZEM 106.668
1.9 Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy
29|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1203-01
9
1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Wyréwnanie schodéw piwnicznych
30{KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1./{0211-03 podtogach
10
4.09*0.95 m2 3.886
RAZEM 3.886)
31/KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.1.|0205-06
10
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 Docieplenie scian nadziemia
2.1 Odbicie tynku na elewacji
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.2./{0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
9.46*13.8*2+10.02*12.8*2 m2 517.608
RAZEM 517.608
2.2 Docieplenie $cian nadziemia
33|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m2
d.2.|2608-01 chaniczne i zmycie
2
(9.46*13.8*2+10.02*12.8*2)-(1*1.7*42+0.9%1*2+0.4*0.6+1.8*2.2) m2 440.208
RAZEM 440.208
34/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z betonuplytami styropianowymi metodg lekkg-mo- | m2
d.2.|2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
2 z got. suchej mieszanki
Styropian gr. 15cm, tynk silakatowo-silikonowy o fakturze baranek 1,5mm
(9.46*13.8*2+10.02*12.8*2)-(1*1.7*42+0.9%1*2+0.4*0.6+1.8*2.2) m2 440.208
RAZEM 440.208
35/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw z betonuplytami styropianowymi metodg lekkg-mo- | m2
d.2.{2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
2 z got. suchej mieszanki
Docieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami- styropiam gr. 3cm tynk sili-
katowo-silikonowy baranek1,5mm
<okna>((5.4*42+3.8*2+0.96)*0.3)+<drzwi wejsciowe>((2.2+1.8+2.2)*0.3) m2 72.468
RAZEM 72.468
3 Podokienniki
36 Podokienniki zewnetrzne stalowe biate powlekane z blachy gr. 0,7mm m
d.3|analiza indy-
widualna
15+9+11+9 m 44.000
RAZEM 44.000
4 Remont zadaszenia wejscia do budynku
37/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m2
d.4|0104-01 wierzchni B
<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukciji petnosciennych m2
d.4|0103-01
<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000
39|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami m2
d.4{0203-01 jednosktadnikowymi - farby krzemianowe (wydajno$¢ katalogowa 3 m2 / dm3)
0201 A 03
<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Remon i izolacja piwnic
1.1 Wykopy
1/KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3 154.076
d.1.|02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
1 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2|KNR 4-01 0108-| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- | m3 75.000
d.1./06 legtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
1
3| KNR 4-01 0348-| Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie | m2 22.500
d.1./05 cementowej
1
4/ KNR 4-01 0304-| Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3 0.500
d.1.{04 na zaprawie cementowej cegtami
1
1.2 Izolacja pozioma
5/KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowa- |m2 1.000
d.1./0102-03 nie
2
6/|KNR AT-27 Impregnacja biobdjcza reczna m2 1.000
d.1./0103-01
2
7|KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy |szt. 888.000
d.1./0511-03 w $cianach z cegiet - wiercenie otworéw pod pakery o gt
2 40 cm
8/KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy |m 106.560
d.1./0512-04 w $cianach z cegiet - przeprowadzenie iniekciji
2
Analogia:
1.3]1 Izolacja pionowa
9/|KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 m2 46.223
d.1.|0104-01 cm
3
Szacunkowo 30%
10| KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- | m2 154.076
d.1.{0306-01 wych modyfikowanych - reczne gruntowanie podioza pio-
3 nowego
11| KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- | m2 154.076
d.1./0306-05 wych modyfikowanych - reczne naktadanie powioki prze-
3 ciwwilgociowej - pierwsza warstwa
12| KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- | m2 154.076
d.1./0306-07 wych modyfikowanych - reczne naktadanie powioki prze-
3 ciwwilgociowej - kolejna warstwa
1.4 Zasypywanie wykopow
13| KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi |m3 154.076
d.1.{02 na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
4 gruncie kat. Ill
Analogia - zasypywanie piaskiem
1.5 Opaska z kostki brukowej
14| KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 1.000
d.1.{01 20x20 cm w gruncie kat.!-1l
5
15/ KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 1.000
d.1.|03
5
16| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 1.000
d.1.{02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5
17| KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po |m2 1.000
d.1.{03 zageszczeniu 12 cm
5
18| KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 1.000
d.1.{02 na podsypce cementowo-piaskowej
5
1.6 Wymiana okien
19| KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodziel- | m2 5.400
d.1.{01 ne z PCV o pow. do 0.4 m2
6
1.7 Montaz doswietlaczy
20 Dostawa i montaz doswietlaczy szt 7.000
d.1.|analiza indywi-
7|dualna
1.8 Docieplenie scian piwnicznych
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
21| KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mo- | m2 88.890
d.1.|01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
8
22| KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mo- |m2 88.890
d.1.{03 krg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jed-
8 nokrotnie
23| KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi meto-| m2 88.890
d.1.|01 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
8 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
Styropian wodoodporny na cokole
24/ KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi meto-| szt. 88.890
d.1.|05 dg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
8 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu
25/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi meto-| m2 88.890
d.1./06 da lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
8 przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
26| KNR 0-17 0930-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- |m?2 88.890
d.1.{01 turalnej CERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntuja-
8 cej CT 16 - pierwsza warstwa
27/KNR 0-17 0930-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- |m?2 88.890
d.1.{02 turalnej CERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntuja-
8 cej CT 16 - kazda nastepna warstwa
28 Osloniecie sciany ponizej terenu folig kubetkowg m2 106.668
d.1.|analiza indywi-
8|dualna
1.9 Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy
29/ KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2 2.000
d.1.|]01
9
1.10 Wyréwnanie schodéw piwnicznych
30| KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skuciado 5 |m2 3.886
d.1.|03 cm na $cianach lub podiogach
10
31/ KNR 4-01 0205-| Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych szt. 12.000
d.1.|06
10
Razem dzial: Remon i izolacja piwnic
2 Docieplenie scian nadziemia
2.1 Odbicie tynku na elewacji
32|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na |m?2 517.608
d.2.|06 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
2.2 Docieplenie scian nadziemia
33| KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mo- | m2 440.208
d.2.|01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
34| KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropiano- | m2 440.208
d.2.|03 wymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
2 wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki
Styropian gr. 15cm, tynk silakatowo-silikonowy o faktu-
rze baranek 1,5mm
35/KNR 0-17 2610-| Ocieplenie $cian budynkow z betonuptytami styropiano- | m2 72.468
d.2.|03 wymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
2 wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki
Docieplenie osciezy i powierzchni pod parapetami- styro-
piam gr. 3cm tynk silikatowo-silikonowy baranek1,5mm
Razem dziat: Docieplenie $cian nadziemia
3 Podokienniki
36 Podokienniki zewnetrzne stalowe biate powlekane z bla- |m 44.000
d.3|analiza indywi- [chy gr. 0,7mm
dualna
Razem dziat: Podokienniki
4 Remont zadaszenia wejscia do budynku
37| KNR 0-25 0104-| Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 -| m2 15.000
d.4/01 stan wyjsciowy powierzchni B
38| KNR 0-25 0103-| Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnoscien- |m2 15.000
d.4|01 nych
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
39(KNR 0-25 0203-| Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pet- m2 15.000
d.4|01 0201 A 03 nosciennych wyrobami jednoskiadnikowymi - farby krze-

mianowe (wydajnos$¢ katalogowa 3 m2 / dm3)

Razem dzial: Remont zadaszenia wejscia do budynku

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoélem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
1 Remon i izolacja piwnic
1.1 Wykopy
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparka- | m3 154.076
d.1.|0205-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.2500
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1186
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2512
Razem pozycja 1 154.076
2|KNR 4-01 Wywbdz ziemi samochodami samowy- | m3 75.000
d.1./0108-06 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 grunt.kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 1.0200
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6300
Razem pozycja 2 75.000
3|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/ | m2 22.500
d.1./0348-05 2 ceg. na zaprawie cementowej
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
Razem pozycja 3 22.500
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 0.500
d.1./0304-04 oftworéw w $cianach na zaprawie ce-
1 mentowej cegtami
-- Robocizna --
999 r-g 17.1800
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 372.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1330
160180002 Piasek, 0-2 mm (dostawca: NIE) m3 0.3470
3930000 woda m3 0.1680
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.6900
34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 2.4700
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 4 0.500
1.2 Izolacja pozioma
5/KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicz- m2 1.000
d.1./{0102-03 nych przez piaskowanie
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4500
-- Materialy --
1642299 piasek suszony (dostawca: NIE) m3 0.0844
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
AT271 piaskarka m-g 0.1800
83111 sprezarka przewozna spalinowa 4- m-g 0.1800
5m3/min.
39116 ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0600
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0500
Razem pozycja 5 1.000
6| KNR AT-27 Impregnacja biobdjcza reczna m2 1.000
d.1.|/0103-01
2
-9-
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700
-- Materialy --
AT27003 preparat biobdjczy (dostawca: REM) | dm3 0.3100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycija 6 1.000
7|KNR AT-27 Iniekcja zamykajaca i wypetniajgca szt. 888.000
d.1./{0511-03 (uszczelniajgca) rysy w $cianach z
2 cegiet - wiercenie otworéw pod pakery
ogt40cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600
-- Sprzet --
AT274 urzadzenia do wiercenia otworow m-g 0.4900
83100 sprezarka powietrza m-g 0.0100
Razem pozycja 7 888.000
8|KNR AT-27 Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca m 106.560
d.1./0512-04 (uszczelniajgca) rysy w $cianach z
2 cegiet - przeprowadzenie iniekciji
Analogia:
-- Robocizna --
999 r-g 0.2200
-- Materialy --
KREM INIEKCYJNY NA BAZIE SILA- | szt 1.0000
NOW DO WYKONYWANIA W MU-
RACH PRZEPONY PRZERYWAJA
Razem pozycija 8 106.560
1.3]1 Izolacja pionowa
9|KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy pionowych o m2 46.223
d.1.{0104-01 $redniej grubosci 1 cm
3
Szacunkowo 30%
-- Robocizna --
999 r-g 0.1700
-- Materialy --
238046207 Zaprawa naprawcza PCC, zaprawa kg 17.5100
wyréwnujgca i warstwa posadzkoway
0 uziarnieniu do 8 mm weber.rep 753
(stara nazwa Cerinol ES 8 ) worek 25
kg, cementowoszary (dostawca: DEI)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0.0700
Razem pozycija 9 46.223
10| KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i | m2 154.076
d.1.{0306-01 roztworéw asfaltowych modyfikowa-
3 nych - reczne gruntowanie podtoza
pionowego
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500
-- Materialy --
230140507 Bitumiczny preparat modyfikowany dms3 0.2500
kauczukiem SBS do gruntowania pod-
toza SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS, gteboko penetrujacy,
szybkoschnacy, opak. 30 dm3 (do-
stawca: |2W)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 10 154.076
-10 -
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
11|KNR AT-27 I1zolacje przeciwwilgociowe z emuls;ji i m2 154.076
d.1.{0306-05 roztworéw asfaltowych modyfikowa-
3 nych - reczne nakfadanie powtoki
przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0800
-- Materialy --
230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji fun- kg 0.5250
damentéw SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA SBS, szybkosch-
naca, powlokowa, opak. 20 kg (do-
stawca: |2W)
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 11 154.076
12|KNR AT-27 I1zolacje przeciwwilgociowe z emuls;ji i m2 154.076
d.1.{0306-07 roztworéw asfaltowych modyfikowa-
3 nych - reczne nakfadanie powtoki
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700
-- Materialy --
230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji fun- kg 0.5250
damentéw SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA SBS, szybkosch-
naca, powlokowa, opak. 20 kg (do-
stawca: |2W)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 12 154.076
1.4 Zasypywanie wykopow
13| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow | m3 154.076
d.1./{0105-02 z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3
4 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. 1l
Analogia - zasypywanie piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100
-- Materialy --
160180002 Piasek, 0-2 mm (dostawca: NIE) m3 0.5000
Razem pozycja 13 154.076
1.5 Opaska z kostki brukowej
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawezni- | m 1.000
d.1.{0401-01 kowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
5 cie kat.I-11
-- Robocizna --
999 r-g 0.0749
Razem pozycja 14 1.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta | m3 1.000
d.1.|0402-03
5
-- Robocizna --
999 r-g 9.8800
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0.0300
1601899 piasek m3 0.3400
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4)| % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Razem pozycja 15 1.000
16| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 | m 1.000
d.1./0407-02 cm na podsypce piaskowej z wypet-
5 nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.2037
-11-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
-- Materialy --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycija 16 1.000
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - m2 1.000
d.1./{0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
5 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2385
-- Materialy --
2600999 krawedziaki iglaste Kl m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 0.0402
Razem pozycja 17 1.000
18| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- m2 1.000
d.1./{0511-02 nowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce-
5 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.2342
-- Materialy --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, t 0.0117
5-work
3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pifa do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 18 1.000
1.6 Wymiana okien
19|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna | m?2 5.400
d.1.|0929-01 uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
6 0.4 m2
-- Robocizna --
999 r-g 11.0000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 20.0000
147850302 Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 dms3 0.5000
pistoletowa opak. 750 ml (dostawca:
HEN)
147815101 Silikon dekarski opak. 280ml (dostaw- | dm3 0.1300
ca: BLP)
1740100 gips szpachlowy t 0.0055
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw ze- | kg 9.9000
wnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 1.5000
M4+M5+MB6)
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0600
elektrycznym 0,5 t
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700
Razem pozycja 19 5.400
1.7 Montaz doswietlaczy
20 Dostawa i montaz doswietlaczy szt 7.000
d.1.|analiza indywi-
7|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
-12-
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
-- Materialy --
Doswietlacz 100cmx130cmxgt.40cm kpl 1.0000
wykonany z polipropylenu wzmocnio-
nego Wioknem szklanym
Razem pozycja 20 7.000
1.8 Docieplenie $cian piwnicznych
21|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie| m2 88.890
d.1.{2608-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
8 mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 21 88.890
22|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie| m2 88.890
d.1./2608-03 metodg lekkg-mokrg - gruntowanie
8 preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0662
-- Materialy --
148150105 Ceresit CT 17 gleboko penetrujacy, dms3 0.2000
opak. 10 dm3
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001
Razem pozycija 22 88.890
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami m2 88.890
d.1.|2609-01 styropianowymi metodg lekka-mokrg
8 przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie plyt styropiano-
wych do scian
Styropian wodoodporny na cokole
-- Robocizna --
999 r-g 1.3290
-- Materialy --
1562651 Plyty styrop.wodoodp.do $cian i pod- | m3 0.1225
tog
1554105 Zapr klej.sucha do plyt styr. Ceresit kg 6.0000
CT85
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0100
Razem pozycja 23 88.890
24/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami szt. 88.890
d.1.{2609-05 styropianowymi metodg lekka-mokrg
8 przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przymocowanie ptyt styropia-
nowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z betonu
-- Robocizna --
999 r-g 0.0809
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0002
Razem pozycja 24 88.890
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami m2 88.890
d.1./2609-06 styropianowymi metodg lekka-mokrg
8 przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
13-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.6112
-- Materialy --
1554105 Zapr klej.sucha do plyt styr. Ceresit kg 5.0000
CT85
390060104 Siatka z widkna szklanego PANZER m2 1.1350
wzmochiona
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0070
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0052
Razem pozycja 25 88.890
26{KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 88.890
d.1.{0930-01 wa o fakturze strukturalnej CERESIT -
8 nalozenie na podioze farby gruntujgcej
CT 16 - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materialy --
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-| dms3 0.3000
jacy, opak. 10 dm3 (15 kg)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0004
Razem pozycja 26 88.890
27|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 88.890
d.1.{0930-02 wa o fakturze strukturalnej CERESIT -
8 nalozenie na podioze farby gruntujgcej
CT 16 - kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.0591
-- Materialy --
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-| dms3 0.2000
jacy, opak. 10 dm3 (15 kg)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0002
Razem pozycja 27 88.890
28 Osloniecie Sciany ponizej terenu folig | m2 106.668
d.1.|analiza indywi- |kubetkowg
8|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1000
-- Materialy --
1560318 Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fun-| m2 1.1000
dam
Razem pozycja 28 106.668
1.9 Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy
29|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do | m2 2.000
d.1./1203-01 2m2
9
-- Robocizna --
999 r-g 3.3000
-- Materialy --
1320811 Drzwi stalowe antywiam. zew. 80 (90) | szt 0.5000
x200cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0300
Razem pozycja 29 2.000
1.10] [Wyréwnanie schodéw piwnicznych
14 -
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
30| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gte- m2 3.886
d.1./0211-03 bokosci skucia do 5 cm na $cianach
10 lub podtogach
-- Robocizna --
999 r-g 4.8000
Razem pozycja 30 3.886
31|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni scho-| szt. 12.000
d.1.|0205-06 dowych
10
-- Robocizna --
999 r-g 3.4700
-- Materialy --
1700305 Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, t 0.0110
5-work
1601899 piasek m3 0.0130
1602500 Zwir do betonéw zwyklych wielofrak- m3 0.0180
cyjny 2,0- 8,0 mm
3950010 Drewno na stemple budowlane m3 0.0013
okragte, iglaste, korowane
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0.0240
1101304 Pret stalowy okragly gtadki do zbroje- | kg 10.0000
nia betonu, o $rednicy do 7 mm,
St3S
1332000 Gwozdzie budowlane gote okragle kg 0.3600
3930000 woda m3 0.0070
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0.0600
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1500
Razem pozycja 31 12.000
2 Docieplenie scian nadziemia
2.1 Odbicie tynku na elewacji
32|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2 517.608
d.2.{0701-06 prawy cementowej na $cianach, fila-
1 rach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.4100
Razem pozycja 32 517.608
2.2 Docieplenie scian nadziemia
33|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie| m2 440.208
d.2.{2608-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie
2 mechaniczne i zmycie
-- Robocizna --
999 r-g 0.2720
Razem pozycja 33 440.208
34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonup-| m2 440.208
d.2.{2610-03 tytami styropianowymi metodg lekka-
2 mokrg wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-|
twowej z got. suchej mieszanki
Styropian gr. 15cm, tynk silakatowo-
silikonowy o fakturze baranek 1,5mm
-- Robocizna --
999 r-g 3.2896
-- Materialy --
1412912 Srodek do odgrzybiania muréw Cere- | dm3 0.1000
sit CT99
1554225 Zapr klej.wysokoelastyczna Ceresit kg 0.2000
CM 17
1554105 Zapr klej.sucha do plyt styr. Ceresit kg 11.0250
CT85
1562608 Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada)' m3 0.1528
8990423 Kotek montazowy 8mm szt 4.1600
3900630 Siatka z widkna szklanego m2 1.1350
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
1554233 Zapr klej.do plytek mrozoodp. Cekol kg 0.3000
C-09
238106827 Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT | kg 4.0000
174/175, kolor gr. C, opak. 25 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0264
Razem pozycja 34 440.208
35/|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonup-| m2 72.468
d.2.{2610-03 tytami styropianowymi metodg lekka-
2 mokrg wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-|
twowej z got. suchej mieszanki
Docieplenie osciezy i powierzchni pod
parapetami- styropiam gr. 3cm tynk si-
likatowo-silikonowy baranek1,5mm
-- Robocizna --
999 r-g 3.2896
-- Materialy --
141290111 Srodek grzybobojczy Ceresit CT 99 dms3 0.1000
gotowy do uzycia, opak. 0,5 dm3
148150105 Ceresit CT 17 gleboko penetrujacy, dms3 0.2000
opak. 10 dm3
155410217 Zaprawa Ceresit CT 85 klejgco- kg 11.0250
szpachlowa do systeméw ocieplen z
ptyt styropianowych, opak. 25 kg
1562608 Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.0328
8990423 Kotek montazowy 8mm szt 4.1600
3900630 Siatka z widkna szklanego m2 1.1350
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-| dm3 0.3000
jacy, opak. 10 dm3 (15 kg)'
238106827 Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT | kg 4.0000
174/175, kolor gr. C, opak. 25 kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0073
39521 Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0264
Razem pozycja 35 72.468
3 Podokienniki
36 Podokienniki zewnetrzne stalowe biate | m 44.000
d.3|analiza indywi- |powlekane z blachy gr. 0,7mm
dualna
-- Robocizna --
999 0.3+1=1.3= r-g 1.3000
-- Materialy --
Podokienniki stalowe powlekane biate m 1.1000
z blachy 0,7mm
Razem pozycja 36 44.000
4 Remont zadaszenia wejscia do budynku
37|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnoscien- m2 15.000
d.4{0104-01 nych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy
powierzchni B
-- Robocizna --
999 r-g 0.2290
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 2.5000
Razem pozycja 37 15.000
38| KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami kon- | m2 15.000
d.4{0103-01 strukcji pelnosciennych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420
-- Materialy --
1050000 benzyna do ekstrakcii dms3 0.1210
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢é
jedn.
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycija 38 15.000
39(KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrz- m2 15.000
d.4{0203-01 0201 |nym konstrukcji petnosciennych wyro-
A 03 bami jednosktadnikowymi - farby krze-
mianowe (wydajnos$¢ katalogowa 3 m2
/ dm3)
-- Robocizna --
999 r-g 0.0850
-- Materialy --
0_25002 farby krzemianowe (gr.A) dms3 0.5833
1.75*0.33333=0.583328=
0_25013 rozcienczalnik dms3 0.0467
1.75*0.33333*0.08=0.046666=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
83113 Sprezarka pow.spal.17m3/min(1) m-g 0.0250
76131 aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.0250
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0010
Razem pozycja 39 15.000
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:
17 -
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji SBABEhA- EhiEktENTQWZ66 AtapNYGH024

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Remon i izolacja piwnic

1.1

Wykopy

1.2

Izolacja pozioma

1.3|lzolacja pionowa

1.4| Zasypywanie wykopéw

1.5

Opaska z kostki brukowej

1.6

Wymiana okien

1.7

Montaz doswietlaczy

1.8

Docieplenie $cian piwnicznych

1.9

Wymiana drzwi zewnetrznych
do piwnicy

1.10

Wyréwnanie schodéw piwnicz-
nych

Docieplenie $cian nadziemia

Odbicie tynku na elewacji

Docieplenie $cian nadziemia

Podokienniki

Remont zadaszenia wejscia do
budynku

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KP
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