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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al Rzut piwnic 1:100
A2, Rzut przyziemia 1:100
A3. Rzut pietra 1:100
A4, Rzut poddasza 1:100
A5. Rzut dachu 1:100
A6.  |Przekroj 1:50
AT. Elewacje 1:100
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne
2.1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Przebudowy i remontu

w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j.”

2.1.2  Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
e inwentaryzacja budynku
e Wizja w terenie
e zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem,
2.1.3  Zakres opracowania
e Przebudowa wskazanych w opracowaniu pomieszczen,
e Prace polegajace na remoncie oktadzin Sciennych i podtogowych,
e (Odtworzenie izolacji poziomej 1 pionowej fundamentow,
e Remont pomieszczen w piwnicy.
2.1.4 Lokalizacja
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Plonsku
znajdujacy sie przy ul. Sienkiewicza 7Aw Plonsku
2.2 Opis ogolny budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe.
Sciany fundamentowe murowane z cegly. Sciany nadziemia murowane
z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych i gazobetonu. Strop nad piwnica
I nad parterem typu Kleina na belkach stalowych. Strop nad pig¢trem drewniany.
Stropodach zelbetowy ocieplony styropapg. Stolarka okienna zespolona z profili

PCV. Stolarka okienna w piwnicy drewniana.
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2.3 Opis robot remontowo — budowlanych

2.3.1 lzolacja pozioma fundamentéw

Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian fundamentowych do poziomu posadzki
w piwnicy. Nastepnie nalezy rozebra¢ pozostale po zlikwidowanym wejsciu
betonowe schody na elewacji potudniowej. Rozebra¢ betonowe zsypy pozostate po
bylej kotlowni na elewacji wschodniej. Rozebra¢ murowane naswietla okienek
piwnicznych. Otwory po zsypach zamurowaé bloczkami betonowymi. Sciany
fundamentowe osuszy¢ 1 oczyscic.

Nalezy odtworzy¢ izolacje pozioma fundamentéw w postaci przepony poziome]
zabezpieczajace] mur przed podcigganiem kapilarnym wody. Izolacje wykonaé
poprzez nawiercenie W murze szeregu  poziomych otworow,
w ktoére zostanie wcisniety zel odpychajacy wode. Wstrzyknigty materiat bedzie
rozprzestrzenial si¢ w wilgotnej $cianie 1 utworzy barier¢ dla podnoszacej si¢
wilgoci.

Wiercone otwory powinny mie¢ §rednice¢ nie mniejszg niz 12 mm i powinny by¢
wykonane w odstepach poziomych nie wigkszych niz 120 mm. Réznica pomigdzy
gruboscig muru, a glebokosciga otworu, nie moze by¢ wigksza niz 40 mm
(optymalnie dno otworu powinno znajdowaé si¢ ok. 40 mm od zewngtrznej
powierzchni muru). Otwory nalezy wierci¢ poziomo W spoinie, najlepiej
w narozach cegiet. Po wykonaniu otworéw kazdy z nich musi by¢ starannie

oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub spr¢zonym powietrzem.

2.3.2 lIzolacja pionowa fundamentow
Izolacje pionowg wykona¢ w postaci cienkowarstwowej powloki przeznaczonej

do izolacji elementéw zaglebionych w gruncie.
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Podloze musi by¢ tak przygotowane aby bylo jednolite, suche, bez pyhu, oleju
1 thuszezow, luznych, niezwigzanych z podlozem czastek. Ubytki 1 nierownosci
podloza takie jak pecherze, pustki itp., nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa
przed naniesieniem powtoki.
Do izolacji uzy¢ produktow bitumicznych elastycznych w niskich temperaturach.
Izolacje wykona¢ dwuwarstwowo. (podktad i dwie warstwy izolacji wlasciwej)
Po =zakonczeniu prac wykop wokoél budynku zasypaé¢ drobnym piaskiem
zageszczanym warstwami nie grubszymi jak 30cm. Wybudowaé opaske z kostki
brukowej o szeroko$ci 50cm. Opaska w obrzezu trawnikowym szarym o przekroju
20x5cm. Kostka brukowa szara grubo$ci 6cm prostokatna.

2.3.3 Izolacja cieplna $cian piwnicznych
Na $écianach piwnicznych zaprojektowano izolacje termiczna. Sciane
fundamentowg ociepli¢ ptytami styropianowymi o podwyzszonej wodoodpornosci.
Grubosci izolacji 12cm. Wspotezynnik przenikalnosci cieplnej: A = 0,036 W/mK.
Na warstwe styropianu natozy¢ warstwe kleju a w niej zatopi¢ siatk¢ zbrojaca z
wiokna szklanego. Sciane zaizolowaé przeciwwilgociowo. Izolacje ostoni¢ folia

kubetkowa 1 zasypa¢ wykop drobnym piaskiem.

2.3.4 Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
W piwnicy wymieni¢ stolarke okienng. Zastosowa¢ okna z profili PCV biate
uchylane od goéry o wspdlczynniku przenikania Umax 1,4 wyposazone
w nawiewniki higrosterowalne.

2.3.5 Doswietlacze okien w piwnicy
Przed oknami piwnicznymi zastosowac¢ doswietlacze 100cm x130cm x gh.40cm
wykonane z polipropylenu wzmocnionego wtoknem szklanym i przykryte od gory
rusztem stalowym kratowym 30/30. Doswietlacze przeznaczone do ruchu

pieszego.
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2.3.6 Prace remontowe w piwnicy
Zmurszale tynki w piwnicy sku¢ do wysokosci okoto 50cm powyzej poziomu, do
ktorego jest widoczne zawilgocenie $cian. Sciany osuszy¢ i odtworzyé tynk jako
cementowy.

2.3.7 Rozbiorki

Wskazane na rysunku $ciany rozebra¢. Gruz usuna¢ z budynku i zutylizowac.
2.3.8 Prace murarskie

Wskazane na rysunku $ciany do wykonania murowac¢ z plytek gazobetonowych
grubosci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej (klej do gazobetonu).

2.3.9 Prace tynkarskie
Tynki uzupeli¢ jako cementowo —wapienne z uzyciem gotowych zapraw
tynkarskich. Tynki wykonac jako trojwarstwowe.

2.3.10 Prace malarskie
Na projektowane prace malarskie skladajg si¢ wszelkie prace przygotowawcze
polegajace na zabezpieczeniu okien i grzejnikow folig, przygotowaniu powierzchni
do malowania poprzez wykonanie gtadzi gipsowych.
Gruntowanie podtoza.
Malowanie akrylowe 1 olejne $cian.
Malowanie grzejnikéw zeliwnych i rur stalowych
Sprzatanie po robotach malarskich
Prace powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby powstate powtoki malarskie byty
jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta.
Bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla. Bez zluszczen, odstawania od
podioza oraz widocznych Iaczen 1 poprawek.

2.3.110kladziny podlogowe
W budynku projektuje si¢ nastgpujace oktadziny podtogowe:
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e Uzupeklienia gresem antyposlizgowym R11. Kolorystyke oktadziny
dostosowac do gresu istniejacego. Dotyczy pomieszczen 209, 210, 211, 213
e Remont posadzki z deszczutek drewnianych w pomieszczeniu nr 302
Remont bedzie polegal na cyklinowaniu 1 naprawie uszkodzen poprzez
szpachlowanie. Wymianie cokolika i listew przysciennych. Trzykrotnym
malowaniu lakierem poliuretanowym pétmatowym zgodnie z instrukcja
producenta. Uzyty do lakierowania s$rodek musi charakteryzowaé si¢
elastycznos$cig 1 odpowiednig twardos$cig.
e Montaz wyktadziny dywanowej w pltytach o wymiarach 50x50 cm
w gabinecie Dyrektora nr 208
Wyktadzina przeznaczona do intensywnego nat¢zenia ruchu.
Calkowita grubos¢ wyktadziny 6,5mm, grubos¢ uzytkowa 3,5mm
Struktura petelkowa, barwiona w masie.
Thumienie dzwigkdéw uderzeniowych 23dB.
Palnos¢ Bflsl.
e Montaz paneli AC5 w pomieszczeniu 212
Na pofaczeniu réznego rodzaju wyktadzin podtogowych stosowac listwy

aluminiowe.

2.3.121zolacja Scian nadziemia
Przygotowac¢ powierzchni¢. Odbi¢ odspojone tynki zewngtrzne. Wyrownac
powierzchnig.
Izolacje $cian nadziemia wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem
samogasnacych ptyt styropianowych gr. 15c¢m frezowanych grafitowych o
deklarowanym wspélczynniku przewodzenia ciepta AD: 0,033 [W/(m-K)] Jako
warstwe wykonczeniowag wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowa

o fakturze kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.
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Do wykonania warstwy zbrojeniowej nalezy uzy¢ siatki z wtokna szklanego o
gramaturze powyzej 160g/m?
Izolacje o$ciezy oraz gzymsOw wykonac ze styropianu o grubosci 4cm. Parametry

ptyt styropianowych jak dla styropianu elewacyjnego.

2.3.130brabki blacharskie
Podokienniki zewngetrze wykonac z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm

kolorystyka zblizone do potaci dachu.

2.3.14 Montaz osprzetu elektrycznego i wentylacyjnego na parterze
Na tym etapie nalezy zamontowac osprzet elektryczny i urzadzenia wentylacyjne

na wczesniej wykonanej instalacji elektryczne;.

2.3.15 Remont sanitariatow
Dokonac¢ remontu sanitariatow na wszystkich kondygnacjach. Wymieni¢ oktadziny
scienne i podlogowe. Wymieni¢ osprzet sanitarny. Wymieni¢ pion kanalizacyjny.

2.3.16 Wymiana okladziny schodow drewnianych

Wymiana oktadziny schodowe;.
Schody wykonczy¢ wyktadzing homogeniczng winylowa antyposlizgowa.
Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Opracowat:

inz. Krzysztof Paluszynski
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Standard wykonczenia poszczegdlnych pomieszczen

Nr

POM.

Nazwa pomieszczenia Wyposazenie

105

WC ogdlnodostepne * miska ustepowa wiszaca,

» umywalka,

* lustro

* bateria umywalkowa stojaca,
* pojemnik na papier,

* pojemnik na mydto,

- tynk cem-wap

- glazura do wysoko$ci 2m

- wymiana pionu kanalizacyjnego

- malowanie $cian powyzej 2m i sufitu akrylowe

204

WC Przewiduje si¢ remont WC. Wymiang oktadzin Sciennych

sufitu.

Wymiana pionu kanalizacyjnego.

1 podtogowych oraz wymiang¢ osprzetu sanitarnego.

Malowanie akrylowe $cian powyzej glazury i malowanie

208

Gabinet Dyrektora - malowanie $cian i sufitu akrylowe

petelkowa

- wykladzina dywanowa w ptytach 50x50 struktura

- cokot z wyktadziny dywanowej wysokosci 10cm

209

Sekretariat - malowanie $cian i sufitu akrylowe

- gres antyposlizgowy

212,

Pom. biurowe - wymiana oktadziny podtogowej na panele AC5

- malowanie $cian 1 sufitow akrylowe

201,
202,
203,

- malowanie $cian i sufitow akrylowe
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205,
206,
207,
210,
213,
301 Korytarz - malowanie $cian i sufitu akrylowe
302 Pomieszczenie biurowe | - malowanie Scian i sufitu akrylowe
-cyklinowanie 1 malowanie  podlogi  lakierem
poliuretanowym poimat 3x
- wymiana cokotu i listew przypodtogowych
303 WC Przewiduje si¢ remont WC. Wymiang oktadzin $ciennych
1 podlogowych oraz wymiang osprzg¢tu sanitarnego.
Wymiana pionu kanalizacyjnego.
Malowanie akrylowe $cian powyzej glazury 1 malowanie
sufitu.
304, Pomieszczenia biurowe | - likwidacja zlewu
- malowanie $cian i sufitu akrylowe
-Wymiana paneli podtogowych. Klasa $cieralnosci AC5
- wymiana cokotu i listew przypodlogowych
305, Pomieszczenia biurowe | - malowanie $cian i sufitu akrylowe
306 -Wymiana paneli podtogowych. Klasa $cieralnosci AC5
- wymiana cokotu 1 listew przypodlogowych
307, Pomieszczenia biurowe - malowanie $cian i sufitu akrylowe
308,
3009,
310
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