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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | GLEBOKA TERMOMODERNIZACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W DABROWCE
1 Element Prace rozbiérkowe
1.1 |KNR 1323/106/1|Rozbiorki pokry¢ dachowych z blachy
Dach nad czescig parterowg :((16,30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88"3,65’;
2+15969.66°5 . . .321,614000
: 193,004000
514,618000/m2 514,618
1.2 |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste
Obliczenie:
Dach nad czescig parterowg ’((16 30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88*3, 65"
....................................................................... 2+15969.66°5 ... 321614000
Dach nad czesécie pietrowa :15,82*6,10*2 : 193,004000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  514,618000/m2 514,618
1.3
27,650000
70,960000/m 70,960
1.4
22,950000
36,700000/m 36,700
1.5 |KNR 1323/106/5|Rozbiorki obrobek blacharskich ...
65;55&'5555@%55@&4'a;;"c'zégai""""5'(a';s's;s"7"4'1'5@5;'1“6;56')'*‘6;65 """""""""""""""""""""""""""""""""" o
parterowe] b L...28,151500
Obrébki paséw rynnowych na czesci (15 82+6,06+5,77)*0,65
pigtrowe; 50O SO 17,972500
....... 3,630000
..... 12,200000
..... 12,240000
7,752000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZ’EMEW m2 81,946
1.6 |KNR 15/521/2 |Analogia-Demontaz gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachowkag
analogia
: 15,820000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 52,260000/mb 52,260
1.7
35,000000
............................................................................................................................................................................. w
RAZEM:: 798,000000/m2 798,000
1.8 |KNR 231/801/3 [Rozebranie podbudowy, betonowsj mechanicznie, grubos¢ 12°cm
..... 49,000000
: 714,000000
RAZEM:: 798,000000/m2 798
1.9 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 15
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1.10 |KNR 1312/101/2 |Rozbidrki konstrukcji i elementéw betonowych-schody zewnetrzne
............................. R=0955 M=1000 S=1000 "
Obliczenie:
: 13,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,320000|m3 13,320
1.11 |KNR 404/105/3 |Rozebranie $cianek, Scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie wapiennej
Rozebranie czesci sciany klatki
schodowe w celu poszerzenia biegu :
scodow 4,536000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  69,504720/m2 69,505
1.12 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych
Hol 001 082 10,820000
....... 6,970000
....... 2,930000
....... 2,800000
....... 5,230000
....... 4,540000
..... 14,040000
....... 1,240000
2,930000
51,500000{m2 51,500
1.13
0,407700
: 12,728050/m3 12,728
1.14 |KNR 404/1101/3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem dostawczym m3 12,728
1.15 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1°km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 12,728
2 Element Elementy konstrukcyjne i mury i sciany dziatowe
2.1 |KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
() do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii -l
OGO, e
Wykopy pod fundamenty M8 . 135000000
RAZEM:: 135,000000/m3 135,000
2.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Obliczenie:
Chydy poeton pod fundamenty {(2,76+13,64+3,743,7+2,71)01 L 2,651000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,651000/m3 2,651
2.3 |KNR218/607/1 |Deskowanie, tawy fundamentowe
[(2,76+13,64+3,7+3,7+2,71)0,4*2 o 21,208000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,208000|m2 21,208
2.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, F
(1) do 7'mm t 0,0238
2.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, F
(2) 8-14'mm t 0,123
2.6 |KNR 202/1915/2|Betonowanie taw, stop fundamentowych zbrojonych
(1)
Obliczenie:
e 2820804 . 6,288000
RAZEM:: 6,288000/m3 6,288
2.7 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
"""" 15,720000
RAZEM:: 15,720000/m2 15,720
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28 |KNR202/101/5_|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.
Obliczenie:
S (3,48%0,18%3,46+0,18+3,01+1,5+0,942,22+1,62+2 64+1,5+0:
| 65+2,05)*0,77%0,24 3,407221
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,407221|m3 3,407
2.9 |KNR 401/201/8 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, schody proste
Obliczenie:
e 1 A$241,0°0541,4%018% 5050000
RAZEM:: 5,050000/m2 5,050
2.10 |KNR 226/414/1 |Zbrojenie plyt stropow, pomostow i biegdw klatek schodowych (w tym ptyta peronowa), zbrojenie
elementami z pretéw Fi'8-14'mm- schody proste t 0,2
2.11 |KNNR 2/107/9 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste
Obliczenie:
i1,4*20,3+1,4*1,503 S 1,470000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,470000/m3 1,470
2.12 |KNR 202/1903/5|Deskowanie tradycyjne ; belki, podciagi i wience potgczone z ptytg stropowg -wieniec parter W-P1
Obliczenie: e
i26,2°02572 o 13,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,100000|m2 13,100
2.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, F
(2) 8-14'mm -wieniec parter W-P1 t 0,142
2.14 |KNR 202/1915/3 |Betonowanie: belki, podciagi, wience- wieniec W-P1
(1)
Obliczenie:
282000247024 L 1509120
1,509120|m3 1,509
2.15
12,000000
20,000000{m2 20,000
2.16 |KNR 202/1911/2 |Montaz zbrojenia stupdw, prety o srednicy 10-14'mm S-0.1/S-0.2/S-0.3
0,214800
0,314800t 0,315
2.17 |KNR 202/1915/6 |Betonowanie stupéw S-0.1/S-0.2/S-0.3
....... 0,230400
1,382400
: 2,304000|m3 2,304
218 |KNR 202/1903/5|Deskowanie tradycyjne ; belki, podciagi i wiefice polaczone z plytq stropowa -wieniec parter W-0.1
OBz e
28202872 13,0000
RAZEM:: 13,100000|m2 13,100
2.19 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, F
(2) 8-14'mm -wieniec parter W-0.1 t 0,142
2.20 |[KNR 202/1915/3 |Betonowanie: belki, podciagi, wience- wieniec W-0.1
(1)
Obliczenie:
126,20°0,24*0,24 S 1,509120
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,509120/m3 1,509
2.21 |KNR 202/1101/7|Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka -posadzki na gruncie parter
3)
ODGZONIE: e
Na czesci dobudowanej 498802 . 9.976000
RAZEM:: 9,976000|m3 9,976
2.22 |KNR 223/105/3 |Podbudowa betonowa zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 10°cm -posadzki na gruncie
arter
pR= 0,955 M=1,000 S=1,000 m?2 49,88
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2.23 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
analogia podposadzkowa -posadzki na gruncie parter- analogia
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 50
2.24 |KNR 915/401/2 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Termo Pir, ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje
poziome - -posadzki na gruncie parter m2 50
2.25 |KNR 202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na ostro-
posadzki na gruncie parter m2 50
2.26 |KNR 202/1102/3|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10’ mm-posadzki
na gruncie parter m2 50
2.27 |KNR 1901/904/7 |Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - posadzka na gruncie parter m2 50
2.28 |KNR 202/107/1_|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkow z betonu komérkowego.
OGO, oo
Sciany konstrukcyjne dobudowywanej §(2,29+13,28+2,36+3,88+3,91)*2,75 '
CZ08C e 70,730000
Otwory 15°18)2:09°2)2 _-0,900000
RAZEM:: 69,830000{m2 69,830
2.29 |KNR 202/113/1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12°cm, z blokéw wapienno-piaskowych
drgzonych typu "NFD", wysokosci do 4.5°'m, bloki 2NFD
Pomieszenie ootwory 08 ) i -3,560000
RAZEM:: 56,472100|m2 56,472
2.30 |KNR 401/304/2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
............................. KO O KO g0 e
.......................................................................................................................................................................... i 1755400
RAZEM:: 1,859830/m3 1,860
2.31 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 75-101- Sciany dzialowe G-Kpom 0.110raz0.12
: L 25,370800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  25,370800/m2 25,371
2.32 |KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@) obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 75-101- sciany dziatowe G-Kpom -104
OGO, e e
N (1211 __10,994000
RAZEM:: 10,994000|m2 10,994
2.33 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2- konstrukcja stropu
analogia drewnianego.
OBNCZENI: e
10,12*0,06*4*34 0,979200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,979200/m3 0,979
2.34 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne stropow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi
w potaci dachu krokwiowego.- izolacja stropu drewnianego. m2 50
3 Element Dach
3.1 |KNR 202/406/2 [Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
RAZEM:: 0,294000/m3 0,294
3.2 |KNR 202/408/5_|Krokwie zwykle o diugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewnado 180°'cm2
1,723680
3,899680/m3 3,900
3.3 |KNR 202/410/4 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24°'cm
Oblizenie:
Dach nad czescig parterowg E((16,30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88*3,65’§
:2+15,96*9,66*,5+3,45*15,5 : 375,089000
............................................................................................................................................................................. 193,004000
RAZEM:: 568,093000/m2 568,093
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3.4 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2
: 2,280960
7,695360/m3 7,695
3.5 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekr¢j poprzeczny drewna do 180°cm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,414720
0,414720/m3 0,415
3.6 |KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180'cm2
""""" 0,907200
0,907200|m3 0,907
3.7 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,002160
0,092160|m3 0,092
3.8 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekr¢j poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
, 0,868280
RAZEM:: 0,868280/m3 0,868
3.9 |KNR 202/406/8 [Podwaliny krétkie o dtugosci do 2'm, przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Oblizeme:
Cze$¢ nad parterem 0,14*0,14*12711 L 0,258720
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,258720/m3 0,259
3.10 |KNR 202/406/6 [Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Obliczenie:
Cze$¢ nad parterem 0,14*0,18*26,7 L 0,672840
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,672840/m3 0,673
3.11 [KNNRW 3/502/7|Uzupenienie deskowania dachw, deski czolowe okapu
Obliczenie: ..
............................................................................................................................................................................. £ 109,500000
RAZEM:: 109,500000|m 109,500
3.12 |KNR 15/517/1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
fat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Dach nad czescig parterowg 1((16,30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88"3,65’;
12+15,9679,66",5+3,45"155 . . 375,089000
: : 193,004000
RAZEM:: 568,093000|m2 568,093
3.13 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach, dachy ponad
202/537/4 i00m2
Dach nad czescig parterowa  i((16,30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88*3,65":
:2+15,96%9,66* 5+3,45*15,5 ~ 375,089000
.......................................................................................................................................................................... i 193,004000
RAZEM:: 568,093000|m2 568,093
3.14 |KNR 202/507/1 |Rdzne obrébki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm- ggsiory wykonanae z blachy
(2) powlekanej w kolorze pokrycia.
.......................................................................................................................................................................... i 3,955000
RAZEM:: 13,065000|m2 13,065
3.15 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi*15°cm, blacha powlekana
202/529/2 (1)
............................................................................................................................................................................. L 22950000
36,700000|m 36,700
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3.16 |KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi'15'cm
202/519/4(2) |
.......................................................................................................................................................................... i 27,650000
RAZEM:: 86,460000/m 86,460
3.17 |KNR 1312/602/1|Obroébki i elementy z blachy powlekanej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obrébki paséw rynnowych na czesci §(4,85+5,7+15,96+16,80)*0,65
PAMEIOWE] e 20191000
Obrébki paséw rynnowych na czesci
pietrowej
Obrobki szczytowe na czesci parterowej
Obrdébki szczytowe na czesci pietrowej
Obrébki kominéw 1(3,88+0,58*2+0,91*2+0,65*2+0,38*2+0,92*2+2,5*2+0,38*2+!
:0,79*2+0,64*2)*0,4 7,752000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  81,946000/m2 81,946
i(15,82*2+4,82*4+16,49+2,64+15,96+4,85+3,15+3,15+5,70';
O 1 L 61,716000
RAZEM:: 61,716000/m2 61,716
4 Element Stolarka okienna i drzwiowa
4.1  |KNR 19/1023/10|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie nakotwach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,100000
4,805000
: 1,534000
RAZEM:: 21,376000{m2 21,376
4.2 |KNR 19/1023/11 \Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
............................................................................................................................................................................. L 33,222000
RAZEM:: 42,702000/m2 42,702
4.3
: 2,625000
11,508000/ m2 11,508
4.4 |KNRW
202/1205/1
Obliczenie:
BG1 3535 L 12,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,250000/m2 12,250
4.5
: 2,000000
RAZEM:: 12,000000| szt 12,000
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4.6 |KNR 202/9012/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykofnczone, petne
4,142000
: 27,252000{m2 27,252
4.7 |KNNR 2/1104/5 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne szklone- drzwi wahadtowe D9
analogia |
o 2,667000
2,667000|m2 2,667
4.8 |KNRW Drzwi stalowe, peine, ponad 2°'m2
""""" 2,352000
2,352000|m2 2,352
4.9 |KNR724/406/1 |DrzwichtodniczeD6
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000|szt 1
5 Element Elewacja i izolacje
5.1 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
201/211/5 kategorii I-II - odkopanie Scian fundamentowych piwnic.
"""" 33,660000
RAZEM:: 33,660000/m3 33,660
5.2 Pionowa izolacja przeciwwodna $cian murowanych i betonowych w warunkach wody wywierajgcej
cisnienie i wody SPIRrzajacej e
............................................................................................................................................................................. . 33,660000
RAZEM:: 33,660000/m2 33,660
5.3 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa scian murowanych w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie
wywierajgcej cisnienia na nierownych podtozach minerainych ...
e (8 5THBO3A 2N __ 33,660000
RAZEM:: 33,660000{m2 33,660
5.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-I11,
(1) spycharka 55'kW (75'KM) m3 33,60
5.5 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgeym Z-krotnie e
132,680000
..... 87,120000
.114,720000
153,550000
: -87,836000
: 400,234000/m2 400,23
5.6 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
: -87,836000
RAZEM:: 400,234000/m2 400,23
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5.7 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
Elewacja ptn (2 02*8+2 16*4+1, 9*4+2 27*2+1 45+2 05*2+1 36+1 46*2+3
e AAHBEAY03 | 17163000
RAZEM:: 39,394000/m2 39,39
5.8 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
: -87,836000
RAZEM:: 400,234000/m2 400,23
5.9 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
Elewacja ptn (2, 02*8+2 16*4+1, 9*4+2 27*2+1 45+2 05*2+1 36+1 46*2+3
e AMHBEIAYO3 . 17.163000
RAZEM:: 39,394000|m2 39,394
5.10 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
Elewacja ptn (2, 02*8+2 16*4+1, 9*4+2 27*2+1 45+2 05*2+1 36+1 467243,
....................................................................... A4435°) . 57,210000
Narozniki budynku T 7,88+3,87+2,73+3,49+4,25+4,26+7,68+7,26+3,82+3+3 | 51,240000
RAZEM:: 174,060000/mb 174,060
5.11 |KNR 915/401/2 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Termo Pir, ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS, izolacje
poziome izolacja stropow . m2 368,83
5.12 |KNR 924/303/1_[Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na scianach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 116,000000
: -87,836000
349,984000|m2 349,984
KNR 924/303/5 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na osciezach, ponad 15 cm
Elewacja ptn {(2,02°8+2,16"4+1,9*4+2,27*2+1,45+2,052+1,36+1,46*2+3,
e AARSSTRYI03 i 17.163000
RAZEM:: 39,394000{m2 39,394
5.14 |KNR BC 2/605/1|Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
............................. sciany ptaskie i powierzchnie poziome
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,680000
£ 10,320000
RAZEM:: 50,250000{m2 50,250
5.15 |KNR 1901/410/2|Slepy putap z desek nieobrzynanych, montaz- analogia uktadanie ptyt OSB 18 mm nad dociepleniem
analogia stropow. m2 368,83
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5.16 |KNR 912/301/7 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej , uktadanym
............................. w pofaci dachu krokwiowego
Obliczenie:
Dach nad czescig parterowg :((16,30+8,72)*9,20)/2+((16,80+8,72)*9,32)/2+0,5*2,88"3,65’;
e 2215,9679,667 543457155 :......375,089000
Dach nad czescig pietrowq  11582'6,10'2 . 193,004000
RAZEM:: 568,093000|m2 568,09
6 Element Prace wykonczeniowe
6.1 |KNR 202/801/1 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria’ll, budynki do 8 kondygnaciji
: 25,920000
RAZEM:: 293,650300|m2 293,650
6.2 |KNR 202/801/3 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’ll, budynki do 8 kondygnac;ji
003 : : 8,540000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 40,840000/m2 40,840
6.3 |KNR 909/302/2 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD"60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie
(1) podwojnym, masa Uniflott
7,750000
43,890000/m2 43,890
6.4 |KNR 202/815/6 |Analogia -Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa
analogia
: 7,750000
RAZEM:: 43,890000/m2 43,890
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6.5 |KNR 924/101/9 |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw, 2-krotne

282,880000

RAZEM:% 1112,64000C|m2 1112,64C
6.6
: 77,200000
RAZEM:: 408,320000/m2 408,320
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6.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

: 282,880000
RAZEM:: 704,320000|m2

704,320

6.8

'8

(3,67+3,67+3,91+3,91+3,95+3,87+2,02+1,65+1,13+0,8)

*3,2;

: 9,758000
RAZEM:: 331,154400

m2

331,154

6.9

KNR BC 5/402/1 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny posadzkowe, oczyszczenie i zmycie podtoza

1,790000
86,960000

m2

86,960

6.10

KNR 711/101/1

Gruntowanie, podioza betonowe, inne

: 1,790000
RAZEM:: 86,960000

m2

86,960
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6.11 Analogia-Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, metoda kombinowana
: 1,790000
: 86,960000/m2 86,960
6.12 |KNR 202/1209/2 |Analogia Balustrady z pochwytem stalowym proste -balustrada wewnetrzna
BDIOgI8 e
""""" 7,400000
7,400000/m 7,400
S .. 4500000
RAZEM:: 4,500000/m 4,500
6.14 |Kalkulacja Dostawa i uruchomienie schodotazu ggsiennicowego .
indywidualna szt 1
7 Element Zagospodarowanie ternu
7.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
49,000000
90,600000{m2 90,6
7.2
Istniejgce utwardzenia o (783-49) 0 i 71,400000
RAZEM:: 80,460000/m3 80,5
7.3 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostke
............................................................................................................................................................................. i 714,000000
RAZEM:: 763,000000|m2 763,0
7.4 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostke
szara - kostka z demontazu
L 49,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  49,000000]m2 49
7.5 |KNR 211/414/2 [U{ozenie kraweznikow betonowych, na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5°'cm - chodnik
Obliczenie:
N -1 A __ 9,800000
RAZEM:: 9,800000/m 9,800
7.6 |KNR 223/606/3 |Analogia - Balustrady pomostéw o konstrukgji stalowej, balustrada metalowa - balustrada rampy dla
analogia 0s6b niepetnosprawnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
5,120000
RAZEM:: 15,050000/m 15,050
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