
x

x

Hp1

ist. Hp do likwidacji

W2

W3

Rura osłonowa dwudzielna PEHD 
DN200 mm, L=6,5 m

Rura osłonowa dwudzielna PEHD 
DN200 mm, L=6,5 m

Rura osłonowa dwudzielna PEHD 
DN225 mm, L=6,5 m

W1'

W1

Nazwa projektu
Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej

SANITARNA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Turośń Kościelna
m. Niewodnica Korycka

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY - WODOCIĄG

Branża

Rys. nr 1Tytuł rysunku

  Projektant

SANITARNA 

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
15.05.2024

Współpraca 

  PDL/0140/POOS/13                                     
PDL/IS/0018/14 

mgr inż. Izabela Kozłowska 

mgr inż. Beata Kalinowska 

Projekt zagospodarowania terenu 

Skala 1:500

mgr inż. Marta Jabłońska -

  Sprawdzający PDL/0058/POOS/13                                     
PDL/IS/0118/13

RYS. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
skala 1:500

Za zgodność z oryginałem mapy 
do celów projektowych

mgr inż. Izabela Kozłowska

PROJEKTOWANE WG ODR. OPRACOWANIA: 

- sieć kanalizacji deszczowej 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej opasce 
  i dojściach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na drodze 
  gminnej 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na   
  wyniesionych skrzyżowaniach
- zieleniec

- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm h+3cm
- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm h+3cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- działki na których zlokalizowana jest inwestycja
- zakres opracowania

255

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna

- istn. sieć gazowa

LEGENDA: 

ISTNIEJĄCE:

PROJEKTOWANE:

- przyłacze wodociągowe  
- hydrant nadziemny 

xxx - ist. przyłacze wodociągowe do likwidacji 

- sieć gazowa
- ist. sieć gazowa do likwidacjixx


