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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej z zwigzku z ,,Przebudowq z

ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej”

1.  Podstawa opracowania
Podstawe¢ opracowania stanowi umowa zawarta pomiecdzy DROMOBUD Sp. z 0.0 i
Inwestorem tj. Wojtem Gminy Turosn Ko$cielna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej w
zwigzku z ,, Przebudowa z ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej .

Zakres opracowania obejmuje cz¢s$¢ technologiczng z wytycznymi realizacii.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

e Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektorych innych ustaw

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e podklady mapowe do celow projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

e badania techniczne podtoza gruntowego

e PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych”

e PN-EN 752-1 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i
definicje”

e PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

e PN-EN 752-3 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

e PN-EN 752-4 marzec 2001r. ,,Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne
1 oddziatlywanie na srodowisko”

e PN-EN 752-7 marzec 2002r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i

uzytkowanie”



4.  Warunki gruntowo wodne

W celu okreslenia warunkow geologicznych podtoza wykonano 3 odwierty badawcze o
glebokosci
2,0m.

Obszar badan polozony jest na terenie mezoregionu Wyszoczyzna Biatostocka, ktory nalezy
do podprowincji Wysoczyzny Podlasko — Biatoruskiej, Niz Wschodniobattycko-Biatoruski.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w
badanym podlozu zalegaja utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne wyksztalcone w postaci nasypow
budowlanych 1 nasypow niekontrolowanych oraz grunty organiczne wyksztalcone w postaci torfu.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, piaskéw $rednich i
piaskow grubych oraz grunty spoiste w postaci piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem
zaglinionym.

W omawianym rejonie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W otworze nr 1
wystepuje swobodne zwierciadlo wody gruntowej na glebokosci 1,60 m p.p.t. Natomiast w
otworach nr 2 i 3 wystepuje napicte zwierciadlo wody gruntowej. W otworze nr 2 poziom
nawiercony jest na gitebokosci 0,60 m p.p.t., a stabilizuje si¢ na glgbokosci 0,20 m p.p.t., za§ w
otworze nr 3 poziom nawiercony jest na glgbokosci 1,10 m p.p.t., a ustalony na gtebokosci 0,80 m
p.p.t.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,2 m.
5. Rozwiazania techniczno - budowlane

5.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi drogi powiatowej Nr 1546B
ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Niewodnicy Koryckiej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+277,50.

Ul. Olchowa przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Niewodnica Korycka. W
otoczeniu drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Droga gminna w stanie istniejacym posiada przekrdj szlakowy o szeroko$ci jezdni
gruntowej 4,0 — 7,2m.

Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren
przylegty.

W ciagu drogi wystepuja 3 skrzyzowania:

— w km 0+000,00 z droga powiatowa Nr 1546B ul. Tadeusza Kosciuszki,
— w km 0+109,65 z ul. Zagumienna,



— w km 0+189,50 ul. Stoneczna.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.

5.2. Rozwiazania projektowe

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, przewiduje si¢ budowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i wylotem kanalizacji deszczowej w

przebudowywanej ul. Olchowej w miejscowosci Niewodnica Koryckiej.
5.3. Opis projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej w Niewodnicy
Koryckiej.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty
dopuszczajace produkt do obrotu.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢é rury PP-B z karbowanym
wydhuizonym kielichem WK PP-B dwuwarstwowe o klasie sztywnos$ci SN8. Rury posiadaja
konstrukcje strukturalng z wewnetrzng $ciankg gtadka oraz profilowang §cianka zewnetrzna, typ B
o profilu trapezowym, polaczone sg z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny zgodne z
normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3 o srednicy @630 mm, @400 mm, @315 mm i
200 mm.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewngtrznej powierzchni rury okreslajac jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacj¢ materiatu podczas inspekcji TV.
Taki warunek jest niezb¢dny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostal utozony w
sposob uniemozliwiajacy identyfikacj¢ zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami musza stanowi¢ system szczelny.
Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone stosowng Aprobata Techniczng lub deklaracja
zgodnosci.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadajg sie¢:

e studnie kanalizacyjne o s$rednicy ©1200 mm Dbetonowe wibroprasowane lub

polimerobetonowe z dennica monolityczng bez kinety o nasigkliwosci do 5%,

mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,



z pokrywa bez odcigzenia, zbrojong przystosowang do ruchu kotowego taczong na felc i

uszczelke, z osadnikiem o glgbokosci 0,5 m,

e studnie kanalizacyjne o $rednicy ©@1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennica monolityczng bez kinety o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,
z pokrywa bez odcigzenia, zbrojong przystosowang do ruchu kotowego taczong na felc 1
uszczelke, z osadnikiem o gitebokosci 0,5 m

e studnie kanalizacyjne o S$rednicy ©@1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennica monolityczng bez kinety o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodporno$ci F150 i stopniu wodoszczelno$ci min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004,
z pokrywa odcigzajaca, zbrojong przystosowang do ruchu kotowego laczong na felc i
uszczelke, z osadnikiem o glebokosci 0,5 m

e wpusty uliczne $cickowe jezdniowe o $rednicy @500 mm wykonane z betonu klasy C40/50,
o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodporno$ci F150 i1 stopniu wodoszczelnosci min. W6,
taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

¢ wylot kanatu deszczowego wykonany z betonu wg KPED 02.16 @600 mm.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementow betonowych, prefabrykowanych
(klasa betonu min. C40/50), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe,
elastomerowe) i wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy D400
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o minimalnym cigzarze wiasnym 100 kg i
glebokosci osadzenia pokrywy w korpusie minimum 50 mm.

Podstawe studni projektuje si¢ jako prefabrykowang dennice bez kinety wraz ze
szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi kanatow podanymi ponizej. Beton w calym przekroju
elementu dennicy powinien by¢ zwarty i jednorodny. Minimalna grubos$¢ $cianki dennicy to 150
mm.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

e uszczelki zintegrowanej,

e uszczelki wklejanej w $ciank¢ dennicy,

e gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie¢ przy pomocy monolitycznej pokrywy odcigzajacej
wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i
pierscienia odcigzajacego) lub alternatywnie (pokrywa + pierScien odcigzajacy) montowane na
podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktorg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej

np. tasma izolacyjng przyscienna.



Stopnie wlazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie
ztazowe). Lokalizacja stopni zlazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wlazéw w osi
pasa ruchu jezdni.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowac nalezy:

e studnie wpustowe jezdniowe o $rednicy DN500, ktore produkowane sg w oparciu o norme¢
zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z elementow wykonanych z betonu klasy
C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10,
laczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy
500 mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900
lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje si¢ przylacze na dowolny rodzaj rury i na
wysokosci podanej przez zamawiajacego. Glgbokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komor¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi
wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej
0 wymiarach 1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierScienia
odcigzajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie usytuowany otwoér o $rednicy 500
mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o. ci¢zarze wiasnym ok. 100 kg
z osadzeniem rusztu na podparciu ciagltym.

Wylot W1- wylot wod opadowych i roztopowych zostanie wykonany w catosci w zaktadzie
produkcyjnym jako nowe betonowe, monolityczne urzadzenie wykonane wg KPED 02.16
(Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych) dedykowane do rur o srednicy DN600 mm z
zamontowang klapa zwrotna.

Y.aczna dlugos¢ poszczegolnych przewodow wynosi:

Kanaly gléwne:

0630 mm PP-B SN8 L=135m
0400 mm PP-B SN8 L =250,0m
?¥315 mm PP-B SN8 L=195m
Przykanaliki:

¥200 mm PP-B SN8 L=475m



Laczna ilo$¢ studni | wpustow wynosi:

Ilo$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:

01,2 m bez pierscienia odciazajacego — 1 kpl.
01,0 m bez pierscienia odciazajacego — 1 kpl.
01,0 m z pierscieniem odcigzajacym — 9 kpl.
Ilo$¢ wpustéw wynosi:

0 0,5 m jezdniowe — 10 kpl.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. kablem energetycznym i
telekomunikacyjnym

Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych
wykona¢ recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe 1 prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen
poniesie inwestor inwestycji podstawowej.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. przewodami wodociagowymi i
kanalizacyjnymi

Z uwagi na brak szczegdlowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia, w
trakcie realizacji kanatlu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji.

Moga wystapi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem
faktycznym. Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykona¢ wykopy kontrolne. W razie
wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ si¢ do Eksploatujacego oraz Projektanta w celu
konsultacji rozwigzania problemu.

W obrgbie krzyzoéwek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. i proj. przewodami gazowymi

Skrzyzowanie kanatu deszczowego z projektowang siecig gazowa @110 mm na odcinku D1
— N1 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegto$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania
wynosi 0,28 cm.

Skrzyzowanie kanatu deszczowego z istniejagcym przylaczem gazowym @325 mm w rurze
ostonowej ¥63 mm na odcinku D1 — D2 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odlegtos¢
pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 0,20 m.

Skrzyzowanie kanatu deszczowego z projektowang siecig gazowg ©@110 mm na odcinku D2
— D3 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania
wynosi 0,28 m.

Skrzyzowanie kanatu deszczowego z istniejagcym przylaczem gazowym @25 mm w rurze
ostonowej @75 mm na odcinku D4 — D5 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglos¢

pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 0,17 m.



Skrzyzowanie kanatu deszczowego z istniejaca siecig gazowa @63 mm na odcinku D4 — D5
nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi
0,13 m.

Skrzyzowanie kanalu deszczowego z istniejacym przylaczem gazowym @25 mm w rurze
ostonowej @75 mm na odcinku D6 — D7 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglos¢
pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 0,38 m.

Skrzyzowanie kanalu deszczowego z istniejacym przylaczem gazowym @25 mm w rurze
ostonowej @63 mm na odcinku D7 — D8 nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglosé¢
pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi 0,45 m.

Skrzyzowanie kanatu deszczowego z istniejaca siecig gazowag @63 mm na odcinku D7 — D8
nie wymaga dodatkowych zabezpieczen. Odleglo$s¢ pionowa w miejscu skrzyzowania wynosi
0,25 m.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagdéw — szeroko$¢ 1m — nalezy
wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie
wykonawca. Wykonawca robot jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zakladu
Gazowniczego o przystgpieniu do prowadzenia robot ziemnych.

Wzdhuiz gazociggu odbudowaé nalezy strukture i oznakowanie podziemne: przewod
lokalizacyjny 1 tasme ostrzegawcza. Tasma ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny,
odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer
pogotowia gazowego 992. Nalezy ja utozy¢ nad przewodem gazowym w odleglosci 0,40 m
zgodnie z norma ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Szeroko$¢ tasmy jest uzalezniona od Srednicy
gazociagu.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami i uwagami
uzytkownikdw uzbrojenia. Projektowane 1 istniejace i krzyzujace si¢ z wykopami uzbrojenie
podziemne nalezy wcze$niej recznie odkopac 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wiasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok

postepowania — dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkow technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.
6.  Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej
6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejSciem na teren budowy wykonawca powiadomi wilascicieli

istniejagcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystapieniem do przebudowy nalezy



wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiorki nawierzchni drogowych zostaty
ujete w opracowaniu branzy drogowe;.

Odwoz zdjetych elementéw w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji.
Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

Przed przystapieniem do robot technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet
studni do ktérych podiaczane beda projektowane przewody. W razie roéznic migdzy stanem
faktycznym a rzednymi odczytanymi z podkiadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne

wlaczenia projektowanych sieci.
6.2. Roboty ziemne

Tras¢ projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym
certyfikat bezpieczenistwa, glebione mechanicznie koparka podsicbierna 0,60 m®, na odklad.
Wykopy obiektowe —studnie zabezpieczy¢ szalunkiem shlupowym z rozparciem ramowym.
Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny wykonaé stuzby geodezyjne w sposob
trwaty, zgodnie z opracowang dokumentacja wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez
kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace w
terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia
tych punktéw wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktérym beda
wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢
zastawkami, w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny
by¢ wygrodzone w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami:

e BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze”.

e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych.
W wyborze sprzetu i metod robot ziemnych nalezy kierowa¢ si¢ warunkami gruntowymi,

aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.



Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii
energetycznych  urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne
odlegtosci pionowe i1 poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998 r.
lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprz¢tu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odleglosciach 5 m
od istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obregbie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ r¢cznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robot powiadomié gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli
energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych.

Przy wyborze sprz¢tu i metod robot ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi,
aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przylacza kanalizacji deszczowej w calosci
wykona¢ rgcznie. Wykopy w poblizu istniejacych 1 nowo wznoszonych budowli wykonywaé
recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot ziemnych urzadzen nie wykazanych
w projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Grunt istniejacy czeSciowo nie nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 70% nalezy
wymieni¢ na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przyjeto odwo6z urobku na odleglto§¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Na
podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w obrebie tej czgsci Inwestycji wystepuja
wody gruntowe.

Dno wykopu mozna rowniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze zwiru piaszczystego
grubosci 20-50 cm, o ciaglej krzywej przesiewu, wraz z zaggszczeniem go do wymaganego
stopnia. W razie bardzo niekorzystnych warunkéw gruntowych i1 grubej warstwy gruntow
nieno$nych nalezy rozwazy¢ alternatywny sposob wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru
metody stabilizacji podtoza oraz rzeczywistg 1lo$¢ 1 grubo$¢ warstwy gruntu do wymiany nalezy
dokona¢ po wykonaniu wykopu.

O rozpoczeciu robot powiadomic gestoroOw sieci. Teren, ulicy na ktorym beda wykonywane
wykopy nalezy oznakowaé¢ wykopy wygrodzi¢, 1 w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.



Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepisow BHP.
6.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie w zaleznosci od poziomu wody gruntowej zaprojektowano w nastepujacy
sposob:

e przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzedem rur drenarskich
utozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm,

e przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomocg 1 rz¢du iglofiltrow w
obsypce zwirowej i 10 cm podsypki zwirowe;,

e przy poziomie wody wigkszym od 1,4 m od dna za pomoca 1 rzedu igtofiltrow w obsypce
zwirowej 1 rzedem rur drenarskich z utozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

Do odwodnienia nalezy stosowac iglofiltry wptukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej 150 mm z obsypka zwirowa. Wplukiwanie iglofiltréw przyjeto z poziomu terenu
istniejacego.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowaé za pomocg agregatow
pompowych z napgedem spalinowym.

Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @ 100 mm.

Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze @ 0,5 m, h = 1,0 m,
montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy
zatapialnej.

Odcinki wymagajace odwodnienia za pomocg drenazu pokazano na profilu podtuznym.

Pompowang wodg¢ z iglofiltrow oraz z drenazu, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w
osadnikach piasku ktora nalezy odprowadzi¢ czasowym rurociggiem odwadniajacym z PCV o
srednicy @ 160 mm do istniejgcych 1 juz wybudowanych rowow.

Dhugosci odcinkéw 1 rodzaje odwodnien na poszczegdlnych odcinkach zestawiono w

ponizszej tabeli:

Wyszczegodlnienie Odwodnienie Odwaodnienie Odwodnienie za
podstawowe za pomocnicze za pomocg drenazu
pomoca igtofiltrow | pomocy iglofiltréw
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
Kanat deszczowy ©¥630 mm na ] ] 135
odcinku W1-N1
Kanat deszczowy @400 mm na
- - 98,0

odcinku D1-D4




Kanat deszczowy ©¥400 mm na
odcinku D4-K1

152,0

152,0

Kanat deszczowy @315 mm na
odcinku D5-D10, D8-D9

19,5

19,5

Obliczenie godzin pompowania wody dla kanalow

[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono ze wzoru:

Ng =p xnx24x30xc[godz]
gdzie:

p — procent cyklu wymagajacy pompowania:

o dla iglofiltrow w przypadku odwodnienia wspomagajacego za pomoca odwodnienia

drenazem przyjeto p=0,4

e dla odwodnienia przy zastosowaniu drenazu przyjeto p=0,8

o dla iglofiltrow w przypadku odwodnienia podstawowego przyjeto p=0,8

n —ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

Przyje¢to Co = 0,0059 miesigca/m

Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu zamieszczono w ponizszej tabeli:

Wyszczegdlnienie Odwodnienie Odwaodnienie Odwodnienie za
podstawowe za pomaocnicze za pomocg drenazu
pomocy iglofiltrow | pomocg iglofiltrow
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
L=135
Kanat deszczowy ©@630 mm na c=0,07
odcinku W1-N1 . - n=1
Ni = 40 godzin
L=98,0
Kanat deszczowy ©¥400 mm na c=0,58
odcinku D1-D4 _ _ n=1
Ni = 334 godzin
L=152,0 L=152,0
Kanat deszczowy @400 mm na c=0,90 c=0,90
odcinku D4-K1 . n=1 n=1
Ni =115 godzin Ni = 230 godzin




L=195 L=195

Kanat deszczowy @315 mm na c=0,12 c=0,12
odcinku D5-D10, D8-D9 n=1 n=1

Ni = 18 godzin Ni = 35 godzin

Ilo$¢ godzin pompowania dla kanatow wynosi:
o dla iglofiltroéw: Ni = 133 godz.
e dla drenazu: Ni = 639 godz.
Obliczenie godzin pompowania wody dla wpustow
Odwodnienia na czas realizacji wymagac beda wpusty:
Wpl - Wp1l0, szt. 10
Przyjeto ilos¢ godzin pompowania dla jednego wpustu (studzienki) T = 24 godz. i obliczono
wzorem:
Nw = n*T
Ilo$¢ godzin pompowania igtofiltrami dla wpustéw wyniesie:
Nw = 10*24 = 240 godz.
Ilo$¢ godzin pompowania z drenazu dla przykanalikéw wpustow @200 mm (przyjeto 8 h na jeden
przykanalik) wyniesie:
Nw = 10*8 = 80 godz.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PP zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r.
»Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,,Budowa 1
badania przewodow kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

e W gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyrownawczej z piasku,

e w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podtoza), nalezy
na wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyrownawcza gr. 5
cm.

Przytacza do wpustéw deszczowych uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku.

Studnie Zzelbetowe nalezy izolowac zewnetrznie Bitizolem R+2P w gruntach suchych.

Montaz prefabrykowanych studni zZelbetowych lub z polimerobetonu o potaczeniach na
uszczelki gumowe nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami

zamieszczonymi w dokumentacji.




Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ W odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagg¢szczonym,
niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu
nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe
przytacza umozliwiajace podigczenie kré¢cow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakladamy
uszczelke gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgows.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni,
na zewngtrznej krawedzi zlacza dolnego elementu ukladamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10 mm. Po natozeniu goérnego elementu nalezy go delikatnie docisngé poprzez

podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
6.5. Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysoko$ci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac¢ do istniejacej rzednej
z ustabilizowaniem za pomocg zgromadzonych nasypow w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypa¢ w obrgbie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch przewodu
recznie, gruntem dowozonym lub pozyskanym z wczesniejszych odcinkow wykopdéw (piaskiem)
bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg PN-86/B-002480.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzgdnej projektowanej wykona¢ mechanicznie
koparka gruntem rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospotka lub piasek gruboziarnisty),
zageszczajac go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopdéw. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zaggszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=100%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu
do wskaznika min. Is=100% do gtebokosci 1,2 m, a pod droga do Is-100%. Studnie obsypywac
gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wokot studni do powierzchni terenu
jak wyzej.

Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.



6.6.

Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami budowlanymi i BHP.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robdt zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale

Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatujacego kanalizacje

deszczows.

Po wykonaniu calos$ci rob6t nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjnga kanalu lub

probe szczelnosci w celu sprawdzenia jego szczelnoSci.

Z uwagi

na brak szczegolowych inwentaryzacji

wysokosciowych

istniejgcego

uzbrojenia, w trakcie realizacji kanalu deszczowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia

wystapienia nieprzewidzianych Kolizji.

Moga wystapié

roznice

miedzy

rzednymi

odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obrebie krzyzowek z

istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ robot zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy wykonywac¢ zgodnie

z obowigzujacymi

,Warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru rob6t budowlano-

montazowych czg¢s¢ II Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami

BHP i obowigzujacymi normami.

7.  Zestawienie podstawowych materialow

Srednic
L.p. Wyszczegolnienie a Jejdn' Hos¢
miary
(mm)
1 2 3 4 5
Rura @630 mm PP-8 SN8 630 mb 13,5
2. Rura @400 mm PP-B SN8 400 mb 250,0
3. Rura @315 mm PP-B SN8 315 mb 19,5
3. Rura @200 mm PP-B SN8 200 mb 47,5
Studnia rewizyjna bet. lub polimerobetonu z dnem
refabrykowanym, bez pierscienia odcigzajacego, po
i |P y y p 3zajacego, pokrywa 1200 | kpl. 1
zelbetowa, wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400,
osadnikiem gt. 0,5
Studnia rewizyjna bet. lub polimerobetonu z dnem
refabrykowanym, bez pier$cienia odcigzajacego, pokrywa
5. P Y 4 P JACEE0, PORIYW 1000 kpl. 1
zelbetowa, wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400,
osadnikiem gt. 0,5




Srednic Jedn
L.p. Wyszczegolnienie a .| TIlo&é
miary
(mm)
Studnia rewizyjna bet. lub polimerobetonu z dnem
refabrykowanym, z pier§cieniem odcigzajacym, pokryw
6. p ry. y P. | 3!. jacym, p q 1000 kpl. 9
zelbetowa, wlazem zeliwnym typu cigzkiego D400,
osadnikiem gt. 0,5 m
Studzienka $sciekowa uliczna bet. z wpustem zeliwnym
cigzkim jezdniowym (kotnierzowym) D-400 z zamkni¢ciem
7. . v . ! n yn o v 500 kpl. 10
i czesdcig osadowa H = 0,5 m, kompletna, z pier§cieniem
odcigzajacym
8. Korek PP-B DN400 mm 400 szt. 1
8. Nasuwka PP-B DN630 mm 630 szt. 1

Dopuszcza si¢ rOwniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajacych pod

warunkiem zgody Inwestora i Gestora Sieci.
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