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RYS. 3 SCHEMAT WĘZŁÓW 
GAZOWYCH 

proj. gazociąg dn110 mm
G1

G2

Pg1

z1
z2

z3z4

ist. gazociąg dn110 mm

zaślepka do próby szczelności dn25 mm
odgałęzienie siodłowe dn110/25 mm

kolano elektroooporowe dn 25 mm <90° 
rura dn 25 mm, L=1,0 m

włączenie za pomocą:
kolano elektroooporowe dn 25 mm <90°

proj. RO PEHD dwudzielna dn200 mm
L=9,0 m

G3

G4
G5

G6

G7 G8

G9

G10

zaślepka do próby szczelności dn110 mm
obniżenie gazociągu za pomocą:
kolano elektrooporowe dn110 mm ∠90°
rura dn 110 mm L=0,5 m
włączenie za pomocą 
kolano elektrooporowe dn110 mm <90°

zaślepka do próby szczelności dn110 mm
obniżenie gazociągu za pomocą:
kolano elektrooporowe dn110 mm ∠90°
rura dn 110 mm L=1,0 m
włączenie za pomocą
kolano elektrooporowe dn110 mm ∠90°

ist. gazociąg dn110 mm

proj. RO PEHD dwudzielna dn110 mm
L=2,5 m

ist. gazociąg dn63 mm

proj. RO PEHD dwudzielna dn110 mm
L=2,5 m

ist. gazociąg dn63 mm

zaślepka do próby szczelności dn110 mm
podwyższenie gazociągu za pomocą:

kolano elektrooporowe dn110 mm ∠90°
rura dn 110 mm L=0,5 m

włączenie za pomocą
kolano elektrooporowe dn110 mm ∠90° 

proj. gazociąg dn110 mm

ist. gazociąg dn110 mm do likwidacji

ist. gazociąg dn110 mm do likwidacji


