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Obsypka zwirowa @ 600 mm V=0,1m3 Bloki betonowe
wariantowo otulina podziemnej czesci
hydrantu
Lp. RODZAJ ARMATURY Szt.
1 Hydrant nadziemny DN80mm PN10MPa 1
2 | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg DN80mm 1
PN1,0MPa (zel. sferoid.)
3 | Tuleja kotnierzowa DN80/@90PE + kotnierz luzny stalowy 2
DN80mm
3a | Rura @90 x 5,4 PE100 (dt.wg rys. profilu) -
4 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 mm 1
5 | Obudowa do zasuw DN80 mm 1 - =
woj. podlaskie
Kréciec dwukotnierzowy DN80mm Adres obiektu Gmina Turo$n Koscielna 4
6 | PN1,6 MPa (zel. sferoid.), di. wg sch wezléw 1 m. Niewodnica Korycka
. ) Stadium PROJEKT WYKONAWCZY - WODOCIAG
7 | Skrzynka uliczna wodociggowa + podstawa pod skrzynke
1 Nazwa projektu

Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej
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Branza SANITARNA Skala- | DROMOBUD
Tytut rysunku Hydrant pagziemnyl z armgtura na Data Rys. nr E
sieci wodociggowej 15.05.2024
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
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