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Sposob utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PE
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Hydrant nadziemny z armaturg na sieci wodociggowe;j

Schemat rur ostonowych dwudzielnych



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociggowej z zwigzku z

»Przebudowa z ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej”
1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi umowa zawarta pomiecdzy DROMOBUD Sp. z 0.0 i

Inwestorem tj. Wojtem Gminy Turosn Koscielna.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej w
zwiazku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym oraz projektowang kanalizacjg deszczowa.

Zakres opracowania obejmuje cz¢$¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.
3. Materialy wyjsciowe do opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych
innych ustaw

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

e podktady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

e wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

e badania techniczne podtoza gruntowego
4. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw geologicznych podtoza wykonano 3 odwierty badawcze o
glebokosci
2,0m.

Obszar badan polozony jest na terenie mezoregionu Wyszoczyzna Biatostocka, ktory nalezy do

podprowincji Wysoczyzny Podlasko — Biatoruskiej, Niz Wschodniobattycko-Biatoruski.



Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w
badanym podtozu zalegaja utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow budowlanych
1 nasypow niekontrolowanych oraz grunty organiczne wyksztalcone w postaci torfu.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, piaskéw $rednich i
piaskéw grubych oraz grunty spoiste w postaci piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem
zaglinionym.

W omawianym rejonie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W otworze nr 1 wystepuje
swobodne zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,60 m p.p.t. Natomiast w otworach nr 2 1 3
wystepuje napigte zwierciadlo wody gruntowej. W otworze nr 2 poziom nawiercony jest na
glebokosci 0,60 m p.p.t., a stabilizuje si¢ na glebokosci 0,20 m p.p.t., za§ w otworze nr 3 poziom
nawiercony jest na gltgbokosci 1,10 m p.p.t., a ustalony na gtgbokosci 0,80 m p.p.t.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz =1,2 m.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane

5.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi drogi powiatowej Nr 1546B
ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Niewodnicy Koryckiej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+277,50.

Ul. Olchowa przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Niewodnica Korycka. W
otoczeniu drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Droga gminna w stanie istniejagcym posiada przekroj szlakowy o szerokosci jezdni gruntowej
4,0-7,2m.

Odwodnienie odbywa si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren
przylegty.

W ciagu drogi wystepuja 3 skrzyzowania:

— w km 0+000,00 z droga powiatowa Nr 1546B ul. Tadeusza Kosciuszki,
— w km 0+109,65 z ul. Zagumienna,
— w km 0+189,50 ul. Stoneczna.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.



5.2. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu, przewiduje sig:
e przebudowg sieci wodociggowej ©110 mm PE100 RC SDR17 PN10 na odcinku W1-W3,
e przebudowe wezta hydrantowego @90 mm PE100 RC SDR17 PN10 na odcinku W1-Hp1,
e przebudowe przytacza wodociggowego @32 mm PE100 RC SDR17 PN10 na odcinku W2-WS3.

e zabezpieczenie istniejacych przewodow wodociggowych #3150 mm, @110 mm pod jezdnia.

5.3. Opis przebudowy wodociagu

Zaprojektowano przebudoweg odgalezienia hydrantowego z rur PE o $rednicy @90 mm i
przytacza wodociggowego z rur PE o $rednicy @32 mm z uwagi na kolizj¢ z projektowanym
uktadem drogowym oraz projektowang kanalizacjg deszczowa.

Szczegdtows lokalizacje sieci i przylacza wodociggowego pokazano w czgéci graficznej
opracowania na PZT w skali 1:500 (rys nr. 1).

Materialty uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymogi Ministerstwa Zdrowi i Opieki
Spotecznej 1 posiadaja aprobate wilasciwego panstwowego inspektora sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higienicznego oraz atesty ITB.

Wodociag nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 RC na ci$nienie robocze 1,0 MPa,
taczonych przez zgrzewanie doczolowo lub elektrooporowo. Srednica projektowanych przewodow
wodociggowych wynosi Dz90x5,4 mm, Dz32x3,0 mm SDR17.

Wiaczenia do istniejagcych oraz projektowanych odcinkow przewodow wodociggowych
wykona¢ zgodnie ze schematem we¢ziow (rys. 4).

Nalezy zachowaé zaglebienie ulozenia przewodéw min. 1,70 m od poziomu terenu
projektowanego ponad wierzch rury.

Zaprojektowano hydrant nadziemny @80 mm z rurg wznoszaca ze stali nierdzewnej, z gtowica
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewngtrznym z farby
epoksydowej oraz zewnetrznym epoksydowym z powtoka odporng na promieniowanie UV, koloru
czerwonego, z podwdjnym zamknieciem.

Montaz hydrantu nalezy wykona¢ wg schematow weztow (rys. 4). Wysokos¢ czesci
nadziemne] hydrantu winna by¢ zgodna z karta katalogowa, co zapewni jego prawidiowsa
eksploatacje. W strefie podziemnej hydrantu stosowaé obsypke z gruntéw piaszczystych oraz
stosowac otuling do podziemnej czesci hydrantu.

Zaprojektowano zasuweg odcinajaca kolnierzowa DN80 mm wyposazong w przedtuzacz
trzpienia 1 skrzynke zeliwng do zasuw. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni
utwardzonej nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach

nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien betonowy o klasie C16/20, grubosci min. 10 cm 1



polu powierzchni min. 0,3 m? przystosowany do zamocowania skrzynki. Poziom montazu
pierécienia zlicowa¢ z poziomem gory skrzynki. Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach
podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu o klasie minimum C12/15.

Armatur¢ wodociggowg uzbroi¢ w skrzynki uliczne o wysokos$ci minimalnej korpusu 270 mm,
$rednicy podstawy korpusu min. 270 mm oraz $rednicy pierécienia korpusu mocowania pokrywy
min. 190 mm z pokrywa z zeliwa szarego z oznaczeniem ,,W” koloru czarnego. Odlegto$¢ migdzy
koncowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosi¢ ok. 25 cm. Do
posadowienia armatury nalezy zastosowac typowe bloki oporowe z betonu minimum C12/15.

Przewidzie¢ wokot skrzynek ulicznych zasuw umocowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci
minimum 10 cm i o polu powierzchni minimum 0,25 m?,

Przewody wodociggowe w ziemi oznaczy¢, uktadajac na warstwie ochronnej z piasku w
odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci
20 cm z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozyé w sposodb umozliwiajacy podtaczenie
urzadzen do trasowania sieci (potaczy¢ z istniejacg tasma).

Istniejace przejscia poprzeczne pod jezdnig sieci wodociggowej nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng dwudzielna PEHD. Schemat utozenia przewodow w rurze ostonowej dwudzielnej

umieszczono narys. F.

Laczna dlugosé¢ przewodow wodociggowej Wynosi:

@90 mm PE100 RC SDR 17 L=10m
?¥32 mm PE100 RC SDR 17 L=35m
Uwaga 1:

Zestawienie materialéw 1 armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.
Uwaga 2:

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢
uzytkownikow uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania —

dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkow technicznych uzytkownikdéw uzbrojenia.

6. Wytyczne realizacji

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia Gestorowi wnioski materiatowe,
ktore beda zawiera¢ szczegotowe informacje dotyczace zrddlta wytwarzania 1 wydobywania
materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczajace do obrotu 1 stosowani w

budownictwie 1 ewentualne probki.



Przed wejsciem na teren budowy (na co najmniej 3 dni robocze przed) wykonawca dokona
pisemnego zgtoszenia robot. Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie
elementy do budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Powierzchniowe nasypy stabilizujace nawierzchni¢ gruntowg ulicy zebra¢ i sktadowaé w
obrgbie budowy lub miejscu wskazanym przez Inwestora w celu wykorzystania po zakonczeniu
budowy do odtworzenia nawierzchni.

Odwoz zdjetych elementow w miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji.

Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do utylizacji.

6.2. Roboty ziemne

Tras¢ projektowanego rurociggu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa (projekt
zagospodarowania terenu).

Projektuje si¢ wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadajacym
certyfikat bezpieczenstwa, glebione mechanicznie koparka podsigbierng 0,60 m3, na odktad.
Wytyczenie trasy i stale punkty niwelacyjne powinny wykona¢ stuzby geodezyjne w sposob trwaty,
zgodnie z opracowang dokumentacja wykonawcza po przyjeciu placu budowy przez kierownika
budowy. Przy wytyczaniu trasy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace w terenie punkty
osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktow
wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Teren, na ktorym beda wykonywane wykopy
nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢ zastawkami, w razie potrzeby
oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym
wstep wzbroniony”, w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie normami:

e BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
e PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”,
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401
z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

W wyborze sprzgtu i metod roboét ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi, aby
zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii

energetycznych urzadzeniami dzwigowo - transportowymi nalezy zachowywaé bezpieczne



odlegtosci pionowe i poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub
roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylaczeniu linii energetycznej spod napigcia.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.

Stosowanie sprz¢tu mechanicznego (koparki) — nalezy ograniczy¢ przy odlegto$ciach 5 m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z warunkami okre§lonymi w
uzgodnieniach przez gestora sieci. O rozpoczeciu robot powiadomic gestora sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajagcych z uszkodzen instalacji podziemnych: w szczegdlnosci kabli
energetycznych i telefonicznych, przewodow gazowych.

Przy wyborze sprzg¢tu i metod robdt ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi,
aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przytacza wodociggowe oraz przy wcinkach
do istniejgcego wodociggu w calosci wykonaé recznie. Wykopy w poblizu istniejacych i nowo
wznoszonych budowli wykonywac recznie tak, aby nie naruszy¢ ich statecznosci.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robo6t ziemnych urzadzen nie wykazanych w
projekcie nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostke
projektowa.

Grunt istniejacy czeSciowo nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 70% nalezy
wymieni¢ na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przyjeto odwoz urobku na odlegtos¢ 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno wykopu mozna réwniez ustabilizowa¢ stosujac podbudowe ze zwiru piaszczystego
grubosci 20-50 cm, o ciaglej krzywej przesiewu, wraz z zageszczeniem go do wymaganego stopnia.
W razie bardzo niekorzystnych warunkéw gruntowych i grubej warstwy gruntdw nieno$nych nalezy
rozwazy¢ alternatywny sposob wykonania stabilizacji podtoza. Wyboru metody stabilizacji podtoza
oraz rzeczywistg 1ilo$¢ i1 grubo$¢ warstwy gruntu do wymiany nalezy dokona¢ po wykonaniu
wykopu.

O rozpoczeciu robot powiadomié gestoréw sieci. Teren, ulicy na ktérym beda wykonywane
wykopy nalezy oznakowa¢ wykopy wygrodzi¢, i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Podczas robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stosownych przepisow BHP.



6.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie przewodow wodociggowych w zaleznosci od poziomu wody gruntowe;j

zaprojektowano w nastepujacy sposob:

e przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzgdem rur drenarskich utozonych w

podsypce zwirowej grubosci 20 cm,

e przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomocg 1 rzgdu iglofiltrow w

obsypce zwirowej 1 10 cm podsypki zwirowe;,

e przy poziomie wody wigkszym od 1,4 m od dna za pomocg 1 rzgdu iglofiltrow w obsypce

zwirowej 1 rzedem rur drenarskich z utozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

Do odwodnienia nalezy stosowac iglofiltry wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury

obsadowej @150 mm z obsypka zwirowa. Wptukiwanie iglofiltréw przyjeto z poziomu terenu

istniejacego.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomocg agregatoéw pompowych

z napedem spalinowym.

Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @113 mm.

Do zebrania wod drenarskich zastosowa¢ nalezy studzienki zbiorcze ©0,5 m, h = 1,0 m,

montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy

zatapialnej.

Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w

osadnikach piasku ktorg nalezy odprowadzi¢ czasowym rurociggiem odwadniajagcym z PCV o

srednicy @ 160 mm do istniejacych i juz wybudowanych rowow.

Przy montazu studzienek wody z wykopow nalezy wypompowywaé z zaglebienia w dnie

wykopow 1 poprzez osadniki odprowadzaé do istniejgcych kanalow.

Dtugosci odcinkow 1 rodzaje odwodnien na poszczegolnych odcinkach zestawiono w ponizszej

tabeli:
Odwodnienie Odwodnienie Odwodnienie za
Wyszezegolnienie podstawowe za pomocnicze za pomocg drenazu
pomocy igtofiltrow | pomocy iglofiltrow
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
Odgatezienie hydrantowe @90
: - 1,0 1,0
mm na odcinku W1 — Hpl
Przytacze wodociagowe @332 mm
yia ag ) 35 35

na odcinku W2 — W3

6,5




Rura ostonowa @225 mm na ist.

wodociggu ¥150 mm

Rura ostonowa 200 mm na ist.

wodociggu ¥110 mm

Rura ostonowa €200 mm na ist.
- 13,0 13,0
wodociggu @110 mm

Obliczenie godzin pompowania wody
Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono ze wzoru:
Ng =p xnx24x30xc[godz]
gdzie:
p — procent cyklu wymagajacy pompowania:
o dla iglofiltréw w przypadku odwodnienia wspomagajacego za pomocg odwodnienia drenazem
przyjeto p=0,4
e dla odwodnienia przy zastosowaniu drenazu przyjeto p=0,8
o dla igtofiltrow w przypadku odwodnienia podstawowego przyjeto p=0,8
n —ilo$¢ stanowisk pompowania wody
¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Przyje¢to Co = 0,0059 miesigca/m

[lo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu zamieszczono w ponizszej tabeli:

Odwodnienie Odwodnienie Odwodnienie za
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
L=10 L=10
Odgatezienie hydrantowe 90 ¢ = 0,006 ¢ = 0,006
mm na odcinku W1 — Hp1l n=1 n=1
Ni = 2 godzin Ni = 4 godzin
L=35 L=35
Przytacze wodociggowe ¥32 mm c=0,02 c=0,02
na odcinku W2 — W3 n=1 n=1
Ni = 6 godzin Ni = 12 godzin
L=65
Rura ostonowa 225 mm na ist. c=0,04
wodociggu ¥150 mm n=1




Ni = 23 godzin
L=65
Rura ostonowa 200 mm na ist. c=0,04
wodociggu ¥110 mm n=1
Ni = 23 godzin
L =130 L=130
Rura ostonowa @200 mm na ist. c=0,08 c=0,08
wodociggu ¥110 mm n=1 n=1
Ni = 12 godzin Ni = 23 godzin

[lo$¢ godzin pompowania wynosi:
e dla drenazu: Ni = 85 godz.
e dla iglofiltrow: Ni =20 godz.

6.4. Roboty technologiczne

Roboty technologiczne dla rur PE RC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur i normg PN-92/B-10735 wodociggi. Przewody wodociggowe
wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczen 2000r. ,,Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002 r. ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

Przewody PE nalezy utozy¢ gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10 cm.

Przewody po ulozeniu powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu.

ZYacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Szczegotowe rysunki
posadowienia w zalgczeniu - dla rur PE RC wg rys. szczegdtowego.

Montaz rurociggdw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz armatury zgodnie z DT-
R producentow armatury.

Whpigcia projektowanych urzadzen do istniejacych przewodow wodociggowych nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem Gestora.

Przewody z rur PE RC nie wymagaja podsypki z gruntow dowiezionych. Przewody z rur PE
RC mozna posadowi¢ i zasypa¢ gruntem rodzimym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i
organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegajacych zaggszczeniu do stopnia

zageszczenia zgodnie z projektem branzy drogowe;.



6.5. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Przewody wodociagowe nalezy podda¢ probie cisnieniowej szczelnosci. Po ulozeniu
przewodow 1 zabezpieczeniu przed przesuni¢gciem nalezy wykona¢ badanie szczelnosci probg
ci$nieniowg zgodnie z norma PN-EN 805: grudzien 2008. Probe przeprowadzi¢ po wczesniejszym
(minimum 3 dni) pisemnym powiadomieniu Dziatu Technicznego Przedsi¢biorstwa oraz w
obecnosci przedstawiciela Przedsi¢biorstwa. Cisnienie probne dla badanego odcinka nie moze by¢
nizsze niz Pp = 1,5* Pr>1,0 MPa

gdzie:

Pp — ci$nienie proby

Pr — ci$nienie wody w sieci w miejscu wiaczenia realizowanego przewodu

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantow, wmontowane zasuwy w trakcie badan odcinka
powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgal¢zienia 1 trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodow
powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy podda¢ doktadnemu phukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze
by¢ mniejsza od 1m/s. Przewod wodociaggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyplywajaca woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Sieci wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu poddaje si¢ dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworé6w wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg C12/dm*. Po zakonczeniu dezynfekcji 1
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Pobor wody do dezynfekcji oraz plukan zrealizowanego wodociggu nalezy prowadzic
wylacznie za zgoda i pod nadzorem Przedsigbiorstwa po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu
terminu 1 iloSci wody niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Pobor wody
nalezy wykona¢ z najblizszego hydrantu zlokalizowanego w obrebie inwestycji. Zabrania si¢
odprowadzania wod z dezynfekcji 1 plukania do kanalizacji sanitarnej. Nalezy je odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowe;j.

Przed wiaczeniem do istniejacego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji rurociggu wode
ze zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie fizykochemicznej oraz
bakteriologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2007 nr 61 poz. 417) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Badanie



jakosci wody nalezy =zleci¢ akredytowanemu laboratorium. Pobdr probek wody do badan

przeprowadzi¢ z udzialem przedstawiciela Gestora.

6.6. Zasypka wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa¢ do wysokos$ci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa¢ do istniejacej rzednej z
ustabilizowaniem za pomocg zgromadzonych nasypdw w robotach przygotowawczych.

Przed zasypem wykonane przewody zglosi¢ do odbioru technicznego do Gestora. Przed
przystapieniem do zasypu wykopow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, inwentaryzacje
geodezyjng pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym utozonych przewodéw wodociggowych.

Przewody z rur PE RC nie wymagaja obsypki z gruntow dowiezionych. Przewody z rur PE RC
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym piaszczystym jezeli nie jest to grunt z frakcjami spoistymi i
organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegajacych zaggszczeniu po
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystepowania gruntu z frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasypow
niebudowlanych, rury PE RC nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm oraz
zasypac rowniez warstwg piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Material warstwy ochronne;j
powinien stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, sypki, drobno i $rednio ziarnisty w oparciu
o norm¢ PN-B-02480:1986P.

Grunt powyzej warstwy ochronnej nie nadajacy si¢ do zasypu nalezy usunac i zastgpi¢ gruntem
kat. G1 piaszczystym drobno lub §rednioziarnistym (np. pospotka).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki
nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora 1s=97%. Zageszczanie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Is=97% w terenach zielonych a pod droga do I1s=100%, potwierdzony przez
jednostke uprawniong do badan geotechnicznych.

Zasypu wykopodw wykonywanych recznie dokona¢ w calodci recznie.

Nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce stalego sktadowania w porozumieniu z Inspektorem

Gestora, na odlegtos¢ do 5 km.

6.7. Demontaz przewodow wodociggowych

Przewody wodociagowe przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy
likwidowa¢ poprzez wydobycie z ziemi. Wylaczenie z eksploatacji przewodow sieci wodociggowe;j

prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci.



Do likwidacji przeznaczono:
e przytacze wodociggowe ¥32 mm — 3,5 m

e hydrant nadziemny — 1 szt.

6.8. Uwagi koncowe

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Cato$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale
Inspektora Nadzoru Przedsigbiorstwa oraz przedstawiciela eksploatujgcego sie¢ z Przedsigbiorstwa.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy w obrebie istniejace;
sieci wodociggowej odbudowac strukture gruntu oraz dokonaé regulacji osprzetu na armaturze i jej
ponownego oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z odbioru rob6t nalezy sporzadzié
protokot.

Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia,
w trakcie realizacji nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cia wystapienia nieprzewidzianych kolizji. Moga
wystapi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podkladu geodezyjnego a stanem
faktycznym. W obrebie krzyzowek z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania
I odbioru robét budowlano - montazowych czegs¢ 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcja

producenta rur, przepisami BHP i obowigzujagcymi normami.

7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Wyszczegdlnienie Sr((:r(]lrl;l)c a rJnel(:lrr]y Ilos¢
1 2 3 4 5
1. |Rura Dz110 x 6,6 mm PE100 RC SDR 17 (odbudowa wezta W1) 110 mb | 1,0
2. |Rura Dz90 x 5,4 mm PE100 RC SDR 17 90 mb | 1,0
3. |RuraDz32 x 2,0 mm PE100 RC SDR 17 32 mb | 35
4 Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wktadka i m 45
" | metaliczng ’
5. | Mufa elektrooporowa PE (332 mm 32 Szt. 10
6. |Mufa elektrooporowa PE (3110 mm 110 szt. 2
7. |Kolano PE ©32 mm <30° 32 Szt. 4
8. | Zasuwa kolierzowa DN80 mm 80 szt. 1
9. | Trojnik kohierzowy redukcyjny @100x80x100 mm 100/80/100 | szt. 1




Srednica | Jedn.

Lp Wyszczegdlnienie (mm) miary

Ilos¢

Tuleja kotnierzowa PE @110 mm
+ kotnierz stalowy luzny DN100 mm
Tuleja kolierzowa PE @90 mm

10. 110/90 szt. 2

1. + kotnierz stalowy luzny DN80 mm 90/80 szt 2
12. | Kolano stopowe do hydrantu DN80 mm zeliwo sferoidalne 80 Szt. 1
13. | Krociec dwukotnierzowy DN80 mm L=0,3 m 80 Szt. 1
14. | Hydrant nadziemny DN80 mm L=2280 mm nietamliwy 80 Szt. 1
15. |Rura ostonowa dwudzielna @200 mm PEHD 200 mb | 26,0
16. | Rura ostonowa dwudzielna @225 mm PEHD 225 mb 6,5

Dopuszcza si¢ rowniez inny produkt o parametrach technicznych im odpowiadajacych pod

warunkiem zgody Inwestora i Gestora Sieci.
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