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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa ul. Olchowej w Nlewodnicy Koryckiej
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni
1/S.01.05. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]13.
4,5+3,5 m 8,000
RAZEM 8,000
2|S.01.05. [Reczne rozebranie nawierzchni z polbruku o grubosci 6 cm m2
d.1.1]13.
2,25+1,75+9 m?2 13,000
RAZEM 13,000
3|S.01.05. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1]13. samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz.1*0,25*0,08*0,1)+(poz.2*0,06*0,1) m3 0,094
RAZEM 0,094
41S.01.05. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1]13. samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
Krotno$¢=4
poz.3 m3 0,094
RAZEM 0,094
2 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ SIECI
21 Demontaz sieci gazowej
5/S.01.05. |Demontaz demolacyjny rurociagu z PE o $r.110 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2.1]13.
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
6/S.01.05. |Transport zdemontowanych rurociggdéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.1|12. wytadowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 ... km
0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ
3.1 Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu dn63 mm
7|S.01.05. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.1]02. w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopow
3,58 m3 3,580
RAZEM 3,580
8/S.01.05. |[Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.3.1|03. deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0m
13,75 m?2 13,750
RAZEM 13,750
9]S.2.2.5.4. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100- |m
d.3.1(5. 125 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10{S.01.05. |Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.3.1/05.
1 szt. 1
RAZEM 1
11(S.01.05. |Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.3.1/05.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
12|S.01.05. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1/05.
9 m-g 9,000
RAZEM 9,000
13/S.01.05. |lgtofiltry o srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowejz  |szt.
d.3.1|05. obsypka do gtebokosci 4 m.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14/S.01.05. |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz.
d.3.1/05.
5 godz. 5,000
RAZEM 5,000
15(S.01.05. |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PEHD o $r. nom. 110 mm - wykopy umocnio- |m
d.3.1]14. ne
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16/S.01.05. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.3.1|12. obiektowych gruntem kategorii -1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu/
poz.7 m3 3,580
RAZEM 3,580
3.2 Zabezpieczenie istniejagcego gazociagu dn110mm
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17|S.01.05. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.2|02. w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopow
4,95 m3 4,950
RAZEM 4,950
18/S.01.05. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorkg |m?2
d.3.2|03. deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0m
23,4 m?2 23,400
RAZEM 23,400
19(S.01.05. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100- |m
d.3.2|05. 125 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
20|S.01.05. |Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.3.2|05.
1 szt. 1
RAZEM 1
21|S.01.05. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.3.2|05.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
22|S.01.05. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.2|05.
29 m-g 29,000
RAZEM 29,000
23|S.01.05. |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PEHD o $r. nom. 200 mm - wykopy umochio- |m
d.3.2|14. ne
9 m 9,000
RAZEM 9,000
24|S.01.05. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3.2|12. obiektowych gruntem kategorii -1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopu gruntem z odkfadu/
poz.17 m3 4,950
RAZEM 4,950
4 BUDOWA SIECI GAZOWEJ
4.1 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 SDR17 o $rednicy 110 mm
25|S.01.05. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.1/01.
14/1000 km 0,014
RAZEM 0,014
26|S.01.05. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.4.1|02. II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
/odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
9,24 m3 9,240
RAZEM 9,240
27|S.01.05. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.4.1]02. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
/grunt na odwoz - nienadajacy sie do zasypu wykopow 70%!/
14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250
28|S.01.05. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4.1|02. w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopdéw 20%/
4,07 m3 4,070
RAZEM 4,070
29|S.01.05. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w [m3
d.4.1|02. gruntach suchych kat. Ill-1V
/grunt na odktad - do zasypu wykopow 10%/
2,04 m3 2,040
RAZEM 2,040
30|S.01.05. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m2
d.4.1|03. deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i gte-
bokosci do 3,0 m
59,2 m?2 59,200
RAZEM 59,200
31|S.01.05. [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciezki; |kpl.
d.4.1|04. element o rozpigtosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|S.01.05. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.4.1|04. ciezki; element o rozpigtosci 4 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|S.01.05. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm /grubo$é warstwy 5 |[m3
d.4.1/06. cm/
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
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34|S.01.05. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir gru-  |m3
d.4.1|06. bosci 20 cm
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
35|S.01.05. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-  |m
d.4.1/05. 125 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
36|S.01.05. |Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.4.1/05.
1 szt. 1
RAZEM 1
37|S.01.05. |Osadniki piasku o $rednicy nominalnej 1000 mm w gruncie kategorii I-11l szt.
d.4.1|05.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|S.01.05. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajacy wody z pompowania m
d.4.1/05.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
39|S.01.05. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4.1|05.
46 m-g 46,000
RAZEM 46,000
40|S.01.05. |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 110 mm z rur w zwojach - |m
d.4.1|06. wykopy umocnione
14 m 14,000
RAZEM 14,000
41|S.01.05. |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 110 mm z rur w zwojach - |m
d.4.1|06. wykopy umocnione (odcinki pionowe)
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
42|S.01.05. |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 25 mm z rur w zwojach - |m
d.4.1|06. wykopy umocnione (odcinki pionowe)
1 m 1,000
RAZEM 1,000
43|S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /tuk elektroooporowy dn110 mm <22°/
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
441S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /odgatezienie siodtowe dn110/25 mm/
szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /kolano elektrooporowe dn110 mm <90°/
szt. 8,000
RAZEM 8,000
46|S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /kolano elektrooporowe dn25 mm <90°/
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /zaslepka PE dn 110 mm do préby szczelnosci/
szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|S.01.05. |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych - wy- |szt.
d.4.1|06. kopy umocnione /zaslepka PE dn 25 mm do proby szczelnosci/
szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|S.01.05. |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/08.
5,61 m3 5,610
RAZEM 5,610
50|S.01.05. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypoéw w gruncie spoistym kategorii 11l m3
d.4.1/08.
poz.49 m3 5,610
RAZEM 5,610
51|S.01.05. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego $r. 30 |[m
d.4.1|11. mm
17,5 m 17,500
RAZEM 17,500
52|S.01.05. |Drut identyfikacyjny m
d.4.1/06.
poz.40 m 14,000
RAZEM 14,000
53|S.01.05. |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 110 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.4.1]10.
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p0z.40/200 m 0,070
RAZEM 0,070
54|S.01.05. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.4.1]12. obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopéw gruntem pozyskanym - 70%/
poz.27 m3 14,250
RAZEM 14,250
55|S.01.05. |Dowdz gruntu kat. IV z miejsca sktadowania do wykopu na odlegto$¢ ... km m3
d.4.1]12.
poz.54 m3 14,250
RAZEM 14,250
56|S.01.05. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.4.1]12. obiektowych gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za-
geszczeniem mechanicznym spycharkami
/zasypanie wykopdw gruntem z odkfadu - 30%/
poz.28+p0z.29 m3 6,110
RAZEM 6,110
4.2 Odtworzenie nawierzchni
57|S.01.05. |Nawierzchnie z polbruku o grubosci 6 cm /90% nadaje sie do ponownego m?2
d.4.2/02. wbudowania/
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
58|S.01.05. |Obrzeza betonowe /90% nadaje sie do ponownego wbudowania/ m
d.4.2/02.
8 m 8,000
RAZEM 8,000
59|S.01.05. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m2
d.4.2/02.
1,75+2,25 m?2 4,000
RAZEM 4,000
5 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
60(S.01.05. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.5[15.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartosc¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 Roboty rozbiérkowe 715,91 100,00
%
1.1 1-4 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni 715,91 100,00
%
2 5-6 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ SIECI 0,00 0,00%
2.1 5-6 Demontaz sieci gazowej 0,00/m 14 0,00/ 0,00%
3 7-24 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI 0,00 0,00%
GAZOWEJ
3.1 7-16 Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu dn63 0,00|m 5 0,00, 0,00%
mm
3.2 17 - 24 Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu 0,00|m 9 0,00, 0,00%
dn110mm
4 25-59 BUDOWA SIECI GAZOWEJ 0,00 0,00%
41 25-56 Wykonanie sieci gazowej z rur PE100 0,00|m 14 0,00, 0,00%
SDR17 o $rednicy 110 mm
4.2 57 -59 Odtworzenie nawierzchni 0,00 0,00%
5 60 - 60 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA PO- 0,00|szt. 1 0,00{ 0,00%
WYKONAWCZA
RAZEM 715,91 100,00
%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 715,91

Stownie: siedemset pietnascie i 91/100 zt
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