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LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej opasce
  i dojściach

- istn. granica pasa drogowego/granica działekISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna

Nazwa projektu Przebudowa drogi gminnej ul. Olchowa
w Niewodnicy Koryckiej

DROGOWA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Turośń Kościelna
m. Niewodnica Korycka

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

Rys. nr 1Tytuł rysunku

  Projektant

DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
15.05.2024

  Sprawdzający

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

mgr inż. Paulina Imbiorkiewicz -

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500

dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

  Współpraca

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na drodze
  gminnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na
  wyniesionych skrzyżowaniach
- zieleniec

- istn. sieć gazowa

- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- działki na których zlokalizowana jest inwestycja195/2

- krawężnik betonowy 15x30cm zaniżony

- proj. kanalizacja deszczowa wg oddzielnego opracowania
  branży sanitarnej
- likw. sieć wodociągowa  wg oddzielnego opracowania
  branży sanitarnej
- proj. sieć wodociągowa wg oddzielnego opracowania
  branży sanitarnej

- płytki z wypustkami typu Focus 35x35x5cm

- proj. rura osłonowa

- umocnienie brukowcem

- proj. sieć gazowa wg oddzielnego opracowania
- likw. sieć gazowa wg oddzielnego opracowania


