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7 1. Prefabrykowana studnia z betonu

7, (klasa betonu min. C40/50), siarczanoodpornego (HSR)
7 // 2. Pokrywa wykonana z betonu SCC

3. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250 mm.

Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
4. Wtaz zeliwny D400 bezzawiasowy

nieryglowany, wentylowany, luzny

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norm¢ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ W10,
mrozoodpornos$¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.

krag betonowy denny - osadnik
DN1200 mm

Zageszczenie gruntu pod podstawg studni
do wspotczynnika Is = 98%.
Zageszczenie gruntu obsypki studni

do wspolczynnika Is = 100%.

150

Adres obiektu

woj. podlaskie

Gmina Turo$n Koscielna 4
m. Niewodnica Korycka

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY - KANALIZACJA DESZCZOWA

Nazwa projektu

Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej

4

Branza SANITARNA Skala - DROMOBUD
Studnia rewizyjna betonowa DN1200 mm Dat
Tytut rysunku bez pierscienia odcigzajgcego z 15 0;;024 Rys. nrB
osadnikiem o gtebokosci 500 mm U
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. o PDL/0140/POOS/13
Projektant .
rojektan mgr inz. Izabela Koztowska PDL/IS/0018/14
Sprawdzajacy mgr inz. Beata Kalinowska SANITARNA P[;,LE/)?_?ISS%F;?S‘]SQS
Wspdipraca mgr inz. Marta Jabtoriska




