
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY 
ŻELIWNY SFEROIDIALNY  DN 100x80x100 mm

BLOK OPOROWY BETON B 15

IST. PE 100 
Ø110 mm

KOLANO STOPOWE  DO HYDRANTU
DN 80 mm   ŻEL. SFEROIDALNE

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm  

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø110 mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø100 mm

IST. PE 100 
Ø110 mm

Hp1
KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY  L=0,3 m 
ŻELIWO SFEROIDALNE DN80 mm  

ZASUWA KOŁNIERZOWA
Z ŻELIWA SFEROIDLANEGO DN80 mm  

W1

TULEJA KOŁNIERZOWA PE Ø90 mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø80 mm

Ø90 mm PE100 RC 
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MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

KOLANO PE Ø32 mm ∠30°  
z2

proj. PE100 RC   

Ø32 mm

proj. PE100 RC  
Ø32 mm

proj. PE100 RC  
Ø32 mm

KOLANO PE Ø32 mm ∠30°  

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

W2 z1

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

z3

pro
j. P

E10
0 R

C   

Ø32
 m

m

proj. PE100 RC  
Ø32 mm

KOLANO PE Ø32 mm ∠30°  

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

z4 W3
IST. PE 100 

Ø32 mm
IST. PE 100 

Ø32 mm

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø32 mm  

BLOK PODPOROWY 

     UWAGA: W przypadku wystąpienia materiału rozbieżnego z 
założonym w projekcie należy zastosować  kształtkę 
przejściową odpowiednią do istniejącego materiału.

W1'

proj. PE 100 RC
Ø110 mm, L=1,0 m

IST. PE 100 
Ø110 mm

IST. PE 100 
Ø110 mm

MUFA ELEKTROOPOROWA
PE Ø110 mm  MUFA ELEKTROOPOROWA

PE Ø110 mm  


