PROFIL GAZOCIAGU Z RUR PE W TERENIE
UZBROJONYM
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1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa zwiru stabilizowanego
3. Tadma ostrzegawcza zétta, szerokosci min 0,20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niz 10,0 cm
6. Gazociag rura przewodowa z PE
7. Przewdd lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsypka nie mniej niz 10,0 cm dla gruntéw
piaszczystych bez kamieni przy kamienistym _ ~ woj. podiaskie
dtoz in. 0.15 Adres obiektu Gmina Turosn Koscielna 4
poarozu min. U, cm m. Niewodnica Korycka
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY - GAZOCIAG
UWAGA: W miejscach potgczen wykonywanych Nazwa projektu o . -
w wykopie naIeZy Wkap poszerzyc’; Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej ‘
do min. 60 cm dla wszystkich srednic. Branza SANITARNA Skala- | DROMOBUD
Profil gazociggu z rur PE w terenie Data
Tytut nki
et uzbrojonym 15.05.2024 Rys.nrs
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Izabela Koztowska PEEB?;%S%%?/H
Sprawdzajacy mgr inz. Beata Kalinowska SANITARNA P%LE/) (I)_(/JISS% F;?gfé 13
Wspdipraca mgr inz. Marta Jabtoriska




