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. Prefabrykowana studnia z betonu

_ (klasa betonu min. C35/45), siarczanoodpornego (HSR)
= 2. Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
odciazajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
1000 = z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
3. Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
/ pierscien odcigzajacy
= Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250 mm.
= Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen stalowy
/ / 3 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
|
4. Wtaz zeliwny D400 bezzawiasowy
/; nieryglowany,wentylowany,luzny
—
/ v / — Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2002.
A T : Klasa betonu C35/45, wodoszczelno$é W10,
/ A mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%.
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Nazwa projektu

Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej
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Branza SANITARNA Skala - DROMOBUD
Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm Data

Tyutrysunku | 7 pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem 15.05.2024 Rys. nrD

o gtebokosci 500 mm o
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