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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy sieci Sredniego ciSnienia w zwigzku z
»Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej”

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomi¢dzy DROMOBUD Sp. z 0.0 1 Inwestorem t;.

Woéjtem Gminy Turosn Koscielna.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej w zwigzku z
,Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej”. Zakres opracowania obejmuje czg$é
technologiczng z wytycznymi realizacji.

Projektuje si¢ rozbiorke i budowe odcinkow sieci gazowych sredniego cisnienia w zwigzku z

kolizja z projektowana kanalizacja deszczowa zgodnie z czgécig rysunkows.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania
Materialy wyj$ciowe stanowig:

o Plan sytuacyjny w skali 1:500

o Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Biatymstoku
nr PSGBI/ZMSM/G/046/24/1Z z dnia 23.25.2024 r.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

o Obowigzujace w PSG Sp. z 0.0. normy i standardy techniczne

o Zasady projektowania gazociaggoéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych

o Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
Przed przystapieniem do realizacji przebudowy sieci gazowej Wykonawca sporzadzi i

przedstawi Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku do

uzgodnienia karty technologiczne robot.

4. Warunki gruntowo wodne
W celu okreslenia warunkéw geologicznych podtoza wykonano 3 odwierty badawcze o gltgbokosci
2,0m.
Obszar badan potozony jest na terenie mezoregionu Wyszoczyzna Biatostocka, ktory nalezy do

podprowincji Wysoczyzny Podlasko — Biatoruskiej, Niz Wschodniobattycko-Biatoruski.



Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w
badanym podtozu zalegaja utwory czwartorzedowe holocenskie 1 plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne wyksztatlcone w postaci nasypéw budowlanych 1
nasypow niekontrolowanych oraz grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfu.

Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych, piaskow $rednich i
piaskow grubych oraz grunty spoiste w postaci piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem
zaglinionym.

W omawianym rejonie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworze nr 1 wystepuje
swobodne zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,60 m p.p.t. Natomiast w otworach nr 2 i 3
wystepuje napiete zwierciadto wody gruntowej. W otworze nr 2 poziom nawiercony jest na gltgbokosci
0,60 m p.p.t., a stabilizuje si¢ na gltgbokosci 0,20 m p.p.t., za§ w otworze nr 3 poziom nawiercony jest
na gtebokosci 1,10 m p.p.t., a ustalony na gtebokosci 0,80 m p.p.t.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,2 m.

5. Rozwiazania techniczno - budowlane
5.1 Stan istniejacy uzbrojenia terenu
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi drogi powiatowej Nr 1546B
ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Niewodnicy Koryckiej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+277,50.
Ul. Olchowa przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Niewodnica Korycka. W otoczeniu
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.
Droga gminna w stanie istniejagcym posiada przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni gruntowej 4,0 —
7,2m.
Odwodnienie odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na teren przylegty.
W ciggu drogi wystepuja 3 skrzyzowania:
— w km 0+000,00 z droga powiatowa Nr 1546B ul. Tadeusza Kosciuszki,
— w km 0+109,65 z ul. Zagumienna,
— w km 0+189,50 ul. Stoneczna.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.



5.2. Rozwiazania projektowe

Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie:

e przebudowg istniejacej sieci gazowej z rur PE o srednicy dn110 mm na odcinkach G1-G2, G3-
G5,

e przelaczenie istniejacego przytacza gazowego z rur PE o srednicy dn25 mm w punkcie Pg1l,

e nalozenie rury ostonowej dwudzielnej z rur PEHD na odcinku G5 — G6 o $rednicy dn200 mm
oraz ptozy dystansowe na istniejgcej sieci gazowej dn110 mm,

e natozenie rur ostonowych dwudzielnych z rur PEHD na odcinkach G7 — G8, G9 — G10 o
srednicy dnl10 mm oraz ptozy dystansowe na istniejacej sieci gazowej dn63 mm zblizonej do
projektowanych wpustow.

Potaczenie projektowanej sieci i przytacza gazowego z istniejacg siecig i przytaczem gazowym
wykona¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

Prace budowlane powinny by¢ koordynowane z projektami dotyczacymi w/w zadania
realizowanymi w odr¢bnym opracowaniu.

Projektowang sie¢ wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Budowa sieci gazowych zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczng eksploatacje i
dostawe paliwa gazowego do budynkow mieszkalnych i ustugowych.

Sie¢ gazowa zlokalizowana na terenie budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do pierwszej
klasy lokalizacji.

Dla projektowanej przebudowy sieci gazowych ustanawia si¢ strefe kontrolowang o wymiarach
1,0 m na catej jej dlugosci zgodnie z § 10 pkt. 6 poz. 1, rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Sie¢ gazowa winna by¢ sterowana i kontrolowana przez operatora sieci gazowe;.
5.3. Srednica, material i budowa sieci gazowej

Do budowy projektowanej sieci gazowej nalezy stosowaé rury polietylenowe PE100 szeregu
SDR17 o $rednicy dn110x6,6 mm zgodnie z czgscig rysunkowa.

Potgczenia rur oraz ksztaltek PE nalezy wykonaé¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Przelaczenie sieci nastgpi w oparciu o protokét odbioru technicznego robdt. Wiaczenia
nowoprojektowanych gazociggow do istniejacej sieci gazowej oraz ich nagazowanie. Gazownia w
Bialymstoku w oparciu 0 zaplanowany proces realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci
gazowej, na zlecenie i koszt inwestora inwestycji podstawowej oraz po pozytywnym wyniku proby

szczelnosci.



Producenta rur, ksztaltek PE, typ oraz urzadzenia do montazu rur okresli wykonawca w karcie
technologicznej budowy gazociggow.

Montaz rur PE, ksztattek i kolan wykona¢ zgodnie z instrukcjg 1 wytycznymi producenta, ktorego
asortyment zastosowano.

Zobowigzuje si¢ wykonawce do uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym harmonogramu robot i
terminu przebudowy w/w sieci gazowej.

Powyzsze uzgodni¢ przed planowanym terminem wejs$cia z w/w robotami na budowg.

Dodatkowo zastrzega si¢, ze wszystkie prace na czynnej sieci gazowej oraz roboty potaczeniowe
zwigzane z przebudowg powyzszych odcinkdéw gazociggu wykonywane winny by¢ w miesigcach poza
zimowych tj. poza sezonem grzewczym.

Na czas wlaczenia przewodow gazowych do czynnej sieci gaz zostanie wytaczony. Przelaczenie
gazociagu wykona Zaklad Gazowniczy. Prace te maja specyficzny rodzaj i charakter robot (prace

gazoniebezpieczne).
5.4. Ulozenie projektowanego gazociagu

Roboty rozpocza¢ po uzgodnieniu z Gazownig w Biatymstoku sposobu wytaczenia z pracy
istniejgcej sieci gazowej.

Przed utozeniem rurociggéw dno wykopow nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych ostrych
zanieczyszczen. Projektowany gazociag utozy¢ nalezy na podsypce z piasku grubosci ok. 15 cm. Aby
zminimalizowaé naprezenia termiczne w czasie uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopow
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po utozeniu rur na wyrdwnanej podsypce piaskowej, wykonuje si¢ nadsypke z piasku do
wysokosci co najmniej 30 cm nad gorng krawedzig rury.

Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita rgcznie drewnianymi ubijakami. Stopien
zageszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka.
Nastepnie wykopy zasypywaé warstwami, kolejno je ubijajac.

Wzdtuz gazociggu utozy¢ przewod lokalizacyjny 1 potaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i1 innych czynnikéw
nadruk: GAZ oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja utozy¢ nad
przewodem gazowym w odlegltosci 0,40 m zgodnie z normg ZN-G-3002:2001 — Gazociagi. Szerokos¢

tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociagu.
5.5. Promien giecia rury

Minimalny promien gigcia rur PE 100 SDR11 przy temperaturze otoczenia T = 10°C dla

poszczegdlnych srednic wynosi L =35 x D.



Dla rurociaggu o $rednicy dn63x5,8 mm promien gigcia wynosi L = 35 x 110 = 3 850 mm =
3,850 m

5.6. Oznakowanie gazociggu

Trase¢ gazociggu na punktach zalamania, tréjnikach nalezy oznakowaé stupkami betonowymi z
tabliczkami koloru zo6ltego z napisem GAZ.
Gazociggi po utozeniu na podsypce z piasku nalezy geodezyjnie zainwentaryzowac pod

wzgledem sytuacyjnym 1 wysoko$ciowym i nanie$¢ na mapy zasadnicze.
5.7. Odbidr techniczny i proba szczelnosci

e CZYSZCZENIE GAZOCIAGU

Rurociag przebudowy sieci gazowej po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczeciem
prob nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen.

Czyszczenie wnetrza rurociagdéw nalezy wykonaé przy uzyciu elementdw przeznaczonych do
czyszczenia np. tlokéw piankowych, po ich utozeniu w wykopie 1 zasypaniu.

Dla rurociaggdéw o $rednicy dn<63 lub w przypadku braku mozliwosci uzycia ww. elementow
dopuszcza si¢ wykonanie oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania
sprezonym powietrzem.

Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. tlokéw

piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem spr¢zonego

powietrza naptywajacego z:

- zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka; ci$nienie powietrza w zbiorniku przy stosunku
dtugosci zbiornika 1 przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac 0,6 MPa dla
gazociggow o Srednicy nominalnej do dn450 wiacznie,

- zewngtrznego zrodla (sprezarka).

Oczyszczenie wnetrza gazociagu za pomoca spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza ci§nienie powietrza powinno wynosic¢
0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskaé pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza
(wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu tlokow
czyszczacych.

Oczyszczenie wnetrza gazociagu za pomoca przedmuchania sprezonym powietrzem:




Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania spr¢zonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przylegltego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym
powietrzem (wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu
elementdw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed proba wytrzymatos$ci i szczelno$ci 1 podlega
odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

e PROBY SZCZELNOSCI SIECI GAZOWEJ
Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddaé probie taczonej wytrzymatosci 1

szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe 1 ich usytuowanie oraz
Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

- proby dla gazociagdéw i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,

- czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiazkow tworzacych
osady,

- cis$nienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociaggéw 1 przylaczy sredniego
ci$nienia,

- przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociagow,
ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przylacza, zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5
ci$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz
2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

- czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu, nie
mniej niz 0,5 godziny — dla przylacza,

- czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury 1 ciSnienia w rurociggu: nie mniej niz 24
godziny - dla gazociagu, nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza,

- dopuszczalny spadek ci$nienia - nie dopuszcza si¢ spadku cis$nienia,

- probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwarte] armaturze odcinajgcej zabudowanej na

rurociggach,



- dla przylaczy, ktorych objetos¢ wewnetrzna jest wigksza niz 0,2 m®, probe szczelno$ci nalezy
przeprowadzac¢ tak jak dla gazociagdw,

- jezeli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usuna¢ nieszczelnose,

- jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod
cis$nieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci

przedstawiciela PSG Sp. z 0.0.
5.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapozna¢ si¢ z warunkami 1 uwagami
uzytkownikow uzbrojenia. Projektowane i istniejace i krzyzujace si¢ z wykopami uzbrojenie
podziemne nalezy wcze$niej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wtasciwej instytucji.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic
uzytkownikow uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania —

dalsze roboty prowadzi¢ wg warunkow technicznych uzytkownikéw uzbrojenia.
5.9. Prace demontazowe

Odcinki sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi nalezy zdemontowac, po uprzednim
wykonaniu przetaczen.

Prace demontazowe nalezy ustali¢ z Gazownig w Biatymstoku.
5.10. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trasa projektowanego gazociggu musi zostaé
wytyczona przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Wykonawca robdt przed przystagpieniem do robdt ziemnych winien zapoznaé si¢ z projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorcza uzbrojenia).

Wykopy pod projektowany przewdd gazowy, wykonaé recznie ze wspomaganiem koparka
mechaniczng. Wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami
szalunkowymi typu ,,Krings”.

Wykopy punktowe dla wykonania odci¢g¢ na istniejacych przewodach oraz demontaz

likwidowanej armatury, wykonywac recznie jako umocnione.



Wszystkie miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy bezwzglednie sprawdzié
recznymi przekopami probnymi w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywiste]
wysokos$ci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem wtascicieli.

Przy wykopach mechanicznych czg¢$¢ przydenna wykopoéw nalezy ,,dokopaé” recznie do
projektowanej niwelety.

Grunt istniejacy czeSciowo nie nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 70% nalezy
wymieni¢ na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

Przewody PE sieci nalezy utozy¢ w gruntach suchych na podtozu z piasku grubosci 10 cm.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu nalezy cz¢s¢ przydenng dokopaé recznie.

Bezposrednie podloze uformowa¢ na kat 90°, tak aby do gruntu przylegalo okoto 1/4
obwodu rury.

Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zaggszczonego.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ wg standardowej
proby Proctora I=95%.

Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury.
Uwaga: Ze wzglegdu na mozliwo$¢ naruszenia struktury osypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowaé nastgpujacy sposob ich wykonania:

e obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu zaggszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku,
e w jej obrgbie po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé szalunek

w jej obrebie, zagesci¢ itd.

Zasypke wykopow wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu,
czeSci  roSlinnych itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z doktadnym zaggszczeniem
poszczegdlnych warstw.

Szczegolnie doktadnie zagesci¢ warstwe po bokach rur. Podczas odcinania i zgrzewania rur PE,
nalezy zwroci¢ uwage na ich wydtuzalno$¢ liniowa.

Przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy nalezy rury w wykopie
uktada¢ luzno, ostatni zgrzew wykona¢ w godzinach rannych przy niskich, ale dodatnich
temperaturach zewnetrznych. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykry¢ gazociag cienka
warstwg ziemi, w celu ograniczenia napr¢zen do minimum.

Catosc¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zaggszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i
PN-B-10736:1999.

Zasypke 1 jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktorego rury

zastosowano.



5.11. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie przewodow gazowych w zaleznosci od poziomu wody gruntowej zaprojektowano
W nastepujacy sposob:

e przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzedem rur drenarskich ulozonych w
podsypce zwirowej grubosci 20 cm,

e przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomocg 1 rz¢du iglofiltrow w obsypce
zwirowej 1 10 cm podsypki zwirowej,

e przy poziomie wody wigkszym od 1,4 m od dna za pomoca 1 rzedu iglofiltrow w obsypce
zwirowej 1 rzedem rur drenarskich z ulozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

Do odwodnienia nalezy stosowaé iglofiltry wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej 150 mm z obsypka zwirowa. Wplukiwanie iglofiltréw przyjeto z poziomu terenu
istniejacego.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltroéw nalezy realizowa¢ za pomoca agregatow pompowych z
napgdem spalinowym.

Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @113 mm.

Do zebrania wod drenarskich zastosowa¢ nalezy studzienki zbiorcze ©0,5 m, h = 1,0 m,
montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy
zatapialnej.

Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w
osadnikach piasku ktorg nalezy odprowadzi¢ czasowym rurociggiem odwadniajacym z PCV o
srednicy @ 160 mm do istniejacych i juz wybudowanych rowow.

Przy montazu studzienek wody z wykopdéw nalezy wypompowywaé z zaglebienia w dnie
wykopow 1 poprzez osadniki odprowadza¢ do istniejgcych kanatow.

Dhugosci odcinkdw i rodzaje odwodniefn na poszczegélnych odcinkach zestawiono w ponizszej

tabeli:

Odwodnienie Odwodnienie Odwodnienie za
o podstawowe za pomocnicze za pomoca drenazu
Wyszczegdlnienie ) )
pomoca igtofiltrow | pomocy iglofiltréw
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
Sie¢ gazowa dn110 mm
] - - 14,0
na odcinku G1-G2, G3-G4
Rury ostonowe dn200 mm na ist.
sieci gazowej dn110 mm - - 9,0

na odcinku G5 — G6




Rury ostonowe dnl110 mm na ist.
sieci gazowej dn63 mm
na odcinkach G7 — G8, G9-G10

5,0

5,0

Obliczenie godzin pompowania wody

[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono ze wzoru:

Ng =p xnx24x30xc[godz]
gdzie:

p — procent cyklu wymagajacy pompowania:

o dla iglofiltréw w przypadku odwodnienia wspomagajacego za pomoca odwodnienia drenazem

przyjeto p=0,4

¢ dla odwodnienia przy zastosowaniu drenazu przyj¢to p=0,8

o dla iglofiltrow w przypadku odwodnienia podstawowego przyjeto p=0,8

n —ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

Przyje¢to Co = 0,0059 miesiaca/m

[lo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu zamieszczono w ponizszej tabeli:

Odwodnienie Odwodnienie Odwodnienie za
podstawowe za pomocnicze za pomoca drenazu
Wyszczegdlnienie
pomocy igtofiltrow | pomocy iglofiltrow
L [m] L [m] L [m]
1 2 3 4
Sie¢ gazowa dn110 mm L=14,0
na odcinku G1-G2, G3-G4 c=0,08
) - n=1
Nd = 46 godzin
Rury ostonowe dn200 mm na ist. L=46,0
sieci gazowej dn110 mm c=0,27
na odcinku G5 — G6 - - n=1
Nd = 156
godziny
Rury ostonowe dn110 mm na ist. L=50 L=50
sieci gazowej dn63 mm c=0,03 c=0,03




na odcinkach G7 — G8, G9-G10 - n=1 n=1

Nd =5 godziny | Nd =9 godziny

Ilo$¢ godzin pompowania wynosi:
e dla drenazu: Nd = 211 godz.
o dla iglofiltroéw: Ni =5 godz.

6. Uwagi koncowe

e Montaz rur i ksztaltek z PE zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5°C do +20°C.

e Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadéow atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej + 25°C oraz
ponizej 0°C.

e O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Technologia wykonywania potaczen, stosowane ksztattki i urzadzenia montazowe musza by¢
zgodne z opracowang przez wykonawce i uzgodniong z ZG, kartg technologiczna.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnos$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Po wybudowaniu sieci gazowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno —
wysokos$ciowej metoda bezposrednia - w/w  inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i
rzeczywistg zabudowe pod i nadziemng, zabudowang armaturg i rury ochronne.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie§¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

e Wykonawce robot oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje si¢ do specjalnego oznakowania
wykonanych gazociaggéw PE, stupkami znacznikowymi wraz z tabliczkami oznaczeniowymi wg
»Zasad projektowania gazociggéw stalowych niskiego 1 $redniego ci$nienia oraz gazociaggow
polietylenowych”

e Nalezy Scisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach oraz Instrukcjach
producentow, ktoérych material zastosowano.

e Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby

geotechnicznej.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,,Zasadami projektowania gazociggow
stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggdéw polietylenowych”, ,,Zasadami
budowy, technologii zgrzewania 1 naprawa polietylenowych sieci gazowych”  oraz
odpowiednimi normami.

Wylaczane z eksploatacji gazociagi winny by¢ przedmuchane gazem obojetnym (np.
powietrzem), a nastepnie zdemontowane, wydobyte i zutylizowane.

Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej, musza by¢é wykonywane pod nadzorem
odpowiednich stuzb,

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym
Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w
czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Demontaz gazociagu po przelaczeniu uzgodnic z Zakladem Gazowniczym.

7. Odbior koncowy inwestycji

Wykonawca gazociggu podczas koncowego odbioru inwestycji zobowigzany jest przedtozy¢ do

Zaktadu Gazowniczego nastgpujace dokumenty:

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza branzowa utozonego gazociagu,

atesty na rury i materialy uzyte do budowy gazociagu,

dziennik budowy,

dziennik montazowy zawierajacy listy zgrzewow, protokoty zgrzewania, karty,

kontrolne zgrzewania doczolowego i elektrooporowego,

protokot z przeprowadzonych prob szczelnosci utozonych gazociggéw w obecnosci dostawcy

gazu.

8. Wytyczne realizacji

8.1. Wykopy glebienne i zabezpieczenie

Tras¢ projektowanego gazociggu nalezy wyznaczy¢ zgodnie z czg¢scig rysunkowg opracowania.

Generalnie projektuje sie¢ wykopy o $cianach pionowych wykonywanych mechanicznie koparka za

wyjatkiem kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz w poblizu drzew 1 istniejagcych budowli gdzie

wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. Urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopow.

Nadmiar ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Roboty ziemne nalezy

wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.



8.2. Roboty technologiczne
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru

podanymi przez producenta rur.
Projektuje si¢ przewody z rur PE100 SDR 17. Montaz armatury zgodnie z DT-R producenta

armatury.

8.3. Odbudowa nawierzchni i rekultywacja gruntu

Wykonanie rozbiorki i budowy sieci gazowej powinno by¢ skoordynowane z budowa drogi.

9. Pozostale ustalenia

Wykonawstwo zleci¢ wykonawcy posiadajagcemu uprawnienia budowlane specjalistyczne w
zakresie kierowania budowg sieci gazowych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, ,,Zasadami projektowania gazociagow
stalowych niskiego 1 $redniego ci$nienia oraz gazociagdédw polietylenowych” oraz ,,Zasadami budowy,
technologii zgrzewania i naprawa polietylenowych sieci gazowych” oraz odpowiednimi normami.

Wytyczne uzupehiajace do projektowania i budowy gazociagéw w okresie przejSciowym (przy

braku PN) oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej jakos$ci.

10. Zestawienie materialow

Lp Wyszczegdlnienie r‘:ﬁ(;?y Ilos¢
1. | Gazociag z rur PE 100 SDR 17 dn110x6,6 mm m 14.0
9 Gazocigg z rur PE 100 SDR 17 dn110x6,6 mm (odcinki m 25

' pionowe) ’
3. | Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zéttego m 16,5
4. | Drut identyfikacyjny Cu 2.5 mm® DY m 16,5
5. | Luk elektrooporowy dn110 mm <22° Szt. 4
6. | Odgatezienie siodtowe dn110/25 mm szt. 1
7. | Mufa elektrooporowa dn25 mm szt. 1
8. | Kolano elektrooporowe dn25 mm <90° szt. 2
9. | Kolano elektrooporowe dn110 mm <90° szt. 8
10.| Zaslepka PE dn110 mm do proby szczelnosci Szt. 4
11.| Zaslepka PE dn 25 mm do proby szczelnosci Szt. 1
12.| Rura ostonowa dwudzielna PEHD dn200 mm m 9,0
13.| Plozy do rury ostonowej dwudzielnej PEHD dn200 mm szt. 90
14.| Rura ostonowa dwudzielna PEHD dn110 mm m 5,0
15. | Plozy do rury ostonowej dwudzielnej PEHD dn110 mm Szt. 30
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