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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni
1/S.2.2.5.4.3. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2|8.2.2.5.4.3. |Reczne rozebranie nawierzchni z polbruku o grubosci 6 cm m?2
d.1.1
20"1,4 m?2 28,000
RAZEM 28,000
3|S.2.2.5.4.3. \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.1 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ...
km
(poz.1*0,25%0,08*0,1)+(poz.2*0,06*0,1) m3 0,208
RAZEM 0,208
2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 o srednicy 630 mm
4/S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. |km
d.2
13,5/1000 km 0,014
RAZEM 0,014
5|8.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.2 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
27,08 m3 27,080
RAZEM 27,080
6/S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.2 I1I-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajgcy
sie do zasypu wykopow - 70%/
14,24 m3 14,240
RAZEM 14,240
7|S.2.2.5.4.3. \Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2 w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopow - 20%/
4,07 m3 4,070
RAZEM 4,070
8|S.2.2.5.4.3. \Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.2 gruntach suchych kategorii IlI-IV /grunt odktad - do zasypu wykopow - 10%/
2,03 m3 2,030
RAZEM 2,030
9|S.2.2.5.4.4. |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.2 deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci ... m i gte-
bokosci do 3,0 m
55,80 m?2 55,800
RAZEM 55,800
10|S.2.2.5.4.5.|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm /grubo$¢ warstwy 5 |m3
d.2 cm/
1,15 m3 1,150
RAZEM 1,150
11|S.2.2.5.4.5.|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubos- |ms3
d.2 ci20 cm
4,59 m3 4,590
RAZEM 4,590
12|S.2.2.5.4.7. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125|m
d.2 mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
13|S.2.2.5.4.7.|Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.2
1 szt. 1
RAZEM 1
14|8.2.2.5.4.7.|Osadniki piasku o srednicy nominalnej 1000 mm w gruncie kategorii I-I1I szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|8.2.2.5.4.7.|Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
16|S.2.2.5.4.7.|Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2
40 m-g 40,000
RAZEM 40,000
17|S.2.2.5.4.7.|Kanaty z rur PP-B SN8 o0 $r. zewn. 630 mm - wykopy umocnione m
d.2
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
18/S.2.2.5.4.8. |Ksztaltki PP-B kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 630 mm/ na- |szt
d.2 suwka PP-B DN630 mm/
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
19|S.2.2.5.4. |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym o grubosci 30 cm m3
d.2|10.
17,14 m3 17,140
RAZEM 17,140
20|S.2.2.5.4. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.2|10.
poz.19 m3 17,140
RAZEM 17,140
21|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.2|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt pozyskany - 70%/
poz.6 m3 14,240
RAZEM 14,240
22|S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.2|13.
poz.21 m3 14,240
RAZEM 14,240
23|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.2|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoris gruntu -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt z odktadu - 30%/
poz.7+poz.8 m3 6,100
RAZEM 6,100
24|S.2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 630 mm odc. -1
d.2|12. préb.
poz.17/200 odc. -1 0,068
préb.
RAZEM 0,068
25|S.2.2.5.4. |Inspekcja telewizyjna kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 630 mm m
d.2|14.
poz.17 m 13,500
RAZEM 13,500
3 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 o srednicy 400mm
26|S.2.2.5.4.2.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. (km
d.3
250/1000 km 0,250
RAZEM 0,250
27|S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.3 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+srednica rury+zasypka/
332,50 m3 332,500
RAZEM 332,500
28|S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.3 I1I-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajgcy
sie do zasypu wykopow - 70%/
269,25 m3 269,250
RAZEM 269,250
29|S.2.2.5.4.3.|Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3 w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopow -20%/
76,93 m3 76,930
RAZEM 76,930
30(S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.3 gruntach suchych kategorii IlI-IV /grunt odktad - do zasypu wykopow - 10%/
38,46 m3 38,460
RAZEM 38,460
31|S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.3 deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci ...m i gte-
bokosci do 3,0 m
1024,49 m?2 1.024,490
RAZEM 1.024,490
32(S.2.2.5.4.5. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm /grubos¢ warstwy 5 |m3
d.3 cm/
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
33(S.2.2.5.4.5. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubo$-|m3
d.3 ci20 cm
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
34|S.2.2.5.4.7. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 100-125|m
d.3 mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
35|S.2.2.5.4.7. |Studzienki w dnie wykopu o srednicy nominalnej 500 mm szt.
d.3
3 szt. 3
RAZEM 3
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36(S.2.2.5.4.7. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
37(S.2.2.5.4.7. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3
334 m-g 334,000
RAZEM 334,000
38(S.2.2.5.4.8. |Kanaty z rur PP-B SN8 o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione m
d.3
250 m 250,000
RAZEM 250,000
39(S.2.2.5.4.8. |Ksztaitki PP-B kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm/ ko- |szt
d.3 rek PP-B DN400 mm/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|S.2.2.5.4. |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym o grubosci 30 cm m3
d.3|10.
213,6 m3 213,600
RAZEM 213,600
41|S.2.2.5.4. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.3|10.
poz.40 m3 213,600
RAZEM 213,600
42|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.3|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt pozyskany - 70%/
poz.28 m3 269,250
RAZEM 269,250
43|S.2.2.5.4. |Dowoéz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopow na odlegtos¢ ... km m3
d.3|13.
poz.42 m3 269,250
RAZEM 269,250
44|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.3|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoris gruntu -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt z odktadu - 30%/
p0z.29+poz.30 m3 115,390
RAZEM 115,390
45|S.2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3|12. préb.
poz.38/200 odc. -1 1,250
prob.
RAZEM 1,250
46(S.2.2.5.4. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 400 mm m
d.3|14.
poz.38 m 250,000
RAZEM 250,000
4 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP-B SN8 o srednicy 315 mm
47|S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. |km
d.4
19,5/1000 km 0,020
RAZEM 0,020
48|S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.4 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
19,89 m3 19,890
RAZEM 19,890
49(S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.4 II-IV z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowytad. /grunt na odwdz - nienadajacy
sie do zasypu wykopow - 70%/
19,93 m3 19,930
RAZEM 19,930
50(S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4 w gr.kat. IV /grunt na odktad - do zasypu wykopow - 20%/
5,69 m3 5,690
RAZEM 5,690
51(S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.4 gruntach suchych kategorii IlI-IV /grunt odktad - do zasypu wykopow - 10%/
2,85 m3 2,850
RAZEM 2,850
52|S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.4 deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci ... m i gte-
bokosci do 3,0 m
80,60 m?2 80,600
RAZEM 80,600
53|S.2.2.5.4.5.|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm /grubo$¢ warstwy 5 |m3
d.4 cm/
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1,17 m3 1,170
RAZEM 1,170
54(S.2.2.5.4.5. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubos-|m3
d.4 ci 20 cm
4,68 m3 4,680
RAZEM 4,680
55(S.2.2.5.4.7. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125|m
d.4 mm
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
56(S.2.2.5.4.7. |Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.4
1 szt. 1
RAZEM 1
57(S.2.2.5.4.7.|Osadniki piasku o $rednicy nominalnej 1000 mm w gruncie kategorii I-l| szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58(S.2.2.5.4.7. |Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
59(8.2.2.5.4.7. |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4
35 m-g 35,000
RAZEM 35,000
60(S.2.2.5.4.7.|Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z  |szt.
d.4 obsypka do gtebokosci 4 m.
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
61|S.2.2.5.4.7.|Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz.
d.4
18 godz. 18,000
RAZEM 18,000
62|S.2.2.5.4.8.|Kanaty z rur PP-B SN8 o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.4
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
63|S.2.2.5.4. |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym o grubosci 30 cm m3
d.4|10.
12,66 m3 12,660
RAZEM 12,660
64|S.2.2.5.4. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.4|10.
poz.63 m3 12,660
RAZEM 12,660
65|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.4|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt pozyskany - 70%/
poz.49 m3 19,930
RAZEM 19,930
66(S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.4|13.
poz.65 m3 19,930
RAZEM 19,930
67|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.4|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoris gruntu -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt z odktadu - 30%/
poz.50+poz.51 m3 8,540
RAZEM 8,540
68|S.2.2.5.4. |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.4|12. préb.
poz.62/200 odc. -1 0,098
préb.
RAZEM 0,098
69|S.2.2.5.4. |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.4|14.
poz.62 m 19,500
RAZEM 19,500
5 Wykonanie przykanalikéw z rur PP-B SN8 o srednicy 200 mm
70(S.2.2.5.4.2. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.5
19,5/1000 km 0,020
RAZEM 0,020
71[S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-

mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+s$rednica rury+zasypka/
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35,63 m3 35,630
RAZEM 35,630
72(S.2.2.5.4.3. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.5 gruntach suchych kategorii -1V /grunt na odwo6z - nienadajacy sie do zasypu wyko-
péw - 70%/
33,03 m3 33,030
RAZEM 33,030
73|S.2.2.5.4.3.|0Odwéz gruntu kategorii IV w miejsca sktadowania na odlegto$¢ ... km + utylizacja m3
d.5
poz.72 m3 33,030
RAZEM 33,030
74/S.2.2.5.4.3.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.5 gruntach suchych kategorii IlI-IV /grunt na odktad - do zasypu wykopdw - 30%/
14,15 m3 14,150
RAZEM 14,150
75(S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorkg |m?2
d.5 deskowania, $cian wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci ... m i gte-
bokosci do 3,0 m
165,62 m?2 165,620
RAZEM 165,620
76(S.2.2.5.4.5. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm /grubo$¢ warstwy 5 |m3
d.5 cm/
2,38 m3 2,380
RAZEM 2,380
77(S.2.2.5.4.5. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, zwir grubos-|m3
d.5 ci 20 cm
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
78(S.2.2.5.4.7. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125|m
d.5 mm
47,50 m 47,500
RAZEM 47,500
79(S.2.2.5.4.7. |Studzienki w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 500 mm szt.
d.5
1 szt. 1
RAZEM 1
80(S.2.2.5.4.7.|Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowania m
d.5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
81|S.2.2.5.4.7.|Pompowanie wody z wykopu m-g
d.5
80 m-g 80,000
RAZEM 80,000
82|S.2.2.5.4.8.|Kanaty z rur PP-B SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.5
47,5 m 47,500
RAZEM 47,500
83|S.2.2.5.4. |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym o grubosci 30 cm m3
d.5|10.
22,26 m3 22,260
RAZEM 22,260
84|S.2.2.5.4. |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.5|10.
poz.83 m3 22,260
RAZEM 22,260
85|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.5|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt pozyskany - 70%/
poz.72 m3 33,030
RAZEM 33,030
86(S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.5|13.
poz.85 m3 33,030
RAZEM 33,030
87|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.5|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoris gruntu -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt z odktadu - 30%/
poz.74 m3 14,150
RAZEM 14,150
88(S.2.2.5.4. |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm odc. -1
d.5|12. préb.
47,5/200 odc. -1 0,238
préb.
RAZEM 0,238
6 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1200 mm
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89(S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.6 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos$¢ studni/
2,74 m3 2,740
RAZEM 2,740
90(S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6 gruntach kategorii llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 70%/
8,67 m3 8,670
RAZEM 8,670
91|S.2.2.5.4.3.|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojem- |m3
d.6 nosci tyzki 0.60 m3 w gruntach kategorii 11l /grunt na odktad - do zasypania wykopow
30%/
3,72 m3 3,720
RAZEM 3,720
92|S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.6 deskowania, $cian wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci ...m i gte-
bokosci do 3,0 m
24,2 m?2 24,200
RAZEM 24,200
93|S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa bez pierscienia od- |stud.
d.6|11. cigzajgcego, wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 i osadnikiem 0,5 m - fi 1200 mm -
D1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
94|8.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw m3
d.6{13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$é war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu llI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 70%/
poz.90 m3 8,670
RAZEM 8,670
95|S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na odlegtosc ... km m3
d.6|13.
poz.94 m3 8,670
RAZEM 8,670
96|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw m3
d.6{13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubo$é war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategorii gruntu IlI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=
0.98) /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 30%/
p0oz.91 m3 3,720
RAZEM 3,720
97|S.2.2.5.4. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.6|10.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm
98|S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w |m3
d.7 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos$¢ studni/
26,37 m3 26,370
RAZEM 26,370
99|S.2.2.5.4.3.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7 gruntach kategorii llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 70%/
60,58 m3 60,580
RAZEM 60,580
100(S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojem- |m3
d.7 nosci tyzki 0.60 m3 w gruntach kategorii 11l /grunt na odktad - do zasypania wykopow
30%/
25,96 m3 25,960
RAZEM 25,960
101]S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.7 deskowania, $cian wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci ...m i gte-
bokosci do 3,0 m
205,30 m?2 205,300
RAZEM 205,300
102|S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, bez pierscienia od- |stud.
d.7|11. cigzajgcgo i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400- fi 1000 mm - D2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
103[S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D3
stud. 1,000
RAZEM 1,000
104|S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D4
stud. 1,000
RAZEM 1,000
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105/S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D5
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
106(S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D6
stud. 1,000
RAZEM 1,000
107(S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D7
stud. 1,000
RAZEM 1,000
108(S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D8
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
109(S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D9
stud. 1,000
RAZEM 1,000
110]S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D10
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
111]S.2.2.5.4. |Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowa, pierscieniem odcia- |stud.
d.7|11. zajacym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400 - fi 1000 mm - D11
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
112|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.7|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 70%/
poz.99 m3 60,580
RAZEM 60,580
113]S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.7|13.
poz.112 m3 60,580
RAZEM 60,580
114|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.7|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategorii gruntu lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /zasypanie wykopu gruntem z odktadu - 30%/
poz.100 m3 25,960
RAZEM 25,960
115]S.2.2.5.4. |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.7|10.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
8 Wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi
116]S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8 gruntach kategorii IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodem sa-
mowytadowczym /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ wpustu/
8,04 m3 8,040
RAZEM 8,040
117]S.2.2.5.4.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8 gruntach kategorii lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami sa-
mowytadowczymi /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasypania - 70%/
26,62 m3 26,620
RAZEM 26,620
118]S.2.2.5.4.3. |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojem- |m3
d.8 nosci tyzki 0.60 m3 w gruntach kategorii Ill /grunt na odktad - do zasypania wykopow
30%/
11,41 m3 11,410
RAZEM 11,410
119|S.2.2.5.4.4.|Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérkg |m?2
d.8 deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci ... m i gte-
bokosci do 3,0 m
131,6 m?2 131,600
RAZEM 131,600
120|S.2.2.5.4.7. |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z szt.
d.8 obsypka do gtebokosci 4 m.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
121|S.2.2.5.4.7. |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz.
d.8
240 godz. 240,000
RAZEM 240,000
122|S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp1
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka Sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125/S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126]S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka Sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127]S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka Sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128]S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129/S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka Sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130(S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131/S.2.2.5.4. |Kompletna studzienka Sciekowa uliczna z prefabrykowang dennicg o $r. 500 mm z szt.
d.8|11. osadnikiem H=1 m z wpustem jezdniowym - Wp10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.8|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98) /grunt pozyskany - 70%/
poz.117 m3 26,620
RAZEM 26,620
133]S.2.2.5.4. |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ ... km m3
d.8|13.
poz.132 m3 26,620
RAZEM 26,620
134|S.2.2.5.4. |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3
d.8|13. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) /
grunt z odkfadu - 30%/
poz.118 m3 11,410
RAZEM 11,410
9 Wykonanie wylotéw betonowych
135|S.2.2.5.4. |Wykonanie wylotu betonowego o $rednicy 630 mm z kratg wraz z montazem i trans-  |wylot.
d.9|11. portem
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
136|S.2.2.5.4. |Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o srednicy 10-12 cm wbitych na 1 m w grun- |m
d.911. ty kategori I-11I
1*5 m 5,000
RAZEM 5,000
137/S.2.2.5.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z |m?2
d.911. roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1*9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
138/S.2.2.5.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - poziome z |m?2
d.911. roztworu asfaltowego - druga warstwa
1*9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
139/S.2.2.5.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z |m?2
d.9(11. roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1*9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
140(S.2.2.5.4. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pionowe z |m?2
d.9(11. roztworu asfaltowego - druga warstwa
1*9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
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141]S.2.2.5.4. |lIzolacje geowtdkning m?2
d.9|11.
19,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
142]S.2.2.5.4. |Umocnienie skarp i dna kanatoéw ptytami prefabrykowanymi /umocnienie skarp oraz m2
d.9|11. dna rowu plytami azurowymi - zgodnie z rysunkiem szczegotowym/
1*12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
10 Odtworzenie nawierzchni nawierzchni
143|S.2.2.5.4.3.|Nawierzchnie z polbruku o grubosci 6 cm /90% nadaje sie do ponownego wbudowania/ |m2
d.10
poz.2 m2 28,000
RAZEM 28,000
1441S.2.2.5.4.3.|Obrzeza betonowe /90% nadaje sie do ponownego wbudowania/ m
d.10
poz.1 m 20,000
RAZEM 20,000
145|S.2.2.5.4.3. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia m2
d.10
1,4*20 m?2 28,000
RAZEM 28,000
11 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
146|S.2.2.5.4. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.11]15.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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