
ZALECANE MINIMALNE ODLEGŁOŚCI PRZY SKRZYŻOWANIACH Z
PODZIEMNYMI URZĄDZENIAMI INŻYNIERYJNYMI

BEZ STOSOWANIA DODATKOWYCH ZABEZPIECZEŃ 
WEDŁUG WYTYCZNYCH PSG Sp.z o.o.

poziom terenu

GAZOCIĄG PE

UWAGA!
1. Wszystkie odległości podano
w metrach.
2. W przypadku przebiegu urządzeń 
nr.6, 7, 9, i 11 nad gazociągiem, 
należy skrzyżowanie obowiązkowo 
zabezpieczyć rurą osłonową.
3. Nie dotyczy gazociągów układanych 
metodami bezwykopowymi.

1. Gazociąg
2. Wodociąg lub kanalizacja ciśnieniowa
3. Kabel elektryczny o napięciu do 1.5 kV
4. Kabel elektryczny o napięciu powyżej 1.5 kV
5. Kabel telekomunikacyjny
6. Kanalizacja deszczowa
7.  Kanalizacja ogólnospławna
8.  Preizolowane sieci cieplne
9.  Kanał C.O.
10. Kanalizacja kablowa w rurach osłonowych
11. Kanalizacja telekomunikacyjna w 
pustakach prefabrykowanych
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Minimalne odległości przy 
skrzyżowaniach 


