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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej
ul. Olchowa w Niewodnicy Koryckiej”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Turosn

Koscielna, w powiecie bialostockim, w wojewddztwie podlaskim.

2. Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie wykonawcy,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 polsztywnych” — Zal do Zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 .

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi drogi powiatowej Nr 1546B
ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Niewodnicy Koryckiej. Koniec opracowania przyjeto w km 0+277,50.

Ul. Olchowa przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Niewodnica Korycka. W otoczeniu
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Ulica Olchowa w stanie istniejgcym posiada przekroj szlakowy o szerokosci jezdni gruntowej 4,0
—7,2m.

Odwodnienie odbywa si¢ metodg powierzchniowego splywu wod opadowych na teren przylegty.

W ciggu drogi wystepuja 3 skrzyzowania:
— w km 0+000,00 z droga powiatowg Nr 1546B ul. Tadeusza Kosciuszki,
— w km 0+109,65 z ul. Zagumienna,
— w km 0+189,50 ul. Stoneczna.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa.



4. \Warunki geotechniczne.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego przeprowadzonego
przez EKODROM Sp. z o.0. z siedzibg w Augustowie ustalono, ze w badanym podtozu zalegaja utwory
czwartorzgdowe holocenskie 1 plejstocenskie. Do holocenu zaliczono grunty antropogeniczne
wyksztalcone w postaci nasypow budowlanych i nasypow niekontrolowanych oraz grunty organiczne
wyksztatlcone w postaci torfu. Do plejstocenu zaliczono grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych,
piaskéw $rednich i piaskéw grubych oraz grunty spoiste w postaci piasku gliniastego przewarstwionego
piaskiem zaglinionym.

Obszar badan nie jest potozony na terenie Gtoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.
W omawianym rejonie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W ponizszej tabeli przedstawiono

glebokos¢ jej wystepowania.

nr swobodne napiete zwierciadto wody gruntowej
punkiu sgczenie zwierciadio w_rody _ _ poziom
gruntowej poziom nawiercony ustabilizowany
[mppf [mp.pfl [mppi [m p.p.i]
1 - 1,60 - -
2 - - 0,6 0,20
3 - - 1.1 0,80

Wykonano tacznie:
— 3 wiercenia o glebokosci 2,0 m,

— analiz¢ makroskopowg pobranych probek.

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem (§4 ust. 2) warunki gruntowe podtoza okreslono jako proste. W otworze nr 3
stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych wyksztatconych w postaci torfu o migzszosci 0,3 m.

W otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych wyksztatconych w postaci
nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,5 m.

Grunty organiczne 1 nasypy niekontrolowane nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia. W
zwigzku z tym na obszarach ich wyst¢gpowania zaleca si¢ wzmocnienie poditoza lub wymiane gruntu na
grunty piaszczyste niewysadzinowe zaggszczone do odpowiedniego wskaznika zageszczenia IS zgodnie z
norma.

W omawianym rejonie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej. W otworze nr 1 wystgpuje
swobodne zwierciadlo wody gruntowej na glebokosci 1,60 m p.p.t. Natomiast w otworach nr 2 1 3
wystepuje napigte zwierciadto wody gruntowej. W otworze nr 2 poziom nawiercony jest na gltebokosci
0,60 m p.p.t., a stabilizuje si¢ na glebokosci 0,20 m p.p.t., za§ w otworze nr 3 poziom nawiercony jest na
glebokosci 1,10 m p.p.t.,, a ustalony na giebokosci 0,80 m p.p.t. Gleboko$¢ przemarzania gruntéow dla
tego regionu kraju wynosi hz = 1,2 m.

Podloze zaszeregowano do grupy nos$nosci podtoza G1 oraz G4.



5. ZajetoS¢ terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach.
Dzialki stanowiace pas drogi gminnej ul. Olchowej :
— obreb 0021 Niewodnica Korycka dz. nr ewid.: 108/20, 107/1;
Dzialki stanowiace pas drogowy drogi powiatowej Nr 1546B:
— obreb 0021 Niewodnica Korycka dz. nr ewid.: 195/2, 108/3;
Jednostka ewidencyjna: 200211 2 Turo$n Ko$cielna — gmina wiejska, gmina Turosn Koscielna, powiat
bialostocki.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV.
Zajetos¢ terenu — dzialek obejmujacych inwestycje zostata uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig

przerywang koloru fioletowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi drogi powiatowej Nr 1546B
ul. Tadeusza Kos$ciuszki w Niewodnicy Koryckiej. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+277,50.

W planie zaprojektowano 3 zatamania osi o katach zwrotu od 0,0033 grada do 99,2740 grada.
Zastosowano tuk kotowym R=10m.

Wzdtuz ul. Olchowej zaprojektowano obustronne opaski z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 1,0 m. W rejonie skrzyzowan zaprojektowano dojscia do przejs¢ dla pieszych o szerokosci
2,20m —2,50m.

Skrzyzowania z wulica Zagumienng oraz Sloneczng zaprojektowano jako wyniesione.
Zaprojektowano wyniesienie skrzyzowan na wysoko$¢ 10 cm stosujgc najazd ze skosu o dtugosci 2 m
i spadku 5 %.

Nawierzchni¢ na zjazdach nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej o szerokosci 4,0 — 5,0 m
ze skosami 1:1 wykonanymi na dhlugosci 1,5 m. Nawierzchni¢ na projektowanych dojs$ciach
zaprojektowano z betonowej kostki brukowe;.

Odwodnienie drogi projektuje si¢ poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
wod pod droga powiatowa do najblizszego cieku wodnego. Projektowana kanalizacja deszczowa objeta
jest oddzielnym opracowaniem branzy sanitarnej.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Planie sytuacyjnym” w skali 1:500.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu.

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ul. Olchowej — ok. 1308,00 m?,
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na wyniesionych skrzyzowaniach — ok. 638,00 m?,
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach — ok. 180,00 m2,

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach i opaskach — ok. 790,00 m?



8. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna — D (dojazdowa),

— predkos¢ do projektowania — 30 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— szeroko$¢ paséw ruchu —2,75 m,

— spadek poprzeczny pasow ruchu — 2,0%,

— szeroko$¢ opasek — 1,0 m,

— szeroko$¢ chodnikow — 2,20m — 2,50m

— spadek poprzeczny opasek i chodnikow — 2,0%.

9. Rozwiazania wysokos$ciowe

Niwelety ulic zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejagcego z niewielka korekta
wysokos$ciowa, poprawg spadkow podhtuznych 1 poprzecznych zwigzanych z réwnoscig nawierzchni
1 bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelety opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,502% + 5,0 %, tuki pionowe wkleste
0 promieniach R=2000 m oraz wypukte o promieniach R=1200m.

10. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne.
a) przekréj normalny Nr 1 KR1, G1:
ul. Olchowa od km 0+000,00 do km 0+200,00, ul. Zagumienna, ul. Stoneczna;

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,
— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

b) przekroj normalny Nr 2 KR1, G4:
ul. Olchowa od km 0+200,00 do km 0+277,50;

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

— podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

— wymiana na grunt niewysadzinowy (piasek $redni, piasek gruby lub pospolka) o CBR>20% na
glebokos¢ ok. 1,10 m (grub. 0,72 m).

¢) zjazdy uliczne:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

— podsypka cementowo — piaskowa grub. 5cm,



— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 20cm,

d) chodniki, opaski i dojscia do furtek:
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm,
— podsypka cementowo — piaskowa grub. 5¢cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 15cm,

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaly obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawiane] inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne, wykonania nasypéw 1 wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej
poszczegdlnych odcinkach. Zaprojektowano zdjecie humusu z powierzchni skarp $redniej grub. 20cm.

Zatozono czgsciowe wywiezienie wykopu na odktad od km 0+200,00 do km 0+277,50.

12. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod

opadowych do kanalizacji deszczowej projektowanej wg oddzielnego opracowania.

13. Zielen

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew 1 krzakow.

14. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakow pionowych z grupy wielkosci ,,male” z tarczami pokrytymi

folig odblaskowg typu 2. Szczegbdly przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

15. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W  miejscach zblizen =z istniejacymi sieciami nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosc.
W miejscach gdzie istniejaca sie¢ telekomunikacyjna oraz energetyczna przechodzi przez projektowane
zjazdy oraz jezdni¢ zaprojektowano rury ostonowe.

Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej oraz wodociggu uwidocznione na

planie sytuacyjnym zostaty ujete w oddzielnym opracowaniu branzy sanitarnej.



