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kaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UGX-C92-FG7 *

Pan jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/80/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

str. 3



Wykonanie instalacji gazowej - projekt architektoniczno-budowlan
V . | .

M e . ._._\rafcr..\c}:

< SR L Twewy

| DECYZIA O s*rrmnnzmnj PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pc!nicn.a samodziclnych funkc;. zcchalcznych w bndou:nlctu.lc

L.

L l‘r&pods awie § 2215t 2’9’2 § 5,ust.2, §77; 13 gkt _5 g b

:o:por:qd:en!e Miaistra Gos-:odarki Te:enoweji Ochrcnv. Srodowiska = dnia’20 lutego 1675 ¢

. -

T w s:rawze ..amod.ie.n}ch h...kcjx techmc:..{.a w bx.down clwie (D' U. Nr 8, ch 45) st'ne-f"-z

sie, .c Ob rwa‘e](k..) JAN B.A.RBIERI:(

(inle | nazwisks)

..ec..nlk bt.dow’ any

o;-ua uu&-wy 'uwo‘lowy)

wbd:t;:;.y(a) dnia 03 _grudnia l§___51 row 'ria_brzychu )

»osiada przygotowanie zawodowe uncwaﬁafa'gce do wykenywaria samc":fe.:-ch f'"'cp —_—

projektanta i kierownika budowy i robdt

- * (redz3) ILM. ]

-ns .,a.acyano-.nz ‘.iery;mej

(ue..aj lpe"a ELEEN .cch‘\l.c:ﬁo-}udowade 3)

- w specizlnesci

: iris‘calacje sanitarne
resie &

w zak
- ' -
0 : gazowe i cleplne o . ) -
. (specializacss :s;-sto-ra) >
VLA Koo 3300 £ MA-BUA 2400 st : B ) S S X Tt =X

Potwierdzam zgodno$¢
z oryginatem

str. 4



Wykonanie instalacji gazowej - projekt architektoniczno-budowlany

. . o -
) . ) i . - . - L A
Obywatel(ks) . V&% Barbierdk . - : s -t b
gt : : e = [es? NpOWRRR ) ot .

(=24 1 sazwisks) : 0%
3 '

, .
. o A . . ¥ oo Re . :
1- sporzadzanie projektéw instdlacis ealifisnts )
- K ‘4 B4 XoowW: sbalacdi =5 SRR ST N .
© powszechnie manyeh o ania s LoWyCR I7Cleplnych
_ finle nyen Tozwlazaniach kenstrixe Jnych
i schezatach technicznych, Lkeydnye!
2, wst,2, pkt 2 . o .

2- kierowaniz; nadzorowania ! kent 3 :

’ b4 3 <0I enid 4 .'(C)'lt.!'OlO‘a’P_:Zia DUCONT . -
kierowania i kontrolowenia wytwarzania konét?ﬂ{ér*mb}?t
elezentdw instalacil oraz ocesnisnia‘i badania st;'unyc !
technicznego w za}c:esie'i.-:stélécji'g‘a:éwych 3 cieg‘fnyc-p
0 powszechnie znanych rozwiazaniach konstrsce ’
§ 5, nst,2,; § 7, e “rteydnych,

- of

(eddiz 1 plecsdy

Potwierdzam zgodnos$¢
z oryginalem

str. 5



Wykonanie instalacji gazowej - projekt architektoniczno-budowlany

Jedlina-Zdro6j, dn. 08.04.2024 r.

(miejscowos$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r,, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

WYKONANIE WENTYLAC]I Il WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE] ODBIORCZE]
ul. Obozowa 4c, 57-400 Nowa Ruda, dz. nr 97/6, obr. 4 Nowa Ruda-Miasto

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 08.04.2024 r.
dla: GMINY MIE]JSKIE] NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:

JAN BARBIERIK
instalacje sanitarne i gazowe
UAN.VI-f/3/198/89
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy
Budynek wielorodzinny, mieszkalno-ustugowy kategoria obiektu: XIII.

Stan projektowany
Projektowana instalacja gazowa odbiorcza, projektowana wentylacja grawitacyjna.

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania
Obecny sposéb uzytkowania obiektu nie zmieni sie. Obiekt nadal peini funkcje mieszkalng bez

koniecznosci zmiany przeznaczenia jej funkcji.

Ekspertyza elementéw budynkéw
Przedmiotowe zamierzenie - projektowana i instalacja gazowa zaden sposéb nie wptynie na

konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest dobry. Nie zauwazono w obiekcie elementéow
mogacych stworzy¢ zagrozenie podczas prac montazowych. Prace montazowe przebiega¢ beda
bez ingerencji w konstrukcje obiektu. Lokal mieszkalny podlegajacy modernizacji w stanie
dobrym.

Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu sktada sie z 7 lokali mieszkalnych. W budynku brak jest lokali
ustugowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 97 /6 stanowi zabudowany teren budynkiem wielorodzinnym z
pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia elektryczna.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
gaz (kuchenki - propan - butan) oraz piece na opat staly. Instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci
miejskiej n/c gazem GZ-50, poprzez projektowane przylacze gazowe. Zawor gtéwny (ogniowy)
bedzie znajdowat sie na $cianie budynku. Zaprojektowana instalacja gazu pokazana zostata na
rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego.

Stan projektowany
Projektowana instalacja rozpoczyna kurkiem gazowym sie w projektowanym punkcie

gazowym redukcyjnym na zewnetrznej Scianie budynku. Projektowany punkt redukcyjny o
przepustowosci do 10m3/h, przewidziano do zainstalowania przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Projektowana instalacja przebiegac bedzie ciggami komunikacyjnymi do gtéwnego pionu
#50/40/32 a dalej do poszczegdlnych lokali mieszkalnych odejéciem @22. Projektowana
instalacja gazowa docelowo zasili kuchenki gazowe i kotly gazowe (kotly wg. odrebnego
postepowania administracyjnego) w kazdym lokalu mieszkalnym. Instalacja przewiduje podejscie
?¥18 do podiaczenia kottéw gazowych (21kW kazdy) w poszczegélnych lokalach mieszkalnych
odrebnym postepowaniem administracyjnym.
Przed kuchenkg gazowg 4-palnikowg nalezy zamontowac zawér odcinajgcy DN15.
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Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto gazomierze miechowe G2,5 dla lokali
mieszkalnych o rozstawie ramion 130mm w miejscach wskazanych na rysunkach projektowych
na klatce schodowej bezposrednio przed wejsciem do poszczeg6lnych lokali w wentylowanych
skrzynkach nasciennych. Przed gazomierzami zastosowac kurki odcinajace.

Podejscie od licznika do poszczegélnych lokali mieszkalnych @22. Projektuje sie podejscia do
kuchenek gazowych @15. Projektuje sie podejscia @18 wraz z zaworem odcinajacym, do kottéw
gazowych.

Pomieszczenia posiadaja kubature zgodng z warunkami technicznymi. Instalacje na klatkach
schodowych wykonaé¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu (do gazu), tgczonych za pomoca
spawania lub na gwint. Instalacje odbiorcza od licznika do poszczegd6lnych lokali mieszkalnych
wykonaé z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Poziome przewody usytuowaé¢ w odlegtosci
co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem 4%o w kierunku pionu na tynku i mocowaé za pomoca obejm. Przejscia przewodéw
przez przegrody pionowe wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed urzadzeniami gazowymi, w

tatwo dostepnych miejscach zamontowac kurki gazowe. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zachowanie minimalnej odlegtosci w rozwinieciu od gazomierza do urzqdzenia gazowego min. 3m.
Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej sSrednicy od $rednicy zewnetrznej
rury co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej 1 cm, przy przejsciu
przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.
Projektuje sie monoblok izolacyjny DN50 na gtéwnej rurze zasilajacej w celu zabezpieczenia
instalacji przed wptywem pradéw biadzacych.

Przed oddaniem instalacji nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci, w obecnosci
przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzenia préby szczelnosci powinien by¢ sporzadzony
protokét. Sprawdzong instalacje nalezy pomalowac lakierem.

Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych", tom II - instalacje sanitarne.

Odprowadzenie spalin i wentylacja.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda urzadzenia gazowe, spetniajg wymogi

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 roku "W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 02.75.690
z pézniejszymi zmianami, musza jednak posiadaé wentylacje.

Wentylacje wywiewng pomieszczen stanowig istniejace i projektowane kanaty
wentylacyjne o przekroju minimalnym @#150/200 izolowane wyprowadzony ponad dach, zgodnie
z rysunkami architektonicznymi. Wszystkie kanaty prowadzone sg ponad dach wewnatrz obiektu
lub na elewacji tylnej nie wyeksponowanej. Zakazuje sie stosowanie rur wentylacyjnych z
tworzyw sztucznych.

Aby zapewni¢ prawidtowa infiltracje powietrza do pomieszczenia, projektuje sie w oknach
nawietrzaki okienne min. 3szt./lokal mieszkalny. Nawietrzaki okienne pokazano na rysunkach
projektowych.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejgcy Stan projektowany
Kubatura m3 Bez zmian Bez zmian
Pow. uzytkowa m?2 Bez zmian Bez zmian
Wysokos$¢ budynku m Bez zmian Bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie bedzie
podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - 7 lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowanie na gaz 3000m3/rok, (dane dla jednego lokalu mieszkalnego)

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: (dane dla jednego lokalu)

Emisja z kotta gazowego 21 kW

- C02 =2,33 Mg/rok;

- PM2,5=0,000025 Mg/rok;

- PM10 = 45,2 kg/rok.

Redukcja CO2 - 4,507 Mg/rok;
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Emisja miesci sie w warto$ciach dopuszczalnych,

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegd6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddzialywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
f) w zakresie energooszczednosci
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zapotrzebowanie na energie uzytkowq (dane dla jednego lokalu)
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania: 8874 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cwu: 604 kWh /rok
Razem roczne zapotrzebowanie na energie koricowa: 11602 kWh/rok

Dostepne nosniki energii:
Gaz, energia elektryczna, opat staty.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Brak sieci cieptownicze;.

Energia elektryczna - w sposéb istniejacy z przytacza.

Wybdr systeméw do analizy poréwnawczej.

Nie dotyczy.

Obliczenia poréwnawcze
Nie dotyczy.

System alternatywny:
Nie dotyczy.

Wyniki analizy
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Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacja gazowa wymaga budowy.

Wentylacja wymaga budowy.

Instalacja gazowa wymaga montazu podejs¢ pod kuchenki gazowe.
Kominy istniejgce spalinowe nie podlegaja rozbudowie.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych. [3]

Informacja ogdlna

Budynek mieszkalny wielorodzinny, jednokondygnacyjny, niski. Warunki p.poz. pozostajg bez
zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnaciji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne i kwalifikujg sie do kategorii zagrozenialudzi
ZL1V.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]
Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornos$ci pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg klasie

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane s3 warunki ewakuacji na zewnatrz budynku tj. przejscia i dojscia
ewakuacyjne.

Przejscia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych a lokale mieszkalne z przej$ciami
ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskie;j.
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13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

Opracowat:

inZ. JACEK BRZOZOWSKI
instalacje sanitarne i gazowe

Projektowat:
JAN BARBIERIK

instalacje sanitarne i gazowe
UAN.VI-f/3/198/89
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