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Vn= 40m3/h

Istniejqcy kociol na paliwo
state do likwidacii
Wentylacja grawitacyjna wywiewng,
kanat stalowy 140x140mm izolowany
kratka wywiewna zamontowana
pod stropem pomieszczenia
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Kratka nawiewna
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Wentylacja grawitacyjna wywiewna, kanal stalowy 140x140mm
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OZNACZENIA
o= |nstalacja gazowa
w czgsciach wspdlnych WG
DN0  Srednica rury gazowej (stal) A
= Instalacja gazowa wewnetrzna - Mnegodetypq;m mmm MER INz. TomMASZ NOWAK
Cus221,0 Srednica rury gazowej (miedz) :kgmmm z,”:g;c? gazu TTRDVI S |: L%RJ% KTOWE e oY o - zomt

Rura ochronna (RO)
Pion instalacji gazowej

Kuchenka gazowa 4-palnikowa
— Zawdr odcinajgcy DN15
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Wiszqey kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny
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WPPS 880/8125mm

Wentylacja grawitacyna wywiewna

System powietrzno—spalinowy typ WPPS
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy @80/@125mm

moc Q=21,0kW zawdr bezp. 3bar

naczynie przeponowe 8dm3
— Zawér odcinajqcy gazu DN20

~ Filtr siatkowy gazu DN20

/#~ Nawiewnik okienny
montowany w gdrnej czesci okna
Zamurowania
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2 Gazamuerze montowat na uchwycie eliminujgcym
przenoszenie naprgzen z instalacji gazu,

na wysakosa DJD—1BDm od poziomu podiogi

szafkach

oraz filtr siatkowy gazu DN20
4. Przed kazdq kuchenkq gazowq zamontowac
zawdr odcinajgcy DN15
5. Wezystkie kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢
6. Wazystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzié
ponad dach budynku
oraz zakoricZy¢ nasadq obrotowq
7. Kratki wywiewne zamontowa¢
pod stropem pomieszczenia
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Rzut | pigtra — instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej

Projektant: Data:
rolean mgr inz. Ewa Agata Nowak |135/02/DUW
15.11.2021
Asystent: | mar inz. Tomasz Nowak
Temat: Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego PAB
' ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie
dz. nr 221/30, 221/39 obreb nr 3 Nowa Ruda Skala:
1:50
Inwestor: |Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57—-400 Nowa Ruda Nr. rys.:
Tytut rys.: 2




