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Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot nalezy traktowac

jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 1 SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
remontowych w zakresie:
Wykonanie instalacji gazowej odbiorczej w budynku przy ul. Stara Osada 6 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres robét - ogélny opis robot

— wykonanie instalacji gazowej odbiorczej,
— wykonanie instalacji wentylacji,

1.3. Zakres robét - roboty towarzyszqce i tymczasowe

1. Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,
2. Organizacja magazynu materiatéw, sktadu odpadéw, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
3. Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie prac odpaddw,

2. 0gdlne wymagania dotyczace robét

2.1. Ogdline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych i wykonywanych robot.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczng, projektows,
szczegbtowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie przewidzianym przetargiem i umowga przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa wraz z decyzja administracyjng o pozwoleniu na budowe.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

— szczego6towe specyfikacje techniczne,

— zatwierdzony projekt przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku,

— kopie zgtoszenia rob6t budowlanych/pozwolenia na budowe,

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,
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— decyzje o prowadzeniu robét budowlanych przy zabytku (w przypadku wystepowania takiej
decyzji),
2.3. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie interesdw os6b trzecich. Wykonawca odpowiada za
instalacje zaréwno na obiekcie jak i pod ziemia, np.: rurociagi, kable, itp. W czasie trwania budowy
wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzadzen. W przypadku
uszkodzenia mienia zamawiajgcego lub oséb trzecich Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zarzadce obiektu a takze firmy zarzadzajgce mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub
zabrudzeniem w trakcie prowadzenia robét, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementéw stolarki po
zakonczeniu robét.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku w czesciach wspélnych remontowanych obiektéw. Po
zakonczeniu prac, wykonawca doprowadzi obiekt do stanu sprzed przejecia placu budowy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzywanych do realizacji rob6t a w szczegoélnosci przed trwatym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekazania budowy na caty okres umowy do dnia
odbioru ostatecznego roboét. Zabezpieczenie terenu budowy odbywac sie bedzie poprzez oznaczenie i
zabezpieczenie przej$¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i
podziemnych.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie
dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakéw i
sygnaloéw ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcéw nie podlega oddzielnej
zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

Wykonawca przed objeciem kontraktu winien zapoznac sie z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie
materiatéw na plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe nawierzchni i uszkodzonych
elementow, w przypadku jakichkolwiek szkédd spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.

Chodniki i podjazdy w poblizu prowadzonych rob6t podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawce oraz o
szczegblng dbatosc¢ istniejgcej infrastruktury pieszo-jezdne;j.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac przepisy zwigzane z ochrong sSrodowiska w zakresie

dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacji i ST.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie :

— szczego6lnie zadbac¢ o ochrone terenu przed pytami i hatasem,

— ochrania¢ $srodowisko na terenie i wokdt terenu budowy,

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materialéw, ktére wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét musza by¢ poswiadczone

str. 3



ST-Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Stara Osada 6 w Nowej Rudzie

przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie
pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia (w szczego6lno$ci z napedem elektrycznym) musza by¢ sprawne, posiadaé
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Catos¢ kosztéw zachowania zgodnoSci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowal zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstac
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.8. Organizacja robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
- szczegbtowy harmonogram robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania rob6t oraz sposobéw
realizacji rob6t w terminie okreslonym w umowie.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatléw budowlanych

3.1. Wymagania ogélne
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Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,CE"
albo znakiem budowlanym.

Do wykonania robét objetych niniejsza ST moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robdt nalezy
traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materiatéw

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegétowo udokumentowane i
przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamoéwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub
$wiadectw badan laboratoryjnych.

Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédia nie bedzie oznaczac
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania préb
materiatéw dla kazdej dostawy aby spetnialy wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;j.

3.2.1.Pozyskanie materiatéw lokalnych

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zréodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego 7zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatéw

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy celem sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami szczegbétowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw. Wyniki préb beda
stanowi¢ podstawe aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren robdt, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie materialy i elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Wszystkie uzyte wyroby i materialty musza:
— posiadac certyfikat bezpieczenstwa,
— posiadac¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobata techniczng,

Oznakowanie wyrobéw budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz
date produkgji.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usuna¢, bezposrednio
na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostang sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, bedg wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy i uznane jako
wadliwe i niezaptacone.

3.5. Kolorystyka materiatéw budowlanych wbudowywanych

W przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
lub przedmiarze, lub zastosowania wariantéw kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomiedzy
stronami na etapie realizacji robét.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwo$ci wariantowego stosowania materiatéw, na podstawie zapisow w
dokumentacji kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jako$¢ i wiasciwos¢ do wbudowania i kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. 0g6lne wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprzet do transportu gruzu posiadat niezbedne zezwolenia lub odbiorca
zewnetrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegal ograniczen dotyczacych catkowitej masy pojazdéw ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdéw swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robét objetych ST w
zakresie ktéry zapewni odpowiednig wydajno$c¢ i jako$¢ wykonania robét objetych dokumentacjg i ST i nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetéw do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania S$rodkéw transportu, ktére zachowaja wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

[los¢ Srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robdt zgodnych z
dokumentacja ST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosSci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— realizacje robdt zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi
w tym normami technicznymi,
— jakos¢ zastosowanych materiatow i efekt wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢c
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie
ze Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cia i wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
oraz wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakoSci

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania rob6t. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peina kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej
przekazywat informacje dotyczace kontroli jakoSci materiatéw, co do ktérych kontrola bedzie niezbedna.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.
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5.3 Badania i pomiary, proby szczelnosci instalacji gazowej

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zZrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane beda wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaré6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane,
oznaczane i datowane przez zaré6wno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
— date przekazania Wykonawcy terenu robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
— odbioréw robot,
— wyja$nienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robét
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, Projektant nie
jest jednak strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w Zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy zalicza sie rowniez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy,
— zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robdét,
— opinie ekspertow i konsultantéw,
— korespondencja dotyczaca budowy,

6.3. Odbior koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm
technicznych, na podstawie:

— przedtozonych dokumentow,

— wynikéw badan i pomiaréw,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacja rob6t i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w wstepnych
- etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konncowego.
W razie stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru koicowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawczg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.
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6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje wymoég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej
niniejszg dokumentacje.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢
do wgladu na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ksigzka obmiaréw

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét.
W przypadku umowy ryczattowej ksiazka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia
wykonanych robét dla potrzeb wystawienia faktury przej$ciowe;j.

7.2. Zasady obmiaréw

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich roboét.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
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posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. 0dbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

a) odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

c) odbiér ostateczny - koncowy,

d) odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 0dbidr robot zanikajqcych lub ulegajgcych zakryciu

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbiér czesciowy, etapowy, traktuje sie jako odbiér wstepny. Polega on na wstepnej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakos$ci okreSlonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowo$¢ do odbioru czeSciowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér czeSciowy robot nastapi w terminie ustalonym przez
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru bez zbednej zwtoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robot,
stwierdzajacego zakonczenie prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych oraz ustali ewentualny zakres robét poprawkowych. Z
odbioru wstepnego sporzadza sie protokét zawierajacy wyniki badan jakosci oraz ustalenia dodatkowe
stron (wykaz rob6t poprawkowych, ustalenia odno$nie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom
czeSciowym mogg podlegac¢ roboty wykonane w catoSci w poszczegélnych czesciach budynku lub roboty
danego asortymentu wykonane dla catego zakresu (np: instalacje gazowe wspdlne, instalacje gazowe
odbiorcze, roboty tynkarskie, obrébki po wykonanych pracach i przejsciach przez $ciany i stropy itp.)

8.4 0dbior koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt. Odbioru
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ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm
technicznych, na podstawie:

— przedtozonych dokumentow,

— wynikéw badan i pomiaréw,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacja robét i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstepnych -
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego. W razie
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru koicowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpaddow,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 0dbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbiér ten zostanie
przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$§lonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowigce
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robdt, naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostke obmiaru ustalona
dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy i Rozporzagdzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
poOZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z
p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z
po6Zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2024 r. poz.
54 7z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U.z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.
z pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1605, 1720
z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady Warszawa
1989 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zamoéwienia i specyfikacji technicznej
1.1. Przedmiot zamdwienia
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét przygotowawczych zwigzanych z:
Wykonanie instalacji gazowej odbiorczej w budynku przy ul. Stara Osada 6 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu.

1.3. Szczegétowe zasady wykonania robdét.
— rozbidrka elementdw Scian, podtdg, stropow, fragmentu dachdw,
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy
ujeto w przedmiarze rob6t oraz w dokumentacji projektowe;j.
2. Wykonanie roboét

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

— Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
prawa budowlanego i BHP.
—  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozbiérkowych

— Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy pracownikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania
robot rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbiérkowych i ogélnobudowlanych.

— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie utylizacje materiatéw z
rozbiorki (tgcznie ze spaleniem),
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— Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie
materiatéw z rozbiérki oraz miejsce ich wywozu.

— W przypadku wystgpienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy
powiadomi¢ o zaistniatym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci
wzmocnienia konstrukcji budynku,

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatéw rozbiérkowych, Wykonawca prac ma
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacemu, Ze prace te zostaty wykonane z zachowaniem wtasciwych

przepiséw technicznych i sanitarnych, caty teren zostat prawidtowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w ST - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatow
Nie dotyczy
3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjecia na budowe

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robo6t rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania robdt

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robdt z odpowiednimi normami i
SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe
(kontrole miedzy operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koncowa).

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ogélnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6
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7. 0bmiar robét
7.1. Ogdlne zasady
Ogo6lne zasady obmiaréw podane w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— rozbiodrka tynkéw, cegiet, fragmentéw stropow [m?3],
—  wywo0z gruzu [m3],

8. 0dbior roboét

8.1. Odbior podtoza po robotach rozbiérkowych

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, przed przystagpieniem do
nastepnych robét.

8.2. Ogélne wymagania odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnos$ci zgodna z ST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Warunki zawarte w szczegdlno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Prace rozbidrkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA
INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA WENTYLAC]I

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej
1.1. Przedmiot zamdwienia
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét remontowych instalacyjnych gazowych zwigzanych z:
Wykonanie instalacji gazowej odbiorczej w budynku przy ul. Stara Osada 6 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z projektem budowlanym stanowi podstawe do
stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,Prawo zamoéwien
publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu rob6t w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano
stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspé6lnego Stownika Zamoéwien.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjq Techniczn

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, instalacji gazowej odbiorczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

— demontaz istniejacej instalacji,

— montaz rurociggdw gazowych,

— montaz rur wentylacyjnych,

— montaz armatury,

— montaz instalacji z rur stalowych i miedzianych,
— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY
Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja gazowa wewnetrzna za licznikiem, wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie (lut twardy), lub tgczonych przez zaciskanie.

Podejscie instalacji centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie.

Wktady kominowe spalinowo - wentylacyjne z stalowe kwasoodporne, izolowane.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja gazowa wewnetrzna przed licznikiem, wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu tagczonych
przez spawanie.

Przewody wentylacyjny winny by¢ z materiatu niepalnego - stal, o $rednicy min. @150 - izolowane
np.150/200.

Dopuszcza sie zabudowe z rur stalowych otulownych wetng mineralng min.5cm i zabudowanych ptyta g-
k.

2.2. Armatura

v' Zawory kulowe,
v" Skrzynki gazowe,
v Uchwyty na liczniki gazowe,

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowacé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, skrzynki, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.1. Rury wentylacyjne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw gazowych

Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania instalacji
gazowych”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodéw np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i elementow

muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

—  Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—  Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

—  Przecinanie rur,

—  Zatozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur

—  Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem,

—  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

—  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3 rury.

— W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $§rednicy wewnetrznej wiekszej o
co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosc¢ $ciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z
rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ wetna mineralng lub innym
materiatem izolacyjnym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia
klase odpornosci ogniowe;.

str. 19



ST-Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Stara Osada 6 w Nowej Rudzie

— Rurociagi taczone beda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami Kkontrolnymi za pomoca
potaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

— Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

— Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtos$ciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

— 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wytaczeniem przewoddéw elektrycznych,

— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociaggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym - nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami, - 60 cm od urzadzen
elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

—  wkrecenie po6t-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja gazowa

Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

—  Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé

— Sprezonym powietrzem o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywac¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

—  Wyniki badan szczelnoSci nalezy uznac za pozytywne, jeZeli w ciaggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia

—  Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— $ciany w miejscach przej$¢ (otynkowanie),

—  bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow ),

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. 0BMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady

Ogo6lne zasady obmiaréw podane w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

8.2. Jednostki obmiarowe

— rury gazowe, [mb]
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— rury wentylacyjne, [mb]
— armatura [sztuki],

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji - opracowane przez COBO -
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988.
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