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OZNACZENIA
o= Instalacja gazowa
w czesciach wspdlnych
DN40  Srednica rury gazowej (stal)
= Instalacja gazowa wewngtrzna
Cu22x1,0 Srednica rury gazowej (miedz)
===~ Rura ochronna (RO)

Pion instalacji gazowej

XX Kuchenka gazowa 4-palnikowa
B H| — Zawér odcinajgey DN15
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Wiszgcy kociof gazowy

(% kondensacyjny dwufunkcyjny
moc Q=21,0kW zawdr bezp. 3bar
naczynie przeponowe 8dm3
— Zawdr odcinajgcy gazu DN20
— Filtr siatkowy gazu DN20
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2. Gazomierze montowac na uchwycie eliminujacym PROJEKTOWE
przenoszenie naprezen z instalacji gazu, BIURD@TROVIS. PL
na wysokosci 0,30—1,80m od poziomu podlogi
i szafkach Projektant: Data:
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o srednicy @80/@125mm 5. Wzystie kanol jine nalezy zoizolowae " |ogrzewania w budynku przy ul. Fredry 7 w Nowej Rudzie
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pod stropem pomieszczenia Tytut rys.: . . . . ... 3
Rzut Il pigtra — instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej




