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 1. WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  instalacji  gazowej  i  budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych 
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach.

 1.2 Zakres robót objętych ST

Roboty których  dotyczy specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. robót:

 1.2.1 Roboty  demontażowe  istniejących  pieców  kaflowych  wraz  z  robotami  
budowlanymi

• demontaż pieców węglowych,
• uzupełnienie tynków i powłok malarskich za piecami,
• uzupełnienie podłóg,
• wykonanie przejść przez przegrody budowlane,
• zamurowanie dziur powstałych w wyniku demontażu istniejących grzejników.

 1.2.2 Montaż nowej instalacji c.o.
• montaż grzejników z głowicami termostatycznymi,
• montaż armatury,
• płukania, próby, regulacja, rozruch,
• izolacja termiczna instalacji c.o.

 1.2.3 Roboty demontażowe istniejącej instalacji c.w.u. wraz z robotami budowlanymi
• demontaż istniejącego źródła ciepła,
• wykonanie przejść przez przegrody budowlane,
• zamurowanie dziur powstałych w wyniku demontażu.

 1.2.4 Montaż nowej instalacji c.w.u.
• montaż armatury,
• płukania, próby, regulacja, rozruch,

 1.2.5 Montaż nowej instalacji gazowej wraz z podłączeniem pieca dwufunkcyjnego
• montaż nowych rur wraz z armaturą odcinającą,
• montaż nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego,
• podłączenie istniejącej kuchenki gazowej,
• próby szczelności,
• wykonanie wsadu powietrzno-spalinowego w istniejącym kominie,
• rozruch podłączonych urządzeń gazowych.
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 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

 1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi 
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy (jeśli wymagana jest decyzja administracyjna 
na pozwolenie na budowę) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST.

 1.3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną oraz wymagane 
uzgodnienia.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zapoznanie  się  z  dokumentacja  i  podanie  na  jej 
podstawie  ceny  ryczałtowej  niezbędnej  do  prawidłowego  wykonania  całości  przedmiotu 
umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy 
zwrócić się do projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Cechy materiałów  i  elementów  instalacji  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 
roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i mają wpływ na niezadowalająca 
jakość elementu instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy instalacji 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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 1.3.4 Ustanowienia kierownika budowy
• Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy 

dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji 
związanych  z  budynkami  i  obiektami  inżynierskimi.  Ustanowienie  kierownika  budowy 
w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla 
których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

• W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla 
ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej 
specjalności robót, w tym i dla robót instalacyjnych.

• Kierownik  budowy (robót)  powinien  wpisać w dzienniku budowy (robót)  oświadczenie 
o podjęciu swej funkcji.

 1.3.5 Prowadzenie dziennika budowy (robót)
• Przy wykonywaniu  robót,  dla  których wymagane jest  ustanowienie  kierownika  budowy 

(robót), obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót).
• Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być 

prowadzony  w  nawiązaniu  do  dziennika  budowy  prowadzonego  przez  kierownictwo 
generalnego wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót 
instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po 
zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu.

• Dziennik  budowy (robót)  jest  przeznaczony do  zapisu  przebiegu  robót  i  wydarzeń  na 
budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  Dziennik budowy 
stanowi  urzędowy  dokument  i  jest  wydawany  przez  właściwy  organ  administracji 
państwowej.

• Zapisy  w  dzienniku  budowy  (robót)  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco 
i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej 
instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis 
dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby.

• Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót)  przysługuje kierownikom 
budowy i  kierownikom robót  oraz  następującym osobom,  w granicach ich  kompetencji 
określonej aktualnymi przepisami:

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 
organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na 
budowie.

• majstrom,
• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski,
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
• pracownikom służby bhp,
• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym 

wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót.
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Za  prawidłowe  prowadzenie  dziennika  budowy  (robót)  i  jego  przechowywanie 
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez  cały  czas  prowadzenia  robót  należy  przechowywać  dokumenty  stanowiące 
podstawę ich wykonania oraz udostępniać te  dokumenty i  dziennik budowy uprawnionym 
organom.

 1.3.6 Organizacja pracy na budowie

Organizacja  pracy  na  placu  budowy  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe  w  budownictwie  oraz  o  realizację  inwestycji  budowlanych  i  o  wykonanie 
remontów budowlanych i instalacyjnych.

Jednostką  wykonawczą  robót  instalacyjnych  na  budowie  prowadzonej  w  systemie 
generalnego realizatora inwestycji  lub  w systemie  generalnego wykonawcy jest  kierownik 
robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym 
wykonawcą,  będącym  organizatorem  i  gospodarzem  na  budowie.  W  uzasadnionych 
przypadkach może być powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy 
(bez generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym).

Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać  z  urządzeń  placu  budowy  w  ramach  określonych  zasadami  współpracy  z 
generalnym  wykonawcą  i  umową.  Przy  bezpośrednim  wykonawstwie  analogiczne  zasady 
współpracy  obowiązują  między  wykonawcą  robót  instalacyjnych,  a  inwestorem 
(zamawiającym).

Wykonawca  robót  instalacyjnych  powinien  mieć  zapewnione  przez  generalnego 
wykonawcę lub inwestora (zamawiającego):

• ogrodzenie  placu  budowy,  gdy  jest  to  konieczne  ze  względu  na  ochronę  mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót

• odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne  i  wyodrębnione  miejsca 
magazynowania materiałów,

• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów,
• zasilanie  placu  budowy  energią  elektryczną  w  potrzebnych  ilościach  i  parametrach, 

oświetlenie placu budowy i miejsc pracy
• umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje
• projektu  organizacji  robót  dla  prawidłowego  skoordynowania  robót  instalacyjnych 

z pozostałymi  robotami  budowlano-montażowymi  oraz  z  czynnymi  urządzeniami 
technicznymi,

• harmonogramu  robót  budowlano-montażowych,  uzgodnionego  ze  wszystkimi 
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 1.3.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez  Wykonawce w dobrym stanie  przez 
cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.

 1.3.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu 
budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr 
publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji, 
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu 

Ponadto Wykonawca prac zobowiązuje się do:

• utrzymywania na terenie placu budowy czystości i porządku,
• gromadzenia  materiałów  budowlanych  i  wytworzonych  odpadów  w  sposób 

zapewniający  zabezpieczenie  środowiska  (powierzchni  ziemi,  środowiska 
gruntowo-wodnego, powietrza) przed ich oddziaływaniem.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm  określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

 1.3.9 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

 1.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

 1.3.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót  od daty rozpoczęcia  do daty wydania potwierdzenia  zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla była w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.

 1.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze 

centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są  w jakikolwiek 
sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

 1.3.13 Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy 

i przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania 
powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawce  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia.
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 2. Materiały

 2.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz.U. 99/98),

• posiadają  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polska  Norma  lub  aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 2.2 Składowanie materiałów
• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia,
• nie dopuszczać do zrzucania elementów,
• niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu,
• kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany,
• rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu,
• nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.

 3. Sprzęt
Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem 

montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót.

 4. Transport
• Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym.
• Rury i  urządzenia  należy chronić  przed  uszkodzeniami  pochodzącymi  od:  podłoża,  na 

którym  są  przewożone,  zawiesi  transportowych,  stosowania  niewłaściwych  narzędzi 
i metod przeładunku.

• Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
• Transport  powinien  być  wykonany pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak,  aby wolne 

króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
• Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
• Materiały przewożone powinny być  zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem 

i uszkodzeniem w czasie transportu.
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 5. Wykonanie robót

 5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót.

 5.2 Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych,

•  elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  odpowiadają 
założeniom projektowym.

 5.3 Demontaż istniejących instalacji

Przewiduje  się  demontaż  istniejącej  instalacji  gazowej,  grzewczej  i  c.w.u.  wraz 
z robotami towarzyszącymi:

• demontaż pieców węglowych
• demontaż rur i armatury,
• demontaż istniejącego elektrycznego podgrzewacza wody.

 5.3.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

 5.3.2 Czynności wstępne

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usuniecie  z  terenu  budowy wszystkich  elementów, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty  znajdujące  się  w  pasie  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych,  nie 
przeznaczonych  do  usunięcia,  powinny  być  przez  Wykonawce  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które maja być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawce, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób akceptowany 
przez Zamawiającego.

Należy wygrodzić miejsce składowania gruzu, starych izolacji oraz rur i armatury.
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 5.4 Montaż instalacji centralnego ogrzewania
• Przewody  zasilający  i  powrotny,  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone 

równolegle.
• Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
• W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
• Tuleja  ochronna  powinna  być  rurą  o  średnicy  wewnętrznej  większej  od  średnicy 

zewnętrznej rury przewodu.
• Tuleja  ochronna  powinna  być  dłuższa  niż  grubość  przegrody pionowej  o  około  5  cm 

z każdej  strony,  a  przy  przejściu  przez  strop  powinna  wystawać  około  2  cm  powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), 
których wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną.

• Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale  plastycznym  nie  działającym  korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

• Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.
• Grzejniki  płytowe  stalowe  należy mocować  do  ściany zgodnie  z  instrukcją  producenta 

grzejnika.
• Wsporniki,  uchwyty  i  stojaki  grzejnikowe  powinny  być  osadzone  w  przegrodzie 

budowlanej w sposób trwały. 
• Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji, 

w której jest zainstalowana.
• Przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne 

zanieczyszczenia.
• Armatura,  po sprawdzeniu prawidłowości  działania,  powinna być instalowana tak,  żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji.
• Armaturę  na  przewodach  należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu  wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze (o ile w projekcie 
nie jest zaznaczone inaczej).

• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio  z  grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania.

 5.5 Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej

Należy wykonać następujące roboty:

• ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych,
• montaż armatury instalacyjnej,
• próby szczelności instalacji wodociągowej,
• wykonanie izolacji termicznej,
• podłączenie baterii.
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 5.6 Montaż instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi
• ułożenie rurociągów od gazomierza do odbiorników,
• montaż armatury instalacyjnej,
• montaż nowoprojektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego na potrzeby C.O. i ciepłej 

wody użytkowej,
• próby szczelności,
• wykonanie wkładu kominowego powietrzno-spalinowego,
• podłączenie i rozruch odbiorników gazu.

 6. Kontrola jakości robót

 6.1 Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora.

 6.2 Kontrola jakości robót

 6.2.1 Warunki przystąpienia do badań

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:

• przed  zakryciem  bruzd,  stropów  podwieszonych  oraz  przed  zamurowaniem  przejść 
przewodów przez przegrody budowlane,

• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,
• po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji,
• po założeniu izolacji termicznej,
• po wykonaniu prób ciśnieniowych,
• po wykonaniu wsadu kominowego.

 6.2.2 Badanie odbiorników ciepła

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od 
elementów  budowlanych  sposób  mocowania,  wypoziomowanie,  połączenie  z  gałązkami, 
rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność.

 6.2.3 Badanie przewodów

Należy  sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany rodzaj  rur 
i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać  przez  wyrywkowe  oględziny  zewnętrzne,  sprawdzenie  odległości  połączeń 
względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu 
w Dzienniku  Budowy,  oględziny zewnętrzne  wykonania  spoin,  sprawdzenie  ich  położenia 
względem podpór.
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Sprawdzenie  rozmieszczenia  podpór  stałych  i  ruchomych;  sprawdzenie  spadków 
przewodów,  sprawdzenie  przez  oględziny  zewnętrzne  umieszczenia  elementów  do 
odpowietrzenia;  sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i  stropy, położenia połączeń 
kołnierzowych  w przewodach  ułożonych  obok  siebie,  sprawdzenie  odległości  przewodów 
względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz 
względem siebie,  sprawdzenie  prawidłowości  łączenia  pionów z  przewodami  poziomymi, 
sprawdzenie spadków gałązek ich średnic.

 6.2.4 Badanie armatury

Badanie  typu  armatury,  badanie  prawidłowości  umieszczenia,  wyrywkowe  badanie 
prawidłowości  działania  poszczególnych  elementów,  sprawdzenie  cech  legalizacji 
termometrów oraz  manometrów,  sprawdzenie  typu  z  zakresu  podzielni,  miejsc  i  sposobu 
wbudowania, działania przez obserwację wskazań.

 6.2.5 Badanie szczelności instalacji wodnych

Badania  nie  należy przeprowadzać  przy temperaturze  zewnętrznej  niższej  niż  0oC. 
Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5oC) przed rozpoczęciem 
badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.

W tym  okresie  należy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów  oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próbę  ciśnieniową  przeprowadza  się  na  ciśnienie  1,5  raza  ciśnienia  roboczego 
(ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych 
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych):

• wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne,
• po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno 

obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,
• po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od 

wartości odczytanej po 30 minutach,
• podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.

Protokół z próby ciśnienia sporządzić na stosownym formularzu.
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 6.2.6 Badanie szczelności instalacji gazowej
• przed  pomalowaniem rurociągów oraz  przed  podłączeniem gazomierza  należy dokonać 

próbę szczelności,
• przed próbą szczelności należy instalację przedmuchać sprężonym powietrzem 

• pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem 
o  ciśnieniu  p=0,05  MPa.  Dla  przeprowadzenia  próby  można  również  użyć 
dwutlenku węgla lub azotu,

• do przeprowadzenia próby należy użyć manometru tarczowego o klasie dokładności 
0,6 i posiadającego aktualną legalizację,

• czas na wyrównanie temperatury wynosi 15–30 min,
• instalację  uważa  się  za  szczelną  jeżeli  wytworzone  ciśnienie  pozostanie 

niezmienione w ciągu 30 min,
• drugą próbę  szczelności  należy wykonać po podłączeniu  aparatów gazowych na 

ciśnienie p=0,015MPa.
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 7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:

• przewody rurowe, izolacje – 1  mb dla  każdego typu i  średnicy;  długość  należy mierzyć 
wzdłuż  osi  przewodu,  do  ogólnej  długości  przewodu  należy wliczyć  długość  armatury 
łączonej  na  gwint  i  łączników;  długość  zwężki  należy  wliczyć  do  długości  przewodu 
o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność 
lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających 
i powrotnych,

• złączki,  zawory,  grzejniki,  głowice  termostatyczne,  filtry itp.  –  1  szt.  dla  każdego typu 
i średnicy

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych  i  jego  wyniki  należy  umieścić  w  protokole  odbiorowym,  który  należy 
zachować do odbioru końcowego.

 8. Odbiór robót

 8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót 

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne  znaczenie  dla  realizowanej  instalacji,  np.  ma  nieodwracalny  wpływ  na  zgodne 
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.

Odbiory  międzyoperacyjne  należy  przeprowadzać,  przykładowo  w  stosunku  do 
następujących rodzajów robót:

• wykonanie  przejść  dla  przewodów  przez  ściany  i  stropy  –  umiejscowienie  i  wymiary 
otworu;

• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 
pionowego  instalacji  –  zgodność  bruzdy  z  pionem;  w  przypadku  odcinka  poziomego 
instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka 
instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja cieplna bruzdy,

• wykonanie wkładów kominowych.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót  oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem.
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W przypadku negatywnej  oceny jakości  wykonania robót  albo ich przydatności  do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.

 8.2 Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:

• przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść 
w  przepustach  oraz  przegrody budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie;

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie 
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający 
prawidłowe  wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym 
i pozytywny  wynik  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były 
objęte odbiorem częściowym.

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

 8.3 Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po 
spełnieniu następujących warunków:

• zakończono wszystkie  roboty montażowe przy instalacji,  łącznie z  wykonaniem izolacji 
cieplnej,
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• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
• zakończono uruchamianie instalacji,
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

• projekt  techniczny  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

• dziennik budowy,
• potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym,  warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami,
• obmiary powykonawcze,
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
• protokoły odbiorów technicznych częściowych,
• protokoły wykonanych badań odbiorczych,
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację,
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
• instrukcję obsługi instalacji,

W ramach odbioru końcowego należy:

• sprawdzić  czy  instalacja  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem  technicznym 
• sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi 

w odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku 
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw,

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  ogrzewczej  do 
użytkowania  lub  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych. 
W przypadku  zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 
ponowny odbiór  instalacji.  W ramach  odbioru  ponownego należy ponadto  stwierdzić  czy 
w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
lub innymi przyczynami.
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 9. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej  pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wykonanie  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 
określone dla danej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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 10. Przepisy związane

 10.1 Polskie Normy
• PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.
• PN-90/M-75011  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  –  Termostatyczne  zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa – Wymiary przyłączeniowe.
• PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  –  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – badania.
• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe.
• PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.
• PN-B-02873:1996  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
• PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania  na  ciepło  pomieszczeń 

o kubaturze do 600 m3.
• PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i badania.
• PN-EN 442-1:1999 Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
• PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 

w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
• PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

 10.2 Inne dokumenty
• Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane.
• Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.
• Dz.  U.  z  1997r.  Nr  129,  poz.  844  –  Ogólne  przepisy bezpieczeństwa  i  higieny pracy. 

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –  wyd. 
PKTSGGiK 1996.

• Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 
projektowania – wyd. COBRTI INSTAL 1994.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL 
2003r.
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