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Mapka poglądowa

ul. Goździkowa

Piwnica

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut piwnic - stan istniejący

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

1
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Goździkowa 16 Goździkowa 14

Legenda

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejąca kuchenka gazowa na butlę do demontażu

Istniejąca kuchenka elektryczna

Istniejący bojler elektryczny

K11

K12

K14

K4

K6

K7

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut parteru - stan istniejący

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data
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Skala
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Goździkowa 16 Goździkowa 14

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejąca kuchenka gazowa na butlę do demontażu

Istniejąca kuchenka elektryczna

Istniejący bojler elektryczny

Grzejnik do demontażu
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W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut 1 piętra - stan istniejący

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk
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3
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Goździkowa 16 Goździkowa 14

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu
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Istniejąca kuchenka elektryczna
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Legenda

K14

K11

K12

K10K9K8K1 K2 K3

K4

K6

K7 4343

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut poddasza - stan istniejący

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala
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Nr rys.

4
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Podpis

Podpis

Goździkowa 16 Goździkowa 14

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejąca kuchenka gazowa na butlę do demontażu

Istniejąca kuchenka elektryczna

Istniejący bojler elektryczny

Grzejnik do demontażu

Legenda
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W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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ul. Goździkowa
Mapka poglądowa

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut dachu - stan istniejący

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

5
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Goździkowa 16 Goździkowa 14
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W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut piwnic - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

6
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Projektowana instalacja z rur stalowych spawanych

Rura osłonowa
RO

Legenda

G

Projektowana szafka 
z głównym kurkiem gazu

(nie objęta opracowaniem)

Projektowane przyłącze gazu PE ø40
(nie objęte opracowaniem)
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l D
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RO RO
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Projektowana szafka 
z głównym kurkiem gazu

(nie objęta opracowaniem)

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.



Mapka poglądowa

ul. Goździkowa

Parter

21

Goździkowa 16 Goździkowa 14

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut parteru - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

7
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Projektowana kuchenka gazowa

Projektowany piecyk gazowy dwufunkcyjny

Istniejąca kuchenka elektryczna

Projektowana instalacja z rur stalowych spawanych

Projektowana instalacja miedziana z rurą osłonową

Projektowany gazomierz• •

Cu22

RO

Legenda

Pion gazowy

•   • •   •

Pion gazowy
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Zaślepiona rezerwa
na potrzeby

kuchenki gazowej

Przewód P-S
ø125/80

Przewód P-S
ø125/80RO

RO

RO

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut 1 piętra - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

8
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Projektowana kuchenka gazowa

Projektowany piecyk gazowy dwufunkcyjny

Istniejąca kuchenka elektryczna

Projektowana instalacja z rur stalowych spawanych

Projektowana instalacja miedziana z rurą osłonową

Projektowany gazomierz• •

Cu22

RO

Legenda

Pion gazowy

•   • •   •

Pion gazowy
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Zaślepiona rezerwa
na potrzeby

kuchenki gazowej

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut poddasza - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

9
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Podpis

Podpis

Projektowana kuchenka gazowa

Projektowany piecyk gazowy dwufunkcyjny

Istniejąca kuchenka elektryczna

Projektowana instalacja z rur stalowych spawanych

Projektowana instalacja miedziana z rurą osłonową

Projektowany gazomierz• •
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RO

Legenda
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Przewód P-S
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W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.
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PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut dachu - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

10
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Przewód P-S ø125/80 M1
Przewód P-S ø100/60 M3

Wolny

K6 K12

K4 K14

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.



Goździkowa 16 Goździkowa 14

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji gazowej - stan projektowany

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

Nr rys.

11
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Legenda

Projektowana instalacja gazowa miedziana z rurą osłonową

Projektowana instalacja gazowa stalowa z rurą osłonową

Licznik gazowy G4 mieszkania nr 3

Strumień gazu
dł odcinka / średnica

Projektowany piec dwufunkcyjny

Projektowana kuchenka gazowa

LG-3

4,00 m³/h
0,45 m / ø25

RO

RO

RO
Parter

Piętro

LG-4

Poddasze

LG-3

LG-2LG-1

4,00 m³/h
0,45 m / ø25

6,40
3,0 / ø32

LG-5

RO

4,00
3,0 / ø25

5,47
3,0 / ø25

RO

RO

RO

LG-4LG-3

LG-2

4,00 m³/h
0,45 m / ø25

LG-5

RO

4,00
3,0 / ø25

5,47
3,0 / ø25

'B'

RO

Monoblok izolacyjny
Dn40

8,80
5,10 / ø40

RO

RO

RO

Cu22, 5,4m

RO

Parter

Piętro

Poddasze

St Dn25

Cu18

Cu22, 2,9m

RO

Cu22, 7,7m

Cu22, 1,8m

6,40
6,30 / ø32

'A' 'A'

G

Projektowana szafka 
z głównym kurkiem gazu

(nie objęta opracowaniem)

Projektowane przyłącze gazu PE ø40
(nie objęte opracowaniem)

'B'

Przejście szczelne

6,40
11,0 / ø32

RO RO RO

RO

Cu18, 8,4m

C
u2

2,
 1

,6
m

RO

Cu22, 1,7m

Zaślepiona rezerwa na potrzeby
kuchenki gazowej

Cu22, 1,7m

C
u1

8,
 2

,3
m

Cu18, 4,9m

C
u2

2,
 1

,6
m

RO

Cu22, 3,4m

C
u2

2,
 1

,6
m

RO

Cu22, 2,2m Cu18, 5,2m

LG-1

4,00 m³/h
0,45 m / ø25

RO

Cu22, 4,5m

RO

Cu22, 4,9m

Zaślepiona rezerwa na potrzeby
kuchenki gazowej

4,00 m³/h
0,45 m / ø25

Cu18, 5,6m

C
u2

2,
 1

,6
m

RO

Cu22, 3,4m

Cu18, 5,6m

C
u2

2,
 1

,6
m

RO

Cu22, 6,1m

RO

Cu22, 2,0m

RO

C
u1

8,
 3

,5
m

C
u2

2,
 1

,6
m

RORO

Cu22, 2,5mCu18, 3,5m

6,40
3,0 / ø32



1 piętro

Parter

Piwnica

Goździkowa 16 Goździkowa 14

1 piętro

Parter

Piwnica

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Przekroje kominów - Goździkowa 14, 16

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

Nr rys.

12
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Dach

Poddasze

K4

Mieszkanie 16/3

Mieszkanie 16/1

Trójnik z rewizją

Wentylacja łazienki M3 (istniejąca)

Przewód P-S ø125/80 M1

Przewód P-S ø100/60 M3

Trójnik z rewizją

Dach
K6

Mieszkanie 16/4

Mieszkanie 16/2

Trójnik z rewizją

Przewód P-S ø100/60 M4

Wentylacja kuchni M2 (istn.)

Przewód P-S ø125/80 M2

Przewód P-S ø100/60 M5

Wentylacja kuchni M5 (istn.)

Trójnik z rewizją

Mieszkanie 16/5

W

Mieszkanie 16/5

Trójnik z rewizjąW

Dach

Wolny

Przewód P-S ø100/60 M3

Przewód P-S ø125/80 M1

Trójnik z rewizją

Trójnik z rewizją

Mieszkanie 14/3

Mieszkanie 14/1

Mieszkanie 14/5

Wentylacja kuchni M5 (istn.)

Przewód P-S ø100/60 M5

Przewód P-S ø125/80 M2

Wentylacja kuchni M2 (istn.)

Przewód P-S ø100/60 M4

W

Mieszkanie 14/4

Mieszkanie 14/2

Mieszkanie 14/5

Trójnik z rewizją

Trójnik z rewizją

Trójnik z rewizją

K11 K12
Dach

K14
Dach

Poddasze

Trójnik z rewizją

Wolny

Przewód P-S ø125/80 M2

Przewód P-S ø100/60 M4

Trójnik z rewizją

Mieszkanie 14/4

Mieszkanie 14/2

W niniejszym opracowaniu przyjęto przewody wentylacyjne

zgodnie z projektem opracowanym

w styczniu 2014 przez GP Arch Pracownia.

Projekt zrealizowano z pewnymi błędami wykazanymi 

w opinii kominiarskiej. Wentylacja jest obecnie (wrzesień 2022)

w trakcie dostosowywania do obowiązujących przepisów.



Mapka poglądowa

ul. Goździkowa

Parter

21

Goździkowa 16 Goździkowa 14

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut parteru - stan projektowany - CO i CWU

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

13
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejący bojler elektryczny

Grzejnik do demontażu

Legenda

Φ=823 W
22KV/500
[920 mm]

1,50 Φ=835 W
22KV/500
[920 mm]

1,50 Φ=1009 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00 Φ=1012 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00 Φ=772 W
22KV/500
[920 mm]

1,00Φ=990 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00Φ=1026 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00Φ=782 W
22KV/500
[920 mm]

1,00

Φ=921 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50 Φ=723 W
22KV/500
[800 mm]

1,00 Φ=742 W
22KV/500
[800 mm]

1,00 Φ=972 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50 Φ=985 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50 Φ=725 W
22KV/500
[800 mm]

1,00 Φ=750 W
22KV/500
[800 mm]

1,00 Φ=912 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50

1 2

Φ=444 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  Φ=446 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  Φ=442 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  Φ=446 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

12,93 m²
Φwym: 948 W

Pokój

3,20 m²
Φwym: 458 W

Łazienka

13,56 m²
Φwym: 724 W

Pokój

12,53 m²
Φwym: 895 W

Pokój

3,20 m²
Φwym: 458 W

Łazienka
13,44 m²

Φwym: 854 W
Kuchnia3,20 m²

Φwym: 458 W
Łazienka

13,56 m²
Φwym: 724 W

Kuchnia

12,93 m²
Φwym: 948 W

Pokój

3,20 m²
Φwym: 458 W

Łazienka

13,44 m²
Φwym: 854 W

Pokój

12,53 m²
Φwym: 895 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 742 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 742 W

Pokój

8,88 m²
Φwym: 631 W

Kuchnia

9,87 m²
Φwym: 641 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 641 W

Pokój

8,56 m²
Φwym: 605 W

Kuchnia

8,88 m²
Φwym: 631 W

Pokój

8,56 m²
Φwym: 605 W

Pokój



1 piętro

ul. Goździkowa

Mapka poglądowa

Goździkowa 16 Goździkowa 14

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut 1 piętra - stan projektowany - CO i CWU

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

14
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejący bojler elektryczny

Grzejnik do demontażu

Legenda

4343

Φ=1350 W
22KV/500
[1400 mm]

3,50 Φ=1364 W
22KV/500
[1400 mm]

3,50 Φ=1754 W
33KV/500
[1320 mm]

4,50 Φ=717 W
22KV/500
[920 mm]

1,50 Φ=599 W
22KV/500
[720 mm]

1,00Φ=1739 W
33KV/500
[1320 mm]

4,50Φ=719 W
22KV/500
[920 mm]

1,50Φ=603 W
22KV/500
[720 mm]

1,00

Φ=721 W
22KV/500
[800 mm]

1,00 Φ=574 W
22KV/500
[720 mm]

1,00 Φ=597 W
22KV/500
[720 mm]

1,00 Φ=1870 W
33KV/500
[1320 mm]

3,50 Φ=1885 W
33KV/500
[1320 mm]

3,50 Φ=573 W
22KV/500
[720 mm]

1,00 Φ=580 W
22KV/500
[720 mm]

1,00 Φ=718 W
22KV/500
[800 mm]

1,00Φ=395 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

Φ=400 W
C_STD_1100

[750 mm]

2,00  Φ=762 W
22KV/500o

[920 mm]

1,00
Ocynkowany

Φ=770 W
22KV/500o
[920 mm]

1,00
Ocynkowany

9,87 m²
Φwym: 1270 W

Pokój

13,44 m²
Φwym: 1650 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 1270 W

Pokój

13,44 m²
Φwym: 1650 W

Pokój

3,20 m²
Φwym: 674 W

Łazienka

12,53 m²
Φwym: 1608 W

Pokój

3,20 m²
Φwym: 349 W

Łazienka

13,56 m²
Φwym: 548 W

Pokój

12,93 m²
Φwym: 649 W

Pokój
12,53 m²

Φwym: 1608 W
Pokój

3,20 m²
Φwym: 674 W

Łazienka

3,20 m²
Φwym: 349 W

Łazienka

13,56 m²
Φwym: 548 W

Pokój

12,93 m²
Φwym: 649 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 509 W

Pokój

9,87 m²
Φwym: 509 W

Pokój

8,88 m²
Φwym: 427 W

Kuchnia

8,56 m²
Φwym: 428 W

Kuchnia

8,88 m²
Φwym: 427 W

Kuchnia

8,56 m²
Φwym: 428 W

Kuchnia



Poddasze

ul. Goździkowa

Mapka poglądowa

Goździkowa 16 Goździkowa 14

PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rzut poddasza - stan projektowany - CO i CWU

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

1:100

Nr rys.

15
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Piec kaflowy do demontażu

Piec etażowy do demontażu

Istniejący bojler elektryczny

Grzejnik do demontażu

Legenda

5 5

Φ=701 W
22KV/500
[800 mm]

1,00

18 x 1,2

Φ=1523 W
33KV/500
[1200 mm]

4,00 Φ=1486 W
33KV/500
[1200 mm]

4,00

Φ=1238 W
22KV/500
[1320 mm]

2,50Φ=1243 W
22KV/500
[1320 mm]

2,50

Φ=1059 W
22KV/500
[1120 mm]

2,00

Φ=1072 W
22KV/500
[1120 mm]

1,50Φ=1091 W
22KV/500
[1120 mm]

1,50

Φ=1078 W
22KV/500
[1120 mm]

2,00

15 x 1,2

15
 x

 1
,2

Φ=2140 W
33KV/600
[1320 mm]

3,50
Φ=1471 W

33KV/600
[920 mm]

2,00

18 x 1,2

Φ=682 W
22KV/500
[800 mm]

1,00

18 x 1,218 x 1,2

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

Ciepłą i zimną wodę włączyć przy najbliższym przyborze.
Skropliny odprowadzić do kanalizacji.

Ocynkowany Ocynkowany

11,67 m²
Φwym: 1331 W

Pokój

16,65 m²
Φwym: 1850 W

Pokój

11,67 m²
Φwym: 1395 W

Pokój

16,49 m²
Φwym: 1927 W

Pokój
3,29 m²

Φwym: 676 W
Łazienka

3,13 m²
Φwym: 632 W

Łazienka

8,32 m²
Φwym: 1106 W

Pokój

8,32 m²
Φwym: 1106 W

Pokój

9,19 m²
Φwym: 1931 W

Kuchnia

9,19 m²
Φwym: 1298 W

Kuchnia



PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rozwinięcia CO i CWU - Goździkowa 14

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

Nr rys.

16
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Goździkowa 14/1 Goździkowa 14/2

Goździkowa 14/4

Goździkowa 14/5

Goździkowa 14/3

Φ=1009 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00

Pokój

Φ=835 W
22KV/500
[920 mm]

1,50
Φ=985 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50

Pokój Kuchnia

Wszystkie przybory istniejące

Ciepła / zimna woda - istniejąca

Ciepła / zimna woda - projektowana

Do demontażu

15 x 1,215 x 1,215 x 1,2

Φ=725 W
22KV/500
[800 mm]

1,00
3,00  

Φ=446 W
C_STD_1100

[750 mm]

15 x 1,2 15 x 1,2

Pokój
Łazienka

Φ=1012 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00

Pokój

Φ=772 W
22KV/500
[920 mm]

1,00
Φ=912 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50

PokójKuchnia

15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

Φ=750 W
22KV/500
[800 mm]

1,00
3,00  

Φ=444 W
C_STD_1100

[750 mm]

15 x 1,215 x 1,2

Pokój
Łazienka

Φ=1754 W
33KV/500
[1320 mm]

4,50

Pokój

Φ=1364 W
22KV/500
[1400 mm]

3,50
Φ=1885 W
33KV/500
[1320 mm]

3,50

Pokój Kuchnia

15 x 1,215 x 1,215 x 1,2

Φ=573 W
22KV/500
[720 mm]

1,00

15 x 1,2 15 x 1,2

Pokój

Φ=717 W
22KV/500
[920 mm]

1,50

Pokój

Φ=599 W
22KV/500
[720 mm]

1,00
Φ=718 W
22KV/500
[800 mm]

1,00

PokójKuchnia

15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

Φ=580 W
22KV/500
[720 mm]

1,00
3,00  

Φ=395 W
C_STD_1100

[750 mm]

15 x 1,2

Pokój
Łazienka

Φ=1059 W
22KV/500
[1120 mm]

2,00

Pokój

Φ=1072 W
22KV/500
[1120 mm]

1,50
Φ=682 W

22KV/500
[800 mm]

1,00

Pokój

18 x 1,2 18 x 1,2 15 x 1,218 x 1,2

Φ=1471 W
33KV/600
[920 mm]

2,00
Φ=1238 W
22KV/500
[1320 mm]

2,50
Φ=1486 W
33KV/500
[1200 mm]

4,00

15 x 1,2 15 x 1,2

Łazienka Pokój PokójKuchnia

Łazienka

Φ=762 W
22KV/500o
[920 mm]

1,00
Ocynkowany

Ocynkowany

Do demontażu

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Do demontażu

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić za
syfonem zlewozmywakowym

Do demontażu



PUH Tossimex sp. z o.o.
Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice

Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i częściach
wspólnych w budynku przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Tytuł rysunku

Rozwinięcia CO i CWU - Goździkowa 16

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Goździkowej 14, 16 w Gliwicach

Opracował

mgr inż. Leszek Hendryk

Projektował mgr inż. Krzysztof Hendryk

Data

08.2022

Skala

Nr rys.

17
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

Podpis

Podpis

Goździkowa 16/1 Goździkowa 16/2

Goździkowa 16/4

Goździkowa 16/5

Goździkowa 16/3

Wszystkie przybory istniejące

Ciepła / zimna woda - istniejąca

Ciepła / zimna woda - projektowana

Φ=1026 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00

Pokój

Φ=782 W
22KV/500
[920 mm]

1,00
Φ=921 W
22KV/500
[1000 mm]

1,50

Pokój Kuchnia

15 x 1,215 x 1,215 x 1,2

Φ=723 W
22KV/500
[800 mm]

1,00
3,00  

Φ=446 W
C_STD_1100

[750 mm]

15 x 1,2 15 x 1,2

Pokój
Łazienka

Φ=990 W
22KV/500
[1200 mm]

2,00

Pokój

Φ=823 W
22KV/500
[920 mm]

1,50
Φ=972 W

22KV/500
[1000 mm]

1,50

PokójKuchnia

15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

Φ=742 W
22KV/500
[800 mm]

1,00
3,00  

Φ=442 W
C_STD_1100

[750 mm]

15 x 1,215 x 1,2

Pokój
Łazienka

Φ=719 W
22KV/500
[920 mm]

1,50

Pokój

Φ=603 W
22KV/500
[720 mm]

1,00
Φ=721 W
22KV/500
[800 mm]

1,00

Pokój Kuchnia

15 x 1,215 x 1,215 x 1,2

Φ=574 W
22KV/500
[720 mm]

1,00

15 x 1,2 15 x 1,2

Pokój
Ocynkowany

Φ=1739 W
33KV/500
[1320 mm]

4,50

Pokój

Φ=1350 W
22KV/500
[1400 mm]

3,50
Φ=1870 W
33KV/500
[1320 mm]

3,50

PokójKuchnia

15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

Φ=597 W
22KV/500
[720 mm]

1,00

15 x 1,2

Pokój

15 x 1,2

Φ=1078 W
22KV/500
[1120 mm]

2,00

Pokój

Φ=1091 W
22KV/500
[1120 mm]

1,50
Φ=701 W
22KV/500
[800 mm]

1,00

Pokój

18 x 1,218 x 1,215 x 1,2 18 x 1,2

Φ=2140 W
33KV/600
[1320 mm]

3,50
Φ=1243 W
22KV/500
[1320 mm]

2,50
Φ=1523 W
33KV/500
[1200 mm]

4,00

15 x 1,215 x 1,2

ŁazienkaPokójPokój Kuchnia

3,00  

Φ=400 W
C_STD_1100

[750 mm]

Łazienka

Φ=770 W
22KV/500o
[920 mm]

1,00

Łazienka

Ocynkowany

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić za
syfonem zlewozmywakowym

Do demontażu

Do demontażu

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić za
syfonem zlewozmywakowym

Do demontażu

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić do kanalizacji

Włączyć do istniejącej instalacji
PP 25x4,2
Skropliny odprowadzić za
syfonem zlewozmywakowym


