Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Lider-Kom rofat Kuta 1 ©1-/ 502-288-019 , 577-731-037

Soenoviee, vl Grota Roweckiego 22N5
NIP 644-297-84-21, REGON:241684887
tel.: 502-288-019

Piecze¢ Zakladu Kominiarskiego

Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r.

Opinia 167/2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin -  sprawdzenia stanu technicznego urzadzern kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 14
dotyczgca mieszkania nr 2 Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzgdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
# Ustalenia prawidiowosci podigczenia 3
2. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podigczy¢ do

Przewoddw kominowych zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Przewod spalinowy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu 0 n/'wym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pézniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991 r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ~ podpis B

Opiniodawca
Uwagi: Upravmlg?&?‘?g w a
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Nr upr.

prawidiowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skresli¢ (pieczec i podpis)
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Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , §77-731-037

Lider-Kom Rafa Kuta
Sosno'Pieczet Zakladu Kominiarskiego

NIP B2 - | e o Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r.

Opinia 168/2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin -  sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 14
dotyczgca mieszkania nr 3 Ob. ZBMiTBS Sp.Z o . o.

Sporzadzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
/2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia 3
4. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen 2

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w tazience podtgczy¢ do

Przewodéw kominowych zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Przewod spalinowy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodoéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zglosi¢ do odbioru.

6pinie sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991 r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis

Opiniodawca
Uwagi: mweiony mistrz kominiarski
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skresli¢ (pieczec i podpis)
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| Kuta
Lider-i{om Rafat.
ul. Grota Roweckiego 22715

Sosnovied, — ~yia- 94 1RRARE
s44-097-84-21, REGON:22 77
NP O cret R R lfarsikiogo
Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r.
Opinia 169/2023
z wynikow przeprowadzonych ogledzin -  sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 18
dotyczgca mieszkania nr 1 Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.
Sporzgdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
/2. Ustalenia prawidiowos$ci podigczenia 3
4. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podtgczy¢ do

Przewodéw kominowych zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/fwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i poditgczen urzadzeri kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skresli¢ (pieczec¢ i podpis)
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Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , 577-731-037

i .|Com Rafat KuuzlzN‘w
I Roweckiego >
Sasnowiet, b GmmREGON:ZMGMN
NIP 64/\—297—84—21,
tel.: 502-288-019
Piecze¢ Zakladu Kominiarskiego

Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r.

Opinia 170/2023

z wynikow przeprowadzonych ogledzin -  sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 18
dotyczgca mieszkania nr 2 Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzadzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
2. Ustalenia prawidtowoséci podigczenia 3
8. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podigczy¢ do

Przewodéw kominowych zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ wktadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodéw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991 r.

(Dz.U. Z2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pozniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi:

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podiaczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis

Uwagi:
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia

prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skresli¢ (pieczec i podpis)
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Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , 577-731-037

1 ider-ICom Rafat Kuto
i ul. Grota Roweckieg0
SQ.;Ir._a.:\%g u 21‘ BEGON'241678A’Q

"Eiezczec faklagnRomAfrSKico
Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r.
Opinia 171/2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzer kominowych
w ) Gliwicach _ ul. Kunickiego nr 18
dotyczgca mieszkania nr 3  Ob. ) ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzgdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podiaczenie 3
& Ustalenia prawidiowosci podigczenia 3
. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podigczyé do

Przewoddw kominowych zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Przewdd spalinowy zabezpieczy¢ wkltadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodow wentylacyjnych nalezy uszczelnié wkladem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/fwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosic¢ do odbioru.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991 r.

(Dz.U. 22002 r. Nr 147 poz. 1229) z pézniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia i podpis

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzer grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreslic
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