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1. SPIS RYSUNKOW

2. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1 — Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia
Zalgcznik 2 — O$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Zatacznik 3 — O$wiadczenie Projektanta - PEC

Zatacznik 4 — Warunki przytaczenia do sieci gazowej
Zalgcznik 5 — Opinia kominiarska

Zalgcznik 6 — Uchwata Mieszkancow

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

[-01 Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 14 — Stan istniejgcy 1:100

1-02 Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 14 — Stan istniejgcy 1:100 |

[-03 Rzut lokalu 1, ul. Kunickiego 18 — Stan istniejgcy aoe 1100

1-04 | Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 18 — Stan istniejacy r}” . ‘“‘1"':1‘;(5b.; 7 ‘,

1-05 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 18 — Stan istniejacy s Al 00"
1S-01 Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 14 — Instalacja centralnego ogrzewania . . ':E;“' \‘.v MS(‘) i i
1S-02 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 14 — Instalacja centralnego ogrzewania 1“ *150 ey
1S-03 | Rzut lokalu 1, ul. Kunickiego 18 — Instalacja centralnego ogrzewania: R b ¥ .
IS-04 | Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 18 — Instalacja centralnego ogrzewania A;: 10| g
1S-05 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 18 — Instalacja centralnego ogrzewania reibea) COBOY RS L
1S-06 | Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 14 — Instalacja gazu i wentylacji v s 150 i .‘ ]
1S-07 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 14 — Instalacja gazu i wentylacji AP il 15)6 o
1S-08 | Rzut lokalu 1, ul. Kunickiego 18 — Instalacja gazu i wentylacji I b 450 o s
1S-09 | Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 18 — Instalacja gazu i wentylacji " g% ~ ABA: o
IS-10 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 18 — Instalacja gazu i wentylacji (; | sl

IS-11 Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 14 — Instalacja wod-kan G100 AL
112 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 14 — Instalacja wod-kan NS T
IS-13 | Rzut lokalu 1, ul. Kunickiego 18 — Instalacja wod-kan S
1S-14 | Rzut lokalu 2, ul. Kunickiego 18 — Instalacja wod-kan L1100
IS-15 | Rzut lokalu 3, ul. Kunickiego 18 — Instalacja wod-kan " 1:100 ‘

IS-16 | Schemat podigczenia komina 80/125 kotta gazowego = =0 F

IS-17 | Schemat montazowy kotta gazowego -



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany instalacji gazu
ogrzewania, wentylacji dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kunickiego 14/2,3,
Kunickiego 18/1,2,3

Zatozenia stanowia:

1) Inwentaryzacja wtasna lokalu;

2) Wytyczne projektowe;

3) Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczgce instalacii;

4) Uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia miedzybranzowe;

5) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. u. 2019 poz. 1065;

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych
i teren6w./Dz. U. nr 109 poz. 719;

4., CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W mieszkaniach przewiduje sie demontaz piecéw i kotéw opalanych weglem i montaz
instalacji centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji bedg
kondensacyjne dwufunkcyjne kotty gazowe. Montaz projektowanych instalacji przyczyni sig do
obnizenia emisji zanieczyszczen.

Projektowana instalacja nie wptynie na zamiane pozostatych parametréw technicznych
wyszczegdlnionych w §20.9 Dz. U. 2020 poz. 1609.

Kotly gazowe zostang wyposazone w regulator pogodowy, ktéry dostosowuje prace
kotta w zaleznosci od temperatury powietrza na zewnatrz budynku oraz powietrza wewnatrz
pomieszczenia, zwiekszajac sprawnos¢ kottow grzewczych.



. INSTALACJA WOD-KAN
I.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

Zrodtem ciepte] wody uzytkowej w lokalach sg pojemnosciowe podgrzewacze
elekiryczne oraz podgrzewacze gazowe. Podgrzewacze oraz zasobniki sg przeznaczone do
demontazu.

Demontaze nalezy prowadzi¢ etapami w $cistym uzgodnieniu z mieszkancami
i administracja, w celu umozliwienia uzytkowania lokalu w trakcie trwania prac
modernizacyjnych.

1.2. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla poszczegdlnych lokali
zgodnie z zakresem opracowania. Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcych pionéw
wody.

Pomiar objeto$ci zuzytej wody w lokalach bedzie realizowany poprzez zabudowany
zestaw wodomierzowy. Przed wodomierzem nalezy zachowac odcinek prosty o dtugosci
5xDN, a za wodomierzem 3xDN.

Zrédlem cieptej wody uzytkowej w lokalach bedzie dwufunkeyjny kociot gazowy
zlokalizowany w kuchniach lub fazienkach.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur PP, tgczonych przy pomocy
ksztattek systemowych. Projektowane przewody zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej.
Armature odcinajaca, ze wzgledu na sposéb prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjgto typowa - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe
(dla odbioréw taczonych ,na sztywno”) oraz éwieréobrotowe dla odbioréw tgczonych za
pomoca wezykow elastycznych przytgczeniowych.

W lokalach przewidziano przewody wodociggowe zasilajgce poziome i pionowe, ktore
beda prowadzone w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz natynkowo. Instalacja
wodociagowa doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych. Rurociagi poziome
i pionowe wody cieptej nalezy ukiada¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Przewody
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku wodomierza lub pionu, w celu
umozliwienia odwodnienia przewoddow.

Przejécia przez $ciany budynkéw powinny by¢ wykonywane w tulejach ochronnych,
wolna przestrzen nalezy uszczelni¢ materialem elastycznym. W miejscach przejs¢ nie nalezy
umieszczac potgczen ani mocowan rur.

W lokalach projektuje sie doprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do
projektowanych kottéw.

I.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje odprowadzenia skroplin z kotta projektuje sig z rur PVC o $rednicy 732 za
prowadzonej grawitacyjnie do istniejacej instalacji kanalizacji.

Przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.



l.4. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed prébag nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokladnie odpowietrzyc.
Badanie szczelnosci przewoddéw i armatury przeprowadzi¢ za pomoca préby wodnej przy
ci$nieniu: ppréby = 2 x probocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ciénienie to nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartoéci. Po dalszych 30 minutach
spadek cignienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas
przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponowione przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej prébe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy
napetnieniu zimng wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob
szczelnosci przewody nalezy podda¢ plukaniu wodg wodociggowa. Wode z instalacji po
zakoriczeniu préb nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli
badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekeji nalezy przewody ponownie przeptukac woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace
cieki nalezy napemni¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnoéci instalacje
poprawié¢ a nastepnie ponownie poddac probie szczelnoéci.

Poziomy kanalizacji sanitarnej podda¢ probie szczelnoéci na cisnienie probne
wynoszace 50 kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddaé prébie na cisnienie 150 kPa.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete
w protokdtach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego
i uzytkownika.

1.5. WYTYCZNE BRANZOWE

I.5.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
o przebicia i bruzdy pod rurociagi
o zabudowy prowadzanych instalacji ptytami GK
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Il. INSTALACJA GAZU

II.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

Lokale mieszkalne sa wyposazone w gazomierze zlokalizowane na klatce schodowe;j.

I.2. OPIS INSTALACJI GAZU

Projekiuje sie instalacje gazu dla lokali od gazomierzy G4 zlokalizowanych zgodnie
z czescig graficzng opracowania do punktéw odbioru. Instalacja zasilana bedzie z sieci
gazowej.

Instalacja gazu, w lokalach mieszkalnych bedzie zasila¢ kociot gazowy kondensacyjny,
dwufunkeyjny oraz kuchenke gazowa. Urzgdzenia gazowe zostang zlokalizowane
w kuchniach zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przed urzadzeniami gazowymi
przewiduje si¢ montaz zaworu odcinajgcego oraz filtra. Podtgczenie urzadzen do instalacji
zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z DTR.

Instalacje gazowa wewnatrz budynku projektuje sie z rur miedzianych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ pod stropem i mocowaé do elementéw konstrukeyjnych budynku za pomoca
mocowan statych lub przesuwnych.

Minimalna kubatura pomieszczenia dla kottéw z zamknigta komora spalania to 6,5m®.

' Nr . Rodzaj pomieszczenia Kusbatura
mieszkania [me]
14/2 Kuchnia 28,17
14/3 Kuchnia 24,06
18/1 Kuchnia 2276
18/2 Kuchnia 30,72
18/3 tazienka 9,44

W mieszkaniach zostat spetniony warunek kubaturowy.

Kotly zostang zabudowane w pomieszczeniach o wysokosci wiekszej niz 2,2m —
warunek spetniony.

Instalacje poddaé prébom szczelnosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Podczas montazu instalacji nalezy stosowac¢ armature posiadajgcg atesty dla
zastosowania na instalacjach gazowych.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za pomoca
systemu powietrzno-spalinowego o érednicy @80/125, ktérymi odprowadzane beda takze
spaliny. W lokalach przewdd powietrzno-spalinowy projektuje si¢ w istniejgcym kominie
murowanym zgodnie z opinig kominiarska. Przewody prowadzi¢ zgodnie z opinig kominiarska

i cze$cig graficzng opracowania.
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I.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI.

I.3.1. MONTAZ INSTALACJI
Instalacje gazowa wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur miedzianych.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni écian prostopadle i
réwnolegle do ich krawedzi za spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego
zachowujac minimalne odlegtoéci od innych instalacji.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.

Przewody poziome prowadzié w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej przewodow
elektrycznych i innych urzadzen iskrzacych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi
20mm.

Mocowanie rurociagéw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie
1,5m dla rur poziomych i 2,5m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajaca przy kazdym urzadzeniu gazowym nalezy zabudowac¢ kurek
gazowy stozkowy bezdtawikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w tatwo dostepnym miejscu.
Wszystkie zastosowane materialy, armatury i urzadzenia muszg byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadag¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo
certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe
producenta, $rednice nominalna, cignienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy.

Dopuszcza sie inne  sposoby fagczenia przewodéw — gazowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normatywami.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z projektem pod
wzgledem jakosci i rodzaju uzytych materiatdw, a nastepnie przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem w celu sprawdzenia prawidtowoéci przeptywu.

I.3.2. MONTAZ URZADZEN

Przed przystgpieniem do montazu urzadzenia gazowego wymagane jest uzyskanie
zapewnienia dostawy gazu, przedtozenie protokotéw kontroli jakosci i zgodnosci wykonania
instalacji z projektem, przedtozenie protokotu z pozytywnych prob szczelnosci instalacji
gazowej oraz przediozenie zaéwiadczenia stwierdzajacego prawidtowo$¢ potaczen kanatu
spalinowego i wentylacyjnego.

Podtaczenie kotta do instalacji gazowej wykonaé za pomoca dwuztgczki gwintowanej
lub szybkoztgcza.

I.3.3. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje gazowg nalezy poddaé dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwszg
prébe nalezy wykona¢ przed podtgczeniem przewodéw do odbiornikéw, a drugg
7 odbiornikami podtgczonymi do instalacji (bez gazomierza).

Pierwsza prébe szczelnosci nalezy wykonac sprezony powietrzem na cisnienie
0,05MPa, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej i wyréwnaniu sie
temperatury czynnika. Drugg probe szczelnosci nalezy wykonaé po podtaczeniu przyborow
gazowych na ciénienia 0,015MPa. Instalacje nalezy uwazaé za szczelng jezeli w ciaggu 30min
trwania préby manometr nie wykaze spadku cisnienia.



Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac
i wykonaé na nowo. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.
11.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przewody miedziane nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
I.3.5. ODBIOR INSTALACJI

Odbiér instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnoéci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w/g zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw i certyfikatow
urzadzen gazowych oraz protokotéw wykonania préb i badan.

Z odbioru instalacji gazowej nalezy sporzadzié protokdt.

I.4. WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BUDOWLANE

Nalezy wykonac:

.4.1.

o przebicia w $cianach i stropie;

e mocowanie i podwieszenie przewoddw instalacji gazowej;

o mocowanie przewoddw spalinowych i powietrzno-spalinowych;
e montaz nawiewnikéw okiennych.

I.5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowaé sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji,
wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

11.6. OBLICZENIA INSTALACJI GAZU

: Moc Przeptyw . .
Urzadzenie LICZba. grzewcza | jednostkowy _Wspolczynn!k_ Przeaplyw
urzadzen [KW] [m?/h] jednoczesnosci [m?/h]
Kociot gazowy 1 22 3 1 3
Kuchenka 1 8 0,8 1 0.8
gazowa




lll. INSTALACJA GRZEWCZA
lll.1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

Lokale sg ogrzewane za pomocg piecéw kaflowych oraz grzejnikéw elektrycznych,
ktére przeznaczone sg do demontazu.

Lokal 14/2 — piec kaflowy oraz grzejnik elektryczny w tazience
Lokal 14/3 — dwa piece kaflowe

Lokal 18/1— kociot opalany weglem wraz z instalacjg grzewczg
Lokal 18/2 — piec kaflowy

Lokal 18/3 — brak instalacji, lokal w trakcie remontu

W ramach prowadzonych prac nalezy zdemontowa¢ paleniska, wykona¢ zamurowania
powstatych w wyniku demontazu otworéw oraz dokona¢ odtworzenia posadzek.

l1.2. OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

W lokalach przewiduje sie instalacje ogrzewania grzejnikowego w oparciu o grzejniki
zaworowe W pomieszczeniach. Dodatkowo w tazienkach przewidziano zastosowanie
grzejnikéw tazienkowych. Zrédtem ciepta dla instalacji, w kazdym z lokali mieszkalnych bedzie
kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania. Kotly nalezy wyposazy¢
w sterowniki pokojowe. Kazdy kociol bedzie przygotowywat czynnik grzewczy
o parametrach 70/50°C.

Projekt  obejmuje  wykonanie instalacji ~dwururowej wodnej, pompowej,
niskotemperaturowej dla zasilania grzejnikéw w poszczegélnych pomieszczeniach.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Rozprowadzenie instalacji c.o0. do poszczegdlnych odbiornikéw projekiuje sie
natynkowo. Instalacja zostanie wyposazona w armature odcinajgca, regulacyjng
i zabezpieczajaca.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia
i temperatury naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeristwa, ktére stanowig wyposazenie
kotta. Obieg wody w instalacji wymuszony zostanie przez pompke obiegowg zabudowang
w kotle.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe kompaktowe dolnozasilane Jako
elementy grzejne w tazienkach przyjeto grzejniki drabinkowe. Rozmieszczenie elementow wg
czesci graficznej opracowania.

Kazdy grzejnik bedzie posiadat mozliwo$¢ odciecia go za pomocg zaworow
przytaczeniowych. Podejscia do grzejnikéw wykonaé od podtogi. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory regulacyjne z gtowicami
termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii
cieplnej do poszczegdlnych grzejnikéw, majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych
we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysoko$ci odpowiadajgcej rzeczywistym
potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.
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II.3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJL.

.3.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych
zewnetrznie. Przewody nalezy prowadzié¢ ze spadkiem w kierunku miejscowych odwodnien.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach oraz
odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszych punktach instalacji.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczyé peszlami lub izolacjg z pianki
poliuretanowej na dtugosci ok 30cm.

Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac
w klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).

l.3.2. PROBA INSTALACJI

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany ci$nienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie manometru
z doktadnoscia odczytu 0,01MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy wypeti¢ woda
i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podniesé do 1,5 krotnej wartosci ciénienia roboczego, jednak
nie mniej niz 0,40MPa. Podczas préby wstepnej ciénienie prébne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min
préby spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzié 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po
prébie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania préby
nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych potaczen.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukac
oraz sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonej préby. Na zakorczenie wszystkich prac
montazowych i zakoficzonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbior koricowy.
Prace odbiorowe nalezy przeprowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych; cze$é E3; Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze”
wytyczne ITB. Protokét koricowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob
szczelnoéci przekazaé Inwestorowi.

ll.3.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod
wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
93/C-04607.

Nie oprézniaé instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladéw i remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwaé uprawniony serwis.

lI.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociagi stalowe z powloka cynkowa nie wymagajg zabezpieczenia przeciwko korozji.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez oczyszczenie
do drugiego stopnia czystoci wg aktualnej normy oraz malowanie farbg ftalowg podktadowa
antykorozyjna i dwukrotnie farbg ochronng nawierzchniowa.
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ll.4. WYTYCZNE BRANZOWE.

ll.4.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
o demontaz piecy kaflowych i kottéw weglowych;
e mocowanie grzejnikéw;
o przebicia i bruzdy pod rurociagi grzewcze;
l.4.2. BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy zasili¢:
o kociot gazowy kondensacyjny - Ne.=0,048kW; (230V);

lI.5. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowaé sie do przepiséw zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji,
wytyczne ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z  06.02.2003
W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U.
nr 47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac wtasciwe
atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczyé do klasy odpornoéci tego oddzielenia.

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, wszystkie produkty powinny
posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci dopuszczajace do stosowania ich
w budownictwie.

ll.6. OBLICZENIA

.6.1. OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU
Zatozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe
Strefa klimatyczna: lll, tz = -20°C
Sposdb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano pakietem programow Instal Soft,
zgodnie z normg PN-EN 12831.

Straty ciepta oraz przyjete temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach pokazano
w czeéci graficznej opracowania.
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IV. INSTALACJA WENTYLACJI

IV.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO | DEMONTAZE

W lokalach przewiduje sie demontaze istniejacych kratek wentylacyjnych
z zamurowaniem powstalych otworéw w celu uporzgdkowania przewoddéw wentylacyjnych
zgodnie z opinig kominiarska.

IV.2.0PIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

Istniejgce kominy murowane przewidziane do podtgczenia wentylacji nalezy wyczyécié
i uszczelni¢ wktadem kominowym wentylacyjnym.

W celu umozliwienia dziatania wentylacji wywiewnej, w oknach nalezy zamontowa¢
nawiewniki okienne higrosterowane, zgodnie z czesécig graficzng opracowania. Nawiewniki
powinny byé wyposazone w mozliwo$¢ zamkniecia. W oknach drewnianych o matej
szczelnosci, nie ma koniecznosci montazu nawiewnikéw okiennych.

IV.3.MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJLI.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

IV.4.WYTYCZNE BRANZOWE.

IV.4.1. BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykonac:
o Przebicia przez Sciany i stropy;
e Montaz nawiewnikéw okiennych

V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
V.1. INSTALACJA WOD-KAN

Kunickiego 14/2

Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | lloé¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 2 Ogolne
2 | Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Qgdlne
wewn. 25 mm:
m 2
- 6mm
3 | Srubunek DN20 szt. 2 Ogodlne
4 | Zawér odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogdlne
5 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogolne
6 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Producent
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogélna
kotta
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PVC DN32 | m [ 15 | Ogélne
Kunickiego 14/3
Lp. | Wyszczegdlnienie [ Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 3 Ogolne
2 | Otlina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogéine
wewn. 25 mm:
m 3
- 6mm
3 | Srubunek DN20 szt. 2 Ogédlne
4 | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogodlne
5 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogdlne
6 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogolna
kotta
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PVC DN32 | m | 2 | Ogdlne
Kunickiego 18/1
Lp. [ Wyszczegélnienie [ Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 4 Ogolne
2 | owlina PE, A(40°C)=0,035W/mK o érednicy Oglne
wewn. 25 mm:
m 4
- 6mm
3 | Srubunek DN20 szt. 2 Ogélne
4 | Zawér odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogodlne
5 | Zawdr odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogédlne
6 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogélna
kotta
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PVC DN32 | m [ 3 | Ogdlne
Kunickiego 18/2
Lp. [ Wyszczegdlnienie [ Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 5 Ogédlne
2 | Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o rednicy Ogolne
wewn. 25 mm:
m 5
- 6mm
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Producent
3 | Srubunek DN20 szt. 2 Ogélne
4 | Zawér odcinajacy DN15 szt. 2 Ogélne
5 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogédlne
6 | Wodomierz skrzydelkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogélna
kotta
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PVC DN32 | m | 3 | Ogélne
Kunickiego 18/3
Lp. | Wyszczegédlnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA WODY
1 | Rura PP PN20 do wody @25 m 4 Ogolne
2 | Otulina PE, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy Ogelne
wewn. 25 mm:
m 4
- 6mm
3 | Srubunek DN20 szt. 2 Ogolne
4 | Zawdér odcinajgcy DN15 szt. 2 Ogdlne
5 | Zawdér odcinajgcy DN20 szt. 4 Ogédlne
6 | Wodomierz skrzydelkowy jednostrumieniowy szt. 1 Apator
JS2,5 DN15
7 | Filtr siatkowy DN20 do instalacji wody zimnej szt. 1 Ogolna
kotta
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Rura PVC DN32 | m | 3 | Ogélne
V.2. INSTALACJA GAZU | WENTYLACJI
Kunickiego 14/2
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | 1llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 | Rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 2 Ogdlne
2 | Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogolne
3 | Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogédlne
4 | Rura miedziana do gazu @18 m 4 Ogédlne
5 | Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
6 | Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
7 | Zawor odcinajgey do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
8 | Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
9 | Rura ochronna DN40 m 1 Ogodlne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
’ Adapter dwuécienny @80/125 do kotla - " Ogéine
gazowego
2 | Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 12 Ogédlne
3 | Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 2 Ogdlne
4 | Kolano dwuécienne 90 &80/125 szt. 1 Ogolne
5 | Kolano 93 @80/125 z podstawa szt. 1 Ogolne
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Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Producent
Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogdlne
Ostona okragta szt. 1 Ogdlne
Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogédlne
Przejécie dachowe @80/125 szt. 1 Ogédlne
Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogdine
INSTALACJA WENTYLACJI
Nawmyvm!« okienny higrosterowany z st 3 Ogéine
zamknieciem
Kratka wentylacyjna okragta @160 szt. 2 Ogédlne
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowane; Ogodlne
m 1
160
Kolano stalowe z blachy stalowej ocynkowane; Ogolne
szt. 1
@160
Tréjnik stalowy z blachy stalowej ocynkowanej Ogdine
5 szt. 2
@160
6 | Wktad kominowy wentylacyjny m 27 Ogédlne
7 | Wyrzutnia dachowa typu H szt. 2 Ogdine
8 | Kratka transferowa do drzwi szt. 2 Ogolne
Kunickiego 14/3
Lp. [ Wyszczegolnienie [ Jednostka [ llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 | Rura stalowa czarna bez szwu DN25 m 3 Ogédlne
2 | Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogolne
3 | Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogolne
4 | Rura miedziana do gazu @18 m 4 Ogdlne
5 | Zawdr odcinajgey do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
6 | Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
7 | zawér odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
8 | Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
9 | Rura ochronna DN40 m 1 Ogédlne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
i Adapter dwuscienny @80/125 do  kotta ot 1 Ogélne
gazowego
2 | Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 12 Ogdine
3 | Rura dwuscienna L500 @80/125 szt. 2 Ogédlne
4 | Kolano dwuscienne 45 @80/125 szt. 1 Ogolne
5 | Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. 1 Ogblne
6 | Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogdlne
7 | Ostona okragta szt. 1 Ogdlne
8 | Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogdlne
9 | Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogolne
10 | Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogdlne
INSTALACJA WENTYLACJI
NaWIe\{an.k okienny higrosterowany z a1, 5 Ogéine
zamknieciem
Kratka wentylacyjna okragta @160 szt. 2 Ogédine
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ogolne
m 1
@160
Kolano stalowe z blachy stalowej ocynkowane; Ogélne
3160 szt. 1
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Producent
Tréjnik stalowy z blachy stalowej ocynkowane; Ogédlne
5 szt. 2
@160
6 | Wktad kominowy wentylacyjny m 27 Ogolne
7 | Wyrzutnia dachowa typu H szt. 2 Ogédlne
8 | Kratka transferowa do drzwi szt. 2
Kunickiego 18/1
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 | Rura miedziana do gazu @28 m 4 Ogdlne
2 | Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogodlne
3 | Rura miedziana do gazu @18 m 4 Ogdlne
4 | Zawér odcinajgcy do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
5 | Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogédlne
6 | Zawor odcinajacy do gazu DN15 szt. 1 Ogodlne
7 | Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogdlne
8 | Rura ochronna DN40 m 1 Ogdlne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
" Adapter dwuécienny @80/125 do kotta szt i Ogéine
gazowego
2 | Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 14 Ogolne
3 | Rura dwuscienna L250 @80/125 szt. 1 Ogolne
4 | Kolano dwuscienne 90 &80/125 szt. 1 Ogdlne
5 | Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. 1 Ogolne
6 | Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogédlne
7 | Ostona okragta szt. 1 Ogélne
8 | Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogélne
9 | Przejécie dachowe @80/125 szt. 1 Ogolne
10 | Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogélne
INSTALACJA WENTYLACJI
] Nawie\(vni.k okienny higrosterowany z 551, 3 Ogélne
zamknieciem
Kratka wentylacyjna okragta @160 szt. 2 Ogodlne
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ogolne
3 m 0,5
@160
Trojnik stalowy z blachy stalowej ocynkowanej Ogdlne
4 szt. 2
160
5 | Wkiad kominowy wentylacyjny m 27 Ogdlne
6 | Wyrzutnia dachowa typu H szt. 2 Ogédlne
7 | Kratka transferowa do drzwi szt. 3 Ogolne
8 | Drzwi do kuchni 80cm szt. 1 Ogolne
Kunickiego 18/2
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 | Rura miedziana do gazu @28 m 7 Ogédlne
2 | Rura miedziana do gazu @22 m 2 Ogédlne
3 | Rura miedziana do gazu @18 m 4 Ogolne
4 | Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogédlne
5 | Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogdlne
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Lp. | Wyszczegdlnienie Jednostka llosé Producent
6 | Zawdr odcinajgcy do gazu DN15 szt. 1 Ogédlne
7 | Filtr do gazu DN15 szt. 1 QOgolne
8 | Rura ochronna DN40 m 1 Ogolne

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
i Adapter dwuscienny @80/125 do kotta st ] Ogélne
gazowego
2 | Rura dwuscienna L1000 &80/125 szt. 12 Ogodlne
3 | Rura dwuscienna L500 &80/125 szt. 2 Ogdine
4 | Kolano dwuscienne 90 @80/125 szt. 1 Ogolne
5 | Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. 1 Ogolne
6 | Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogédlne
7 | Ostona okragta szt. 1 Ogélne
8 | Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogédlne
9 | Przejécie dachowe @80/125 szt. 1 Ogdlne
10 | Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogédlne
INSTALACJA WENTYLACJI
1 | Kratka wentylacyjna okragta &160 szt. 2 Ogolne
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ogédlne
2 m 1,5
@160
Tréjnik stalowy z blachy stalowej ocynkowanej Ogédlne
3 szt. 2
@160
Kolano stalowe z blachy stalowej ocynkowane; Ogdlne
4 szt. 1
160
5 | Wkiad kominowy wentylacyjny m 27 Ogdlne
6 | Wyrzutnia dachowa typu H szt. 2 Ogolne
7 | Kratka transferowa do drzwi szt. 2
Kunickiego 18/3
Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA GAZU
1 | Rura miedziana do gazu &28 m 11 Ogédlne
2 | Rura miedziana do gazu @22 m 3 Ogdlne
3 | Rura miedziana do gazu &18 m 2 Ogolne
4 | Zawor odcinajacy do gazu DN20 szt. 1 Ogédlne
5 | Filtr do gazu DN20 szt. 1 Ogolne
6 | Zawdr odcinajacy do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
7 | Filtr do gazu DN15 szt. 1 Ogolne
8 | Rura ochronna DN40 m 1 Ogolne
INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
" Adapter dwuscienny @80/125 do kotla -y ’ Ogéine
gazowego
2 | Rura dwuscienna L1000 @80/125 szt. 13 Ogédlne
3 | Rura dwuscienna L250 &80/125 szt. 1 Ogolne
4 | Kolano dwusécienne 90 &80/125 szt. 1 Ogdlne
5 | Kolano 93 @80/125 z podstawg szt. 1 Ogblne
6 | Obejma konstrukcyjna kpl. 1 Ogélne
7 | Ostona okragta szt. 1 Ogélne
8 | Ustnik dwuscienny izolowany szt. 1 Ogélne
9 | Przejscie dachowe @80/125 szt. 1 Ogolne
10 | Daszek na komin spalinowy szt. 1 Ogdlne
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Lp. | Wyszczegélnienie | Jednostka | llos¢ |  Producent
INSTALACJA WENTYLACJI
1 | Kratka wentylacyjna okragta @160 szt. 2 Ogdlne
Rura stalowa z blachy stalowej ocynkowanej Ogédlne
2 m 0,5
@160
Trojnik stalowy z blachy stalowej ocynkowanej Ogolne
3 szt. 2
@160
4 | Wkiad kominowy wentylacyjny m 27 Ogbdlne
5 | Wyrzutnia dachowa typu H szt. 2 Ogodlne
6 | Kratka transferowa do drzwi szt. 4 Ogédlne
V.3. INSTALACJA GRZEWCZA
Kunickiego 14/2
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogodlne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajnos¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3¥/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 41 Ogdlne
Grzejniki
3 | Grzejnik tazienkowy prawy L=440mm; H=1020mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 550W
4 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x720 szt. 2
5 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x1200 szt. 1
Armatura
6 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 Ogdlne
7 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 1 Ogédlne
8 | Zawodr podwdjny odcinajgcy DN15 szt. 3 Ogédlne
9 | Glowica termostatyczna szt. 4 Ogodlne
10 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 4 Ogédlne
11 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 Ogdlne
12 | Zawor odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogdlne
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Kunickiego 14/3

Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogodlne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajnoéc¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 44 Ogodlne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 10 Ogodlne
Grzejniki
4 | Grzejnik tazienkowy prawy L=540mm; H=820mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 550W
5 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x720 szt. 2
6 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x1000 szt. 2
Armatura
6 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 Ogélne
7 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 1 Ogolne
8 | Zawér podwdjny odcinajgcy DN15 szt. 4 Ogodlne
9 | Glowica termostatyczna szt. 5 Ogdine
10 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 5 Ogodlne
11 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 Ogdlne
12 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogélne
Kunickiego 18/1
Lp. | Wyszczegolnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkeyjny z zamknietg szt. 1 Ogolne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajnosc¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm¥/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 57 Ogdlne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 10 Ogolne
Grzejniki
4 | Grzejnik tazienkowy prawy L=540mm; H=820mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 550W
5 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x720 szt. 2
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Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
6 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x1000 szt. 2
Armatura
6 | Zawdr powrotny DN15 szt. 1 Ogdlne
7 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 1 Ogodlne
8 | Zawor podwdjny odcinajgcy DN15 szt. 4 Ogédlne
9 | Gtlowica termostatyczna szt. 5 Ogédlne
10 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 5 Ogolne
11 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 Ogolne
12 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogodlne
Kunickiego 18/2
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llo$¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogdlne
komorg spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;
- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW;
- wydajnos$¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm¥/min;
- wymiary: 340x450x802 mm
Rury
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 29 Ogdlne
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 3 Ogolne
Grzejniki
4 | Grzejnik tazienkowy prawy L=540mm; H=820mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 550W
5 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x800 szt. 2
6 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x1200 szt. 1
Armatura
6 | Zawor powrotny DN15 szt. 1 Ogédlne
7 | Zawor termostatyczny DN15 szt. 1 Ogodlne
8 | Zawor podwajny odcinajgcy DN15 szt. 3 Ogdlne
9 | Gtowica termostatyczna szt. 4 Ogolne
10 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 4 Ogédlne
11 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 Ogodlne
12 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogolne
Kunickiego 18/3
Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Urzadzenia
1 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg szt. 1 Ogodlne

komora spalania i programatorem pokojowym o parametrach:
- znamionowa moc cieplna - 22kW;

- znormalizowane obcigzenie cieplne c.w.u - 24,3kW,

- wydajnoé¢ c.w.u przy AT = 30°C — 11 dm3/min;

- wymiary: 340x450x802 mm
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Lp. | Wyszczegdlnienie elementu Jedn. llos¢ | Producent
Rury
2 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15 x 1,2 m 51 Ogélne
3 | Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18 x 1,2 m 7 Ogodlne
Grzejniki
4 | Grzejnik tazienkowy prawy L=640mm; H=1020mm szt. 1 -
Moc grzewcza przy temp. 75/65/20°C = 550W
5 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x920 szt. 2
6 | Grzejnik kompaktowy 22KV/500x1400 szt. 1
Armatura
6 | Zawdr powrotny DN15 szt. 1 Ogdlne
7 | Zawdr termostatyczny DN15 szt. 1 Ogdlne
8 | Zawdr podwdjny odcinajgcy DN15 szt. 3 Ogoélne
9 | Glowica termostatyczna szt. 4 Ogédlne
10 | Odpowietrznik mechaniczny grzejnikowy szt. 4 Ogodlne
11 | Odpowietrznik automatyczny szt. 2 Ogdlne
12 | Zawér odcinajgcy DN20 szt. 2 Ogodlne
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