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_ BUDOWNICT:v A )
SLK/OKK/713 /5/‘50/ 4 Katowice, dnia 08 czerwca 2014 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, ari. 13, ari. 14 ust. 1 pki. 4 ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15

budownictwie (Dz.U. z 2
grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz Urbanistow

(DZ.U'. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu. ze zosialy spelnione warunki w_zakresie
przygoiowania zawodowego oraz po z{oZenil egzaminU na Uprawnienia budowlane z wynikiem

DOZViyWRYM
Pan Wejciech Rylowski

mar inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1984 v Swietochiowicach

otrzymilje

UPRAWNIENIA BURCWLARNE
numer ewidencyjny SLK/5450/PWQS/14
go projekiowania i kierowania robetami budewlanymi
pecjaineéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen eieplnych
wentylacyjnych, gazowyeh, wodeociggowych i kanalizacyinych bez ograniczen

ZaKres uprawnien:
projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procesie budowy lub remontu,

sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawovwanie nadzoru auiorskiego,
Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i Kkonirola

techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej uirzymania obiekiow budowlanych z zastizezeniem ar. 62

ust. 5 ustawy
Na podsiawie §15 rozporzadzenia Minisira Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnoéc,
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od ninigjszej decyzji stuzy sironom pravo odweoienia do Krejoveej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budovinictwa w \Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalinkacyjnej SIOINB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia Jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Rylowski
Skowroncza 41
44100 Gliwice

2. Okrggowa Rada lzby )
3. Glowny Inspekior %- Kz
Madzoru Budowlanego iz h 07" ' Spizewski
4. ala. 3 / '
' mngwz\7biome Dac.~_'—; wicz
Za zgodno$c z-oryginaiem S )



BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-23E-WIJP-T4K *

Pan Wojciech Rylowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8747/14

adres zamieszkania ul. Moniuszki 1/8, 41-605 Swietochtowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6644/16 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 1.
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Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4bh ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pozn. zm), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Kamil Jopert
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 maja 1985 w Knurowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/EE44/PWBS/16
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzei! clepliycn
wentylacyjnych, gazowych, wodcciggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

5

- projekiowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jek: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastizezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

FENIE

UZASADNI =
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: e tad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Jopert ' 3 ‘ o -
Spyry 12 A 7 - B
432106 Mikolow mgr inz. ngz;{g} Q:;s-,

2. Okregowa Rada Izby ' | =

3. Glowny Inspektor Y ; s
Nadzoru Budowlanego s ; JF","‘““’?’SPE‘U‘“’S‘“

4. ale. 4 Pl \
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INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Y59-G1M-LTZ *

Pan Kamil Jopert o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9744/16

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 2C/4, 41-706 Ruda §Iaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Swietochtowice, lipiec 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 punkt 3d - ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami)

Os$wiadczam jako osoba projekiujgca projeki branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PWOS/14, ze:

Oéwiadczam jako osoba sprawdzajgca  projekt branzy sanitarnej inz. Kamil Jopert

nr upr. SLK/6644/PWBS/16, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNETRINEJ INSTALACJI GAZU W CELU
JAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH-DWUFUNKCYJNYCH KOTEOW GAZOWYCH Z ZAMKNIETA
KOMORA SPALANIA WRAZ Z BUDOWA ETAZOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W LOKALACH MIESZKALNYCH PRZY UL..KUNICKIEGO 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3 W GLIWICACH

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inz. Wojciech Rylowski
Uprawnienia budow pr
robot, b

omil Jopert

NJA BUDOWILANE

CYjy S/6614/PWES/ ]

do proje i »L i e

proje k(owanm‘l L jnajn\l:: mforami budowianymi
: in v 2akresie sieci, instalacji

..... Lurzideed tleplek h wentykryingth; Bthbych, 8

I kanalizacyjnych bez ograniczer

podpis i pieczgtka



Swietochtowice, lipiec 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10kwietnic
1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdin. zm.),
oéwiadczam, ze nie ma mozliwosci przytgczenia lokali mieszkalnych przy
ul. Kunickiego 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3 w Gliwicach do sieci cieptowniczej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych

oSwiadczen.

mar inz. Wojciach Rylowski

Uprawniania budowlans do

robotami budowlanymi bez ogra
instalacyjne) w zakresie sie

.../ /--:-

/)
podpis i piecézétkc
}l
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach ’ .
ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
], 22 444 33 33 . TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
e-mall: gazownla.gliwics@psgaz:pl SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANIC
' ' ' ul. Dolnych Waiow 11
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000103297/00001/2022/00000 Gliwice, 14.07.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m /h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 831 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 14/2
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
gazowym
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h};

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Stanistawa Kunickiego 14
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Polska Spélka Gazownictwa sp..z 0.0. -Oddzial Zaklad Gazawniczy w Zabrzu Sad Rec{onowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 * XII Wyaziat Gospodarczy KRS 4 3
NIP 5252486411 REGON 142739519 KRS 0000374001

33-100 Tarnéw . 41-800 Zabrze g .
Kapitz! zakladowy: 10 488 817 050 2! wwvi.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksyma)ne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroll dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 14/2
8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 630 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylqczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daly ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowil
wykonawcey na jego zgltoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYYACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY

KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" aotassossssocorzroorst AR A0 A O SO

Adres: Gliwice ul. Stanistawa Kunickiego 14 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 103297/2022
Strona2z3



Po

Iska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaldad Gazowniczy w Zabrzu

ul.

Gazownia w Gliwicach

ul.
tel.

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |

ZZ"}Z;V; ;“;73 44141 Gliwiee TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

Nasz znak: W109/000011491 8/00001/2022/00000

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.08.2022 w oparc
r. w sprawie szczegblowych warunkéw

ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice

Gliwice, 11.08.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysolometanowego w ilosci nie wielszej niz 10 m™/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m°/h.

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

iu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

2. Migjsce przylaczenia instalagji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 14/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] kW]
Kociol gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 10 1 10
t aczna moc [KW] 35
5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1000 [me’/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cignienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice Stanistawa Kunickiego 14
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa) maksymalne: 2,50 [kPa]
Polska Spélka Gazownichwa sp. 2 0.0. Qddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgée Boze 11 XIf Wydzial Gospodarczy KRS
41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0600374001

33-100 Tamow

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 zi

© wenepsgaz.pl



7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymaine 2,50 [kPa]
8. \Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Stanislawa Kunickiego 14/3
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakterysiyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejqce
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zZm.) W

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zepewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg ~pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

) wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy W Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 2 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY

KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

S————— 11T

Adres: Gliwice ul. Stanistawa Kunickiego 14 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Komander

Nr sprawy:'114919/2022
Strona2z 3
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V' SPOEKA GAZOWNICTWA -

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: VW109/0000103311/00001/2022/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |
TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANIC

ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice

Gliwice, 14.07.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wieftszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
1. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 18/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3/h];

5.2, Roczny odbior paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Stanistawa Kunickiego 18

7. Cisnienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  [tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociol gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
gazowym
taczna moc [kW] 35

Oddzial Zaklad Gazowniczy
ul. SZczgsc Boze 11
41-800 Zzbrze

Polska Spc:rlk'a Gazowniclwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bsndrowskiego 16 -
33-100 Tarnow

¢ Zabrzu

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w-Krakowie,

XII Wydzial Gospodarczy KRS -

NIP 5252455411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt

vvw.psgaz.pl



7.1. w sieci dysirybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] .
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy.i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Stanistawa Kumcl\lego 18/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75; poz. 690 ze zm.) W
oparciu o dokumentacje techniczng, na kiérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13, W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu arl. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYYACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY

KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" aotassoasssooorzsszzss | I N0 O 0 O

Adres: Gliwice ul. Stanistawa Kunickiego 18 lokal nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 103311/2022
Strona22z3
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach L -

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH |

o], 92,444 33 33 TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANIC
' ' ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000103327/00001/2022/00000 Gliwice, 14.07.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysolometanowego w ilogci nie wigkszej niz 10 m*~/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowey:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 18/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, kiére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 25 1 25
(c.olcw.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
gazowym
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [mslh];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Stanistawa Kunickiego 18
7. Ciénienie paliwa gazowego:

" Polska Spatka Gazowrnictwa sp. Z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu’ o S&d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakovie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczes$é Boze 11 : o XII Wydzial Gospodarczy KRS - )
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

. 33-100 Tarnow 41-800 Zabrze )
Kapilal zzkladowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 18/2
8.2. Migjsce usyluowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego: _
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe [ub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzeri.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15, Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~w Zabrzu, kiorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY

KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

re——— T T

Adres: Gliwice ul. Stanistawa Kunicl&ego 18 lokal nr2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 103327/2022
Strona2z3
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zalkiad Gazowniczy w Zabyzu
ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

B i ZARZAD BUDYNKOW MEJSKICH
iel. 22 444 33 33' TOWARZYSTWOBUDOWNICTWA
e—r.nail' gazowinia.gliwice@psgaz.pl SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANIC
' ' ' ul. Dolnych Waldw 11
44-100 Gliwice

Nasz znalk: W109/0000103317/00001/2022/00001 korekta Gliwice, 18.07.2022

Pkt. 2 Korekta adresu

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m
gazu ziemnego zaazotowanego w ilogci nie wiekszej niz 25 m™/h.

31hy

7.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.0
010 r., nr 133, poz. 891 ze

r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. u. 2
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Stanislawa Kunickiego 18/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilodé urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |kaczna moc urzadzen
(kW] [szt.] kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 25 1 25
(c.0.Jew.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 10 1 10
gazowym
taczna moc (kW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1700 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice Stanistawa Kunickiego 18
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklzd Gazovniczy W Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgse Boze 11 ‘X1l Wydzial Gospodarczy KRS ¢ 5
33-100 Tarndw ’ ’ 41:800 Zabrze NIP 5252495411 REGON 142733519 KRS 0000374001 3
’ Kapilal zakladowy: 10 488 817 050 2t wyav.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbiory: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Stanistawa Kunickiego 18/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na Kiatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia siecl gazowej PSG Sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej cianie budynlu

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11. Inslalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe Iub zgloszenie
na roboty budowlane (W przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

Zapewniajgce:
12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.
12.2. Zabezpieczenie systemu  gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymj niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii |ub
Wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,
13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przytaczenia §3 wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dig Klienta.
16. Klauzule;
16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowag rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG Sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
KOD KRESKOWY WRAZ 7 NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA  UMOWY
KOMPLEKSOWE.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

R — mmmunmmmummnmmnmrmmmnuwmmmmunmumnmmmummmummuumfmmm

Adres: Gliwice ul. Stanistawa Kunickiego 18 lokal nr 3

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM KAISEREK, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 103317/2022
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Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
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Piez‘;zeé Zaktadu Kominiarskiego

Sosnowiec dnia 17.07 2023 1.

Opinia 168/2023

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 14
dotyczgca mieszkania nr 3 Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzadzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
/. Ustalenia prawidlowosci podigczenia®
4. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w tazience podtgczy¢ do

Przewodow kominowych zgodnie z Projektem Technicznym instalacji gazowe;j.

Przewod spalinowy zabezpieczy¢ wkitadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zglosi¢ do odbioru.

Opinie sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z po6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzagdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis

Uwagi: U
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzagdzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skresli¢ (pieczec i podpis)



Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , 577-731-037

Lider-Kom Rafof Kuic
-c. ul. Grota Roweckiego 22715
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Pleczgc Zakiadu Kominiarskiego

Sosnowiec dnia 17.07 2023 r.

Opinia 167/2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzer kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 14
dotyczgca mieszkania nr 2  Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzgdzona zostata przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
2 Ustalenia prawidtowosci podigczenia 3
%, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podtgczy¢ do

Przewodow kominowych zgodnie z Projektem Technicznym instalacji gazowe;].

Przewdd spalinowy zabezpieczyé wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystapienia nieszczelnosci przewodéw wentylacyjnych nalezy uszczelnic wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegaja obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Opinie sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
I obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r.

(Dz.U. 22002 r. Nr 147 poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podtgczen urzadzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis
O piniodawca
Uwagi: Uprawmony mIStl’l ominiarski
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia
, ) ) ) WQ‘RL ‘ lf\”“P‘
prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych Nrl 1 ' 3?/07
2. Szkic orientacyjny na odwrocie / é

3. Niepotrzebne skresli¢ p|7éz}léé r"podb{s



Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , 577-731-037
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Opinia 169/2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 18
dotyczaca mieszkania nr 1 Ob. ZBMiTBS Sp.Zo. o.

Sporzagdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
4. Ustalenia prawidlowosci podigczenia 3
>23 Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podigczyé¢ do
Przewodow kominowych zgodnie z Projektem Technicznym instalacji gazowe;.

Przewod spalinowy zabezpieczyé wktadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewodow wentylacyjnych nalezy uszczelnié wktadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nfwym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pozniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pbzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w €gz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opini:
dnia podpis

7
/A

Opiniodgiv
Uwagi: Uprawniony mi??z miniarski
1. Po wykonaniu propanowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia MISTRZ KOM/MIARSKI
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych er;ﬁ1 prinT
2. Szkic orientacyjny na odwrocie b4k KU:L})

3. Niepotrzebne skresli¢ (9%2%@ i podpis)
7l



Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
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Opinia 170/2023
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 18
dotyczaca mieszkania nr 2  Ob. ZBMiTBS Sp.Zo.o.
Sporzgdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Ob. Kuta R, Klimek A w celu:

1. Wskazania miejsca na podigczenie 3
#Z. Ustalenia prawidtowosci podigczenia 3
>3, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sig¢ co nastepuje:
Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w fazience podiaczy¢ do

Przewodow kominowych zgodnie z Projektem Technicznym instalacji gazowe;.

Przewod spalinowy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci przewoddw wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem

Alufol.

(wymieni¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania)

W oparciu o nf'wym przepisy przewody spalinowe /od urzgdzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zglosi¢ do odbioru.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz o Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VIII.1991 r.

(Dz.U. Z2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi,

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzgdzen kominowych
w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis

Opiniodawega
Uwagi: Uprawniony mistr ﬁiniarski

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia e i -
B B : BUSTRZ i fos L furtainid
prawidiowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych o Nr uby 1677
2. Szkic orientacyjny na odwrocie 4 1
. ol Kol
3. Niepotrzebne skreglié (ple&iﬁ@f pc')épls)
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Lider-kom Rafat Kuta ul. Grota Roweckiego 22a/5
Tel./ 502-288-019 , 577-731-037
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Sosnowiec  dnia 17.07 2023 r,
Opinia 171/2023
S N4 ook S
z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin - sSprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w Gliwicach ul. Kunickiego nr 18
dotyczaca mieszkania nr 3 Obh. ZBMiTBS Sp.Zo.o.

Sporzgdzona zostata przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego

Ob. Kuta R, Klimek A w celu:
1. Wskazania miejsca na podtaczenie 3

2. Ustalenia prawidiowosci podigczenia 3
8, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastepuje:

Kociot CO gazowy kondensacyjny oraz kratki wentylacyjne w kuchni i w tazience podtgczy¢ do
Przewodow kominowych zgodnie z Projektem Technicznym instalacji gazowe;j.
Pr

zewod spalinowy zabezpieczy¢ wkiadem kwasoodpornym.

W przypadku wystapienia nieszczelnosci przewodow wentylacyjnych nalezy uszczelni¢ wkiadem
Alufol.

Czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi  Po wykonaniu zalecen nalezy zgilosi¢ do odbioru.

Opinie sporzgdzono w oparciu o Ustawe z dnia 07,VI1.1994 . Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowigzujgcymi normami oraz 0 Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r.

(Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen kominowych
W dniu kontroli,

Sporzadzona zostata w egz. po egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis
- e

Uwagi:
1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosié do sprawdzenia
prawidtowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzer grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skregli¢
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Wspéluoty Mieszkaniowej przy ul. Kumickiege 14,16,18
w Gliwicach

Na podstawie art, 22 i 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wiasnodci lokali wspolnota
mieszkaniowa uchwala, co nastepuje: :

Wspélnols Mieszkaniowa przy ul. Kunickiego 14, 16, 18 wyraza zgode na przebudowg instalacji gazowej
celem podlaczenia dwufunkeyjnyeh kottow gazowych z zamknietymi komorami spalania w lokalach
mieszkalnych nr 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3 w budynlu pizy ul. Kunickiego wraz z wyniesieniem

gazomierzy na klatke schodowsg zgodnie z dokumentacjg na koszt Inwestora, tj. Gminy Gliwice.

Uchwala wehodzi w ycie z dniem podjecia.

Lp.

Wiasciciel

Adres

Udzial

Za uchwalg

Przeciw uchwale

Wstrzymuje
si¢ od glosu

Stanistawa
Kunickiego
14/1

0,0595

ijgxﬂ |

ZGM

Stanislawa

Kunickiego

14/2, 14/3,
16/2, 16/4,
16/5, 16/6,
18/1, 18/2,
18/3

0,488

“refinn RHom
s

DAL .
aﬂ i

STARSTY INEPERTOR

B 11, 202

L2

" | Stanistawa

Kunickiego
14/4, 14/5

0,1049

4

Stanistawa
Kunickiego
14/6

0,0601

Stanistawa
Kunickiego
1671

0,0594

5y h{ﬁ(

-1

Stanistawa
Kunickiego
16/3

0,0614

Stanistawa
Cunickiego
18/4

0,061

Stanisfawa
Kunicldego
18/5

0,0464

Stanistawa

. | Kunickiego

0,0593

" Ogélém Wspéhiqta:

18/6

[1,0000
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Zarzydea:

Zarzgd Budynkow Miejstich § TBS Sp. z 0.0,
DTR -3, 44-100 Gliwice, ul. Pszezyniska 44C
tel. 032/339 29 92
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CucEWARANR oM e

w Gliwicach .

Wspoluoty Mieszkaniowej przy ul. Kunickiege 14,16,18

Na podstawie art, 22 i 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwea 1994 roku o wlasnoei lokali wspdlnota
mieszkaniowa uchwala, co nastgpuje: ;

Wspolnots Mieszkaniowa przy ul. Kunickiego 14, 16, 18 wyraza zgode na przebudowe instalacji gazowe;]
celem podlaczenia dwufunkeyjnych kottéw gazowych z zamknigtymi komorami spalania w lokalach
mieszkalnych nr 14/2, 14/3, 18/1, 18/2, 18/3 w budynlu przy ul. Kunickiego wraz z wyniesieniem
gazoiierzy na klatke schodows zgodnie z dolauimentacja na koszt Inwestora, tj. Gminy Gliwice.

Uchwala wehodzi wzyeie z dniem podjgeia.

Wihaseiciel

Adres

Udzial

Z4 uchwaly

Przeciw uchwale
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" 1 Stanistawa
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Stanistawa
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0,060
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Stanistawa
Kunickiego
16/3

0,0614

Stanistawa
Cunickiego
18/4

0,061

Stanistawa
Kunicldego
1875

0,0464

Stanistawa

* . |Kuhickiego -
L1186 .

0,0593
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Zarzyd Budynkow Miejshich § TES Sp. z o.0.
DTR -3, 44-10D Gliwice, ul, Pszezyniska 44C

Zarzydea:

tel. 032/339 29 92




