ZAKLAD USLUG ,DAN” spotka zo.o.
SJDAN-TOR” spotka zo.o.
14 - 200 Itawa ul. Kopernika 4c /22
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
BRANZA drogowa : CPV — 452331206
sanitarna: CPV —45 23 00 00— 8
OBIEKT Budowa drog na Osiedlu Marianowo
w Nowym Miescie Lubawskim
ADRES ul. Swierkowa, Glogowa, Jarzebowa, Podgorna,
Piaskowa, Sosnowa, Broniewskiego, tqcznik
pomiedzy ulicq Broniewskiego i Glogowaq,
Orzeszkowej, Konopnickiej, Szopena, Moniuszki
oraz czesci ulic Lipowej, Kasztanowej,
Wyspianskiego w Nowym Miescie Lubawskim
INWESTOR Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
PROJEKTANT inz. Grzegorz Drzycimski
ASYSTENT mgr Daniel Drzycimski
PROJEKTANT mgr Damian Trzebiatowski
SPRAWDZAJACY |mgr Piotr Swiecki




ZAKEAD USLUG “DAN” spétka z o.o.
14-200 ltawa ul. Kopernika 4c/22
tel. fax. 089/644 81 77 tel. kom. 0793 123 153

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

OBIEKT: Budowa drog na Osiedlu Marianowo
w Nowym Miescie Lubawskim

ul. Swierkowa, Glogowa, Jarz¢bowa, Podgorna, Piaskowa,
Sosnowa, Broniewskiego, lacznik pomi¢dzy ulica
Broniewskiego i Glogowa, Orzeszkowej, Konopnickiej,
Szopena, Moniuszki oraz czesci ulic Lipowej, Kasztanowej,
Wyspianskiego w Nowym Miescie Lubawskim

BRANZA: drogowa: CPV-45233120-6
sanitarna: CPV -4523 0000 -8

INWESTOR: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski (191 /81 / OL)-sp. drogowa
PROJEKTANT: inz. Damian Trzebiatowski (WAM/0050/POOS/06)-sp. sanit.
SPRAWDZAJACY: inz. Piotr Swigcki (WAM/0125/POOS/06)-sp. sanit.

dz. pod projektowanq inwestycje: - obreb 14, dz. nr 139/3, 156/1, 157/1, 566, 567, 570, 571,572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 586/8, 587, 591/2, 67/3, 80/3, 199/1, 201, 202/1, 368/2, 374, 361, 373, 372,
368/1, 370/1, 370/2, 369, 371, 367, 251, 366, 362/1, 362/7, 62/4, 363, 364, 365/2

DATA: 15.11.2013 .



ZAKLAD USLUG “DAN” spétka z o.o.

14-200 ltawa ul. Kopernika 4c /22

tel. fax. 0 89/ 644 8177, tel. 0793 123 153

KLAUZULA SPRAWDZAJACEGO

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY:

Budowa drog na Osiedlu Marianowo
w Nowym Mies$cie Lubawskim

ul. Swierkowa, Glogowa, Jarz¢bowa, Podgorna, Piaskowa,
Sosnowa, Broniewskiego, lacznik pomie¢dzy ulica
Broniewskiego i Glogowa, Orzeszkowej, Konopnickiej,
Szopena, MoniuszKi oraz cze$ci ulic Lipowej, Kasztanowej,
Wyspianskiego w Nowym Miescie Lubawskim

drogowa: CPV-45233120-6
sanitarna: CPV -4523 0000 - &

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

inz. Grzegorz Drzycimski (191 /81 / OL)-sp. drogowa
inz. Damian Trzebiatowski (WAM/0050/POOS/06)-sp. sanit.
inz. Piotr Swigcki (WAM/0125/POOS/06)-sp. sanit.

Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branzy drogowej

Prawo Budowlane art. 20 ust 2 , ust 3

projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej
Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4

DATA:

Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

15.11.2013 .



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji: Budowa drdég na Osiedlu Marianowo w Nowym MieScie Lubawskim

ul. Swierkowa, Glogowa, Jarzebowa, Podgérna, Piaskowa, Sosnowa, Broniewskiego, lacznik
pomiedzy ulica Broniewskiego i Glogowa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Szopena, Moniuszki oraz

czesci ulic Lipowej, Kasztanowej, Wyspianskiego w Nowym Miescie Lubawskim

- budowa pieszo-jezdni — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej dotyczy ulicy Jarzebowe;,
Podgornej, Piaskowej, Glogowej, Swierkowej, Broniewskiego, Szopena, Moniuszki, Konopnickiej,
Orzeszkowej, Wyspianskiego. Projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu dotyczy ulicy Sosnowe;j

- budowa jezdni — projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu dotyczy ulicy Kasztanowej, Lipowej,

tacznika pomiedzy ulica Broniewskiego i Glogowa

- budowa chodnika — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej dotyczy ulicy Kasztanowej,
Lipowej, facznika pomiedzy ulica Broniewskiego i Gtogowa, natomiast chodnik przy ulicy
Glogowej, Piaskowej, Podgornej nalezy przetozy¢ na odcinkach tego wymagajacych

- budowa dojs$¢ do posesji — projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- budowa zjazdow na posesj¢ — projektowana nawierzchnia z kostki betonowe;j

- budowa kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa kielichowych na uszczelke $r. 200-600 mm
podtaczonych do istniejacej sieci deszczowej, budowa wpustéw ulicznych, studni rewizyjnych

- przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej z droga sieci teletechnicznej i elektrycznej

- rekultywacja zieleni

Inwestor: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

Jednostka projektowa: Zaktad Ustug ,,DAN” Spétka z o.0., ul. Kopernika 4C/22, 14-200 [tawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie od Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- zatozenia projektowania drog

- Rozporzadzenia MSWiA z dn 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (DZ. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie MTiGM Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ dr. publ. 1 ich usytuowanie

- Prawo budowlane, ustawa nr 414, (Dz. U.nr 156/2006 r) z dnia 07.07.1994 r.



- Rozporzadzenie Ministra Ochrony srodowiska Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow jakim odpowiadac¢ $cieki
wprowadzane do wod i ziemi (Dz. U. Nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) r

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejaca-nawierzchnia gruntowa, ptyty drogowe
Chodniki, zjazdy - z kostki betonowej, ptytek betonowych
Kanalizacja deszcz., sanit., wodoc .- istniejaca

Sie¢ telekomunikacyjna - istniejaca

Sie¢ energetyczna - istniejaca

Centralne ogrzewanie - brak

Istniejacy teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gorniczej, nie lezy w granicach
terenu gorniczego. Istniejacy teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony przyrody.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w Nowym
Miescie Lubawskim. Przedmiotem inwestycji jest budowa drog osiedlowych na osiedlu Marianowo w
Nowym Miescie Lubawskim.

Istniejace ulice zaliczane sa do klasy drogi ,,KDD 1/2”, za wyjatkiem ulicy Kasztanowe;j
zaliczanej do klasy drogi ,,08 KDL 1/2”. Na istniejacych ulicach wystgpuja nawierzchnie gruntowe z
ptyt drogowych. Nawierzchnia jest nieréwna, pofatdowana, spadki podtuzne i poprzeczne wymagaja
korekt. W ciagu ulic wystgpuja szczatkowe chodniki jednostronne, obustronne z kostki betonowej,
ptytki betonowej, szerokos$ci zmiennej 1,25 — 2,00 m. Ruch pieszy odbywa si¢ po istniejacych
chodnikach, lub po nawierzchniach gruntowych z ptyt betonowych. W ciagu ulic woda odprowadzana
jest na przylegty teren. Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej podtaczonej do sieci deszczowe;.

Istniejace ulice znajduja si¢ w terenie zabudowy miejskiej - zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, jednorodzinna, tereny ustugowe.

Kategoria ruchu drogi — KR1-KR3, klasa drogi ,,KDD 1/2”, ,,08 KDL1/2”. Ruch pojazdow na
w/w ulicach jest maly, przewazaja samochody osobowe w mniejszym stopniu cigzarowe/dostawcze-

obstugujace przylegle posesje.



3.2. Rozbiorki
a) przed przystapieniem do realizacji zadania budowy ulic, chodnikéw, zjazdow nalezy
dokona¢ rozbiorki nawierzchni istniejacych obiektow:
- ulic 0 nawierzchni z ptyt drogowych
- chodnikow, zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych
3.3. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z projektem budowlanym opis zagospodarowania

4. Elementy projektowane — budowa pieszo-jezdni, jezdni, chodnikéw, zjazdow, budowa
kanalizacji deszczowej, przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej z drogg sieci teletechnicznej i

elektrycznej

4.1. Pieszo-jezdnia, jezdnia, chodnik, zjazdy

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz

samochodow, a takze poprawa ochrony srodowiska i wizerunku ulic.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych zostata osiagnigta dzigki wydzieleniu z pasa drogowego
chodnika shuzacego do obstugi ruchu pieszego, a takze stworzeniu ciagdw pieszo-jezdnych. Poprawe
bezpieczenstwa ruchu samochodowego osiagnigta poprzez wydzielenie z pasa drogowego pieszo-jezdni,
jezdni stuzacej do obstugi ruchu samochodowego Wszystkie skrzyzowania na w/w ulicach zostana
utwardzone co pozytywnie wptynie na poprawg bezpieczenstwa.

Dodatkowym atutem zwigkszajacym poprawg ochrony $rodowiska sa szczelne nawierzchnie,
ktore uniemozliwiaja przedostawanie si¢ do gleby substancji ropopochodnych, a takze budowa
kanalizacji deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci deszczowe;.

Realizacja tego projektu wplynie takze pozytywnie na zmiang wizerunku ulic, ktére dotychczas
byty ulicami o nawierzchni gruntowej, z ptyt drogowych, a po inwestycji uzyskaja nowa nawierzchnig
ktora idealnie wkomponuje si¢ w 0golna charakterystyke zagospodarowania ulicy.

Zaprojektowano pieszo-jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej dotyczy ulicy Jarzgbowej,
Podgornej, Piaskowej, Glogowej, Swierkowej, Broniewskiego, Szopena, Moniuszki, Konopnickiej,
Orzeszkowej, Wyspianskiego, projektowana nawierzchnia z asfaltobetonu dotyczy ulicy Sosnowe;j

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z asfaltobetonu dotyczy ulicy Kasztanowej, Lipowej,
tacznika pomiedzy ulica Broniewskiego i Gtogowa.

Projektowana szerokos$¢ pieszo-jezdni od 5,00 m do 6,00 m, natomiast jezdni¢ zaprojektowano
szerokosci od 6,00 m do 7,00 plus wymagane poszerzenia. Powyzsza szeroko$¢ uwarunkowana jest

szerokos$cia istniejacego pasa drogowego, zagospodarowaniem ulic.



Przy jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm obstugujacy ruch pieszy.
Szeroko$¢ chodnika jest zmienna i wynosi od 1,50 do 2,00 m.

Zjazdy na posesj¢ znajduja si¢ w miejscach istniejacych zjazdow. Szeroko$¢ zjazdow zostata
dostosowana do szerokosci istniejacych bram.

Nawierzchni¢ zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm. Wszystkie zjazdy nalezy
wykona¢ do granic pasa drogowego.
Konstrukcja pieszo-jezdni dotyczy ulicy Jarzebowej, Podgornej, Piaskowej, Glogowej, Swierkowej,

Szopena, Moniuszki, Konopnickiej, Orzeszkowe;]

G1, G2 KR1
- nawierzchnia z kostki betonowe;] grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
- podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa grub. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

52 cm>45 cm

Konstrukcja pieszo-jezdni dotyczy ulicy Broniewskiego, Wyspianskiego

G1, G2 KR2
- nawierzchnia z kostki betonowe;j grub. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
- podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa grub. 24 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

52 ecm>45 cm

Konstrukcja jezdni ulica Lipowa, Sosnowa

G1, G2 KR2
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. Scm
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W grub. 7cm
- podbudowa z ktsm 0/31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

52 cm>45 cm



Konstrukcja jezdni ulica Kasztanowa

G1, G2 KR3
- w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S grub. Scm
- w-wa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W grub. 6cm

- podbudowa pomocnicza z asfaltobetonu AC 22P grub. 7cm

- podbudowa z ktsm 0/31,5 mm grub. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

58 cm>50 cm

Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grub. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
- podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa grub. 15cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm
Konstrukcja zjazdy
- nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grub. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm
- podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa grub. 15cm
- w-wa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm

Dla catej inwestycji nalezy zastosowa¢ krawe¢znik betonowy najazdowy 15x22 cm, betonowy
15x30 cn, obrzeze betonowe 8x30 cm, na fawie betonowej C 12/15.

Profil podtuzny

Niwelete jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu oraz rz¢dnych zjazdow.
Spadki zgodne z profilami podtuznymi dla poszczegolnych ulc

Przekr6j normalny.

- spadek poprzeczny 2,0 % - obustronny, jednostronny zgodnie z pr. zagospodarowania terenu

Organizacja ruchu
Pieszego.

-zabudowa miejska — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje, na przejs$ciu dla pieszych obnizy¢
kraweznik do + 2 cm

Samochodowego.

-w/w ulice obstuguja okoliczne posesje



4.2. Uzbrojenie terenu- budowa kanalizacji deszczowe;]

Na projektowanym odcinku dréog wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo do nowo
budowanej sieci kanalizacji deszczowej podiaczonej do istniejacej sieci deszczowej zgodnie z
Warunkami Technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalne;j.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonac¢ jako grawitacyjna z rur z
tworzywa o $rednicy od 200 mm do 600 mm, klasy SN-8 kielichowych taczonych przy pomocy
uszczelek. Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej zamontowane zostang studnie rewizyjne $r. 1200
mm z kregow zelbetowych z pierScieniem odciazajacym 1 ustawione na ptycie zelbetowej. Studnie
rewizyjne wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m, wraz z wtazem zeliwnym D400.

Do odbioru wod opadowych bezposrednio z ulic zaprojektowano wpusty uliczne z kregdéw
zelbetowych, z pierScieniem odciazajacym 1 ustawione na ptycie zelbetowej, z kratami ulicznymi
zeliwnymi klasy D400 z zawiasem. Wszystkie wpusty uliczne wykona¢ z osadnikiem 0,50 m bez
syfonu. Wpusty wiaczy¢ do sieci glownej za pomoca studni rewizyjnych przykanalikami z rur z
tworzywa klasy SN-8 §r. 200 mm.

Wszelkie rozwiazania szczegdlowe dotyczace rzednych, $rednic, spadkéw i1 dtugosci kanalizacji
deszczowej wskazano na rysunkach zataczonych w projekcie

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami 1 szczegdtowa specyfikacja techniczna.

4.3. Przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej z droga sieci teletechnicznej i elektryczne;j

Istniejaca podziemna sie¢ elektryczna, telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi §r. 160 mm. Kolidujace z inwestycja stupy sieci telekomunikacyjnej
dotyczy to ulicy Glogowej/Swierkowej, Kasztanowej .nalezy przebudowaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Szczegodty rozwiazan technicznych w projekcie btanzy

telekomunikacyjne;.

5. Ochrona srodowiska

5.1. W zwiazku z bardzo malym nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy nie
stosowano specjalnych rozwigzan w zakresie:
- ochrony obiektow przed hatasem
- ochrony powietrza
5.2. Ochrona wod
Wody opadowe nie stanowia zagrozenia dla wod podziemnych oraz nie zaktocaja stosunkow
wodnych w strefie drogi, poniewaz bgda docelowo odprowadzane do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j



5.3. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.
5.4. Zadrzewienie

Brak wycinki drzew

6. Zestawienie powierzchni
Zgodnie z przedmiarami robot

7. Stan prawny
Zgodnie z projektem budowlanym

8. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zageszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
-niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapi¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zgtasza¢ do uzytkownikow,
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac¢ recznie po uprzednim zgtoszeniu
do wiasciciela lub zarzadcy sieci

9. Urzadzenia podziemne, uzgodnienia.

9.1. W obrgbie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywac
recznie.
9.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe

zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Zaktad Energetyczny w Brodnicy

-sie¢ telefoniczna — T P S.A. Olsztyn

-sie¢ telewizji kablowej — Eltronik Brodnica

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie

9.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zataczone jako xero w niniejszej
dokumentacji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowiqzek zapoznad si¢ 7 uzgodnieniami




10. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtownych,
reperéw roboczych, co zostato ujete w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy — ujgto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

11. Kosztorys.

- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys z m-ca listopada 2013 r.

12. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposob obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu

budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.



PODGORNA
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Obiekt: ul. Podgorna A-B

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

. Pole przekroju Objetosc Zuzycie Nadmiar objetoSci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy | wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00
28,44 0,00 * 28,44 0,00
0| 10,53 2,46 0,00 28,44
55,86 0,00 * 55,86 0,00
0| 30,19 3,22 0,00 84,30
52,95 0,00 * 52,95 0,00
0| 48,05 2,71 0,00 137,25
69,41 0,00 * 69,41 0,00
0| 71,07 3,32 0,00 206,66
66,48 0,00 * 66,48 0,00
0| 94,00 2,48 0,00 273,14
35,69 0,00 * 35,69 0,00
0| 108,00 2,62 0,00 308,83
56,83 0,00 * 56,83 0,00
0| 128,40 2,95 0,00 365,65
54,27 0,00 * 54,27 0,00
0| 147,00 2,88 0,00 419,92
55,96 0,00 * 55,96 0,00
0| 165,00 3,34 0,00 475,89
68,53 0,00 * 68,53 0,00
0| 186,00 3,19 0,00 544,42
44,53 0,00 * 44,53 0,00
0| 200,00 3,17 0,00 588,95
34,55 0,00 * 34,55 0,00
0| 211,00 3,11 0,00 623,50
33,82 0,00 * 33,82 0,00
0| 222,00 3,04 0,00 657,32
Sumy: 657,32 0,00 0,00 657,32 0,00
Sprawdzenie: 657,32 - 0,00 = 657,32 = 657,32 - 0,00
657,32 - 657,32 = 0,00 = 0,00 - 0,00
Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00
Objetosci miedzyprzekrojowe wykopow i nasypow:
Sumy objetosci wykopdw i nasypow od przekroju poczatkowego : ( bilans = 657,32 )
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