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PRZEDMIAR ROBÓT
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ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NUMER POZYCJI   :     Kosztorysu i przedmiaru  tożsame z numerami SSTWIOR
KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG   :     Roboty w zakresie budowy dróg
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Grzegorz Drzycimski - projektant
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Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.06.2024

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Świerkowa Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2 Kanalizacja deszczowa
3 Pieszo-jezdnia
4 Zjazdy 
5 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha 1.722

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa
geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych

ha 1.722

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 1.722

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 10
cm, na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm

m2 50.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, na pod-
budowie z kruszywa gr. 20 cm

m2 50.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr.
8 cm

m2 50.000

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej o grubości śr.
20 cm

m2 100.000

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z
ławą betonową

m 100.000

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą
betonową

m 50.000

10
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu wraz z utylizacja na miejsce wskazane przez
Inwestora - odległośc uzgodnic z Inwestorem. Ma-
teriał zdatny do dalszego użytku składować na pa-
letach Wykonawcy zafoliować i przekazać Inwesto-
rowi na miejsce wskazane.

m3 59.700

11
d.1

D-02.01.01
D-01.02.04

Roboty ziemne, wycinka drzew, krzewów, zakrza-
czeń wraz z wywozem (wraz z usunięciem karp i
wywozem, a następnie zasypaniem piaskiem wraz
z zagęszczniem) wykonywane koparkami, grunt .I-
IV z z wywozem na odkład samochodami samowy-
ładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odległośc uzgodnic z inwestorem).

m3 1338.840

12
d.1

D-08.01.01 Rury osłonowe dwudzielne śr. 160 mm, wykopanie,
montaż, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem

m 110.000

13
d.1

D-03.02.01 Remont studni rewizyjnych istniejącej sieci sanitar-
nej i deszczowej, polegający na rozbiórce/wywóz
płyty pokrywowej, pierścienia odciążającego, 1 krę-
gu gł. 0,5 m. Następnie ustawienie 1 kręgu gł. 0,5
m, pierścienia odciążąjącego, płyty pokrywowej dla
studni 1200 mm.

stud. 5.000

14
d.1

D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiórka/wywóz) dotyczy za-
suw wodociągowych

szt. 20.000

15
d.1

D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiórka/wywóz) dotyczy hy-
drantów wodociągowych

szt. 2.000

2 Kanalizacja deszczowa
16
d.2

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wy-
kopów wykonywane koparkami wraz z wywozem
na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość
uzgodnić z Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Za-
bezpieczenie instalacji i istniejących budynków,
ogrodzeń, sieci itp. Odwodnienie wykopów. Roz-
biórka istniejących wpustów, przykanalików.

m3 3149.500

17
d.2

D-03.02.01 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2 412.350

18
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o
wytrzymałości SN 8 średnicy  200 mm, z podłącze-
niem do wpustu, kanalizacji, wraz z próbą szczel-
ności

m 82.000

19
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z tworzywa o wy-
trzymałości SN 8 o średnicy 300 mm, z podłącze-
niem do studni, wraz z próbą szczelności

m 241.500

20
d.2

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów beto-
nowych o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym
z osadnikiem bez syfonu, ustawione na płycie zel-
betowej

szt. 18.000

21
d.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wy-
kopie, ustawione na płycie żelbetowej

stud. 12.000
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
22
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem
dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem
mechanicznym. Wymiana gruntu

m3 2519.600

3 Pieszo-jezdnia
23
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 1647.200

24
d.3

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3 329.440

25
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie me-
chaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm.

m2 1647.200

26
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m 590.000

27
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 41.300

28
d.3

D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dy-
letacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
wraz z pielęgnacją.

m2 1475.000

29
d.3

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8
cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2 1475.000

4 Zjazdy 
30
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
zjazdow w gruncie kat. I-IV głębokośc - 50 cm upo-
rządkowanie dna wykopu

m2 137.830

31
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3 68.915

32
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie me-
chaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm.

m2 137.830

33
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 123.000

34
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 6.150

35
d.4

D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dy-
letacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
wraz z pielęgnacją.

m2 120.900

36
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gru-
bość 8 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2 120.900

5 Wykończenia
37
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.
Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.

m2 1700.000

38
d.5

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwa-
nia gwarancji, wraz z humusowaniem.

m2 1700.000

39
d.5

D-05.03.23a Ażur na podsypce cementowo-piaskowej z humu-
sowaniem obsianiem trawą

m2 360.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Świerkowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha

287.00*60.00/10000 ha 1.722
RAZEM 1.722

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie bu-
dowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych

ha

287.00*60.00/10000 ha 1.722
RAZEM 1.722

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha

287.00*60.00/10000 ha 1.722
RAZEM 1.722

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 10 cm, na podbudowie z kru-
szywa gr. 20 cm

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, na podbudowie z kruszywa gr.
20 cm

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr. 8 cm m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej o grubości śr. 20 cm m2

50.00+50.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

8
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową m

100.00 m 100.000
RAZEM 100.000

9
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą betonową m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu wraz z utylizacja na
miejsce wskazane przez Inwestora - odległośc uzgodnic z Inwestorem. Ma-
teriał zdatny do dalszego użytku składować na paletach Wykonawcy zafo-
liować i przekazać Inwestorowi na miejsce wskazane.

m3

 
50.00*0.30 m3 15.000
nawierzchnia z asfaltobetinu
50.00*0.30 m3 15.000
nawierzchnia z płyt
50.00*0.08 m3 4.000
kostka betonowej śr. gr. 8 cm
100.00*0.20 m3 20.000
podbudowa betonowa śr. gr. 20 cm
100.00*0.15*0.30 m3 4.500
krawężniki bet. 15x30 cm na ławie betonowej
50.00*0.08*0.30 m3 1.200
obrzeże bet. 8x30 cm na ławie betonowej

RAZEM 59.700
11
d.1

D-02.01.01
D-01.02.04

Roboty ziemne, wycinka drzew, krzewów, zakrzaczeń wraz z wywozem
(wraz z usunięciem karp i wywozem, a następnie zasypaniem piaskiem
wraz z zagęszczniem) wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na
odkład samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez in-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem).

m3

 
1338.84 m3 1338.840
wg tabeli programu Dora

RAZEM 1338.840
12
d.1

D-08.01.01 Rury osłonowe dwudzielne śr. 160 mm, wykopanie, montaż, zasypanie
piaskiem wraz z zagęszczeniem

m

110.00 m 110.000
dodatkowe rury osłonowe

RAZEM 110.000
13
d.1

D-03.02.01 Remont studni rewizyjnych istniejącej sieci sanitarnej i deszczowej, pole-
gający na rozbiórce/wywóz płyty pokrywowej, pierścienia odciążającego, 1
kręgu gł. 0,5 m. Następnie ustawienie 1 kręgu gł. 0,5 m, pierścienia odcią-
żąjącego, płyty pokrywowej dla studni 1200 mm.

stud.
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Świerkowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
5 stud. 5.000

RAZEM 5.000
14
d.1

D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiórka/wywóz) dotyczy zasuw wodociągowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiórka/wywóz) dotyczy hydrantów wodociągowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Kanalizacja deszczowa
16
d.2

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopów wykonywane ko-
parkami wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość
uzgodnić z Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Zabezpieczenie instalacji i is-
tniejących budynków, ogrodzeń, sieci itp. Odwodnienie wykopów. Rozbiór-
ka istniejących wpustów, przykanalików.

m3

 
(31.00+17.00+11.00+27.00+32.00+35.00+13.00+21.50+28.50+25.50)*3.00*3.00 m3 2173.500
(5.00+5.00+3.00+5.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.50+3.50+3.50+3.50+
6.00+6.00+7.00+11.00)*2.00*2.00

m3 328.000

pod przykanaliki, kolektor
(2*2*3.0)*18 m3 216.000
pod wpusty 
(3*3*4.0)*12 m3 432.000
pod studnie rewizyjne

RAZEM 3149.500
17
d.2

D-03.02.01 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich m2

(31.00+17.00+11.00+27.00+32.00+35.00+13.00+21.50+28.50+25.50)*1.30 m2 313.950
(5.00+5.00+3.00+5.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.50+3.50+3.50+3.50+
6.00+6.00+7.00+11.00)*1.20

m2 98.400

RAZEM 412.350
18
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8
średnicy  200 mm, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, wraz z próbą
szczelności

m

 
5.00+5.00+3.00+5.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.00+3.50+3.50+3.50+3.50+3.50+
6.00+6.00+7.00+11.00

m 82.000

RAZEM 82.000
19
d.2

D-03.02.01 Ułożenie kanalizacji deszczowej z tworzywa o wytrzymałości SN 8 o średni-
cy 300 mm, z podłączeniem do studni, wraz z próbą szczelności

m

31.00+17.00+11.00+27.00+32.00+35.00+13.00+21.50+28.50+25.50 m 241.500
RAZEM 241.500

20
d.2

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z
pierścieniem odciążającym  z osadnikiem bez syfonu, ustawione na płycie
zelbetowej

szt.

 
18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
21
d.2

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z pierścieniem od-
ciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej

stud.

12 stud. 12.000
RAZEM 12.000

22
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz zagęszczeniem mechanicznym. Wymiana gruntu

m3

3149.50*0.80 m3 2519.600
RAZEM 2519.600

3 Pieszo-jezdnia
23
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - upo-
rządkowanie dna wykopu

m2

287.00*5.60+40.00 m2 1647.200
RAZEM 1647.200

24
d.3

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane
przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1647.20*0.20 m3 329.440
RAZEM 329.440

25
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

1647.20 m2 1647.200
RAZEM 1647.200

26
d.3

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

287.00*2+16.00 m 590.000
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Świerkowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
RAZEM 590.000

27
d.3

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

590.00*0.07 m3 41.300
RAZEM 41.300

28
d.3

D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją.

m2

287.00*5.00+40.00 m2 1475.000
RAZEM 1475.000

29
d.3

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

1475.00 m2 1475.000
RAZEM 1475.000

4 Zjazdy 
30
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdow w gruncie kat.
I-IV głębokośc - 50 cm uporządkowanie dna wykopu

m2

(5.00*3.63)+2.00+(5.00*3.63)+2.00+(5.00*1.73)+2.00+(5.00*0.93)+1.00+(4.00*
0.93)+1.00+(13.00*0.93)+1.00+(8.00*1.23)+1.00+(5.00*0.93)+1.00+(14.00*1.23)
+1.00+(17.00*1.63)+1.00

m2 137.830

RAZEM 137.830
31
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane
przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

137.83*0.50 m3 68.915
RAZEM 68.915

32
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość wars-
twy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

137.83 m2 137.830
RAZEM 137.830

33
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

5.00+8.00+5.00+8.00+5.00+5.00+5.00+3.00+4.00+3.00+13.00+3.00+8.00+
3.00+5.00+3.00+14.00+3.00+17.00+3.00

m 123.000

RAZEM 123.000
34
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

123.00*0.05 m3 6.150
RAZEM 6.150

35
d.4

D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubość warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją.

m2

(5.00*3.40)+2.00+(5.00*3.40)+2.00+(5.00*1.50)+2.00+(5.00*0.70)+1.00+(4.00*
0.70)+1.00+(13.00*0.70)+1.00+(8.00*1.00)+1.00+(5.00*0.70)+1.00+(14.00*1.00)
+1.00+(17.00*1.50)+1.00

m2 120.900

RAZEM 120.900
36
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm układanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

120.90 m2 120.900
RAZEM 120.900

5 Wykończenia
37
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porząd-
kowanie terenu wokół.

m2

1700.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

38
d.5

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z hu-
musowaniem.

m2

1700.00 m2 1700.000
RAZEM 1700.000

39
d.5

D-05.03.23a Ażur na podsypce cementowo-piaskowej z humusowaniem obsianiem tra-
wą

m2

360.00 m2 360.000
RAZEM 360.000
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