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Tabela przedmiaru robot

mechanicznym. Wymiana gruntu

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gitowne-geodeta |ha 1.332
d.1
2|D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga ha 1.332
d.1 geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych
3|D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 1.332
d.1
4/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 10 m2 132.000
d.1 cm, na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm
5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych, na pod- |m?2 1332.000
d.1 budowie z kruszywa gr. 20 cm. Wywéz ptyt drogo-
wych na plac Gminy Miejskiej przy oczyszczalni
sciekow
6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $r. gr. |m2 292.000
d.1 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
7|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci sr. |m?2 1703.000
d.1 20 cm
8/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cmz |m 446.000
d.1 tawa betonowa
9/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z tawa m 50.000
d.1 betonowa
10 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi m3 1003.030
d.1 gruzu wraz z utylizacja na miejsce wskazane przez
Inwestora - odlegtosc uzgodnic z Inwestorem. Ma-
teriat zdatny do dalszego uzytku skladowac na pa-
letach Wykonawcy zafoliowac i przekaza¢ Inwesto-
rowi na miejsce wskazane.
11/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-lV |m3 957.320
d.1/D-01.02.04 z z wywozem na odklad samochodami samowyta-
dowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odlegtosc uzgodnic z inwestorem).
12|D-08.01.01 Rury ostonowe dwudzielne sr. 160 mm, wykopanie, |m 109.000
d.1 montaz, zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem
13|D-03.02.01 Remont studni rewizyjnych istniejacej sieci sanitar-|stud. 15.000
d.1 nej i deszczowej, polegajacy na rozbiérce/wywoz
plyty pokrywowej, pierscienia odciazajacego, 1 kre-
gu gt. 0,5 m. Nastepnie ustawienie 1 kregu gt. 0,5
m, pierscienia odciazajacego, ptyty pokrywowej dla
studni 1200 mm.
14/D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiérka/wywoéz) dotyczy za- |szt. 25.000
d.1 suw wodociagowych
15/D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiérka/wywoéz) dotyczy hy- |szt. 2.000
d.1 drantéw wodociagowych
2 Kanalizacja deszczowa
16/D-02.01.01 Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wy- |m3 2260.500
d.2|D-01.02.04 kopow wykonywane koparkami wraz z wywozem
na miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtos¢
uzgodni¢ z Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Za-
bezpieczenie instalacji i istniejacych budynkéw,
ogrodzen, sieci itp. Odwodnienie wykopoéw. Roz-
bidrka istniejacych wpustow, przykanalikéw.
17/D-03.02.01 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m2 285.450
d.2
18/D-03.02.01 Ulozenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o |m 31.500
d.2 wytrzymatosci SN 8 srednicy 200 mm, z podiacze-
niem do wpustu, kanalizacji, wraz z proba szczel-
nosci
19/D-03.02.01 Ulozenie kanalizacji deszczowej z tworzywa o wy- |m 190.500
d.2 trzymatosci SN 8 o srednicy 300 mm, z podiacze-
niem do studni, wraz z préba szczelnosci
20/D-03.02.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw beto- |szt. 11.000
d.2 nowych o $r. 500 mm z pierscieniem odcigzajacym
z osadnikiem bez syfonu, ustawione na ptycie zel-
betowej
21|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o s$r. 1200 |stud. 8.000
d.2 mm z pierscieniem odcigzajacym w gotowym wy-
kopie, ustawione na ptycie zelbetowej
22|/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem |m3 1808.400
d.2 dowiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem
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Tabela przedmiaru robot

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustow ulicznych
23|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV  |m2 132.000
d.3 gtebokosci 50 cm - uporzadkowanie dna wykopu
24/D-04.01.01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na|m3 66.000
d.3 miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
25/D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m?2 132.000
d.3 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
26|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5, |m?2 132.000
d.3 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 12 cm
27|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5, |m2 132.000
d.3 stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 12 cm
28/D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 132.000
d.3 nieulepszonej
29/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 132.000
d.3
30(D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa m2 132.000
d.3 wigzaca - grubos¢ po zageszcz. 5 cm.
31|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 132.000
d.3 ulepszonej (bitum).
32|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 132.000
d.3
33/D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa m2 132.000
d.3 $cieralna - grubos¢ po zageszcz. 4 cm wraz z regu-
lacja istn. urzadzen
4 Pieszo-jezdnia
34/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV  |m2 1443.200
d.4 gtebokosci 20 cm - uporzadkowanie dna wykopu
35/D-04.01.01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na|m3 288.640
d.4 miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
36|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m? 1443.200
d.4 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
37|/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach m 500.000
d.4 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
38/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem |m3 35.000
d.4
39/D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dy-|m?2 1310.000
d.4 letacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
wraz z pielegnacja.
40|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubos¢ 8 |m2 1310.000
d.4 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 4 cm, wraz z regqulacjg urzadzen
5 Chodnik
41/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m2 168.000
d.5 chodnika w gruncie kat. I-IV gtebokosc - 50 cm
uporzadkowanie dna wykopu
42|D-04.01.01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na|m3 84.000
d.5 miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
43|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m?2 168.000
d.5 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
44/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 160.000
d.5 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
45|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem, m3 8.000
d.5 pod chodnik
46|D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dy-|m?2 150.000
d.5 letacji. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
wraz z pielegnacja.
47/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor |m2 150.000
d.5 grubos¢ 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
48|D-07.06.02 Porecze przy schodach m 20.000
d.5
6 Zjazdy
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Tabela przedmiaru robot

wo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urza-
dzen (przetozenie, ponowne utozenie na piasku 20
cm, beton Rm=6-9 MPa 15 cm, podsypka cem-pias-
kowa 4 cm plus istniejaca kostka)

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cenajed- | Wartosé¢
nostkowa zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 370.830
d.6 zjazdow w gruncie kat. I-IV gtebokosc - 50 cm upo-
rzagdkowanie dna wykopu
50(D-04.01.01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na|m3 185.415
d.6 miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uz-
godnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
51/D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie me- |m2 370.830
d.6 chaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.
52|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 220.000
d.6 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53|/D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3 11.000
d.6
54/D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dy-|m?2 347.600
d.6 letacji. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
wraz z pielegnacja.
55/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gru- m2 347.600
d.6 bos$¢ 8 cm ukladanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
7 Wykonczenia
56|/D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. |m?2 600.000
d.7 Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokot.
57|/D-06.01.01 Wykonanie trawnikow z pielegnacjq w trakcie trwa- |m? 600.000
d.7 nia gwarancji, wraz z humusowaniem.
58|/D-05.03.23a Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej szarej |m?2 84.000
d.7 20% kolor grubos¢ 6 cm uktadanej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja
urzadzen (przetozenie, ponowne ulozenie na pias-
ku 20 cm, beton Rm=6-9 MPa 15 cm, podsypka
cem-piaskowa 4 cm plus istniejaca kostka)
59|D-05.03.23a Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej czerwo- |m2 74.000
d.7 nej grubos¢ 8 cm uktadanej na podsypce cemento-
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Podgoérna Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Liczba \ Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtldwne-geodeta ha
d.1
222.00*60.00/10000 ha 1.332
RAZEM 1.332
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie bu- |ha
d.1 dowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych
222.00*60.00/10000 ha 1.332
RAZEM 1.332
3/D-01.01.01 |Pomiar powykonawczy ha
d.1
222.00*60.00/10000 ha 1.332
RAZEM 1.332
4|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 10 cm, na podbudowie z kru- |m?2
d.1 szywa gr. 20 cm
8.00*3.00*3+20.00*3.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
5/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych, na podbudowie z kruszywa gr. |m?2
d.1 20 cm. Wywoz plyt drogowych na plac Gminy Miejskiej przy oczyszczalni
Sciekow
222.00*6.00 m2 1332.000
RAZEM 1332.000
6/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $r. gr. 8 cm, na podsypce ce- |m2
d.1 mentowo-piaskowej
50.00 m?2 50.000
84.00+74.00+84.00 m2 242.000
RAZEM 292.000
7|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy betonowej o grubosci sr. 20 cm m?2
d.1
50.00+84.00+74.00+84.00+79.00+1332.00 m2 1703.000
RAZEM 1703.000
8/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm z fawa betonowa m
d.1
223.00*2 m 446.000
RAZEM 446.000
9/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z tawa betonowa m
d.1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10|D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu wraz z utylizacja na |m3
d.1 miejsce wskazane przez Inwestora - odlegtosc uzgodnic z Inwestorem. Ma-
teriat zdatny do dalszego uzytku skladowa¢ na paletach Wykonawcy zafo-
liowac i przekaza¢ Inwestorowi na miejsce wskazane.
132.00%0.30 m3 39.600
nawierzchnia z asfaltobetinu
1332.00%0.40 m3 532.800
nawierzchnia z ptyt
292.00*0.12 m3 35.040
kostka betonowej sr. gr. 8 cm
1703.00%0.20 m3 340.600
podbudowa betonowa sr. gr. 20 cm
446.00*0.15*0.30+446.00%0.07 m3 51.290
krawezniki bet. 15x30 cm na tawie betonowej
50.00*0.08*0.30+50.00%0.05 m3 3.700
obrzeze bet. 8x30 cm na tawie betonowej
RAZEM 1003.030
11|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-lV z z wywozem na odktad |m3
d.1/D-01.02.04 |samochodami samowyfadowczymi na miejsce wskazane przez inwestora
(odlegtosc uzgodnic z inwestorem).
657.32 m3 657.320
wg tabeli programu Dora
300.00 m3 300.000
chodniki, zjazdy
RAZEM 957.320
12|D-08.01.01 |Rury ostonowe dwudzielne $r. 160 mm, wykopanie, montaz, zasypanie m
d.1 piaskiem wraz z zageszczeniem
9.00 m 9.000
100.00 m 100.000
dodatkowe rury ostonowe
RAZEM 109.000
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Podgoérna Przedmiar robét
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
13|D-03.02.01 |Remont studni rewizyjnych istniejacej sieci sanitarnej i deszczowej, polega-|stud.
d.1 jacy na rozbiérce/wywoz ptyty pokrywowej, pierscienia odcigzajacego, 1
kregu gt. 0,5 m. Nastepnie ustawienie 1 kregu gt. 0,5 m, pierscienia odciaza-
jacego, plyty pokrywowej dla studni 1200 mm.
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
14|D-03.02.01 |Wymiana na nowe (rozbiorka/wywoz) dotyczy zasuw wodociagowych szt.
d.1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
15/D-03.02.01 |Wymiana na nowe (rozbiorka/wywoéz) dotyczy hydrantéow wodociagowych |szt.
d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Kanalizacja deszczowa
16|D-02.01.01 |Wykopy wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopéw wykonywane ko- |m3
d.2|D-01.02.04 |parkami wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtosé
uzgodni¢ z Inwestorem). Grunt kategorii I-IV. Zabezpieczenie instalacji i ist-
niejacych budynkoéw, ogrodzen, sieci itp. Odwodnienie wykopow. Rozbior-
ka istniejacych wpustow, przykanalikow.
(26.00+16.00+35.00+10.00+10.50+11.00+41.00+41.00)*3.00*3.00 m3 1714.500
(2.50+6.50+2.00+2.50+2.50+2.50+2.00+2.50+3.00+2.50+3.00)*2.00*2.00 m3 126.000
pod przykanaliki, kolektor
(2*2*3.0)*11 m3 132.000
pod wpusty
(3*3*4.0)*8 m3 288.000
pod studnie rewizyjne
RAZEM 2260.500
17|D-03.02.01 |Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m?2
d.2
(26.00+16.00+35.00+10.00+10.50+11.00+41.00+41.00)*1.30 m?2 247.650
(2.50+6.50+2.00+2.50+2.50+2.50+2.00+2.50+3.00+2.50+3.00)*1.20 m?2 37.800
RAZEM 285.450
18/D-03.02.01 |Utozenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymatosci SN 8 m
d.2 srednicy 200 mm, z podiaczeniem do wpustu, kanalizacji, wraz z préba
szczelnosci
2.50+6.50+2.00+2.50+2.50+2.50+2.00+2.50+3.00+2.50+3.00 m 31.500
RAZEM 31.500
19/D-03.02.01 |Utozenie kanalizacji deszczowej z tworzywa o wytrzymatosci SN 8 o sredni- |m
d.2 cy 300 mm, z podiaczeniem do studni, wraz z préba szczelnosci
26.00+16.00+35.00+10.00+10.50+11.00+41.00+41.00 m 190.500
RAZEM 190.500
20|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o sr. 500 mm z szt.
d.2 pierscieniem odcigzajacym z osadnikiem bez syfonu, ustawione na plycie
zelbetowej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21|D-03.02.01 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z pierscieniem od- |stud.
d.2 ciazajacym w gotowym wykopie, ustawione na plycie zelbetowej
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
22|D-02.01.01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio- |m3
d.2 nym wraz zageszczeniem mechanicznym. Wymiana gruntu
2260.50%0.8 m3 1808.400
RAZEM 1808.400
3 Remont po wybudowaniu kan. deszczowej, ustawieniu wpustoéw ulicznych
23/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm - upo- |m2
d.3 rzadkowanie dna wykopu
8.00*3.00*3+20.00*3.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
24|D-04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane m3
d.3 przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
132.00%0.50 m3 66.000
RAZEM 66.000
25/D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé wars- |m?2
d.3 twy po zageszczeniu 20 cm.
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
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Podgoérna

Przedmiar robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
26/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mecha- |m2
d.3 nicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
27|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5, stabilizowanego mecha- |m2
d.3 nicznie - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 12 cm
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
28|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
29|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
30/D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wigzaca - grubos$¢ po za- |m2
d.3 geszcz. 5 cm.
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
31|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.3
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
32|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
33/D-05.03.05 |Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa $cieralna - grubosé po za- |m2
d.3 geszcz. 4 cm wraz z regulacjq istn. urzadzen
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
4 Pieszo-jezdnia
34|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - upo- |m?2
d.4 rzadkowanie dna wykopu
222.00*5.60+200.00 m?2 1443.200
RAZEM 1443.200
35/D-04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane m3
d.4 przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
1443.20%0.20 m3 288.640
RAZEM 288.640
36|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ wars- |m2
d.4 twy po zageszczeniu 20 cm.
1443.20 m?2 1443.200
RAZEM 1443.200
37|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce pias- |m
d.4 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
222.00*2+26.00+30.00 m 500.000
RAZEM 500.000
38|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.4
500.00%0.07 m3 35.000
RAZEM 35.000
39|D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubos$¢ warstwy | m2
d.4 po zageszczeniu 20 cm wraz z pielegnacja.
222.00*5.00+200.00 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
40|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubos$¢ 8 cm uktadanej na podsyp-|m2
d.4 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
1310.00 m?2 1310.000
RAZEM 1310.000
5 Chodnik
41|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat.|m?2
d.5 I-1IV gtebokosc - 50 cm uporzadkowanie dna wykopu
(8.00+7.00+8.00+12.00+20.00+7.00)*1.73 m2 107.260
10.74+50.00 m2 60.740
RAZEM 168.000
42|D-04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane m3
d.5 przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
168.00%0.50 m3 84.000
RAZEM 84.000
43|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢é wars- |m2
d.5 twy po zageszczeniu 20 cm.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
168.00 m2 168.000
RAZEM 168.000
44/D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.5 nieniem spoin piaskiem
8.00+7.00+8.00+12.00+20.00+7.00+8.00 m 70.000
40.00+50.00 m 90.000
RAZEM 160.000
45/D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem, pod chodnik m3
d.5
160.00%0.05 m3 8.000
RAZEM 8.000
46|D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubos¢ warstwy |m2
d.5 po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacja.
(8.00+7.00+8.00+12.00+20.00+7.00)*1.50 m?2 93.000
9.00+48.00 m2 57.000
RAZEM 150.000
47|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubosé 6 cm uktadanej |m?2
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
48/D-07.06.02 |Porecze przy schodach m
d.5
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Zjazdy
49/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdow w gruncie kat. |m2
d.6 I-IV gtebokosc - 50 cm uporzadkowanie dna wykopu
(4.00*2.63)+2.00+(8.00*2.73)+2.00+(4.00*2.93)+2.00+(9.00*2.93)+2.00+(4.00* |m2 92.170
2.93)+2.00
(4.00*1.63)+2.00+(4.50*1.73)+2.00+(4.50*1.73)+2.00+(5.00*1.73)+2.00+(5.50* |m2 50.255
1.73)+2.00
(5.00*2.73)+2.00+(4.00*3.93)+5.00+(10.00*4.23)+5.00+(4.50*4.93)+5.00+(4.00* |m2 228.405
4.93)+5.00+(7.00*3.23)+5.00+(4.00*4.93)+5.00+(6.00*2.93)+5.00+(4.00*3.23)+
5.00
RAZEM 370.830
50|D-04.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane m3
d.6 przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
370.83*0.50 m3 185.415
RAZEM 185.415
51|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ wars- |m2
d.6 twy po zageszczeniu 20 cm.
370.83 m?2 370.830
RAZEM 370.830
52|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.6 nieniem spoin piaskiem
8.00+12.00+8.00+13.00+8.00 m 49.000
4.00+4.00+4.50+4.00+4.50+4.00+5.00+4.00+5.50+4.00 m 43.500
5.00+5.00+4.00+8.00+10.00+10.00+4.50+10.00+5.00+7.00+8.00+4.00+8.00+ m 127.500
6.00+8.00+4.00+21.00
RAZEM 220.000
53|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C 12/15 z oporem m3
d.6
220.00*0.05 m3 11.000
RAZEM 11.000
54|D-04.06.01 |Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa bez dyletacji. Grubos$¢ warstwy | m2
d.6 po zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacja.
(4.00*2.40)+2.00+(8.00*2.50)+2.00+(4.00*2.70)+2.00+(9.00*2.70)+2.00+(4.00* |m2 85.500
2.70)+2.00
(4.00*1.40)+2.00+(4.50*1.50)+2.00+(4.50*1.50)+2.00+(5.00*1.50)+2.00+(5.50* |m2 44.850
1.50)+2.00
(5.00*2.50)+2.00+(4.00*3.70)+5.00+(10.00*4.00)+5.00+(4.50*4.70)+5.00+(4.00* |m2 217.250
4.70)+5.00+(7.00*3.00)+5.00+(4.00*4.70)+5.00+(6.00*2.70)+5.00+(4.00*3.00)+
5.00
RAZEM 347.600
55|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubosé¢ 8 cm uktadanej na m?2
d.6 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
347.60 m?2 347.600
RAZEM 347.600
7 Wykonczenia
56/D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porzad- |m2
d.7 kowanie terenu wokot.
600.00 m2 600.000
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RAZEM 600.000
57/D-06.01.01 |Wykonanie trawnikéw z pielegnacja w trakcie trwania gwarancji, wraz z hu- |m2
d.7 musowaniem.
600.00 m2 600.000
RAZEM 600.000
58/D-05.03.23a |Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubosé 6 cm |m2
d.7 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja
urzadzen (przetozenie, ponowne utozenie na piasku 20 cm, beton Rm=6-9
MPa 15 cm, podsypka cem-piaskowa 4 cm plus istniejaca kostka)
84.00 m2 84.000
RAZEM 84.000
59/D-05.03.23a |Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubos¢ 8 cm ukfa- |m2
d.7 danej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja
urzadzen (przetozenie, ponowne utozenie na piasku 20 cm, beton Rm=6-9
MPa 15 cm, podsypka cem-piaskowa 4 cm plus istniejaca kostka)
74.00 m2 74.000
RAZEM 74.000
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