PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 Kladzenie plytek
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-modemizacyjne w szkole podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Debska Wola ul. Szlachecka 173
INWESTOR 1 Miasto i Gmina Morawica
ADRES INWESTORA : Morawica ul. Spacerowa 7 \\
BRANZA :  budowlana \\

\\
SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Pierzak ﬁ\
DATA OPRACOWANIA 1 marzec 2022r W \
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PRZEDMIAR P

Podstawa

Norma PRO Wersin 4.25

Lp. Opis i wyliczenia | Jm. | Peszex | Razem
1 Reohoty budowlane w pomieszczeniach Nr 0.6 ; 0.8; 0.9; 0.10 w piwnicy
1.1 Rohoty w pom. 0.6
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 i
d.1./0212-01 cm 1 |
1 ; !
'6.8240.1 m 0.68
i ; RAZEM 0.68
2|KNR 401 ‘Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m? .
d.1.|0106-01 'z odrzuceniem na cdleglesé do 3m i ;
1 i
!(6.82 0.2)+{10.670.7*0.3} ‘m3 ! 3.59
i : | RAZEM 3.59
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku m3
d.1.|0106-05 - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1 . ,
poz.1+poz.2 |m3 - 4.27
RAZEM 4.27
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.1./0108-11 legioéé do 1 km
1
poz. 1 m3 0.68
- RAZEM 0.68
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladawczymi-za  |m3
d.1./0108-12 |kazdy nastepny 1 km -
1 Krotno$é = 5 . .
poz.1 m3 - 0.68
: RAZEM 0.68
6;KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegho$c do 1 km m3
d.1.:0108-06 grunt.kat. lll
1
| poz.2 m3 - 3.59
! : . . RAZEM | 3.59
7. KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m2 '
6.1 010808 |Krotnodé = 5 . !
'poz.2 m? 3.59
- ! RAZEM 3.59
8:KNR 4-01  Wykonanie szalunku §cian z plyt OSB o grubosci 25 mm m2
d.1.:0402-10 :
1.analogia . i .
110.6"0.45 mé | 4.77
. ) : i RAZEM ' 4.77
9 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monglitycz-  |m? .
d.1.j0203-01 z.52. nego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 . i
1(2.6.9905-01 ¢ ’ e .
. 10.6‘(0‘7'0.3) m? ! 2.23
| RAZEM i 2.23
10|KNR 401 ,Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm z betonu mongli-  |m3
d.1.|0203-03 z.sz. tycznego - objetosé elementu w jednym migjscu do 0.5 m3
1j2.6. 8905-01 : :
110.6*(0.350.15) m3 ; 0.56
. I - RAZEM 0.56
11iKNR 2-02 Padktady betonowe na podlozu gruntowym m?3 '
d.1.[1101-01 - f
1 : :
.6.82°0.1 m? 0.68°
: | RAZEM | 0.68
12/NNRNKS -{z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewaingj grub. 4mmm w pomigsz- im2 .
d.1./202 0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2 i i
1 i L
ls.0 im2 6.82|
¢ | | RAZEM | 6.82
13'KNR 2-02  ilzolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z phyt stryrodurowych XPS grub. 10cm po- m2
d.1.10609-03 zZiome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
1
6.82 m2 6.82
RAZEM 6.82
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietylenawej szerokigj pa-  |m2
d.1. .0607-01 ziome podposadzkowe
1 .
b 6.82 m2 6.82
! : RAZEM 6.82
15 KNR 2-02  ;Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm m2 |
d.1.1102-01 zatarte na ostro s
1°1102-03 '



PRZECMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla i jJm. | Poszcz Razem
: §.82 m2 6.82
. RAZEM 6.82
16/KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykenanie okladzin podiegowych - jednokrotne | m2
d.1.|0101-02 gruniowanie podioza pod kleje cementowe
1
6.82 m? 6.82
: RAZEM 6.82
17|KNR AT-23 |Oktadziny padtogowe z plylek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach :me
d.1.|0201-03 .na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytkl o wymiarach 30x30 cm i
1 :
16.82 m? 6.82
! RAZEM 6.82
18 KNR AT-23  |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokatowych o wysokosci 10 ¢m na zaprawie |m
d.1.,0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o dhugosci 28-40 cm
1
10.6 m 10.60
RAZEM 10.60
1.2 Reboty w pom. 0.8
19|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw kenstrukcji betonowych niezbrojenych o grubodci do 15 Im3 !
d.1,|0212-01 cm ! i
2 i .
20.05*0.1 m? 2.01
g RAZEM 2.0
20|KNR 4-01  ;Wykaopy nieumocnicne o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m?3
d.1./0106-01 2 cdrzuceniem na odlegtoéc do 3 m .
2 i I
(20.05*0.2)+{17.85"0.6*0.4) md 10.30!
RAZEM 10.30
21|KNR 4-01 Wykopy nieumocnicne o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3
d.1.'0106-05 - usunigeie z piwnic budynku gruzu i ziemi
2
poz.19+poz.20 m3 12.31
: ! RAZEM 12.31
22;KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na od- 'm3
d.1.10108-11 legtoéé do 1 km :
2
poz.19 m2 2.01
RAZEM 2.0
23|KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m?
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km )
2 Krotnogé =5 :
1poz.22 md 2.01
RAZEM 2.01
24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. lli
2
poz.20 m3 10.30
i RAZEM 10.30
25 KNR 401 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d4.1.0108-08  |Krotnosé =5 I
2 !
: poz.24 m3 10.30
' RAZEM 10.30
26 KNR 4-01 Wykonanie szalunku scian z piyt OSB o grubosci 25 mm .mé
d.1. 0402-10
2 analogia
: 17.856%0.45 m2 8.03
. RAZEM 8.03
27, KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz-  |m?2
d.1. 0203-01 z.52. |nego - chjetest elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
22.6. 9905-01
| 17.85°(0.6"0.3) ma 3.21.
| i RAZEM ! 3.21
28 KNR 4-01 iUzupeinienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm z betonu monali-  [m? !
d.1.)0203-03 z.52. tycznego - objgtosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2|2.6. 9905-01 |
|1?.85'{0.45‘0.15} m? 1.20
i RAZEM | 1.20
29'KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?
d.1.1101-01
2 .
'20.05%0.1 m? 2.01]
RAZEM | 2.01
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Norma PRO Warsj#4.25

Lp. | Podstawa . Opis | wyliczenla i jm. | Poszcz Razem
30/NNRNKB ‘(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne} w pomieszczeniach o im2 H
d.1.|202 0518-03  pow.ponad 5 m2 !
2 !
:20 05 m? 20.05
" RAZEM 20.05
31|KNR 202 'Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt stryrodurowych XPS grub. 10cm po-|m2
d.1.|0608-03 zrome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
20.05 me i 20.05
: | _RAZEM 20,05
3J2|KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  jm2 i
d.1.|0807-01" ziome podposadzkowe | .
2 | ;
120.05 ‘m2_ - 20.05
i : ! RAZEM 20.05
I3 KNR 2-02 iWarstwy wyrbwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci S0 mm  jm? :
d.1.{1102-01 zatarte na osiro
2(1102-03
20.05 m2 20.05
RAZEM | 20.05
34|KNR AT-23  |Przygotowanie pedioza pod wykenanie okladzin podiogowych - jednokrotne  'm?2 i
d.1.|0101-D2 gruntowanie podioza pod kleje cementowe I
2 ;
20.05 ' ¥ m2 20.05.
! ; " RAZEM 20.05
35 KNR AT-23 |Oktadziny podlogowe z plytek z kamieni sztueznych o regulamych ksztatach |m?2
d.1.,0201-03 na zaprawie klejowe] grubowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
Py
' 20.05 m2 20.05
’ RAZEM 20.05
36.KNR AT-23 |Cokoliki przy§cienne 2 ksztaltek cakotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |[m
d.1..0216-03 grubowarstwowej; ksztattki ¢ dhigosci 2840 cm
2
17.85 S m : 17.85
: i RAZEM 17.85
37,ZKNR €-1  Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty m2
d.1.|0403-04 _przygotowawcze, Oczyszezenie spoin na giebokosc do 2 om na Scianach w
2 ;migjscach trudnodostepnych o powierzchni do 2,0 m2
{17.85*2.2)0.2 m? 7.85
! | RAZEM 7.85
38|KNR ‘Renowacja murdw fundamentewych - uzupetnienie spoin m2
d.1.|0208-02 !
2|analogia ! .
|poz ar Cmz s 7.85
RAZEM 7.85
39|KNR. 401 Plzeb:me obtwordw w Scianach z kamienia twardego o grub 65 cm - interpola- |otw.
d.1.|0344-09110 .cja
2 : !
1 lotw, 1.00
] ; t I RAZEM 1.00
40|KNR 297  Czerpnie lub wyrzutnig Scienne kotowe typ B i C ¢ sr.do 315 mm szt
d.1.|0147-01 _l
2 . o i
i ez, 1.00
1 ) . ! RAZEM 1.00
41|KNR 2-17  Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wimikiem na wa- tszt,
d.1./0206-01 Jle silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - w obigktach mo- | .
2|2.0.3.3. 9903 'demizowanych ! I
I1 iszt. | 1.00
? ! i RAZEM 1.00
1.3 * ‘Roboty w pom. 0.9
42|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3 !
d.1.|0106-01 1z cdrzuceniem na odleglo$é do 3 m [ L.
3 ' i
{(7+3)'(0.7°0.3) ime 2.10
: i RAZEM 210
43|KNR 401  Wykopy nieurnocnione o §clanach pionowych wykonywane wewnatrz budynku tm3 '
d.1.|0106-05 - usunigeie z piwnic budynku gruzu i ziemi : :
3
l-poz 42 me | 2.10
- ! . RAZEM 210
44 KNR. 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegiesc do 1 km jm3 \
d.1./0108-06 grunt.kat. Ii o i
3
Jpoz.42 !m3 2.10°
-4-




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenla | fm. Poszez | Razem
‘ RAZEM 210
45 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kaZdy nast. 1 km m3
d.1.:0108-08 Krotno§é =5
3 !
| poz.42 m3 2.10
I ] RAZEM 210
46|KNR 401  Wykonanie szalunku $cian z plyt OSB o grubosci 25 mm m2
d.1.!0402-10
3,analogia
i 10°0.45 m2 4.50
I RAZEM 4.50
47 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz-  m3 '
d.1.,0203-01 z.52. n&go - objetosé elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 i ;
3 2.6. 980501 . | :
! 10%(0.740.3) ‘m3 2.10:
! : RAZEM 2.10
48 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli-  .m3
d.1.:0203-03 z.sz. tycznego - objetoic elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 ;
3:2.6.9905-01 ¢
' 10.0°(0.45°0.15) m? 0.68
| . | RAZEM ' 0.68
49, ZKNR C-1 Renowacia starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty ‘me :
d.1 .i0403-04 .przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na glgbokoét do 2 cm na $cianach w  + ;
3 imiejscach trudnodostepnych o powierzchni do 2,0 m2 . l
{26.0°2.1)"0.2 m2 10.92
i RAZEM 10.92
SGIKNR 0-40 Rencwacja muréw fundamentowych - uzupednienie spoin ;m2
d.1.10209-02 . . )
3:analogia ) : :
] poz.49 ‘me 10.921
) : RAZEM | 10.92
1.4 ‘Roboty w pom. 0.10
51 ZKNRC-1  Renowacja starege budownictwa w systemie Ceresit. Roboty -me
d.1..0403-04 przygotowawcze. Oczyszezenie spoin na glebokosé do 2 om na Scianach w .
4 -migjscach trudnodostepnych o powigrzchni do 2,0 m2 i ;
((12.5°2.1)°0.2 |m? 5.25
; : | RAZEM 5.25
52 KNR 0-40  Renowacia muréw fundamentewych - uzupelnienie spoin m2
d.1.:0209-02
4.analogia
‘s poz.51 m2 5.25°
: i | RAZEM 5.25
2 ‘Roboty hudowlane w pomleszezeniu nr 1.20 na parterze w segmencle sali gimnastyczne]
53 KNR 4-01  ‘Whykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okignnych o powierzchni ponad  |m?
d.2'0354-08 '2m2
: i1.472.04 m2 2.86
: ! RAZEM 2.86
54 KNR 2-02 iScianki dziaztowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m?
d.2.2010-02 . krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkdw 50 cm
(5.64+1.5"2) 2. 7-[{0.9°2.0)2+{1.0"2.0}1 m2 17.73
: i RAZEM 17.73
55 KNR2-02  [zofacje ciepine i przeciwdiwigkowe z weiny mineralngj grub.10cm pionowe z | m?2 :
d.2 0613-05 filcéw na sucho :
| 'poz.54 m2 1773/
| : ! RAZEM | 17.73
56:KNR 2-02 | Ofciginice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi 52t
d.2|1016-02 wewngtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian '
3 iszt. 3.00
i RAZEM 3.00
57[KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednadzielne peine ¢ powlerzchni po- imz
d.2|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone |
{0.82.0}*2+(0.5*2.0) 'm? 5.00!
i RAZEM 5.00
56|KNR G-12 Licowanie §cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj ‘me
d.2|0829-03 :
{1.0°241.5%4+2.3°2)*2.0 ‘m? 25.20
: RAZEM 25.20
S9|KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- :m2
d.2|1505-03 o2y gipsowych z gruntowaniem
{5.64+2,16"2+1.5°2)"2.7+(1.0"2+1.54+2.3"2)'D.7 m? 43.81
RAZEM 43.81
80|Kalkulacja  |Dostawa i montaz stoiu ze stakli nierdzewne] 100x60cm z pdika szt
d.2|wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
-5-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
61|Kalkulacja Dostawa | montaz stotu ze stali nierdzewne] 120x60cm z szafkg szt
d.2|wlasna
1 szt 1.00
i RAZEM 1.00
62 Kalkulacja |MontaZ rolety aluminiowej w okienku podawczym m?
d.2'wlasna
; 1 m? . 1.00
: ' RAZEM 1.00
B3|KNR 0-13 Ruraciagi o ér.16 mm - wykonanie bruzd dla rurcciagdw w podejsciach m
4.2/0128-09
z2.0.2.4.8.a)
9901-01 .
3.52 m 7.00
RAZEM 7.00
B4|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCWY o sr. 50 mm na écianach z taczeniem metoda m
d.2|0205-02 weiskowg .
35 m 3.50i
RAZEM 3.50
65/ KNR 2415 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt
d.210221-02 :
, » lsz. 2,00}
- RAZEM | 2.60
66/KNR 2-15  Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce szt : |
d.2|0220-05 . . L - e o
1 szt 1.00.
RAZEM | 1.00
67 Kalkulacja |Dostawa szafki pod zlewozmywak | szt. :
d.2'wiasna !
1 szt 1.00
' ! RAZEM 1.00
B68|KNR 4-01 'Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubesci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt. i
d.2,0333-09 towo-wapiennej ) i
1 . |zt 1.00.
: 7 RAZEM | 1.00
69|KNR 2-17 Przewady wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r.do 100 mm - m2
d.2:0113-01 udziat ksztattek do 35 %
] 3.8%(0.1"3.14) m? 1.19
RAZEM 1.19
70{KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N ¢ cbwodzie do 800 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2|0138-01 wych i aluminiowych - w obiaktach modemizowanych _
2.0.3.3. 8903 -
2 szt. 2.00!
| . RAZEM 2.00
71 KNR 217 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wimikiem na wa- |szt. k
¢.2;0205-01 le silnika - do wentylacji preewodowej (masa do 90 kg} - w obiektach modemi- ;
2.0.3.3. 9803 | zowanych ;
A : s, ; 1.00
| RAZEM 1.00
T2|KNR 2-17 Czempnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér.do 315 mm - w obiektach |szt. .
d.2|0147-01 modemizowanych L
z.0.3.3. 9903
1 szt 1.00
hll RAZEM 1.00
3 Roboty budowlane w_pomieszczeniu nr 1.30_na parterze w segmencie sali gimnastyczne] -
73 KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 2 m2 748
d.3,0354-04
anatcgia !
1.48*1.16 szt 1.72:
RAZEM 1.72
74|KNR'4-01 Yzupelnienie Scianek z cegief o grub. 174 ceg. lub zamurowanie otwordw w  ;m? I
d.3,0303-01 icianach na zaprawie cementowo-wapienne]
f 1.4871.162 m2 3.43;
B . ’ : . RAZEM | 3.43
75.KNR 401 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lil z zaprawy cemantowo- | m? :
d3lor11-02 ‘wapiennej na §cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly | pustakdw
{do 2 m2 w 1 miejscu) -
1,48"1.18 ‘m2 . 172
: ! RAZEM ! 1.72
76 KNR 4-01 Rozebrania $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.3:0348-03, nej -
! ) 2.55"2.7 m?2 6.89
! i RAZEM 6.89
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na od- |m? Ve '
d.3/0108-11 legtogé do 1 km :
|poz.76*0.15 m? 1.03
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Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenia J.mn. | Poszez Razem
| " RAZEM 1.03
78|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - za  m3
d.3.0108-12 kazdy nastepny 1 km
| Krotnosé = 5
poz.77 m3 1.03
RAZEM 1.03
79|NNRNKB (z.X1} $cianki dzialowe z plyt gipsewo-kartonowych Rigips na pojedynczych m
d.3 202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokrycismtobustrannym 100 :
! 1.52.7 : m2 4.05]
RAZEM 4.05
80|KNR 2-02  izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub,10cm picnowa z | m2
d.3|0613-05 filcéw na sucho '
poz.79 ‘m2 4.05
| RAZEM 4.05
4 Roboty budowlane na antresoli nr 2,18 w segmencie sall glmnastycznsj.
81 NNRNKB {z.X1) &cianki dzialowe z plyt gipsowo-karlonowych Rigips na pajedynczych m? |
d.4,202 2024-03 ré.:srétach metalowych dwuwarstwowe 2 pokryciem cbustronnym 100 - $cianka :
1
(12.0°5.0%-(1.0°2.0) mé 58.00
! ! RAZEM 58.00
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej grub.10cm pioncwe z |m?2
d.4,0613-05 filcdw na sucho
poz.81 m? 58.00
RAZEM 58.00
83:KNR 202 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wawnetrznych - pod- [m2
d.4|1305-03 oy gipsowych 2 gruntowaniem ;
poz.81*2+poz.86 1 m2 142.10
RAZEM 142.10
84|KNR 2-02 DicieZnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.4:1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
i 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85 KNR 2-02 , Skrzydia drzwiowe phytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- 'm?2
d.4|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.9°2.0 m2 1.80°
RAZEM 1.80
86, NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.4;202 2030-01
9.0°2+(2.7"2"0.5)"3 m2 26.10
. : RAZEM 26.10
87|KNR 2-17 . Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaZdziste o sr.do 200 mm sz,
d.4|0152-02
1 szt. 1.00
RAZEM i 1.00
] Remont parkietu pa sali gimnastyeznej
88 KNR 401 Uzupetnienie posadzki o powierzehni do 5 m2 w jednym migjscu z deszczutek |m2
d.5.0814.03 debiowych lub jesionowych o gruboéci 22 mm mocowanych na Klej
analogia '
2 'm2 2.00
! RAZEM | 2.00
89| KNR 4-01 Ccyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych m2 .
d.5|0816-02 i
275.04 m2 275.04!
RAZEM 275.04
90 KNR 2-02  |Malowanie posadzek | parkietow m?
d.511111-08
analogia ;
.375.04 :m2 275.04
RAZEM 275.04
91|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietdw : m?
d.5(1111-08 v
275.04 m2 275.04
. RAZEM | 275.04
[ Konserwacja i regulac)a istniejacef wentylacji mechanicznej w pomieszczentach zaplecza sali gimnastyez-
: nej.
92 Kalkulacja Przegladu istniejgcej centrali wentylacyjne] oraz wentylatordw i kanatow wen- _.ka
d.6 wiasna tylacyjnych w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej wraz z wymiang
Zuzytych elementdw :
¥ lkpt 1.00
RAZEM 1.00
93/ Kalkulacja ,Wykananie pomiadw wydatkow powietrza. | dokonanie regulacji i predkesei | kpl
d.5|whasna obrotowej urzadzen wentylacyjnych. _
1 kpl 1.00°
RAZEM 1.00
7 Remont | uszczelnienie przewodu wywiewnego w dachu nad sala glmnastyczna.
-7-
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczania I jom. Poszcz Razem
94 Przeglad i uszczelnienie przewodu wentylacyjnego fi 400 wraz z urzadzeniem .kpl
d4.7 Iwentyiacyjnym na dachu
" Ikpl 1.00
‘ RAZEM 1.00
95|NNRNKB .(z.V1} Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinieciu ponad 25 |r|'1|2
d.7|202 0541-02 ‘cm
0.5°0.5 ‘m2 0.25
i 1 RAZEM 0.25
96jKalkulacja ,Wykonanie pomiadw wydatkow powietrza. { dokonanie regulacji i predkosci  kpl
d.7|wlasna iobrotowej urzadzen wentylacyjnych.
| kpl 1.00
RAZEM 1.00
g Montaz trybun przy bolsku do pliki nokne.
87|Kalkulacja  |Dostawa i montaz gotowych, modutowych trybun stalych (na ok. 40 miejse  |kpl
d.8|wlasna siedzacych) :
3 kp! 3.00
| RAZEM 3.00
9| Wymiana_urzgdzer na placu zabaw .
88! Kalkulagia Dostawa | montaz hustawki zabawowe] wahadlowe] podwd]nej kpl
d.9'wlasna
1 kgl 1.00
. ! _ RAZEM 1.00
99|Kalkulacja |Dostawa i montaz hustawki zabawowej wagowej == : kpl
d.9|wlasna _ e R e e e
1 A kol 1,00
| RAZEM | 1.00
100|Kalkulacja  |Dostawa i montaZ karuzeli na plycie stalowej —_ . kol i
d.9|wlasna - i
1 3 kpl 1.00
| RAZEM 1.00
10 Roboty malarskie - _
10.1; Malowania pornieszezen w piwnlcy .
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi staryct: &nkbw wewnetrznych sufi- m2
d.10 1204-01 tow ;
A -
<pom.G.1>7.98 - ‘m2 7.98
: <pom.0,2>11.58 ) me 11.58
i <pom.0,3=2.51 .m2 2.51
: <pom.0,4>5.71 m2 571
<pom.0,5>13.32 ) ‘m2 13.32
|<pom. 0.11>17.36 . m2 17.36
i<pom. 0.12>2,62 . m2 2.62!
<pom. 0,13>12.33 i m2 12.33:
<pom. 0.14»29.47 m2 29.47
<pom. 0.15»31.75 m2 31.75
. i i RAZEM ! 134.63
102 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychstynkdw wewnetrznych m2 ' !
d.10,1204-02 Scian . :
A L) ) p
<pom.0.1>(7.9°0.43) " m2 3.40
<pom.0,2>(15.6"0.43) - . m2 ) 6.71
<pom.0,3=(6.35*2.43) mé . 15.43
<pom.0,4>(9.6"2.43) m2 23.33
: <pom. 0.11>17.34*0.43 - 'm2 7.46
' <pom. 0.12>6.5°2.0 - ‘m2 13.00
<pam. 0.13>16.78"0.57 . 'm2 6.56
' <pom, 0.14>22.0°0.44° _ . . jm2 9.68
: <pom. 0.15>22.62'0.44 - Cim2 9.95
. RAZEM | 58.52
103 KNR 4-01  |Jednckrotne malowanie farbami olejnyrmi starych tynkow wewnetrznych Scian [m2 |
d.10,1206-01 Ibez szpachlowania i
A, :
| <pom.0,2>(15.6"2.0) m2 31.20°
1<pom.0,4>9.6"2.2 m2 21.12;
L<pom.0,5»21.74"2.2 m? : 47.83 i
<pom. 0.14222.0"2.0-1.8 m2 ' 42.20
“<pom. 0.15>22.62"2.0-1.8 m2 : 43.44:
: ' RAZEM _ | 185.79
10.2 - ‘Malowanie pomleszczen kondygnacji nadziemnych
104|KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych‘tynkéw wewngtrznych sut‘ - m2
d.101204-01 tow y : R
2 | ¢
parter ’
<1,1>28.687 . me 28.87
«1.2220.39 m? 20.39|
<1,3=30.13 m2 30.13'




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
| |<‘i,4>27.41 m2 27.41
|<1.5>9.18 'm2 9.18
<1.6>20.46 'm2 20.46
1<1.7>7.12 m2 7.12
<1.8>3.49 m2 3.49
<1.9>2.63 m?2 2.63
<1.10>6.55 ma2 6.55
<1.11>3.24 i 'm2 3.24
1<1.12 >31.92 m2 31.92
<1.13>17.98 ' m?2 17.98
1<1.14>30.97 m2 30.97|
<1.15>17.36 m2 17.36/
<1.16>44.78 m2 44.78
<1.17>12.42 m?2 [ 12.42
[ <1.19 >49.82 \m2 49,82
| 1<1.20>35.48 m2 35.48
| <1.21>16.83 m2 16.83
| <1.22>4.34 m2 ' 4.34
<1.23>9.80 m2 9.80
<1.24>2.28 ; m?2 2.28
<1.25>2.44 m2 2.44
<1.26>9.84 'm2 9.84
<1.27>4.23 m2 4.23
<1.28>17.09 m2 | 17.09
1<1.29>22.31 m2 22.31
<1.30>11.42 m2 11.42
| pietro
<2.1->12.58 m?2 12.58
<2.2>19.90 'm2 19.90
<2.3>26.76 m2 26.76
|<2.4>27.55 {m2 27.55
1<2.5>10.39 m2 10.39|
<2.6>17.78 m2 17.78
<2.7 >20.58 m2 20.58
<2.8->6.84 m2 6.84
<2.9>3.69 m2 3.69
<2.10>2.46 'm2 | 2.46
<2.11>6.30 m2 6.30
<2.12>3.40 m2 3.40|
<2.13>18.27 m2 18.27
<2.14>32.31 m2 32.31
<2.15>31.36 m2 31.36
<2.16>17.35 m2 17.35
<2.17>20.44 |m?2 20.44
<2.19>2.88 m2 2.88
<2.20>9.62 m2 9.62
| RAZEM 791.24
105/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10 1204-02 |§cian
2
parter
<1.1>29.36"1.01 |m2 29.65
<1.2>18.0"3.11-(1.72*1.82)+(1.72+1.82"2)"0.3 'm2 54.46
<1.3222.27"3.11-(1.72"1.82)*2+(1.72+1.82"2)"0.3*2 m2 66.21
<1.4>21.37"3.06 m2 65.39
<1.5>12.8"1.0 m2 | 12.80
<1.6>18.10"3.1-(1.7371.83)+(1.72+1.83"2)"0.3-(0.9°2.0) m2 52.76
1<1.7>10.51*1.14 m2 11.98
'<1.8>7.5"1.14 m?2 8.55
<1.9>6.7"1.14 m2 7.64
<1.10>8.6"1.15 Im2 9.89)
|<1.11>7.3‘1,15 'm2 [ 8.40
| I‘=1.‘!2 >22.56"3.23-(2.38"2.1)"2+(2.38+2.1*2)*0.2*2 m2 [ 65.50
| |<1.13>17.4'1.22 m2 21.23
| <1.14>22.16"3.21-(2.38"2.1)"2+(2.38+2°2.1)°0.2"2 |m2 63.77
<1.15>17.15"1.0 |m2 17.15
<1.16>35.7"0.84 m2 29.99
<1.17>19.64°1.0 m2 | 19,64/
| <1.18>(23.62"5.14)+(11.69"4.02"2)+(23.62"3.0)-(2.56"4.48)"5-(2.34"2.43)"8+ |m2 | 209.40
[ (2.34+2.43°2)"0.2"8+(0.38°2+0.43)"2.43"5
<1.19 »52.15*0.7 m2 36.51
1<1.20>24.05*0.7 m2 16.84|
1<1.21>17.8°0.7 |m2 12.46/
[<1.22>8.35°0.7 |m2 ! 5.85
| <1.23 >12.45°0.7 m2 i 8.72
| <1.24>6.9°0.7 m2 | 4.83
| |<1,25>6‘9'0‘7 |m2 | 4.83
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Lp. | Podstawa ! Opis | wyllczenia pm, | Poszez | Razem
1<1,26>12,45°0.7 m2 8.72.
<1.27»8.35"0.7 m2 585
<1.28>18.0"0.7 m2 12.60
<1.29>18.72"0.7 m2 13.10
«<1.30>17.87*0.7 m?2 12.51
| pigtro
<2.1->14 272,92 me 41.67
; «2.2»17.88"2.92 m2 52.21
i «2.3»21.972.95 mz 64.61,
(<2.4>21.51"2.91 m2 62.59,
%2.513.5"1.0 m2 13.50
«2.6>27.63"0.8 m2 24 87
<27 >18,14"2.95 m2 53.51
«2.8-»10.55'0.93 me 9.81
- «2.9»7.7%0,93 m2 7.18!
<2,10>6.41"0.93 m2 5.96
<2.11>10.55"0.93 mé 9.81)
«2,12»7.7*0.93 mi 7.186
<2,13»17.68*0.95 m? 16.80
i <2.14>22.75*2.82-{2.36"1.79)"2+(2.38+1.79*2)"0.2*2 m2 §0.29
: <2,16522.32°2.92-(2,36%1.79y2+{2.38+1.79°2)"0.2°2 mz2 59.04:
<2.16>17.2"1.0 m? 17.20.
,€2.17>19.83*1.0 im? 18.83
P .__:_ J— .-:‘:2‘.1.8>2m._.._. . BN _.. - ’ P b .n.lg_.__ o N 120.?8—"""-__'
S |28 T E O —- . L . . - _{m L B iy v 4
«2.20»12.45"1.0 m2 12.45
<2.21>29.4"3.0 m2 88.20
I Vo " RAZEM 1552.43
106]KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewngtrznych scian |m?2
d.10(1206-01 ‘bez szpachlowania
2
parter
: <1.5>12,872.0 m2 25.80
<1,185(23.62"2*3.0)+(11.6972*3.0)+(0.36"2+0.43)"2.0"5 m? 223.76
4 <1.19 »52,15°2.0-(1.4"2.05)*4-(1.0°2.0)"3 m 86.82
<1.20>(5.57°2+5.0)"2.0 m2 32.28
<1.21217.8°2.0 m2 35.60
<1.28>18.0"2.0 m2 36.00;
<1.28>18.72*2.0 m2 37.44
<1.30>17.87°2.0 m2 3574
| pigtro
<2.58=13.5"2.0 m2 27.00
<2,16>17.2°2.0 m2 34.40
<2.17>18.83*2.0 m? 39.66°
- <2.18>20.76"2.0 ‘m 41.527
| RAZEM _ | 655.82




