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Morma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa QOpis i wyllczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 c.0, CT
1.1/45211350-7 |Reboty rozhidrkowe i demontaZowe
1|KNR 4-02 DemontaZ grzejnika kpl.
d.1.|0520-03
1|analopgia
@ 70 kpl. 70.000
' ! RAZEM 70.000
2 KNR 401 ;Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricdwki wspomika stalowego szt.
d.1.:0354-15
1
poz.1*3 Szl 210.000
; ! RAZEM 210.000
3KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.,0340-03 mentowej i
1 - -
»  lao m 90.000
! RAZEM | 90.000
4'KNR 4-01  ‘Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.1.'0337-05 mentowej
1
55 m 55.000
: ' RAZEM 55.000
SIKNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-iszt.
d.1.|0335-08 towo-wapiennej
1 : :
’ 88 szt. 88.000:
RAZEM §8.000
B KNR-W 4-01 [Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- _[szt. :
d.1.°0335-09 ‘towo-wapiennej
1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
7'KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm Sr. 80 mm technikg diamentowg w  jcm
d.1.j0101-02 baetonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
liz.sz* 1.3_i o
I 3040 cm 1200.000°
: RAZEM | 1200.000
B.KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego -lm #
d.1. |D506-U1 ! i
19 ' .
poz.15+poz. 14+poz. 15+poz. 16+poz.17 \m 597.000
RAZEM 597.000
9 KNR 402 |Demontaz zaworu o polaczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzigczkio |szt.
d.1.[0512-01 ér. 15-20 mm
1 o, !
162 szt 162.000
| RAZEM ' 162,000
10 KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementow konstnukeji stalowe] - opuszezenie 2 po-|kg : i
d.1..0815-01 ziomu |l kondygnacii ;
‘ .
1750 kg 750.000
RAZEM 750.000
11]KNR 4-04 | Transport gruzu 2 terenu rozbidrki przy recznym zaladewaniu i wyladowaniu =~ jm3 !
d.1.11101:02 samochodem skrzyniowym na odlegloéc do 1 km :,
1 *
0.5 m? . 0.500°
: i y RAZEM i 0.500
12 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozhiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu  ‘[m? |? !
d.1.:1101-08 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km :
1 Krotnosc = 19 :
poz. 11 m3 | 0.500
! | RAZEM 0.500
1.2/45331000-6 |Instatacja CO; CT
1.2, . Rurociagi ,
1 H
13[KNR INSTAL |Rurociagl wielowarstwowe typu MLC o polaczeniach zaciskowych roztacznych |m
d.1.10408-02 o §r. zew. 16 mm i :
2.1 analogia X |
: 208 ‘m 208.0001
. . RAZEM 208.000
12 KNR INSTAL Ruraciagi wielowarstwowe typu MLC o polaczeniach zaciskowych roztacznych m
d.1.({0408-04 o sr. zew, 20 mm
2.1 analogia !
- 151 m 151.000
‘ "RAZEM 151.000
.2 H
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Lp. Podstawa Opls i wyliczenia j.m. Poszez Razem
15 KNR INSTAL |Rurociggi wielowarstwowe typu MLC o polqezeniach zaciskowych roztgcznych |m
d.1.|0408-05 @ §r. zew. 25 mm
2.1|analogia
104.8 m 104.800
' RAZEM 104.800
16 KNR INSTAL |Rurocigg wielowarstwowe typu MLC o polaczeniach zaciskowych roziacznych |m
d.1.;0408-06 o &r, zew. 32 mm
2.1|analogia
83.7 m 83.700
| RAZEM ! 83.700
17|KNR INSTAL |Rurgciagi wielowarstwowe typu MLC o polgczeniach zaciskowych roztacznych m
d.1./0408-07 o §r. zew. 40 mm
2.1|analogia
152.7 m 152.700
: i RAZEM 152.700
18|KNR INSTAL Ruraciagi wielowarstwowe typu MLC o potaczeniach zaciskewych roziacznych |m
d.1.{0408-08 ‘0 5. zew. B3mm
2.1lanalogia
: 0.1 m 0.100
RAZEM 0.100
19, KNR 2-18 Montaz ksztaltek 18 mm kpl. i
d.1./0604-04 X
2.1|analogia ; !
i kpl, 1.000°
RAZEM 1.000
20|KNR 2-15 Montaz ksziattek 20mm kpl,
d.1.|0804-05 !
2.1|analogia ;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR 2-15  (Montaz ksztattek 25mm kpl.
d.1. 0604-05
2.1 analogia
! 1 “kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15  |Montaz ksztaltek 32 mm kpl.
d.1.|0604-07
2.1|analegia
1 kpl, | 1.000
' RAZEM 1.000
23|[KNR 2-15  |MoniaZ ksztattek 40mm kpl. !
d.1.({0604-07
2.1|analogla
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-15  Montaz ksztattek §3mm ikpl.
d.1..0604-07 i !
2.1 analogia .
i “kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Punkty state/kompensacje na rurociggach wielowarstwych typu MLC o Sr. szt. .
d.1.|0409-03 zewn. 16 mm
2.1|ansalogia
21 szt. 21.000
: RAZEM 21.000
26| KNR-W 2-15 |Punkiy state / kempensacje na rureciggach wielowarstwych typu MLC o $r. szt,
d.1.|0408-03 zewn. 20 mm
2.1|analogia
18 szi. 18.000
RAZEM 18.000
27 [KNR-W 2-15 |Punkty stale / kompensacje na rurociggach wielowarstwych typu MLC o sr. szt
d.1.|0409-05 zewn. 25 mm
2.1|analogla '
24 ‘szl 24.000
: RAZEM 24.000
28iKN R-W 2-15 Punkty state / kompensacie na rurociggach wielowarstwych typu MLC o &r. szt
<.1.;0409-06 zawn. 32 mm ;
2.1 analogia ; |
: 8 |sat. 8.000
: | RAZEM ! 8.000
29, KNR-W 2-15 |Punkty state / kompensacjena rurcciqgach wielowarstwych typu MLC o ér. szt. :
d.1.,0409-07 zewn. 40 mm |
2.1|analegia :
szt. 7.000
' RAZEM ' 7.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia P jm. ' Poszez | Razem
1.2, 1zolacje
2
30,KNR 0-24  |Izolacja rurociggdw sr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 20mm {J} im
d.1.:0107-05 -meteda izolowania po montazu rurociagu - praca w temp, +5 do +9 lub +21 do
22z.034 +25s1.C
9902-01 .
analogia i
208 m 208.000
| RAZEM 208.000
31|KNR 0-34 lzolacja rurociggdw ér. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr, 20 mm (J) :m
d.1.,0107-05 metod3 izolowania po monta2u rurociggu - praca w temp, +5 do +9 lub +21 do
2.2z.034. +25st.C
9902-01 i
analogia '
152 m 152.000:
. | RAZEM 152.000
32 KNR 0-34 1zolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 20 mm {J} |m
d.1.'0107-06 metods izolowania po montazu rurociagu - praca wtemp. +5 do +9 lub +21 do
2.2|z.03.4. +25 st.C
9902-01
analegia :
105 m 105.000.
. : RAZEM 105.000
33 KNR0-34¢ 'Izolacja rurociggow §r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 20 mm W) |m .
d.1.;0107-06 ‘metoda izolowania po montazu rurociagu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 d.c
2.2|z.0.34. +25s5t.C ¥
9902-01 .
analogia ! :
24 m ! 24.000
RAZEM 24.000
34 KNR 0-34 | Izolacja ruraciggow 5r. 28-35 mm otulinami Themmacompact S-2 gr. 25 mm (J) |m
d.1.;0107-06 ‘metoda izolowania po montazu rurociagu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
22(z.034. +25 5t.C
9902-01 '
analogia . i :
60 m |; 60.000
i RAZEM £0.000
35 KNR 0-34  -Izolacja rurociagdw sr. 28-48 mm otulinami Themmaflex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.1.10101-11 wymi gr. 20 mm (N} - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
22|z.0.34.
6902-01 ‘
analogia |
. 78 im 768.000;
: ! RAZEM 78.000
36,KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - |ednowarshvo- m
d.1.|0101-15 wymi gr. 25 mm (P} - praca w temp. +5 do +3 lub +21 do +25 sL.C £
22|z.034.
§902-01 '
analogia |
75 'm 75.000
- | RAZEM 75.000
1.2 ‘Grzejniki
3 L } - _|
37|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednaptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 !szt. !
d.1.|0418-03 mm c o g
2.3 {4 .
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
38 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-800 mm i diugos$ci do 1600 mm szt
d.1.,0418.07
23 i
2 szt 2.000
2 RAZEM | 2.000
35 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplylowe o wysokosci 600-900 mm § dugosci do 1600 mm |szt.
d.1.10418-07 ‘ ;
23 -
2 szt 2.000
' - RAZEM 2.000
40[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe a wysokesci §00-800 mm i diugesci da 1600 mm szt.
d.1.:0418-07
23
! 2 szt, 2.000
0 RAZEM | 2.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokasci 600-900 mm i dhugosci do 1600 mm szt. . .
d.1.,0418-07 ’ | i
23
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia J.n. | Poszcz Razem
i1 s2t. ' 1.000
! RAZEM 1.000
42 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt
d.1.,0418-07
23
2 szt. 2.000
: ' RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 6 wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm(szt. | '
d.1.[0418-07 ;
2.3 :
3 ‘szt 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 800-900 mm § dlugosci do 1600 mm|szt.
d.1. 0418-07
2.3 :
1 sz, 1.000
! RAZEM 1.000
45 B(NF\a‘-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokogcel 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
¢.1.|0418-11
23 :
1 ‘szt 1.000
RAZEM 1.000
46;KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.(0418-11
23
2 sat. 2.000
i RAZEM 2.000
47, KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzypiytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt,
d.1.;0418-11 : .
23 ;
2 ‘sz 2.000
RAZEM 2.000
48:KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-11
23
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
49 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe 0 wysokodci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt :
d.1.0418-03 ;mm .
2.3
1 szt 1.00D
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm
2.3
2 sz, | 2.000
i RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-800 mm i dugosci do 1600  (szt.
4.1./0418-03 mm i
2.3 !
1 ‘a2t 1.000:
' ' ! RAZEM 1.000
52 KNR-W 2-15  Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-800 mm i dhugosci do 1600 mm|szt,
d.1.:0418-07
23
2 szt. 2.000
" RAZEM 2.000
S53/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokodci 600-900 mm i dlugodci do 1600 |szt.
d.1.{0418-03 mm
2.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-800 mm i diugosci do 1600 mm 'szt. !
d.1.i0418-07 \ '
23 | i :
‘4 ‘57t 4.000-
. : | RAZEM 4.000
55 KNR-W 2-15 (Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm;szt.
d.1.:0418-07 ;
23 :
: B szt 6.000
i RAZEM 6.000
56 KNR-W 2-15 . Grzejniki stalowe dwuptytowe 0 wysokasci §00-900 mm i dlugodci do 1600 mm |szt.
d.i. 0418-07
23
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Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia J.m. Pos2cz Razem
1 52z 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR-W 2-15 Grzejniki staiowe dwuplytowe 6 wysokosc 600-90C mm i diugosci do 1600 mm szt
d.1..0418-07
23
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58.KNR-W 2-15  Grzejniki stalowe dwuplytowe 0 wysckosel 600-900 mm i dlugoéci do 1600 mm,sz1.
d.1.10418-07
23
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86 KNR-W 2-15 'Grzejniki stalowe ¢wupiytowe o wysckosc 600-900 mm i dtugosci ¢o 1600 mm szt.
d.1.0418-07
23 " i
2 szt. 2.000|
; RAZEM | 2.000
60.KNR-W 2-15 'Grzejniki stalowe dwuptytowe 0 wysokasci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt. !
d.1.j0418-07
23
1 szt. 1.000
: RAZEM 1.000
61 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-800 mm i dlugosei do 1600 mm jszt.
d.1.]0418-11 .
23 . i
1 [ra 1.000
' RAZEM ! 1.000
62 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.[0418-11
2.3
3 szt 3.000
- | " RAZEM ! 3.000
G3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzypiytowe o wysokesci 600-800 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.[0418-11 "
23 ‘
3 szt 3.000
| ! " RAZEM ! 3.000
B4 KNR-W 2-15 | Grzejriki stalowe trzyplytowe 0 wysokosci 600-900 mm | diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-11
2.3 :
4 ‘52t 4.000
: - - i RAZEM : 4.000
65'KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzypiytowe o wysokosci 800-000 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-11 :
2.3 X H
1 ‘szt 1.000
: . . RAZEM ! 1.000
66|KNR-W 2-15 jGrzejniki stalowe jednoplytowe o wysckoéei 600-800 mm i dlugesci do 1600 |szt. | !
d.1.[0418-03 mm
23 .
i 2 szt 2.000
- ' RAZEM 2.000
67 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugesci do 1600 mm  szt.
d.1.|0418-07 . N
2.3 T :
1 szt 1.000
- . RAZEM ! 1.000
6B|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokodci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm szt
d.1./0418-07
23 -
I 1 'szl. 1.000
r RAZEM 1.000
BOIKNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  (szt.
d.1./0418-03 mm °. .
2.3 . “
i 1 szt. ! 1.000
) RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-800 mm i dlugo$ci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07
23 '
2 szt. 2.000.
* RAZEM 2.00D
71 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplylowe ¢ wysokoécl 600-900 mm i dlugoéci do 1600 m{nlszt.
d.1.10418-07 i '
2.3 : I
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Lp. Podstawa Opis i wyllezenia j-m. Poszez Razem
i 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe 0 wysokosci 600-800 mm i diugosei do 1600 mmszt. |
d.1.|0418.07 ;
23 :
2 szt. | 2.000
| RAZEM 2.000
T3|KNR-W 215 |Grzejniki stalowe trzyptytowe ¢ wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt. !
d.1.|0418-11 :
23 ;
2 szt. 2.000
RAZEM ' 2.000
1.2, Qdbiomiki o narzuconym oporze
4
74| KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 {powierzchnia  |szt. i
d.1.|0320-01 grzejna do 3.28 m2) - cbiekty modemizowane |
2.4(2.0.3.3. 9902 !
3 szt 3.000:
RAZEM ! 3.000
75|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkoscl 1-2 (powierzchnia  szt. i
d.1.|0320-01 grzejna do 3.28 m2) - chiekty modemizowane
2.4|z.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000!
RAZEM ! 1.000
1.2, Oprzyrzadowanie
5
76| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1.|0411-01 10-15 mm
2.5|analogia
3 s2t. 3.000
RAZEM 3.000
77| KNR-W 2.15 [Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.)0411-02 mm
2.5|analogia
! 1 szt. 1.000
' RAZEM 1.000
78 KNR-W 2-15 [Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej  iszt. !
d'1‘i041 1-04 32.40 mm :
2.5:analogia |
i 2 57t 2.000
| RAZEM 2.000
79 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o &r. nominalnej szt.
d.1,:0411-04 3240 mm
2.5ianalogia
i 1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
80 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o 5r. nominalnej szt
d.1..0411-04 3240 mm
2.5;analogia
I 1 szt. 1.000
i RAZEM 1.000
21 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej  |szt.
d.1.'0411-04 10-15 mm
2.5,analogia
| 70 szt. 70.000
| RAZEM 70.000
82 .KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne ¢ polaczeniach gwintowanych o Sr. nominalnej sat. |
d.1.|0411-01 10-15 mm
2.5|analogia
168 szt 68.000
| RAZEM £68.000
1.2 -Zawory
[
B3[KNR 215  Zawory zeliwne zaporowe i 2wrotne kolnierzowe o §r. nom, 25-32 mm szt
d.1.{0408-02
26 :
7 szi. 7.000
' . RAZEM 7.000
B4IXNR 215  Zawaory zeliwne zaporowe i zwrotne kolnierzowe 0 §r. nom. 25-32 mm szt.
d.1.|0408-02
26 .
1 szt. 1.000:
| RAZEM ! 1.000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ! jom. | Poszcz Razem
85/ KNR 2-15 Zawory 2eliwne zaporowe i zwrotne kolnierzowe o ér. nom, 40-50 mm '5zt. ;
d.1.|0408-03 \
26 N
3 szt 3.000
: RAZEM 3.000
B86|KNR 2-15  |Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kolnierzowe o ér. nom. 40-50 mm szt. |-
d.1.|0409-03 !
2.6 !
1 szt. } 1.000
| RAZEM 1.000
87|KNR 2-15  [Zawory Zeliwne zaporowe i zwrotne koinierzowe 0 sr. nom. 25-32 mm szt. |
d.1.|0409-02 !
26
1 szt 1.000
. ' RAZEM 1.000
88(XNR 2-15 Zawory zeliwne zaperowe i zwroing kolnierzowe o sr. nom. 40-50 mm gzt e
d.1.|0409-03 : .
26 ' :
1 szt | 1.000
) | RAZEM 1.000
1.2 Pompy
7 .
89/KNR 0-35  |Pompy obiegowe do centrainego ogrzewania 0 wydajnosci do 4,5 math i §r.  iszt. |
d.1.10208-01 nominalnej krééetw przylaczeniowych 17 (25 mm) wraz z podejsciem | ;
2.7 L .
1 ‘sz, : 1.000
RAZEM 1.000
90/KNR 0-33  |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3hisr. [szt.
d.1./0208-01 nominalnej kro¢cdw preylaczeniowych 1° (25 mm) wraz z podejsciem
2.7
1 szt 1.000
. RAZEM : 1.000
91|KNR 0-H Pompa ciepla typ powietrze-woda do 17 kW kpl. ;
d.1.|0216-01 '
2.7|analogia ® . )
2 kpl.  |f 2.000
RAZEM 2.000
92ITZKNBK Montaz bojlerdw cieptej wody o pojemnosci do 'V = 500 | kpl.
d.1.| XV T A-141
2.7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. *  'Prdby i regélacje instalack
8
83/KNR0-35  |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemigszkalnych - plukanie, * |m 5
d.1.:0231-03 czynnosci przygotowawecze i zakonczeniowe
2.8 analogla : '
poz. 13+poz. 14+poz.15+poz. 16+poz.17+poz. 18 m 700.300-
RAZEM i 700.300
94|KNR-W 2-15 | Praby szczelnosci instalaci c.o. z rur 2 tworzyw sztucznych - dodatek za prébe [m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2.8 anarc}gigIl .
poz2.93 m 700300
RAZEM 700.300
95|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaci instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco} . |urz. i
d.1.|0436-01
2.8;analogia :
74 urz. 74.000]|
RAZEM ! 74.000
1.3|145211350-7 |Roboty uzupetniajace
96 KNNR 4 Przejicie przez Sciany i stropy tulgjami szt.
d.1./1427-01,
3|analegia
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
97 KNR 4-01 Zamurowanie przebic w icianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.;0323-03
Jjanalogia j
30 szt. 30.000
| | RAZEM 30.600
98KNR 401  |Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. 1!l o szerokogci do 15 ¢m na murachz -m '
d.1.|06705-01, cegie! lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamumwanych
3 analogia cegtami lub dachdwkami
! poz.3+poz.d m 145.000
! | [ RAZEM 145.000
-§-
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | jm., | Poszez Razem
2 wu
21 Raboty rozbiérkowe [ demontatowe ]
89/KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej | zmywakowej bez korkowanie wylotow szt
d.2.|0132-01
1|uwagsa p.tab-
licg
11 szt. 11.000
19 szt 19.000
! RAZEM 30.000
100.KNR 402  Demontaz mieszacza natryskowego o sr. 15x20 20x25 mm szt.
4.2..0135-01 .
1
] szt 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR 4-02  |Demonta2 elementéw urzadzen do podgrzewania wody szt.
d.2.|0144-04
1|anategia . ;
poz.99+poz.100 ‘52t 36.000-
RAZEM 36.004
102/ KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wrmurowanej koficdwki wspomika stalowego szt
d.2.°0354-15
1 .
poz.101*2 . 52t 72.000
RAZEM 72.000
103|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2.|0337-05 +  |mentowej
1|KNR 4-01 Wykucla bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w icianach z cegist na zaprawie ce-
0340-03 mentowej
poz.113+poz.114+poz.115+poz.116+poz. 117 m 107.800
! RAZEM 107.800
104[KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.2./0335-08 towo-wapiennej . .
1 i ;
! 20 szt. 20.000!
RAZEM 20.000
105 KNR-W 4-01 ;Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen-  |szt.
d.2..033509 towo-wapiennej
1 i
‘a0 szt. 30.080
RAZEM 30.000
106|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm :
d.2.(0101-02 batonie zbrojonym - roboty Z rusztowania lub pomostu
1\z.5z. 1.3, .
8 cm 8.000
RAZEM 8.000
107 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego m
d.2. |0506-01
1
‘(poz.113+poz.114+poz.115+poz. 116+poz. 117)/2 !m 5§3.900
: RAZEM 53.900
10B[KNR 4-04  [Transport reczny pocietych elementéw konstrukgjt stalowej - opuszczenie 2 po-|kg
d.2.|081501 Ziomu Il kondygnacii
1
800 kg 800.000
RAZEM 800.000
109 KNR 4-04 Transpart gruzu 2 terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -~ |m?
d.2.'1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtoss do 1 km
1 i
. 1.5 ‘m3 1.500:
i : RAZEM 1.500
T10:KNR 404 Transport gruzu z terenu rozbiGrki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu ~ .m3
d.2.[1101-06 samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km :
1 [Krotnosé = 19
i1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
2.2 Instalacja WU
2.2, Rurociagi
1
111/ KNR INSTAL |Rurociagi wielowarstwowe typu MLC o polgczeniach zaciskowych rozlacznych |m
d.2. 0408.02 o $r, 2ew. 16 mm )
2.1:analogia |
137 m 137.000:
: RAZEM | 137.000
-9-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenla ji.n. ' Poszcz Razem
112/KNR INSTAL | Rurociagi wielowarstwowe typu MLC o potgczeniach zaciskowych roztacznych |m i
d.2.|0408-04 o §r. zew. 20 mm :
2.1|analogia :
296 m | 29500,
' RAZEM : 29.600
113|KNR INSTAL | Rurociggi wielewarstwowe typu MLC o polaczentach zaciskowych roziaeznych m
d.2.|0408-05 0 $r. zew. 25 mm :
2.1|analogia '
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
114|KNR INSTAL | Rurociag wielowarstwowe typu MLC o polgczeniach zaciskowych roztacznych m .
d.2.|0408-06 o §r. zew. 32 mm .
2.1|analegia ; :
8.4 M 8.400
i RAZEM 8.400
115/KNR INSTAL |Rurociagi wielowarstwowe typu MLC o potaczeniach zaciskowych rozlgcznych 'm
d.2.|0408-07 0 ¢ér. zew. 40 mm
2.1|analogia
429 m : 42,900
| RAZEM 42.900
116: KNR INSTAL : Rurociggi wielowarstwowe typu MLC o potaczeniach zaciskewych roztacznych m :
d.2.l0408-08° o ér. zew. 63mm
2.1 analogia
27 m 27.000 :
: ' RAZEM 27,000
117°'KNR 2-15 Montaz ksziaitek 16 mm kpl.
d.2.;0604-04 i
2.1,analogia i
i i kpl. 1.000
' | RAZEM 1.000
118.KNR 2-1p  Montaz ksztaltek 20mm kpl.
d.2. 0604-D5 .
2.1 analogia i . )
: | kpl. . 1.000
' i RAZEM 1.00¢
119 KNR 2-15  Montaz ksztaitek 25mm kpl.
d.2..0604-05 ;
2.1 analogia |
1 kpl. 1.000
. RAZEM ' 1.000
120 KNR2-15  Montaz ksztaltek 32 mm kpl,
d.2.,0604-07 \
2.1 analogia ) .
il ~ |kpl. 1.000
! RAZEM 1,000
121'KNR 2-15  'Montaz ksztatek 40mm kpl. i
d.2,/0604-07 | ]
2.1:analogia | i
i1 kol. 1.00Q
! ! RAZEM 1.000
122{KNR 2-16 iMontaz ksztattek 63mm kpl.
d.2.{0604-07
2.1 analogia .
1 - |kpl. ’ 1.000
RAZEM 1.000
123 KNR-W 2-15 | Punkty statetkompensacje na rurociggach wielowarstwych typu MLC o sr. szt.
d.2.|0409-03 zewn. 16 mm i
2.1|anatogia ;
28 szt, ! 28.000
| RAZEM 28.000
124|KNR-W 2-15 | Punkly state / kompensacje na rurociggach wielowarstwych typu MLC o sr. szt. |
d.2.,0409-03 zewn. 20 mm ]
2.1)analogia - !
i szt. ' 6.000
. RAZEM 6.000
125, KNR-W 2-15 |Punkty state / kempensacje na rurociagach wiglowarstwych typu MLC o ér. szt. .
d.2.[0409-05  jzewn. 25 mm :
2.1analogia | :
' ' szt | 6,000
. ! i RAZEM 6.000
126 KNR-W'2-15 ' Punkty stale / kompensacje na rurociggach wielowarstwych typu MLC o $r. szt
d.2.0408-06  zewn.32mm ; | !
2.1 znalogia f o ‘ ; i
- ‘9 szt | 9.000.
! | ' | RAZEM 5.000

Nomma PRO Yarsi#d 25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i |.m. | Poszcz Razem
127|KNR-W 2-15 | Punkty stale / kompensacjena rureciggach wielowarstwych typu MLC o ér. szt
d.2.10409-07 zewn. 40 mm
2.1 analogia
N 1521, 31.000
RAZEM 31.000
128/ KNR-W 2-15 |Punkty stale / kompensacjena rurociagach wielowarstwych typu MLC o sr. szt.
d.2./0409-08 2ewn.50 mm
2.1 analogia
6 szt 6.000:
| | RAZEM | 6.000
2.2, lzolacje
2
129|KNR 0-34  |izolacja rurcciagdw §r. 12-22 mm otulinami Thermacompact $-2 gr. 20 mm {J) [m | ]
d.2.|0107-05 metody izolowania po montazu rurociagu - praca wtemp. +5 do +9 {ub +21 do ! '
2.2'2.0.3.4. +25st.C
9902-01 i
analogia
69 m 69.000
RAZEM 69.000
130KNR 0-34  |Izolacja rurcciagéw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-Z gr. 40 mm {J)'m
d.2.-0107-05 metody izolowania po mentazu rurociggu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
2.2:2.0.34, 1+25 st.C
9402-01
anzlagia
69 m 68.000
RAZEM 69.000
131’)KNRC-34  Izolacja ruraciggow ér. 12-22 mm otulinami Thermacompact $-2 gr. 20 mm (J} ,m
d.2,/0107-05 metadg izolowania po montazu rurociagu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
2.2|12.0.3.4. +25st.C
9902-01
anzlogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
132/KNR 0-34 | Izolacja rurociagow ér, 12-22 mm otulinami Themmacompact $-2 gr. 20 mm (J} :m
4.2.'0107-05 /metoda izolowania po montazu rurociqgu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
22z.0.34. +25st.C
9802-01
analogia
27 m 27.000
‘ ' RAZEM 27.000
133|KNR 0-34  [Izolacja rurociggow Sr. 28-35 mm olulinami Thermacompact S-2 gr. 20 mm (J} m
d.2. 0107-06 ‘metody izolowania pe montazu rurcciagu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
222034 +25st.C
9902-01
analogia
26 m 26.000
! " RAZEM 26.000
134/KNR 0-34  ‘Izolacja rurcciagow &r. 28-35 mm otulinami Thermacompact 5-2 gr, 40 mm (J}.m
d.2.'0107-06 .metody izolowania po montazu ruroclggu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
222034 +25st.C
9302-01
analogia
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
135|KNR 0-34  |izolacja rurociggdw Sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- .m .
d.2.(0101-11 wymi gr. 20 mm (N} - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 s5t.C '
2.2(z.034. :
9902-01 .
analogia !
[aneies 1 m 1.000
RAZEM 1.000
136:KNR 0-34  |120lacja rurociggdw §r. 28-35 mm otulinami Thermacompact $-2 gr, 40 mm {J) [m
d.2.|0107-06 matody izolowania po montazu rerociagu - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do
2.2|2.0.3.4. +255.C
9502-01
analogia
9 m 9.000
; RAZEM 9.000
137 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr. 26-48 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwo-  |m
d.2. 010115 wymi gr. 40 mm (P} - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
2.2/z.0.3.4.
9902-01 !
analogla 43 m i 43.000
| RAZEM 43.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia Jm. | Poszcz Razarn
138|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw §r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m '
d.2. (010116 wymi gr. 10 mm (P} - praca w temp. +5 do +9 ub +21 do +25 s1.C :
2.2|1z.0.34. :
9902-01
analogia I
10 m 10.000:
| RAZEM ' 10.000
139|KNR 0-34  |lzolagja rurociagdw $r. 54-70 mm ctulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-  |m i
d.2.|0101-16 wymi gr. 50 mm (P) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C '
22(z.034.
9902-01
analogia .
‘18 m 18.000
: RAZEM ! 18.000
2.2, Zawory '
3
140 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotng o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalne] szt
d.2./0411-01 10-15 mm :
2.3 analogia '
3 ‘szt 3.000
RAZEM 3.000
2.2, Oprzyrzadowanie
4 d . . e e e o o
141:KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspolpracujace z kotfa- .kpl. [ ’
d.2.,0121-02 mi grzewczymi, montowane przy pamocy gotowych zestawdw przytaczenio- '
2.4 wych; poj. do 150 dm3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Armatura
5
142 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r, nominalnej 15 mm szt [
d.2./0137-02 . .
25 :
41 szt 5 41.000
: RAZEM 41.000
143{KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2,|0137-09 . i
2.5 ; '
i7 szt. 7.000
i RAZEM 7.000
2.2, - Préby 1 regdlac]e instalac)
]
144|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej w budynkach niemieszkal- -+ 'm .
d.2./0134-03 nych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe . i !
2.8'analogia _
! poz.111+poz.112+poz.113+poz, 114+poz.115+poz.116 m 273,400
! i RAZEM 273.400
145 KNR 0-35  |Proba szezelnosci instalacji wody zimnej i cleptej w budynkach niemieszkal- m
d.2.i0134-04 nych - préba wodna cisnieniowa !
2.6, analogia :
! < |poz.144 'm 273.400
! | RAZEM 273.400
2.3 - |Roboty uzupetniajace -
146 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpt.
d.2.,0230-01
3
5 kpl. 5.000
. ' RAZEM 5.000
147 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, Z blachy lub 2 tworzywa sztucznego na scianie sz2t. :
d.2.'0229-04
3- -
1 szt 1.000
! + RAZEM 1.000
148 KNNR 4 PrzejScie przez $ciany i stropy tulejami szt !
d.2..1427-01
3.analogia ;
! 60 szt. ! 60.000
. . RAZEM 60.000
149 KNR 4-01 Zamurowanie przebic w cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt ! :
d.2. 0323-03, !
3 analogia
: 30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRG Wersja"d.zs
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia |.m. | Poszcz | Razem

150|¥NR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. II! o szerokosci do 15 cm namurachz |m
d.2./0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych

3analogia ‘ceglami {ub dachowkami :

. m 107.800

Ip6z.103
| | | [ RAZEM 107.800
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