PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45432000-4 Kladzenie i wykladanie podidg, $cian i tapetowanie scian
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa patio

ADRES INWESTYCJI : Debska Wola ul. Szlachecka 173

INWESTOR :  Miasto i Gmina Morawica

ADRES INWESTORA : Morawica ul. Spacerowa 7 \

BRANZA :  budowlana \ ‘\,\

SPORZADZItL KALKULACJE : magrinz. Tomasz Pie:z.ak\ \
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Lp. | Podstawa Opis | wyllezenia | jm. | Poszcz ' Razem
1 Prace rozbjorkowe _
1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt poliweglanowych h nie nadajacych sig :m?
d.1:0508-04 do uzytku
analogiz
'40.60 m2 40.60
RAZEM 40.60
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych nad 1 kondygnacja |m?
d.1,0803-01 :
. 40.60 m2 40.80
RAZEM 40,60
3iKNR 2-31 Rozebranie nawierzehni z kosiki betoniowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1(0807-03 na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- .
wg .
40.60 m2 40.60:
| ] RAZEM 40.60
4[Kalkulacja  Demonta2 starego docieplenia Scian m2
d.1|wlasna
! {25.5"3.0)-{2.33"1.12)"3-(2.35"2.08) mé 63.78
! RAZEM 63.78
5|KNR 4-01 Wywoz styropianu | samochodami samowyladowczymi na cdlegtodé do 1 km m?
d.1|0108-06 -grunt.kat. 11l
'po2.4°0.13 m3 8.29
: - . RAZEM 8.29
6 KNR 4-01 Wywdz styrepianu samechodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  [m?
d.1:0108-08 Krotnogé =3 '
| poz.5 .m3 8.29
‘ | RAZEM 8,29
2 Posadzka
7:KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m?
d.2;0106-01 z odrzuceniem na cdlegloséc do 3m I
40.60°0.2 im3 8.12
RAZEM 8.12
B8IKNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach piohowych wykonywane wewnatrz budynku ma
d.2 0106-04 - usunigcia z partery budynku gruzu i ziemi
; poz.7 m? 8.12
| ! ~ RAZEM | 8.12
9|KNR. 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc da 1 km m3
d.2|0108-06 :grunt.kat. 1l
. poz.7 m3 8.12
i RAZEM 8.12
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samawyladowezymi - za kazdy nast. 1 km 'm3
d.2|0108-08 }Krotnoéc': =5 ;
+ poz.7 m? 8.12
: RAZEM 8.12
11;KNR 202 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m?3
d.2,1101-01
: 40,60 m? 40.60:
i RAZEM 40.60
12| NNRNKB "(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe Z papy zgrzewalne) w pomieszczeniach o m2
¢.2|202 0618-03 pow.ponad S m2
! 40.60 m2 40.60
! E RAZEM 40.60
13 KNR 2-02 1zotacje ciepina | przeciwdzwigkowe z plyt styrodurewych XPS grub. 5cm po- |m2 .
d.2|0609-03 ziome na wigrzchu konstrukeji na suchao - jedna warstwa i
40.60 ¥ |m? 40.60
' RAZEM 40.60
14'KNR 2-02 Izolacje ciepine | przeciwdiwickowe z phyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.2 0609-04 chu konstrukeji na sucho - kazda nastepna warstwa - styrodur grub. Scm
40.60 m2 40.60.
' RAZEM 40.60
15 KNR 202 lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwadne z folii polietylenowe] szarokief po- m2
d.2'0607-01, ziome podposadzkowe .
40.60 mé 40.60
: i RAZEM 40.60
16/KNR 2-02  |Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 70 mm m2 .
d.2(1102-02 ‘zatarte na gladko
1102-03
40.60 m? 40.60
: RAZEM 40.60
17 NNRNKB {2.VI1}y Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomyjacej gr. :m2
d.2/202 1130-02 '5 mm wykonywane w pomigszczeniach ¢ pow. ponad 8 m2
' 406 m? 40.60
i RAZEM 40.60
18 KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2 '
d.2,1112-05 |PCW (wykiadzina Tarket gr. 3,45mm} |
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Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla ! fm. Poszcz Razem
40.60 m? 40.60:
RAZEM | 40.60
19|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2 :
d.2{1112-09 wych
40.80 m2 40.80
RAZEM 40.60
20|KNR 202 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pelichlorku winylu zgrze- |m
d.2({1113-07 wane
25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
3 Roboty tynkarskie | malarskla
21KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na cia- |m2
d.3(2008-01 nach na pediozu ceramicznym
{25.5°3.0(2.33"1.12)"3-(2.35°2.08) m2 63.78
RAZEM 63.78
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2 I
d.3/1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem :
poz.21+40.6 m2 10438
RAZEM 104.38
23|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podhody gipso-  (m2
d.3(1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowania
poz.22 m2 104.38
RAZEM 104.38
4 Dach + pokrycle
24 |XNR 2-05 Hale typu lekkiego - belki dachowe B1, B2, B3iB4 t i
d.4|0102-07 :
<belka B1>(6.58"93.0)/1000 t 0.61
<belka B2>(6.35°83.0/1000 t 0.59
<belka B3=[(3.74*42.6Y1000]"3 t 0.48
<belka B4=(0.5*33.7)/1000 t 0.02
RAZEM 1.70
25ikalkulacja iDcstwa helek stalowych B1, B2,83,B4 - pomalowanych antykorozyjnie kg
d.4|wtasna
' <belka B1>{6.58*93.0) kg 611,94
<belka B2>(6.35"93.0) kg 590.55
‘<belka B3>{3.74"42.6)*3 kg 47797
‘<belka B4>(0.5"33.7) kg 16.85
; RAZEM 1697.31
26/KNR 2-02  Krokwie zwykle, diugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z .m@
d.4:0408-03 tarcicy nasyconej !
<KG>4.1"(0.09"0.18) m3 0.07
<K7>3.55"(0.090.18} 'm3 0.06
,<KB>3.0*(0.09*0.18) m3 0.05
1<K9>4,10(0.09°0.18} ‘m? 0.07
1<K10>3.55*(0.09*0.18) im3 0.06
<¥11>3.05*(0.09"0.18} m3 0.05
<K12>2.50*(0.09*0.18} 'm? 0.04
<¥13>1.40"(0.090.18} m3 0.02
«<K14>1.40*(0.09°0.18) m3 0.02
<K15>2.35°(0.08°0.18) m? 0.04
<K16>2.82*(0.09*0.18}) m3 0.05
<K17>3.30*(0.09*0.18) m3 0.05
<K18»3.7*{0.09*0.18) m3 0.08!
<K19>4.15%(0.08"0.18) m3 0.071
RAZEM | 0.7
27 [KNR 2-02 Krokwie zwykie, dhugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 !
d.4|0408-05 cm2 z tarcicy nasycong]
<K1>6.85%(0.09%0.18) m3 0.1,
<K2>6.25*(0.09*0.18) m3 0.10
<K3>5,75*(0.09"0.18) m3 0.09,
<K4»5.20*(0.0970.18) m3 0.08.
<K5>4.7*(0.09°0.18) m3 0.08
<K20>4,62*{0,09°0.18) m3 0.07
<K21>5.1*(0.09"0.18)
«K22>5.55"{0.0970.18) m3 0.09
<K23»6.05%{0.09"0.18) m? 0.10
1<K2426.50°(0.09°0.18) m3 0.1
1<K28>7.0°(0.0970.18) m3 0.11
1<K26>7.45(0.09"0.18) ml 0.12
<K27>7.90*(0.0970.18) m? 0.13
| ' RAZEM 1.19
ZBKNR 202  'Krokwie narozne i koszows, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 ecm2 z tar-| m3
d.4:0408-08 cicy nasyconej !
: 12.04"0.1°0.22 m3 Q.26
: RAZEM 0.26
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Lp. | Podstawa Qpis | wyliczanla J.m. Poszcz Razem
22 KNR 2-02 Slupy o dlugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 om2 2 tarcicy m3 )
d.4,0407-03 nasyc. drew. :
0.15"18 m3 2.40
draw.
RAZEM 2.40
30/KNR2-02  iOfacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rezstawie ponad 24 cm 2 tarci-' m?2
d.410410-04 cy nasyconej
: 62.5 m? 62.50
' RAZEM _ | 62.50
31 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - plyty OSB grub.22mm m2
d.4|0410-01 :
analogia :
£2.5 m? £2.50
! RAZEM 52.50
32 KNR 2-02 Pokrycle dachéw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod-  |m?2
d.4|0501-01 kladowa
62.5 m? 62.50
RAZEM 62.50
33'NNRNKB (2.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng wierzchniego krycia |m2
d.4.202 0534-01
62.05 m 62.05
i RAZEM 62.05
34/NNRNKE (2.t} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w: rozwinigciu ponad 25 im
d.4'2020541-02 lem . S . .
i {7.047.6+3.75+1.80)°0.3 ~ |m2 68.05,
(4.20+5.68Y'0.3 m2 3.86
! RAZEM 9.91
35 NNRNKB (.V1Il) Rynny dachowe pétokragte 2 polichlorku winylu o &r. 115 mm {gezone. .;m
d.4!202 0546-01 ina klej - montai rynien
1.0 m 1.00:
i RAZEM | 1.00
36|NNRNKB {z.VIly Rynny dachowe pdlokragle z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone szt
d.4,202 0546-02 'na Klej - montaz lejow spustowych :
x| szt. 1.00
RAZEM 1.00
37.NNRNKB {z.VIll) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu ¢ 4r. 100 mm m
d.4'202 0550-03
5.5 m 5.50
| ' ' RAZEM 5.50
38|KNR 2-02  .lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralne] pionowe Z filcow na m2
d.4,0613-05 sucho - wetna mineralna gruby. 18cm migdzy krokwiami |
analogig; |
62.05 m? 62.05
| RAZEM | 62.05
5 ' Sufit podwieszany -
39|NNRNKB {z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piyty gk |m2
d.5,202 2030-01 |grub. 12,5mm :
' 40.6 m? 40.60
. ! RAZEM 40.60
40/ KNR 202  |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z weiny minerainej poziome z piyt ukiada- *m2
d.5|0613-03 nych na stichg - jedna warstwa . ! .
. ‘40.6 . : m?2 40.80"
| RAZEM 40.60
6 Sclanka Sz -
41 KNR 2-02 Stupy o diugosci panad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 2 'm3
d.6|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
(3.0°0.15"0.15)"2 m3 0.14
: drew. :
RAZEM . 0.14
42 KNR 2-02 Ramy géme i platwie, Glugosé do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3 !
d.6;0406-04 180 cm2 z tarcicy nasycongj “drew. )
| ~ {0.57*0.15"0.15)+(0.50.*0.1) m? 0.0
drew.
i RAZEM 0.01
431Kalkulacia  |Montaz plyt OSB grub. 22mm w pionie mz
d.6.wiasna i
] {0.8373.05)+(0.5°3.405) m2 4.23
RAZEM 4.23
44|Kalkulacja  [Montaz parcizoiacji w pionle m2 .
d.6|wiasna .
' {0.83*3.05) m?2 253
: b ' RAZEM 2.53
45 NNRNKSB {z.X}) oktadziny 2 plyt gipsowo-kartoniowych Rigips na §cianach na ruszcie m2
d.6202 2027-02 |drewnianym .
'0.86°3.05 2.62
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
] | RAZEM ! 2.62
46 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z weiny mineralnej grub 15cm pionowe z 'm2
d.6:0613-05 Ailedw na sucho
2.97'0.3 m2 0.89
RAZEM 0.89
47 KNR 2-02 Docigplenie Scian peinych i z otworami z przyklejeniemn styroptanu i 1 warstwy ‘mz
d.6,2601-01 siatki - tynk cienkowarstwoyw silikatawo-silkonowy
0.65"3.405 m2 2.21
RAZEM 2,21
4B|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - reczna m3
d.6|0201-01 uktadanie betonu
0.71°0.23°0.27 m3 Q.04
RAZEM 0.04
7! Drzwl w Sclanie zewnetrzngj
49 KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. penad 1/2ceg. na zaprawie wa- m?
d.7.0329-03 pienngj lub cementowo-wapiannej dla otwordw drzwiowych | ckiennych
1.0°2.0"0.25 m3 0.50
! RAZEM 0.50
50| KNR 4-01 Wykonanie przesklepieti otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i cbsa-  |m
d.7|0313-04 dzenie belek stalowych C120
4 m 4.00
: RAZEM ' 4.00
51.KNR 4-01 tUzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il Z zaprawy cementowo- | m?2
d.7;:0711-01 ,waplennej na §cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly | pustakdw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
4'0.15 m?2 0.60
RAZEM 0.60
52|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.71204-03 I
_analogia
' 1.0°2.0 m2 2.00°
RAZEM | 2.00
8 Urzadzenla wentylacyine
53|KNR 2-17 Whywietrzaki dachowe cylindrycznae lub gwiazdziste o sr.do 200 mm szt.
d.8|0152-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR 217 Czerpnie lub wyrzutnie cienne kotowe typ B i C o §r.do 315 mm - w obiektach ,szt.
4.8 0147-01 modernlzowanych - nawiwetrzak Sclanny DN150
Z.0.3.3. 8903
analogia
11 szt 1.00
' RAZEM 1.00
9 &clanka kolankowa {podporowa) 2z wiencem
B5!KNR 202  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet kratg- mz2
d.9.0105-1 wek na zaprawie wapienng] lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
i 9.80°0.5 m2 4.90
| RAZEM 4.90
S6|KNR 2-02 Wience na scianach m3
d.9(0213-13 ;
anzlogia
9.8070.2"0.25 m3 0.49
RAZEM 0.49
57IKNR 202 Przygolowanie i montaz zbrajenia elementéw budynkéw | budowli - prety glad- 't
d.2 0250-01 kie .
[(5.80/0.25%(0.80.222))/1000 t 0.04
| RAZEM 0.01
5B|KNR 2-02  ‘Przygotowanie i montaz zbrojenia etementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.9(0290-02 .browane !
(4°10.80°0.888)/1000 t 0.04:
RAZEM 0.04
59| Kalkuiacja Mantaz szpielek M16x480 szt
d.9|wiasna
1 szt 11.00
' RAZEM 11.00
60°'KNR AT-31  Przyklejanie plyt z welny mineralnej o gr. 15 ¢m na scianach .m2?
d.g 0103-05 !
9.80"1.0 !m2 5.80
| | RAZEM 9.80
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