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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia .. Poszez | Razem
1. ___|Wymianastolarkl okienngj o
1TKNRO-19” |Wym|ana okien zaspolanych na okna rozwigrang i uchylno-rozwierane dwy- m2 T
d.1 0928-11 dzielne z PCV 0 pow. ponad 2.5 m2
i<okno O1>(1.8°1.83)"4 m2 13.18
<okno (3>(2.38°2.09)*2 m# 9.95
_=<okno 04>(1.31°2.09)2 m? 548
‘<okno Q5>(1.72*1.6)"4 ,m2 1. 01|
"<pkno G9>(1.71"1.71y4 ‘mz2 11. ?0|
<okno C102{1.23"1.7y2 m2 4.18;
<okno O11>{2.38"1.8)'4 ! ‘m2 17.14]
<okno C15>(2.34*1,12)"5 m2 13. 10
<gkno 018>(2.35*3.44)"8 mé 64.67:
; . RAZEM 150.41
2. KNR 0-19  iWymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylnc-rozwierane dwu-  m2
d.1 0929-11 dziglne 2 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna EN5 . :
: i<okno G16>(2.34*1.12)3 m2 7.86
. : : RAZEM 7.86
3 KNR (-19 Wymlana okien zespalonych na okna rozwierane i uchylng-rozwierane jedno- 'm?
d.1:0828-05 dZIeIne z PCV o pow. do 1.0 m2 ,
: <okno Op1={0.9470.7)*2 m2 1.32
<okng Op2>{0.68"0.64)"1 m2 044
<okno Op4={0.9"0.6)'2 ‘m2 1.08
<gkno Op5>(0.970.9}'8 Tim2 6.48
: RAZEM 9.32
4 KNR 0-18 Wymiana okien zespolonych na ckna rozwierane i uchylng-rozwierane jedno- 'm2
d.1,0929-06 dzielne z PCV ¢ pow. do 1.5 m2 .
<gkno O17={2.37°0.87)"8 'm2 16.50
v <pkno O7>(0.61.8)"2 m2 2.18,
- <gkn 012>(0.6°1.7)y2 .m2 2.04
: i __RAZEM 20.70
5 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na ckna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2 '
d.1:0829-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 :
: <akno 02>(1.231.82)*2 ‘mz2 4.48
<gkno O19:{1.441.42)*1 m?2 2.04
: : RAZEM £.52
6 KNR 0-19 Wymiana okign zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  m2
d.1 0829-08 dziglng 2 PCV o pew. do 2.0 m2 .
) 3 <okno 08>{1.18"1.58)"3 m2 5.58:
. RAZEM | 5.59
7'KNR Q-19 Wymiana okien zespeolonych na okna uchylne jednodzielne 2 PCV o pow. do’. m2 -
d.1.0829-01 0.4 m2 : f
' |¢okno Op3>(0.57"0.59)"1 m2 0.34
<okno 06>(0.91*0.37)"1 ‘me 0.34:
<okno 014>(0.37°0.34*3.14)"1 m? 0.40.
. : RAZEM | 1.08
8 KNR0-19  Wymiana drzwi bailkonowych zespolonych na drewt balkonowe z PCV - odzysk m?2
d.1 0928-1 ‘okien
752 2.2 :
<okno G4>{1.05°2.98)"2 -m2 6.26:
t<pkno O13=(1.2°2.5)M me ; 3.00
RAZEM 9.26
4 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1 0254-12 . .
<01>1.84 m 7.20
<02>1,23"2 m 2.46
=()3=2 362 m 4.76
v ‘ -<(04>1.35'2 m 2.70
<07=0.8"2 m 1.20
<0§>1.18"3 m 3. 54I
{<0021.71"4 - m 6. 84|
<010=1.23"2 m 2.486:
«011>2.3874 m 9.52|
<012>0.6*2 m 1.20!
<01522.34"5 m 11.701
<016>2.345 m 11.70
<017>2 34%5 m 14.04
< . 1<018>2.35'8 m 18.801
¥ 1<019>1.44%1 m 1.44
! RAZEM 99.56
10 KNR 2-02  |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw. diugoscido 1 m s2er. 50cm szt :
d.10129-01 ifokno Op1; Op2; Op3; Op4; 0p5,06,07,012 .
i 2+i+1+248+1+242 szt 15.00
RAZEM 19.00
. -2-
' +
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz | Razem
11 KNR 2-02  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szer. ‘szt i
d.1 012902 50cm { 1,0 do 1,5m) - okno ©2,04,08,010 i
: 2+2+3+2 szt 9.00
= i ' RAZEM 9.00
12 KNR 2-02 ,Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dilugasci ponad 1 m szer. szt
d.10129-02 30cm (1.0 do 1,5m) - okno Q18 :
1] szt 1.00
RAZEM 1.00
13:KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugogci ponad 1 m szer. szt
d.1:0129-02 '50cm ( 1,5do 2,0m} - okne 01,08 _ ,
' 4+4 szt 8.00,
. ; RAZEM 8.00
14 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podoktennikéw, dtugosci ponad 1 m szer. szt
d.1 0129-02 S0em( 2,0 do 2,5m) - okno 03,011 .
2+4 szt 65.00
RAZEM | 6.00
15 KNR 2-02 Obsadzenig prefabrykowanych podokiennikdw, diugosci ponad 1 m szer. szt
d.1 012802 .30cm { 2,0 do 2,5m) - okno 015, 0186, C17, 018 . '
5+3+6+8 ‘szt 22.00
RAZEM 22.00
2 ] |Wymiana stolarkl drziwiowej e e e
16 KNR 0-18  |Wymizana stolarki aluminiowe] na drzwi aluminjowe dwuskrzydiowe ma
d.2 0931-08

.analogia .

: i<Dzp>{1.45"2.03)"1 m2 2.94
<Dz1x(1.3'2.5" m2 3.25
<Dz3>(2.47°2.1y"1 ‘m? 5.1%:

! : RAZEM | 11.38
17 KNR 0-18 Whymiana stolarki aluminiows] na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone m?2
d.2 0931-06 na budowie

analegia !

. <Dz4>(1.0"2.05) m2 2.05

: ' : RAZEM 2.05

18 KNR 401 -Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnide 2 szt
d.2 0354-07 im2
1+1 szt 2.00
: RAZEM 2.00
19 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie mé
d.2:1024-06

; <Dz2>{1.0"2.05}™ ‘m2 2.05'
<Dz5>{1.0*2.05)"1 ‘m2 2.05
! : RAZEM 4.1¢

S Docieplenie stropy pod poddaszem nleuzytkowym e o e
20 KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodng 2 folii polistylenowej szerokiej po-  m2
d.3 0607-01 ziome podposadzkowe - paroizolacja
302 m2 302.00
. RAZEM 302.00
21:KNR 232 lzolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt ukiada- m?
d.3 0613-03 nych na sucho - jedna warstwa (grub. 4cm) )
302 ‘2 302.00
‘ RAZEM 382.00
22 KNR 2-02 Izotacje ciepline i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uklada- ‘m2 i
d.3 0613-04 ;nych na sucho - kazda nastepna warstwa (grub .4cm) ) |
302 m? 302.00
. RAZEM | 302.00
23.KNR 2-02  |Podloga z piyt OSB grub.25mm na Jegarach 10x1Ccm w rozstawie co 1m m2 |
d.3 1110.02 |

analogia I
+{6.0°26.83) m2 160.98

: | . RAZEM 160.98

_________ & Ocleplenie &clan nadziemia___ ,

24 KNR 401  Rozebranie rur spustowych .m

d.4 0535-08 ’ :
<elewacia poludniowa>{6.63*3)+2.77+1.65+6.45"3 m 45.66;
<glewacja ponocna>{8.2"3)+5.2+{3.6*2} m 37.30
<glewacja zachodnia>2.7"3 m 8.10

RAZEM 91.08

25 KNR 4-01 . Rozebranie cbrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolierzy, gzym- m2

d.4 0535-08 iscw itp. z biachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
|<0p1>{0.94"2)°0.3 m? 0.56
<Qp2>{0.68"2)"0.3 m?2 0.41
<Qp3={0.5771)"0.3 m2 0.17
<Qp4>{0.9°2)"0.3 m2 0.54
[<Op5>{0.9"8)"0.3 m2 2.18
1<201={1.8'0.4)"0.3 m2 0.22.
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l.p. Podstawa Qpls | wyliczenia ©lm, Paszcz Razem
: <02»(1.23"2*0.3 ‘m2 0.74
«03>(2.38"2)"0.3 m2 1.43
<04={1.36"2)'0.3 m2 0.82
<05>(1.72"4)"0.3 mZ 206
<(6>(0.91*1)*0.3 me 027
<07>{0.6"2Y"0.3 me 0.36
<08=(1.18"3)"0.3 m? 1.06!
<09>(1.71°4)°0.3 m? 2.05i
<010>(1.23°2)°0.3 mé 0.74
<011>(2.38*4)*0.3 m2 2. 86|
<012>(0.6*2)"0.3 mi 0. 36
<(15»(2.34"5)"0.2 me 2. 34
<(16>(2.2473)0.2 m2 1.40!
<017>(2.37"8)0.2 m2 79
«<018»(2.35"8)"0.2 m2 376
<219~>{1.44"1)*0.2 ‘m2 0.29
: : RAZEM 28.39
26 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrs - oczyszczenie m#
d.4.2608-01 mechaniczne i zmycie ;
<segm. dydakt. -elewacja pétnocna>{209.00*1.05)+(0.9°6.5*2)-<otwory> ‘m?2 195.36
[(3.2274}+(3.13*4)+(3.5371)+(0.88*2)+(3.12*1)+(0.98" 2)) :
<segm. dydaki. - elewacja wschodnia»(120.2771.05)-<obwory=>[(4.94*8)+ im2 80.28
(0.81°8)] '
<gegm, dydakl. - elewacja poludniowa>{152. 06"1 05)-<otwory>[{3.33"2)+ ~ m? 135.20
(2.27*4)+(2.24"3)+(1.0°2.0)} ’
. sgegm. dydakt. - elewacja zachodnia>(99.98"1.05)-<otwary>(3.14*2) 'm2 98.70
i<tacznik . -elewacja zachodnia>21.50-<otwory={(2.68'2)+{3.55"1)} m2 12.57
<Ia1czmk elewadia poludniowa>12.55-<atwory>{2.69"2) m2 7.27
(<segm. gimnastyczny . - elewacja poludniowa>(137.36+10)-<otwory>(8.00*8) |, .m2 83.36;
<segm gimnastyczny . - elewacja potnocna>70.7+(1.9*3.65)-<otwory>{(2.05" -m? 58.62
. 18)+(2.62)] |
<segm gimnastyczny -elewacja zachodnia>124.42 m2 124.42,'
“<seqgm. q:manstyczny elewacja wschodnia>153.46-<ctwory>(1.0"2.0} m? 151.46
i RAZEM 947.24
27 KNR 0-17  'Przygotowanie podioza pod ocieplenie metod] lekka-mokra - gruntowanie pre- me i
d.4 2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
‘p0z.26 m2 947.24
: RAZEM 947.24
28 KNR AT-31  Moentaz listwy poczatkowej m
d.4 0703-01 .
. <segm. dydakt. -elewacia péinocha>8+6+5.7+45.3 m 23.00,
4 <segm. dydaki. - elewacja wschodnia>12.2 m 12.20
<segm. dydakt. - elewacja potudniowa>17.9 m 17.80
s<saqm. dydakd, - elewacja zachodnia>12.2 m 12.20
' " RAZEM 65.30
28 KNR 2-02 Docieplenig scian peinych i z otworami z przykigjeniem styropianu i 1 warstwy m2 )
d.4 2601-01 siatki - powierzehnie betonowe, tynki, mozaika szklana (styropian grubosci I
»11em + tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie)
<segm. dydakt. -elewacja polnocna=(209.001,051+{0.9°6.5"2)-<ctwory> mi2 195.36,
.[[3 2278+ (3.1 343,537 11+(0.89 21+ (3.12"1+(0.98*2}] ) :
<y ?g%gn; ndydakt - elewacja. wschodnia={120.27*1.05)-<ohwory>{{4.94"8)+ m2 80.28,
1 L] . .
<segm. dydakt. - elewacja poludniowa>{152.06%1.05)- <otwory>[{3.33"2)+ m2 13520
{(2A27'4)+_(2.24‘3]+{1 002.05 N :
i<segm. dydakt. - elewacja zachodnia>{99.98"1.05)-<otwory>(3.14'2} ‘m2 98.70
u<laczn|k -elewacja zachodnia»21.50-<otwory=[(2.69*2}+(3.55"1)] ‘m2 12.57,
qaczmk - glewacja poludniowa>12.65-<otwory=>(2.69"2) m? 7.27:
RAZEM 520.38
30 KNR 2-02 Domepleme cian pelnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy m?
d.4 2601-01 siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana (styrapian grubosci !
' _Qcm + tynk silikatowo-silikenowy barwiony w masig) i
: .<segm. gimnastyczny . - elewacja poludniowa>(137.36+10)-<otwory>(8.00*8) m? 83.36!
<segm. gimnastyczny . - elewacja pdinocna>70.7+(1.9*3.65)-<otwory>[(2. 05' m2 58.62!
:8)+2.62)) !
<segm. gimnastyczny -elewacja zachodnia=124.42 gmi’ 124 42;
<segm. gimanstyczny - elewacja wschodnia>153.46-<otwory=(1.0"2.0) ‘m2 151 .46:
. r RAZEM | 417.86
31 KNR 9-12  ;Ocleplenie cian ptytami styropianowymi - przykiejenie dodatkowej warstwy  m2 !
d.4,0102-07 :siatki na §cianach w parterze :
|Krotnoé = 2 |
v i<segm. dydaki. -elewacja péinocna>{17.3"1.6)+(5.5°0.4} m2 29. BS}
3 |<segm dydakt. - elewacja wschodnia»12.251.6 m? 19.60
j<segm. dydakt. - elewacja polutniowa>18.04*2.0 - m? 36.08!
<segm. dydakt. - elewacja zachodnia>12.25"1.0 omé 12.25;
.<tacznik , -elewacja zachodnia>{4.35+3.6)"1.4 m2 11.13;
1<tacznik - elewacja potudniowa»6.0"1.5 m2 §.00
<segm. gimnastyczny . - elewacja potudniowa>28.0%1.1 m2 30.80
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Lp, Podstawa ! Opis i wyliczenia fm. Poszcz | Razem
<segm. gimnastyczny . - elewacja poinocna>24.51.3 ‘me 31. 85|
‘<segm. gimnastyczny -slewacia zachodnia=11.25"1.4 ‘m2 15.75
<segm. gimanstyezny - slewacja wschodnia>21.6"1.1 ‘mi 23.76!
: RAZEM | 220.10
32 NNRNKB {z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkdw - mecewanie phyt styropiano- szt :
d.4 202 2613-01 wych przy uzyciu 1gcznikow mechanicznych
{poz.29"8)+{poz.30"8) szt 7577.92
: RAZEM 7577.92
33 KNR AT-31  Ocieplenie {tynk silkatowo-silikonowy}, plyly styropianowe gr. 3cm na ofcie- m2
d.4 0202-06 Zach
<okno Op1=f(0.84+2"0.71"2]'0.4 m2 1.87
<pkno OQp2>{{0.68+2°0.64)"1]*0.4 m2 0.78
~<pkno Op3={(0.57+2°0.59)"1]"0.4 m? 0.70
i<oknc Op4»((0.9+2°0.6y"2]"0.4 m2 1.68
-<okno Op5=[(0.9+270.9y8]"0.4 m2 §.64
<okno O1>[{1.8+2*1.83y4]*0.4 me 8.74
<okne O2>({1.23+2°1.82)"2}*0.4 m2 3.90.
-<okno §3>[{2.38+2"2.09)*2]"0.4 m2 5.25,
ieokno O4>[{1.31+2°2.09)"2]"0.4 .m2 4.39:
-<ckno O5>[(1.72+2*1.674]"0.4 m? 7.87:
-egkne O6=[{0.81+20.37)"1]°0.4 m# 0.66°
‘<okno O7>[{0.6+2*1.8)'2]"0.4 m2 3.36
<gkno O8=[{1.18+271.58)*3]°0.4 m? 5.21;
<gckno 09=[{(1.71+2%1.71)"4]"0.4 m2 B.21;
<okno O10=[{1.23+2*1.7)"2]"0.4 m2 3.70!
<pkno O11>[(2.38+21.8)4]*0.4 ‘me 9.57
<okn O12>[{0.6+2*1.7)'2]'0.4 m2 3.20
<okno 013>[(1.2+2"2.5511"0.4 m? 2.48
<pkno 014>[{0.74*3.14)"11"0.4 m2 0.93!
<okno O15>[{2.34+2*1.12)*5]"0.3 m2 8. 8?
<okno O16=[{2.34+2*1.12)"3]"0.3 m2 4.12:
i<okno O17>[(2.37+2°0.87)"8]'0.3 m? 9.86!
~<okno O18>[(2.35+273.44)"8]"0.3 m? 22.15:
<okno O19>[{1.44+2"1 42)"1]'0.3 m2 1.28,
<drzwi Dzp>[{1.45+2"2.03)*1J"0.4 m?2 2.20
<drzwi Dzi>[{1.2+2°2.5)"1]"0.4 m2 248!
‘<gdrowi Dz2>[{1.0+2°2.0571}°0.4 m2 204
-edrzwi DZ3>[(2.4+2'2.1)"1]"0.3 me 1,98
<drzwi Dzd>[{1.0+2°2,0511*0.3 m? 1.53
<drzwi Dz5>[{1.0+2°2.05)11"0.3 m2 1.53.
- RAZEM 137.18
34 NNRNKB "{z.VI!} docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuklych na m
d.4 202 2608-08 :styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki
'(8 83*4)+3.7HB.7'2}+3.4+2.0+2.8 m 650.62
RAZEM 60.62
35 NNRNKB (z V1) Obrébki blacharskie = blachy powlekane} o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.4 202 0541-02 Icm - obrdbki blacharskie dodatkowe] warstwy styropianu grub. 9cm na Scia-
‘nach szczytowych segmentu gimnastycznego .
{14.8+10.4+2.1+7.0+10.5+15.0)°0.3 m2 17.84
RAZEM 17.94
36 NNRNKB {z.vI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinieciv ponad 25 n'|2
d.4 202 0541-02 cm - paparapely zewngtrzne ckenng :

' <Qp1>{0.94*2)*0.45 m2 0.88
<0Op2={0.66"2)*0.45 ‘m2 0.61
<Op3={0.57*1)"0.45 ‘m2 0.26
<0p4=(0.9"2)"0.45 m2 0.81
<0p5={0.9*8)*0.45 ‘m2 3.24
<01>[{1.6"0.4)"0.45 m2 0.32
<02>(1.23"2)'0.45 .mz2 1.11

'<03>(2.38"2)"0.45 me 214

| <04=>(1.3672)*0.45 ‘mz 1.22
<05>(1.7274)"0.45 me 310
<06>(0.9171)"0.45 ‘mé 0.41.

<07>(0.6"2)0.45 me 0.54

<08>(1.18"3)'0.45 m2 1.59
<09>{1.7174)"0 .45 mz2 308
<010»{1.23°2)*0.45 m2 1.11,
<011={2.38"4)°0.45 m? 428
<012>(0.6°2)"0.45 m2 0.54i
:<015>(2.3475)"0.35 m2 4.1
<016>(2.34*3)°0.35 m2 245
<017>{2.37°8)*0.35 m? 5.64
<018>(2.35*8)"0.35 ‘m? 6.58
<019>{1.44"1"0.35 “mz2 Q.50

: : RAZEM 45.49
37 KNR 202 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8.5 m - eksirapolacja m?
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia .am. Poszez Razem
-<segm. dydakt. -elewacja poinocna>(209.00*1.05)+(0.8*6.5*2)-<ctwory> mé 185.36
T[{3.22°4)4{3.13"4)+(3.53"1}+(0.89°2)+(3.12"1)+(0.98"2)] .
1<segm. dydakt. - elewacja wschodnia>(120.27"1.05)-<otwory>[(4.94*8}+ m2 8n.28
1(0.81"8) :
<segm. dydakt. - elewacja poludniowa>{152.06"1.05)-<otwory>[(3.33"2)+ m? 135.20°
'(2 274 1+(2.24°3)+(1.0°2.0)) i
:<sagm. dydakt. - elewacja zachodnia>{99.98"1.05)-<otwary>(3.14"2) m2 98.70.
|<Iaczn1k -elewacja zachodnia>21.50-<otwory>[(2.65"2)+(3.55" 1)) ma2 12,57
I<lacznik - elewacja poludniowa>12.65-<otwory>(2.69°2) m2 7.27:

‘<58gm. gimnastyczny . - elewacia poludniowa>(137.36+10}-<otwory>(8.00"8) m2 83.36;
‘<segm. gimnastyczny . - elewacjz pdinocna=70.7+({1.9°3.65)-<otwory=[{2.05* m2 58.62
18}+(2.62))
‘<segm, gimnastyczny -elewacja zachodnia>124.42 m? 124.42
<segm. gimanstyczny - elewacjs wschodnia>153.46-<otwory>{1.0"2.Q) m2 151.46
. : ) RAZEM ' 947.24
38 KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d4.4r.16 {p0z.:24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37)
'z8z.5.15 B B o
5 Cokst .
39 KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywamu odcinkami |5tn|e]qcych funda- m?3 i
d.5 0104-02 mentdw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1! : ;
: <segm. dydakt. - elewacja potudniowa>18.0°0.5"0.5 m3 4.50)
<ljcznik . -elewacia zachodnia=(10.3570.5)"0.5 3 2.58
<lgeznik - elewacja poludniowa>(5.97*0.5)"0.5 o ‘ma 1.49
- <segm. gimnastyczny . - elewacja poludniowa>[{27 53+3.65)°0.5]0.5 m3 7.80;
<segm. gimnastyczny . - elewacja pdtnocna=>(24.63*0.5)*0.5 m3 6.16:
<segm. gimnastyczny -elewacja zachodnia>{7.25"0.5)0.5 m? 1.81i
<gggm. gimanstyczny - elewagia wschodnia=(21.5'0.5)°0.5 m3 . 5.38i
: RAZEM | 29.73
40 KNR 0-17 Przygotowanie podioZa pod ocieplenie metody lekkg-mokrg - oczyszczenie m2 !
d.5 2608-01 !mechaniune i zmytie '
) ‘<segm. dydakt. -elewacja poinocna>(2.48+2.65+3.08) mé 14.22;
<segm. dydakt. - elewacja wschodnia>4.93 ‘mé 4.93:
<segm. dydakl. - elewacja poludniowa>5.02+{18.0"0.5) m2 14.02
4 <segm. dydakt. - elewacja zachodnia>13,35 .m2 13.35
<lgcznik . -elewacja zachodnia=6.93+(10.35*0.5) m2 1217
;<tacenik - elewacja poludniowa>3.43+(5.87°0.5) ‘m2 642
-csegm gimnastyczny . - elewacja polsdniowa>{22.77+2.93)+{27.53+3.65)"0.5 m? 41.29
'<segm. gimnastyczny . - elewacja pdinocna>22.26+(24.63°0.5) im2 34.58
|*-segrn gimnastyczny -elewacja zachodnia»8.83+(7.25%0.5) mz2 12. 46.
<segm gimanstyczny - elewacja wschodnia>20.27+(21.570.5} m2 31.02:
RAZEM ! 184.40
41-KNR 0-17 Przygulowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie pre-:m?2
d.5 2608-03 paratem wzmachiajacym jednokrotnie
s poz.40 ‘m2 184.40
RAZEM 184.40
42 KNR AT-31  |Ocleplente z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styrodur. m2
d.5 0205-04 XPS gr. 9 cm na écianach i
: <segm. gimnastyczny . - elewacja potudniowa>(22.77+2.93) m2 25.70;
<segm. gimnastyczny . - elewacja pétnocna>22.26 m 22.26
<segm. gimnastyczny -elewacja zachodnia>8.83 m? 8.83'
<segm. gimanstyczny - elewacla wschodnia»20.27 m2 2027
- : RAZEM 77.06
43-KNR AT-31 .Ocieplenie 2 wykorzyslaniem wypeawy tynkarskiej mozaikowej; plyty styrodur  m?
d.5 0205-04+ APS gr. 11 cm na écianach )
<lacznik . -elewacja zachodnia>£.93 m2 6.93
<tacznik - elewacja poludniowa>3.43 - ‘m2 343
" RAZEM 10.36
44 KNR AT-31  Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; phyly styrodur 'm2 .
d.5 0205-04 XPS gr. 6§ cm na $cianach . .
<segm. dydakt. -elewacja péinocna={2.48+2.65+9.09) m2 14.22;
j<segm. dydakt. - elewacja wschodnia>4 .93 m? 4.93!
[<segm. dydakt, - elewacja poiudniowa=>5.02+(18.0°0.5} ‘m2 14.02]
-<sagm. dydakt. - elewacja zachodnia>13.35 m32 13.355
} | RAZEM ! 46.52
45 KNR 0-29  |Docieplenie §cian piwnic piytami styrodurowymi XPS gr.9cm z mocowanymi - m?
d.5.0642-02 catopowierzchniowo na izolacii przeciwwilgociowe] 2 warstwa klejows !
‘analogia !
I i <segm. gimnastyczny . - elewacja potudniowa>(27.53+3.65)"0.5 ‘ma 15.59,
1<segm. gimnastyczny . - elewacja pdinocna>(24.6370.5) .m2 12.32
i<segm. gimnaslyczny -elewacia zachodnia>(7.25°0.5) m? 363
:<segm gimanstyczny - elewacja wschodnia>(21.5°0.5} -m2 10.75
: RAZEM 42.29
46 KNR 0-29 Doctapteme scian piwnic plytami styradurowymi XPS gr.11cm z mocowanymi m2 \
d.5 0642-02 .catopowierzchniowo na izolacji przeciwwilgaciowej z warstwa kigjows : .
analogia




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa . QOpis i wyliczenla .. Poszez Razem
i<tacznik . -elewacja zachodnia>{10.35"0.5) m2 5.18
|<lacznik - elewacja_potudniowa>(5.97°0.5) ms 2.99
’ RAZEM 817
47 KNR 2-02 Izalacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  mz2
d.5 06803-01 Zimne z emulsji asfallowej - pierwsza warstwa
poz.45+poz 46 m2 50.46
: . RAZEM 50.46
48 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlckowe bitumiczne pionowe - wykonywane na :m2
d.5 0603-02 ‘zimno z emulsfi asfaltowej - druga i nastepna warstwa )
Krotnoscé = 2 :
poz.47 m2 50.46:
RAZEM 50.46
49 KNR 9-13 Ceieplenie scian plytami styropianowymi - przyklejenie 2 warstw siatki na m2
d.5 0102-07 scianach .
Krotnosé = 2
'poz.A2+poz.43+poz.44 m2 133.94
' RAZEM 133.94
6 ... .Qcleplenle scianpiwnic =~ L
30 KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istrisjacych funda- m3
d.6 0104-02 mentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
: <segm. dydakt. -elewacja zachodnia»7.5*0.5 m3 3.75
<segm. dydakt. - elewacja wschodnia»12.5'0.5 m? §.25
<segm. dydakt. - elewacja péinccna>{15.05*0.5)+(4.8"0.5) m3 9.93
RAZEM 18.93
51 KNR 202  Tynki zewnetrzne zwykle kat. i na $cianach ptaskich i powierzehniach pozio-  m?
4.6 0801-01 -mych (balkony i loggie) wykonywane recznie :
<segm. dydaki. -elewacja zachodnia>7.5 m2 7.50
<segm. dydakt. - glewacja wschodnia>12.5 m2 12.50
<segm. dydakt. - elewacja p&tnocna=>15.05+4.8 -m? 19.85
i RAZEM | 39.85
52 KNR 2-02  'lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na .m2
d.6 0603-01 .Zzimno z emulsji asfallowe] - pierwsza warstwa :
po2.51 m? 39.85
RAZEM 39.85
&3 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na - mg
d.6 0603-02 2imno z emulsji asfaltowe] - druga i nastgpna warstwa
Krotnosé = 2 :
0poz.52 ‘m2 39.85
RAZEM 39.85
54 KNR 029 'Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodurowymi XPS gr.12cm z mocowanymi m2
d.6 0642-02 _catopowierzchniowo na izolacji przeciwwilgociowej z warstwg kiejowa ,
analogia ' i
poz.51 me 39.85
: RAZEM 39.85
S6.KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii kubelkowej -m2
d.6.0807-03
‘analogia
'poz.54 m2 38.85
RAZEM ! 39.85
56 KNR 2-01  ,Zasypywanie wykopow liniowych ¢ écianach pionowych w gruntach kat l-lV;, m3 ;
d.6 0320-0201 jglebokosd do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m .
poz.50 m3 19.93
: RAZEM 15.93
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