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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ! Opis i wyllezenia { Jan. ' Poszez | Razem
1 Instalacja fotoweltaiczna i sdgromowa
1 Kalkulacja  |Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 24kWp (60 paneli fotowola- [kpl
d.1|wtasna taicznych 400Wp, inwerter on-grid 22,5kwW) '
2 kpt 2.60
RAZEM 2.00
2 KNR 5-08 Mentaz wspornikéw przelotowych pogredniczacych na dachu szt.
d.1|0601-15
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
3'KNR 5-08 Montaz glowic aktywnych szt, .
d.1.0815-02
analogia
5 szt 5.00
: RAZEM 5.00
4/KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o §t. do 10 mm na dachu_|m
d.1:0604-07 stromym pokrytym blacha
) 25+28 ‘m 53.00
! RAZEM 53.00
5|KNR 5-08  :taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocy zigezy skrecanych uni- szt
d.1|0618-01 wersalnych krzyzowych
: 4 szt. 4.00.
RAZEM 4.00
6|KNR 508  iMantaz przawodow odprowadzajgcych instalacji adgromowej na budynkach na'm
d.1|0607-06 kotkach wstrzeliwanych - pret o ér. do 10 mm !
84 m . 32.00
| RAZEM 32.00
2 Wymlana irédet oswietionla
7|Kalkulacja  Wymiana dwietlowek T8 na tuby LED T8/G13 L=1200mm, max. moc 16W; szl
d.2|wilasna min.2500im;4000K (robocizna i dostawa matereiatu)
<piwnica>33 szt 33.00
<parter>116 szt 116.00
<| pietro>108 szt 108.00
! RAZEM 257.00
8|Kalkulacja  [Wymiana $wietlowek T8 na tuby LED TE/G13 L=600mm, max, moc 16, szt
d.2|wlasna .min.900Im;4000K (rebocizna i dostawa matergiahy)
<parter=23 szt 23.00
<l pigtro>24 szt 24.00-
i RAZEM | 47.00
SiKatkulacja  |Wymiana zaréwek na faréwki LED E27 max moc 4WW: min.4001m,4000K (ro- szt
d.2|wlasna bocizna i destawa matereiatu)
<piwnica>3 szt 3.00
<parter>1 szt 1.00
<| pietra>2 szt 2.00
RAZEM | 6.00
10|Kalkulacja  |Wymiana 2aréwek na zarowki LED E27 max moc 7W; min.650Im;4000K (ro- szt
d.2|wlasna bocizna i dostawa matereiatu)
<parter>§ szt : 8.00
<l pietro>9 szt : 9.00
| RAZEM 17.00
3 Monta? opraw oswietleniowych
11|KNR 508 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw przemystowych LED High |szt.
d.3|0513-18 z.0. Bay Max Moc 150W (strumien Swieltiny min 18000Im} zawieszanych -przeloto-
3.1, 99M wych Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m.
8 szt, 5.00
RAZEM 8.00
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