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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej:
,PROJEKT tAZIENEK DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIEJ - BIELSKO-BIAtA, UL. SLtOWACKIEGO
17A”.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:
o podktaddéw architektonicznych,
e projektéw branzowych i wytycznych branz,
e obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej,
e uwag i wytycznych Inwestora.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
e Rozdzielnice gtéwng budynku,
e Prowadzenie przewoddw i kabli,
e Zastosowane przewody i kable,
e Instalacje oswietlenia podstawowego,
e Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych,
e Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza,
e Ochrone przeciwporazeniows,

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Rozdzielnica gtéwna budynku

Projektowane obwody elektryczne w tazienkach nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG. Podczas rozbudowy rozdzielnicy RG nalezy wykorzystywaé istniejgce pola
rezerwowe rozdzielnicy. W przypadku braku mozliwosci dotozenia do istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej
RG dodatkowych, ww. aparatéw elektrycznych, nalezy wymienié¢ istniejagcg obudowe rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG na obudowe wiekszg oraz nalezy przetozy¢ do nowej obudowy wszystkie
przeznaczone do pozostawienia aparaty elektryczne wraz z przewodami i kablami doprowadzonymi
do nich.

2.2. Prowadzenie przewoddw i kabli

Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymiinstalacjami. W catej instalacji elektrycznej, poczawszy od punktu
podziatu sieci, nalezy zachowac uktad sieci TN-S.
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e SH - strefa instalacyjna trasy poziomej
e SP —strefa instalacyjna trasy pionowej

Rozprowadzenie energii z rozdzielnicy elektrycznej projektuje sie za pomocg kabli
miedzianych jednozytowych i/lub wielozytowych o przekrojach dobranych do spodziewanej /
obliczeniowej obcigzalnosci dtugotrwatej o obwoddéw dla danego sposobu utozenia wg PN-IEC
60364-5-523. Napiecie znamionowe izolacji — 0,6/1kV, system TN-S. Wszystkie kable muszg spetniac¢
wymagania Polskich Norm.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowga danej strefy pozarowej
oraz danego elementu, przez ktdre przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym. Nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy
wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikéw projektuje

sie:
e pod tynkiem,

pod zabudowag z ptyt EI60 sufitow,

w kanatach podpodtogowych w posadzce,

w kanatach instalacyjnych aluminiowych w s$ciankach izolacyjnych,

o w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian,

e w rurkach elektroinstalacyjnych w warstwach posadzkowych (odpornosé rur ochronnych na
uszkodzenia mechaniczne min. 750N),
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2.3. Zastosowane przewody i kable

Wszystkie przewody i kable muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami. Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi z zytg ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone jest stosowanie
przewoddw na napiecie 300 lub 500 V za wyjatkiem instalacji niskopradowych (12-24V).

Zaprojektowano przewody i kable spetniajgce wymogi dyrektywy CPR, zgodnie z normg
N SEP-E-007:2017-09 , Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”. Zastosowano przewody i kable o izolacji
bezhalogenowej. Oprzewodowanie obwoddéw zasilajgcych i sterujgcych  do  wszystkich
odbiornikéw nalezy wykonac:

e nadrogach ewakuacyjnych — klasa B2ca wg EN 50575,
e poza drogami ewakuacji — klasa Dca wg EN 50575.

Tab.1l. Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogolnego przeznaczenia
instalowanych w budynkach okreslonego rodzaju. [N SEP-E-007:2017-09]

Klasa reakeji na ogien kabli
i innych przewodow instalowanych

Charakeerystyka budynku

poza obr¢bem
drog ewakuacyjoych

w obrebie
drég ewaknacyjnych

1H|xll)':zk: wysokoiciowe (WW) o wysokodei ponad 55 m

I\Ad pO”ﬂ"lClI\ terenu

D,-s2,d1,a3

B2_-s1b,d1,al

Budynki wysokic (W) o wysokoéci ponad 25 m do 55 m

nad poziomem terenu lub micszkalne o liczbie

kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wijcznie

D,,-s2,d1,a3

{Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL I - zawicrajace
ipom:cszczcr‘.u przeznaczone do jednoczesnego przeby-
|wania ponad 50 0s6b niebedacych ich stalymi uzytkow-
nikami, a nicprzeznaczone przede wszystkim do uzytku

ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sig

D..-s2,d1,a2

B2,,-s1b,dl,al

B2.-s1b,dl,al

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL II - przezna-
czone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnoda poruszania sig, takie jak szpitale, zlobki, przed
szkola, domy dla 0séb starszych

Budynki o kategonii zagrozenia ludzi ZL 111 - uzyteczno-
$ci publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL 1
joraz ZL 11

{ Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V — mieszkalne

D,-s2,d1,a2

D,-s2,d1,a3

D.-s2,dl,a3

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszka-
nia zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii

ZLIoraz ZL 11

Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazyno
we, “)\\'C“ll(.\;\lc 1n ?’

2.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

s2,d1,a3

D,

B2,-s1b, dl1,al

B2 -s1b, d1,al

B2,.-s1b,dl, al

B2,,-s1b,dl,al

!

W projekcie przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1:2022-01 z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych  budynku. Przewiduje sie zastosowanie energooszczednych zrédet Swiatta LED.
Przewody prowadzi¢ poziomo w korytkach kablowych irurkach ochronnych nad sufitem
podwieszanym, w rurkach ochronnych mocowanych bezposrednio do stropu lub/i w tynku. Trasa
prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w liniach prostych, nie prowadzi¢
przewoddw w liniach ukosnych.

Do obwoddw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody miedziane 3(4)x1,5mm. Wszystkie
taczniki w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika nalezy stosowac ramki
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wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci sScian. W pomieszczeniach
,mokrych” nalezy stosowa¢ oprawy w wykonaniu ,bryzgoszczelnym” — |1P44.

2.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W ftazienkach zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Os$wietlenie to bedzie
zrealizowane poprzez zastosowanie opraw z 1h inwerterem. Oprawy awaryjne bedg zasilane z
obwodéw oswietlenia podstawowego, tak aby w przypadku zaniku oswietlania podstawowego
spowodowanego np. zwarciem nastgpito zadziatanie opraw awaryjnych. Zasilanie opraw oswietlenia
awaryjnego wykonac¢ zytg fazowa niesterowang. Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zostanie
wykonane w systemie autotest.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnialo wymagania normy PN-EN 1838:2005
,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego” Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia oswietlenia dla
drég ewakuacji. Minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Dla oswietlenia strefy otwartej minimalne natezenie oswietlenia
na podfodze powinno by¢ nie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu (w obrebie 2m) urzadzen
przeciwpozarowych natezenie oswietlenia awaryjnego powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix.

2.6. Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajacych

2.7.

W zakresie instalacji gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych jest wykonanie zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji w fazienkach. Zasilanie oraz montaz
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych,
dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach
branzowych.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopradowymi o
réoznicowym pradzie zadziatania [,,=30mA. Dla gniazd wtykowych nalezy zastosowac wytacznik
nadpradowy oraz wytgcznik réznicowopradowy typu AC.

Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Obwody oraz rodzaje przewoddw zostaty
wyszczegoblnione na schematach rozdzielnic W tazienkach oraz w pomieszczeniach technicznych o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac gniazda wtyczkowe w wykonaniu ,bryzgoszczelnym” -
IP44, czesciowo zagtebione w tynk, prace wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach.
W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne.
Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobraé¢ do grubosci Scian.

Odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio lub za pomocg gniazd jednofazowych.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o plany instalacji elektrycznej. Nalezy zapewnic
wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych.

Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010 Do gtéwnej szyny wyréwnawczej
GSW znajdujgcej sie w poblizu rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. nalezy podtgczy¢ m.in:

e miejscowe szyny uziemiajace,

e konstrukcje stalowe budynku,

e konstrukcje sufitdw kartonowo-gipisowych,

e korytka kablowe,
instalacje wodociggowa wykonang z przewoddédw metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,
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e metalowe wyposazenia fazienek i pomieszczen technicznych (nie dotyczy instalacji wodnej
wykonanej z tworzywa)
e oraz pozostate wyzej nie wymienione, ktére moga znalezé sie pod napieciem.

Podfaczenia nalezy wykonac za pomoca linek LgYzo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone od porazen stanowic¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli
i przewodéw. Dodatkowg ochrone po stronie niskiego napiecia stanowié¢ bedzie samoczynne
wyltgczanie zasilania w dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwoddéw odbiorczych. Realizacje
samoczynnego wyfaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki nadmiarowo
pragdowe i réznicowoprgdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda wykonane w ukfadzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potgczy¢ przewodem PE.
Przewdd PE w rozdzielni gtéwnej powinien by¢ pofaczony z gtéwna szyng uziemiajagcg budynku.
Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru zétto-zielonego.
Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - HD 6036.

3. UWAGI KONCOWE

e Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtaczanych
urzadzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

e Przed ufozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne
zawarte w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtgczanych urzadzed. W przypadku
zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy i rodzaje kabli
i przewodow zasilajgco-sterujgcych. W przypadku zmian lokalizacji opraw o$wietleniowych
nalezy sprawdzi¢ natezenie i rGwnomiernos¢ oswietlenia.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm

e Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

e Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym i
teletechnicznym,

e Podane w dokumentacji nazwy typéw urzadzen podano tylko i wytgcznie dla celéw
informacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty, atesty i certyfikaty
o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze
powodowac wzrostu kosztdw robdt budowlano-montazowych.

e Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koicowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury
Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji
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W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania robdét z dokumentacja techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami
oraz wiedzg techniczng,

o jakos¢ wykonanych robdt,

o skutecznos¢ dziatania zabezpieczenn i Srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

o zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim.

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku
zmian w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢c w
niniejszym projekcie. Podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

e Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszg zostaé¢ zaakceptowane
przez autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosé¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzgcy do celéw
p.poz. aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych oraz wykonac
pomiary rezystancji izolacji i urzgdzen oraz wykonaé pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy
wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzié
protokoty.

e Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia.

e Przewody oraz kable zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, muszg by¢ ognioodporne, typ np. HDGs lub (N)HXH FE180
PH90/E90

e Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonac
przewodami miedzianymi z zytg ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone
jest stosowanie przewoddéw na napiecie 300 lub 500 V za wyjagtkiem instalacji
niskopradowych (12-24V).

e W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o Prawo budowlane

o Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

o Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

o Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

mgr inz. Karol Mieszkowski

upr. nr POM/0317/PBE/18

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Bielsko-Biata 06.2024

Oswiadczenie projektanta
o sporzgdzeniu projektu technicznego

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z 2022 r. poz. 88 z pdzn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
INWESTYCJA: PROJEKT tAZIENEK DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIE)
ADRES BIELSKO-BIALA, UL. StOWACKIEGO 17A
INWESTYCJI:
BRANZA: ELEKTRYCZNA
mgr inz. Karol Mieszkowski
PROJEKTOWAL: | nr. uprawnien: POM/0317/PBE/18

Uprawniony do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.
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