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PROJEKT TECHNICZNY REMONTU

1.1.

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Kopia dokumentu uprawnien budowlanych do projektowania

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/22/16/Il Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku

DECYZJA nr 40/SLOKK/2016/Il

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw. budownictwa
(Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Jan Juraszczyk
urodzony w dniu 10 grudnia 1988 roku w Pszczynie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniajag do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.
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Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Jan Juraszczyk

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP

4. ala
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1.2.

Kopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN AMBROZY JURASZCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/SLOKK/2016/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1801.

Czionek czynny od: 05-04-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1801-F4D1-F3B3-6C47-DF44

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1.3. Oswiadczenie Projektanta o zgodnosci z przepisami

INWESTOR Ksigznica Beskidzka
43-300 Bielsko-Biata
Ul. Stowackiego 17a

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT CZTERECH POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH
(TRZECH LAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM)
W SIEDZIBIE GEOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIE]
PRZY UL. J. SLOWACKIEGO 17A W BIELSKU-BIALEJ]

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria IX- budynki kultury, nauki i o$wiaty

LOKALIZACIA Bielsko-Biata, d;ia’rka nr: 31/3
wojewodztwo: Slaskie , powiat: Bielsko-Biata,
jednostka ewid.: 246101_1
obreb: 246101_1.0004 Gérne Przedmiescie

Niniejszym os$wiadczam, Zze zgodnie z Art. 34 ust. 3d 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jan Juraszczyk
nr upr. 40/SLOKK/2016/11

Pozostate osoby biorace udzial w opracowaniu projektu (zgodnie z Art. 34 ust. 3e. ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami):

ARCHITRKTURA
PROJEKTANT mgr inz. arch, Janusz Kubalanca
nr upr. 8/SLOKK/2023
mgr inz. Agnieszka Butka
INSTALACIE SANITARNE
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Szlek

nr upr. SLK/2640/PO0S/09
INSTALACIE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT mgr inz. Karol Mieszkowski
nr upr. POM/0317/PBE/18

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 808" ARCHITEKT JAN JURASZCZYK
ul. I. ktukasiewicza 7/4, 43-300 Bielsko-Biata

DATA 06.2024
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH  (TRZECH tAZIENEK  ORAZ
POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GLOWNE] KSIAZNICY BESKIDZKIE] PRZY UL. J.
SEOWACKIEGO 17A W BIELSKU-BIALE]

2. INWESTOR:
KSIAZNICA BESKIDZKA, UL. J. SLOWACKIEGO 17a 43-300 BIELSKO-BIAA

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

projekt koncepcyjny przekazany przez Inwestora, ustalenia z Inwestorem, umowa z Inwestorem
wizja lokalna i pomiary w terenie

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowaniem objete zostaty cztery pomieszczenia higieniczno-sanitarne: tazienka damska (z przeznaczeniem
na damskg i NP) i meska na parterze budynku, oraz tazienka dla dzieci oraz pomieszczenie magazynowe (z
przeznaczeniem na pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem) na pietrze 1. budynku.

W stanie istniejgcym toalety wyposazone w ceramike, czesciowo uszkodzone. Kabiny oddzielone sg od siebie
murowanymi $ciankami. Ptytki w pomieszczeniach do 2,2m, powyzej tynk cementowo-wapienny. Stolarka
drzwiowa ptytowa.

Stolarka okienna w kolorze biatym PCV — do pozostawienia.

5. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Wykonanie remontu pomieszczen toalet, w tym dostosowanie toalety damskiej do potrzeb osdb
niepetnosprawnych, oraz remontu pomieszczenia magazynowego ze zmiang jego przeznaczenia na
pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.

Prace rozbiérkowe: wyburzenie $cianek dziatowych, skucie istniejgcych ptytek, demontaz armatury,
poszerzenie otworu i wymiana drzwi wejsciowych, montaz ptyt g-k w formie przedscianek i wyréwnawczo na
kleju, montaz sufitdw podwieszanych, wymiana instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w fazienkach.

Nowa armatura powinna by¢ przeznaczona dla budynkdw uzytecznosci publicznej. Glazure zaprojektowano do
wysokosci sufitu  podwieszanego. Kabiny nalezy wykonac jako systemowe HPL zgodnie z rysunkami
technicznymi.

Wszystkie ptytki na narozach nalezy zeszlifowa¢ do kata 45 stopni.

Niniejsze opracowanie zawiera szczegdtowy dobdr wszystkich elementéw wyposazenia przedmiotowych
pomieszczen, stanowigcy punkt odniesienia na etapie realizacji — dopuszcza sie zastosowanie elementow
wyposazenia 0 parametrach réwnowaznych lub zblizonych do przedstawionych w dokumentacji — zwlaszcza
pod wzgledem jakosci, kolorystyki i estetyki.

6. ZAKRES ROBOT:

Toaleta meska

Zlokalizowana na parterze budynku, wejscie z przestrzeni holu gtéwnego.
Projekt zaktada:

-wymiane ptytek na $cianach i podtogach

-montaz sufitdbw podwieszanych

-montaz nowej armatury fazienkowej wraz z zabudowag meblowg

-nowe o$wietlenie, wigczniki oraz gniazdka

-nowe piony kanalizacyjne i wentylacyjne

-elektryczne suszarki do rak, podajniki do mydta

-nowe wpusty podtogowe

-nowe lustra

-modutowe $ciany miedzy toaletami (HPL jasnoszara RAL7035)
-wymurowanie fragmentu $ciany wydzielajacej przedsionek wraz ze wstawieniem drzwi
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-poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wzmocnieniem nadproza zgodnie z czeScig rysunkowg, wstawienie
nowych drzwi

Toaleta damska + NPS

Zlokalizowana na parterze budynku, wejscie z przestrzeni holu gtdwnego.
Projekt zaktada:

-wymiane ptytek na Scianach i podtogach

-montaz sufitbw podwieszanych

-montaz nowej armatury fazienkowej dostosowanej dla osob niepetnosprawnych wraz z zabudowg meblowg
-nowe os$wietlenie, wigczniki oraz gniazdka

-nowe piony kanalizacyjne i wentylacyjne

-elektryczne suszarki do rak, podajniki do mydta

-montaz pochwytdw dla 0sdb niepetnosprawnych

-nowe lustra

-poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi

Toaleta dla dzieci

Zlokalizowana na pietrze budynku, wejscie z przestrzeni holu gtéwnego.

Projekt zaktada:

-wymiane ptytek na Scianach i podtogach

-montaz sufitdw podwieszanych

-montaz nowej armatury fazienkowej wraz z zabudowa meblowg

-nowe o$wietlenie, wigczniki oraz gniazdka

-nowe piony kanalizacyjne i wentylacyjne

-elektryczne suszarki do rgk, podajniki do mydta

-montaz pochwytow dla osdb niepetnosprawnych

-nowe lustra

-modutowe Sciany miedzy toaletami (HPL jasnoszara RAL7035)

-klejenie tapety dekoracyjnej zgodnie z czescig graficzng projektu

-wymurowanie fragmentu Sciany wydzielajacej przedsionek wraz ze wstawieniem drzwi
-poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wzmochieniem nadproza zgodnie z czescig rysunkowg, wstawienie
nowych drzwi

Pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem

Zlokalizowana na pietrze budynku, wejscie z przestrzeni holu gtdwnego — zmiana przeznaczenia
pomieszczenia z funkcji magazynowej.

Projekt zaktada:

-wymiane ptytek na Scianach i podtogach

-montaz sufitdbw podwieszanych

-montaz nowej armatury fazienkowej wraz z zabudowg meblowg

-nowe os$wietlenie, wigczniki oraz gniazdka

-nowe piony kanalizacyjne i wentylacyjne

-elektryczne suszarki do rgk, podajniki do mydta

-nowe lustra

-klejenie tapety dekoracyjnej zgodnie z czescig graficzng projektu

-poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wzmocnieniem nadproza zgodnie z cze$cig rysunkowa, wstawienie
nowych drzwi

-meble wypoczynkowe (fotel)

SzczegOtowy zakres robdt przedstawiono w czesci graficznej projektu oraz w projektach branzy sanitarnej i
elektrycznej.

W ramach przedmiotowej inwestycji dla zapewnienia braku uciazliwosci w funkcjonowaniu
budynku nalezy przewidzie¢ wynajem i biezaca obstuge kontenera sanitarnego na terenie
inwestyciji, w lokalizacji ustalonej z Inwestorem.

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC
Uktadanie glazury i terakoty
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Przygotowanie podtoza - powinno ono by¢é mocne i rdwne oczyszczone. Odchylenia od linii pionu i nieréwnosci
tynku nie mogg by¢ wieksze niz przewiduje to norma. Czas, po ktdrym mozemy nakleja¢ ptytki zgodnie z
zaleceniami producenta tynku

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych - stosowac zaprawy klejgce wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003 o
przyczepnosci > 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywac i naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Przyklejanie ptytek Sciennych i podtogowych - powinniémy rozpoczgé od rozplanowania ukfadu piytek na
poszczegdlnych ptaszczyznach zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania. Nalezy zwrdci¢ uwage
na doktadne wyznaczenie poziomdw i piondw uktadanych ptytek, oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny
powstajacej z uktadanych ptytek.

Spoinowanie ptytek - mozna wykonac po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury lub
terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich — zgodnie z czescig graficzng projektu. Przygotowanie
zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposob fugowania zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie
pomiedzy Sciang a posadzkg w sanitariatach wykona¢ z sylikonu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
fugowaniem nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzi¢ do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich
ptyndéw i preparatéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC DOKUMENTACIE POWYKONAWCZA NOWE] INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ WOD-KAN.

Prace sanitarne
Prace sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej oraz wytycznymi projektu
architektonicznego.

Prace elektryczne
Prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej oraz wytycznymi projektu
architektonicznego.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym Polskim Normom
przedmiotowym lub mie¢ aktualng aprobatg techniczna.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz z obowigzujgcymi
normami budowlanymi.

STRONA



PROJEKT TECHNICZNY REMONTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH  (TRZECH  tAZIENEK ORAZ
POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJ PRZY UL. J.
SEOWACKIEGO 17A W BIELSKU-BIALE]

INWESTOR:
KSIAZNICA BESKIDZKA, UL. J. SLOWACKIEGO 17a 43-300 BIELSKO-BIAA

1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji

e Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
Roboty murarskie
Remont posadzek w budynku
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont instalacji elektrycznej
Remont instalacji sanitarnej
Prace malarskie i wyktadzinowe

Przewidywane etapy prac :
- prace rozbiérkowe
- prace wewnetrzne

2. Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce :
- budynek Ksigznicy Beskidzkiej

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbiorkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatow budowlanych

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych w pkt. 1 nalezy do
obowigzkéw kierownika robdt. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy
wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

5.Wskazania srodkow technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

zakres prowadzonych prac

kolejnos¢ realizacji prac

miejsce sktadowania materiatow

okreslenie miejsca wywdzki gruzu ,$mieci ,okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych

okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na wysokosciach
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikéw sgsiednich
dziatek

informacje dotyczacg adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego

informacje dotyczaca wtasciwego organu stuzby zdrowia

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady stosowania srodkow osobistej ochrony zdrowia

informacja o rozmieszczeniu hydrantéw

wskazanie miejsca przechowywania elementéw
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych.
- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy zabezpieczyé
pracownikdw w sprzet specjalistyczny.
- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne i inne/
- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz numery
telefondw do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego.
- zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy
- na terenie budowy umiescic¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.
Z obawy o0 bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia, podczas przewidywanych prac budowlanych,
nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu
a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych i montazowych.
Stosowanie do wymogdw art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U.Nr. 207,poz
2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 — zatgczona jest do zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych .
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SCHEMAT WZMOCNIENIA NADPROZA
WERSJA BEZPOSREDNIO PRZY SLUPIE ZELBETOWYM

UWAGI:
1.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH | NALEZY JE POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI, ROZBIEZNOSCI LUB BtEDOW W DOKUMENTACUI - NALEZY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA.

3.DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA, NALEZY TRAKTOWAG tACZNIE - CZESC GRAFICZNA WRAZ Z CZESCIA OPISOWA,
4 RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJNEJ NALEZY TRAKTOWAG £ACZNIE.
5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z KOMPLETEM DOKUMENTACAI.

twa

na

Istn. $ciana

Otwory ¢16

L 60x60x5

Pret gwintowany #12

ugosci otworu

UWAGI
INFORMACUE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z CALOSCIA PROJEKTU.
INFORMACJA GEODEZYINA POWINNA ZOSTAC ZWERYFIKOWANA W TERENE. NIE WYMIARONAC Z RYSUNKU.
JEZELl PRZED PRZYSTAPIENIEW DO REALIZAGUI LUB | TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEUASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROVEKTANTA.

PRAWA AUTORSKIE
INFORMACJE. ZAWARTE NA RYSUNKU MOGA BYC WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELOW PROJEKTU, DLA
KT6REGO ZOSTALY JWYDANE. INFORMACJE NIE MOGA BYC POD ZADNYM POZOREM ZMIENIANE,
UZUPELNIANE, LUB USUWANE. JEZELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU
T0 MUSZA ONE BYC DOKONANE WYLACZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU. RYSUNEK, ANI ZADNA CZESG
INFORMAGUI NA NIM ZAWARTA NIE MOZE BYC POWIELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA

SCHEMAT WZMOCNIENIA NADPROZA

L 60x60x5
Ok 8cm poza obrys otyoru

Pret gwintowany #12
(4 na dfugosci otworu)
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Niniejsze zestawienie zawiera szczegolowy dobor elementow wyposazenia
przedmiotowych pomieszczen, stanowigcy punkt odniesienia na etapie realizacji —
dopuszcza sie zastosowanie elementéw wyposazenia o parametrach rownowaznych lub
zblizonych do przedstawionych w dokumentacji — zwlaszcza pod wzgledem jakosci,
kolorystyki i estetyki.

Nalezy rozpatrywac wraz z czescia graficzng — rysunkowgq — projektu.
Dobor materiatow wykonczeniowych $cian i podtég wg czesci rysunkowej projektu.

1. Fototapeta w toalecie dzieciecej i pomieszczeniu rodzica z dzieckiem

Podtoze: nowoczesna tapeta winylowa, zabezpieczona specjalng powtoka, na podtozu fizelinowym. (bez metali ciezkich,
formaldehydu, zmiekczaczy, rozpuszczalnikdw oraz widkna szklanego (deklaracja DoP — Declaration of Performance).

Rodzaj wykonczenia: strukturalna - faktura ozdobnego tynku betonowego, potmatowa.
Charakterystyka: specjalistyczny system montazowy, do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, miejsc narazonych na kontakt
z woda, ttuszczem, srodkami dezynfekujacymi, oraz do eksponowanych miejsc o duzej przepustowosci i narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

Np. “Tajemniczy Las — Lew i Przyjaciele” Fototapeta SKU 202012MK https://studiodruku.com.pl/sklep/fototapety/dla-
dzieci/tajemniczy-las-lew-i-przyjaciele-fototapeta-do-pokoju-dzieciecego-202012/

V7 Iiz;?w.( L
m————
2. Lampy wiszgce

Np. Lindby Ferris drewniana lampa wiszaca, 4-punktowa https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-
punktowa-

9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm medium=cpc&utm campaign=PMAX EM Heroes&utm content
=&utm term=&gad source=18&gclid=EAIalQobChMIVO yLSjihgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAIABEQIRWfD BwE&et uk=d9113626d
9284392a958e523bffa4796&et gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzZRhMmFhYTVjMjhmMTAINOMyMi4wNy4yMDIOKzA5JTNB

MDAIMOE1INQ
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https://studiodruku.com.pl/sklep/fototapety/dla-dzieci/tajemniczy-las-lew-i-przyjaciele-fototapeta-do-pokoju-dzieciecego-202012/
https://studiodruku.com.pl/sklep/fototapety/dla-dzieci/tajemniczy-las-lew-i-przyjaciele-fototapeta-do-pokoju-dzieciecego-202012/
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ
https://www.lampy.pl/p/lindby-ferris-drewniana-lampa-wiszaca-4-punktowa-9628544.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIv9__yLSjhgMVfwqiAx3BWgOJEAQYAiABEgIRWfD_BwE&et_uk=d9113626d928439aa958e523bffa4796&et_gk=NjhmZmM3MDA1ZTU2NDY2NGEzNzRhMmFhYTVjMjhmMTAlN0MyMi4wNy4yMDI0KzA5JTNBMDAlM0E1NQ

3. Lustra

np. Dubiel Vitrum Luis lustro tazienkowe 50x90 cm owalne rama czarna https://www.lazienkaplus.pl/pl/dubiel-vitrum-luis-lustro-
50x90-cm-owalne-czarna-
rama,657597,97,i/?gad source=1&gclid=EAIalQobChMIs gT1rmjhgMVBheiAx1GKwjqEAQYBCABEg]ce D BwWE

4. Grzejniki c.0. — parametry wg projektu instalacji sanitarnych

Np. Grzejnik dekoracyjny Advantage 1800x390 D50 grafit struktura https://polskiegrzeijniki.pl/374-grzejnik-dekoracyiny-
advantage-1800x390-d50-grafit-struktura.html? gl=1*xhfd7g* up*MQ..&gclid=CjwKCAjwylgzBhBaEiwAWDRIVPhh-
eIRgs8bljTs3dIGVZRjf4nyXNAEgDPMNVV4AHf5uUQay7KcBRoCX5MQAVD BwE



https://www.lazienkaplus.pl/pl/dubiel-vitrum-luis-lustro-50x90-cm-owalne-czarna-rama,657597,97,i/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIs_qT1rmjhgMVBheiAx1GKwjqEAQYBCABEgJce_D_BwE
https://www.lazienkaplus.pl/pl/dubiel-vitrum-luis-lustro-50x90-cm-owalne-czarna-rama,657597,97,i/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIs_qT1rmjhgMVBheiAx1GKwjqEAQYBCABEgJce_D_BwE
https://www.lazienkaplus.pl/pl/dubiel-vitrum-luis-lustro-50x90-cm-owalne-czarna-rama,657597,97,i/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIs_qT1rmjhgMVBheiAx1GKwjqEAQYBCABEgJce_D_BwE
https://www.lazienkaplus.pl/pl/dubiel-vitrum-luis-lustro-50x90-cm-owalne-czarna-rama,657597,97,i/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIs_qT1rmjhgMVBheiAx1GKwjqEAQYBCABEgJce_D_BwE
https://polskiegrzejniki.pl/374-grzejnik-dekoracyjny-advantage-1800x390-d50-grafit-struktura.html?_gl=1*xhfd7q*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVPhh-eIRqs8bljTs3dIGVZRjf4nyXNAEgDPMNvV4AHf5uUQay7KcBRoCx5MQAvD_BwE
https://polskiegrzejniki.pl/374-grzejnik-dekoracyjny-advantage-1800x390-d50-grafit-struktura.html?_gl=1*xhfd7q*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVPhh-eIRqs8bljTs3dIGVZRjf4nyXNAEgDPMNvV4AHf5uUQay7KcBRoCx5MQAvD_BwE
https://polskiegrzejniki.pl/374-grzejnik-dekoracyjny-advantage-1800x390-d50-grafit-struktura.html?_gl=1*xhfd7q*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVPhh-eIRqs8bljTs3dIGVZRjf4nyXNAEgDPMNvV4AHf5uUQay7KcBRoCx5MQAvD_BwE

5. Kinkiety dekoracyijne ,chmurki” (toaleta dziecieca)

Kolor zrédta éwiatta: Ciepta biel + biel + neutralne $wiatto; ILOSC — 6 szt.

Np. kinkiety $cienne biata chmurka 220-240V https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-
nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-
sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1 36%7C221 49889%7C224 6466&country code=PL&litb from=paid adwords s
hopping&utm_source=google shopping&utm medium=cpc&utm campaign=17688763328&adword mt=&adword ct=&adword
kw=&adword pos=8&adword pl=&adword net=x&adword tar=&adw src id=2917225649 17688763328 &gad source=1&g
clid=CjwKCAjwylgzBhBaEiwAWDRIVE9StP7PISzq71EkfZgdJIMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8gPzRoCXw4QAvD BwE

6. Lampy sufitowe - plafony

Napiecie zasilania 230V, Moc 18W, Ksztatt koto, Sposéb montazu natynkowy, Kolor czarny, Materiat
plastik / stal, Wymiary 17,5cm wysokoé¢ 3,5cm, Zrodto éwiatta w komplecie TAK, Rodzaj gwintu
zintegrowane zrodto Swiatta LED, Strumien Swietiny 1800Im, Barwa S$wiatta biata neutralna,
Temperatura barwowa 4000K, Wspotczynnik oddawania barw CRI Ra > 80, Kat Swiecenia 120°, Czas
rozéwiecania < 1s, Stopieri ochrony IP IP20, Typ diod SMD 2835, Certyfikaty CE, RoHs; ILOSC - 14 szt

Np. Model Panel LPL-004 18W NW BLACK https://led-lux.pl/product-pol-6280-Panel-LED-natynkowy-18W-NW-czarny-17-5cm-
Plafon-lampa-sufitowa-kolo-

LEDLUX.html?country=1143020003&utm_source=iai ads&utm medium=google shopping&gad source=1&gclid=CjwKCAjwjqW
zBhAQEiwAQmtgTyOvBaCsSe-THF6iP5WIAYytb70P4Vw9SagAa7Eil3 pgkKJz46z0HhoCtkIQAVD BwE
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https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE
https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE
https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE
https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE
https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE
https://www.lightinthebox.com/pl/p/kinkiety-scienne-biala-chmurka-lampka-nocna-do-pokoju-dzieciecego-chmurka-ksztalt-wszystkie-oprawy-oswietleniowe-do-sypialni_p9477410.html?currency=PLN&sku=1_36%7C221_49889%7C224_6466&country_code=PL&litb_from=paid_adwords_shopping&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=17688763328&adword_mt=&adword_ct=&adword_kw=&adword_pos=&adword_pl=&adword_net=x&adword_tar=&adw_src_id=2917225649_17688763328__&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyJqzBhBaEiwAWDRJVE9tP7PlSzq71EkfZqdJMXcF4uOdh1Qwzo9mTaa7eBzTSDyei8qPzRoCXw4QAvD_BwE

7. Kontakty

Zestawienie:

tacznik jednobiegunowy z pods$wietleniem LED 10AX Czarny mat - DW1L.01/49 — 36t/szt. — 9 szt
tacznik podwdjny, Swiecznikowy z podswietleniem LED IP-44 10AX Czarny mat - DW5BL.01/49 —
36zt/szt, - 1 szt

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem (szybkoztgcza) Czarny mat - DGZ1CZ.01/49 — 22zt/szt. - 4 szt
Gniazdo bryzgoszczelne IP-44 Czarny mat, klapka transparentna - DGZ1BZ.01/49A — 30zt/szt — 10 szt
Ramka pojedyncza Czarny mat - DR1/49 — 8zt/szt. — 24 szt.

Puszka PK60 do ptyt gipsowych Pawbol - A.0046LP — 3zt/szt — 24 szt.

Np. Kontakt Simon 54 Premium

8. OsSwietlenie szczelinowe LED

Profil dystansowy do o$wietlenia szczelinowego 13 mm pod LED (niemalowany) + Ostonka mleczna 13
mm + tasma LED; ILOSC — 38 mb
Produkty: Ostonka mleczna; Materiat TPE; Transmisja Swiatta 60% - 70%; Kolor Biaty mat

Tasma LED 13

Barwa $wiatta Biata ciepta, Temperatura barwowa 2700K, Napiecie zasilania (DC) 24V, Moc tasmy / 1m
11W , Strumien $wietlny / 1m 1100Ilm , Typ diody LED COB, Ilos¢ diod (chip) LED / 1m 480, Klasa IP
IP66 wodoodporna, Kat swiecenia 180°, Sekcja ciecia 5cm, Szerokos¢ taSmy 9 mm, Wysoko$¢ tasmy
3,5mm, Kolor podtoza biaty, Rodzaj tadmy profesjonalna, Zywotno$¢ 50000h, Ilos¢ cykli wigcz/wytacz
50000, CRI >=90

Np. Taéma LED LEDIline PRIME COB 11W/m 480 chips/m 24V 2700K IP66 biata ciepta 5m https://led-hurt.pl/pl/p/Tasma-LED-
LEDIine-PRIME-COB-11Wm-480-chipsm-24V-2700K-IP66-biala-ciepla-5m./5507



https://led-hurt.pl/pl/p/Tasma-LED-LEDline-PRIME-COB-11Wm-480-chipsm-24V-2700K-IP66-biala-ciepla-5m./5507
https://led-hurt.pl/pl/p/Tasma-LED-LEDline-PRIME-COB-11Wm-480-chipsm-24V-2700K-IP66-biala-ciepla-5m./5507

9. Drzwi wewnetrzne

SKRZYDLA DRZWIOWE PRZYLGOWE wewnetrzne wewnatrzlokalowe — 6 szt.
Podciecie wentylacyjne kolor: Biaty Mat, Jasna Szara Mat, Grey Mat

Oscieznica — regulowana — 6 szt.

Np. DRE Nova Cell 10 https://dre.pl/model/nova-cell-10/

klamka np. QUBIK - czarny z powlokg antybakteryjng * + szyld na klucz — 4 szt.
klamka np. QUBIK - czarny z powtokg antybakteryjng * + szyld tazienkowy — 2 szt.
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https://dre.pl/model/nova-cell-10/

10. Referencyjne elementy ,biatego montazu” oraz wyposazenia pomieszczen:

Ip Jm |ilodé

) Roca umywalka 39x39x13| szt | 4

Delabie kosz na odpady 20/ czarny| sz

Roca miska WC + deska| a1 | 4

13 Hevi podajnik recznikow papierowych w rolce el. Czarmy| sz

3 Deante miska WC + deska| st | 1
'} Geberit Stelaz WC + wspornik| sz | e

14 Hevi kosz na odpadki WC z pokrywkg 6l czamy| s | s
5 Geberit przycisk WC biaty| st | &

5 Hevi podajnik papleru toaletowego w rolce czarny| s

. e MCJ lustro 60x80| x| 4

Roca pisuar elektroniczny dopfyw z tylu 230V/| sx

T

Delabie batena elektroniczna 25cm czarny 230V gwarancja
301

17 Mako instal porecz 70 uchyina czamy| sz | 3

4

Ferro syfon czarmt| sz 4

Roca umywalka dia niep. 65X55| szt | 1

19 Viega syfon podlynk niep.| sz

MC Alpine czarny| s

o

@eT

Delabie bateria na czarny 230V gw 301| s

=
s

10 Delabie szybka suszarka do rak 10s/suszenie el. Czary| sz 4

7" Dozownik mydta w plynie el. Czarny| . | s 2 Roca miska WC dla niep. + deska|



11. Wytyczne do zabudowy na wymiar:

- korpus szafek ptyta meblowa np. EGGER antracyt / szary ciemny, obrzeza oklejane klejem PUR
(zwiekszona odporno$¢ na wode / wilgoc€ )

- zawieszki np. Camar (udzwig min 250 kg na szafke)
- zawiasy np. Blum + otwarcie Tip-ON
- front MDF barwiony w masie, fornirowany - od czota frezowane ryfle, lakier mat

- blat z klejonych lameli debowy lakierowany



