SAMOCZYNNE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
WYLACZENE
ZASILANIA W UKKADZE SEC TN-S

UWAGA: Zasilanie, montaz oraz sterowanie urzqdzeri technicznych nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych
podtqczanych urzqdzefi, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branZowych.
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RG/P11 | RG/P12| RG/P13| RG/P14| RG/P15| RG/P16| RG/P17 RG/P18 [RG/P19|RG/P20 |RG/P21 | RG/P22
Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Podgrz. Gniazda Oswietlenie Gniazda Gniazda Podgrz. Gniazda
podstawowe +{ 230V 230V 230V 230V wody 230V podstawowe H 230V 230V wody 230V
awaryjne (toaleta) (toaleta) (toaleta) (toaleta) (toaleta) (korytarz) awaryjne (toaleta) (toaleta) (toaleta) (korytarz)
HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J | HDHP-J
4x1,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm| 3x2,5mm 4x1,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm | 3x2,5mm
0,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2 2,0 2,0 2,0 2,0
NAZWA RYSUNKU
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