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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdina

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (TRZECH tAZIENEK
ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY
BESKIDZKIEJ PRZY UL. J. StOWACKIEGO 17A B- B

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Ksigznica Beskidzka Bielsko-Biata

Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu;

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

W zakresie robot sa:
U
Roboty demontazowe i przygotowawcze:
- wewnetrzne roboty wyburzeniowe-rozbidrka scianek dziatowych
- wykucie otworow drzwiowych
- skucie kafelek sciennych
- zerwanie posadzki
- skucie tynkdw wewnetrznych
- usuniecie gruzu z budowy

Lazienki parter pietro
- $cianki dziatowe k/g
- uzupetnienie tynkowanie
- montaz stolarki drzwiowe;j
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
- malowanie sufitow i tapetowanie $cian
- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
- instalacja wod. kan.
- instalacja elektryczna dla catego obiektu

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robét.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie ,808” ARCHITEKT JAN
JURASZCZYK ul. Lukasiewicza 7/4 43-300 Bielsko-Biata

1.4.1. Spis projektow i rysunkdw wykonawczych wg.zatgczonej dokumentac;ji

1.4.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacijg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle weditug otrzymanej
dokumentacji techniczne.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty



przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Ilub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

0 budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

0 budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
O obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwacji;

- terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

- deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyroéb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

- dokumentaciji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
- dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgcg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymi wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentow.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa;



- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot;

- inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu;

- kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

- rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU,

-  materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru;

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

- obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem;
- odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,odbiér kohcowy”;

- odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowej;

- przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robd6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

- robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz



uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt;
- wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
001 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
demontazowych i przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach:

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (TRZECH tAZIENEK
ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GrOWNEJ KSIAZNICY
BESKIDZKIE]J PRZY UL. J. StOWACKIEGO 17A B-B

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych, rozbiérkowych, a w
szczegolnosci bedzie to:

- organizacja placu budowy

-odbicie tynkow wewnetrznych

-zerwanie posadzek

-wykucie oscieznic drewnianych

-rozebranie licowania ptyek ceramicznych ze $cian

-rozbiorka elementéw betonowych

- usuniecie warstw gruzu i wywdz gruzu na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Technicznag.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych i
rozbiérkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz
zgodnos¢ z umowag, projektem, pozostatymi SST i poleceniami ZRU, a w szczegdélnosci za
zgodnos¢ wykonywania roboét, organizacji, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy
oraz stref zagrozenia z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robo6t budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.



Transport i sktadowanie materiatbw z rozbiorki spetniaC powinien wymogi ustawy
o odpadach z dnia 07.042001 r. (z p6zniejszymi zmianami). Wykonawca jest odpowiedzialny
za biezgce utrzymywanie w czystosci nawierzchni drogowych zanieczyszczanych przez
srodki transportowe wyjezdzajgce z placu budowy.

Wykonawca we wilasnym zakresie powinien uzyska¢ zgode stosownych organéw na
przejazd samochodow o masie przekraczajgcej mase dopuszczalng na poszczegdlnych
ulicach lokalnych na trasie przejazdu samochoddw.

Wykonawca we wiltasnym zakresie powinien uzyskac¢ zatwierdzony przez stosowne organy
projekt organizacji ruchu w zwigzku z zajeciem przez siebie fragmentu pasa drogowego
oraz utworzeniem tymczasowego wjazdu na plac budowy. Wykonane zgodnie z typowym
projektem oznakowanie ruchu podlega odbiorowi przez stosowne organy oraz inzyniera
kontraktu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Roboty przygotowawcze
W ramach wykonania robét przygotowawczych w zakres obowigzkéw Wykonawcy
wchodzg:

0 Wygrodzenie placu budowy-roboty wewnetrzne;

0 Wygrodzenie placu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby skutecznie uniemozliwi¢
wejscie osobom nieupowaznionym, oraz aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

0 Wygrodzenie polega¢ powinno na skutecznym oddzieleniu komunikacji wewnetrznej
budynku, zagrodzeniu przejs¢ w korytarzach do remontowanych pomieszczen;

O Wygrodzenie placu budowy powinno posiadac state wejscie tymczasowe;

0 Oznakowanie placu budowy;

0 Oznakowanie placu budowy tablicg informacyjng zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953);

0 Oznakowanie tablicami informacyjno-ostrzegawczymi placu budowy, oraz
zabezpieczenie barierami lub tasmami ostrzegawczymi z jednoczesnym oznakowanie tablicami
informacyjno - ostrzegawczymi stref zagrozenia, zabezpieczenie przejs¢, stanowisk pracy-
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia6.02.2003 r. w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401);

O Oznakowanie lokalizacji stanowisk sprzetu ppoz., hydrantdw ppoz. oraz apteczki
pierwszej pomocy;

O Warunki socjalne i sanitarne;

0 Wyposazenie placu budowy w pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

magazynowe, biurowe na potrzeby biura budowy oraz miejsce sktadania odpadow zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

Pozostate prace przygotowawcze:

O Doprowadzenie do celéw budowy energii elektrycznej i wody, oraz odprowadzanie
lub utylizacja Sciekow; zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego; zapewnienie
wiasciwej wentylacji;

0 Zapewnienie fgcznosci telefonicznej;
0 Przygotowanie stanowisk roboczych;
O Przygotowanie $rodkéw ochrony zbiorowej do zabezpieczen stanowisk pracy na

wysokosci, oraz tam, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania Srodkow ochrony zbiorowej-



wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnych

0 Organizacja wewnetrznego transportu poziomego i pionowego narzedzi, wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego, materiatow;
O Przeprowadzenie szkolen stanowiskowych, wywieszenie stosownych instrukcji.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych
w dokumentaciji projektowej, SST lub po wskazaniu ZRU. Jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, ZRU moze poleci¢
wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacji, w ktorej zostawia okreslony przewidywany
odzysk materiatow.

Wyburzenia pod projektowane otwory wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ i wykonywac je w
kolejnosci zapewniajgcej zabezpieczenie fragmentow Scian przed niekontrolowanym
odpadaniem.

Zachowany zostaje istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku opierajgcy sie o sciany nosne
zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany zewnetrzne pozostajg bez zmian. Na parterze projektuje sie poszerzenie otworéw
drzwiowych zabezpieczone nadprozami oraz powiekszenie otworu okiennego (z
obnizeniem nadproza).

W ramach wykonania roboét rozbiorkowych w zakres obowigzkéw wykonawcy wchodzg
rowniez:

0 przygotowanie stanowiska roboczego,

0 przygotowanie i pdzniejsze usuniecie czasowych podpér, rozpér, rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robot,

O wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych
i wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,

0 segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzen uzyskanych z rozbiérki

elementéw budynku oraz pomostéw, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego,
O utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,
0 utrzymywanie niezbednych zabezpieczern BHP na stanowiskach roboczych oraz
wokot bezposredniej strefy przy obiektowej i stref zagrozenia,
O ustawienie, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét i uprzatniecie placu budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.
Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu i innych materiatdw rozbiérkowych na istniejgcych
stropach. Nalezy je sukcesywnie usuwac, nie dopuszczajgc do okresowego zwiekszenia
obcigzen stropéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe rozebranie i
zabezpieczenie wszystkich istotnych uzytecznych elementéw przeznaczonych do
przetozenia przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych.
Wszystkie prace rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone przez przeszkolong ekipe, wedtug
ustalonego harmonogramu, pod bezposrednim nadzorem uprawnionej osoby, w sposob nie
zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtgczyé instalacje gazowa,
elektryczng, wodociggows i inne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprawdzenie jakosci robét polega na kontroli zgodnosci przebiegu robét z dokumentacija
projektowa, harmonogramem okreslajgcym kolejnos¢ poszczegdinych dziatan oraz
zasadami BHP i prowadzenia prac w budynkach, a takze wizualnej ocenie kompletnosci
rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogodlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz Ogodlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity
tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953),

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47,
poz. 401).

lll.Szczego6towe Specyfikacje techniczne
002 Scianki i sufity z k/g

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pomieszczen przewidzianych do wykonania w ramach: REMONTU
CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (TRZECH tAZIENEK ORAZ
POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GEOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJ
PRZY UL. J. StOWACKIEGO 17A B- B

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:
- Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt GK

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w ST 0. ,Wymagania
0ogolne” poz.2.1.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania scianek dziatowych zastosowano nastepujgce materiaty:

0 Piyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %,

0 Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych,

[ Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50, 100 mm ,
dtugos¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej,

[l Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen,

71 Elementy mocujgce typu El i ES.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

[l Elektronarzedzia,

'] Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki

[JNoze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty,

71 Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na Zadanie,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Dobor srodkéw transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak,
aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny
by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach



publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢é umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugie;.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 0. ,Wymagania ogolne” poz. 5.1.

5.2. Sciany i sufity z plyt GK

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego
z obustronng okfadzing, wykonang z ptyt gipsowo- kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany
jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podfogi i istniejgcego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztattownikow ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2
Sciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiarow poprzecznych zastosowanych
profili). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkow wbijanych. Rozstaw miedzy elementami
mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod
profile ,U” podkfada sie taSme gtuszgcg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane
do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie
co 600 mm (w szczegolnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z
profilami ,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-
kartonowych (0 min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretoéw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach
miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po
dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gtadkg
powierzchnie pod malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrow akustycznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci
od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150
mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

a) Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacja kosztorysowg

b) Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot:

[
Ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdéw i krawedzi, bez peknie¢

]
arton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie
nie powodujgc odklejania sie od rdzenia



c) Sprawdzenia wymiarow — odchyiki:

U
rubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugos¢ (I gatunek)
2000 — 4000 £10 mm

d) Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig

sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

e) Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci ptyt

f) Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

g) Sprawdzenia wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. Obmiar robét
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru Robét
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robo6t podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg Scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 .

8. Odbioér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogoélne” poz. 8.

8.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér elementéw i akcesoriow

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu
i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane
pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdéw rusztu oraz
akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementéw i akcesoridow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.4. Odbiér koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
U]
testacje dostarczonych elementow,
U]
achowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie +3 mm),
U]
prawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
[
prawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,
[
prawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrécic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow ST 0. ,Wymagania ogolne” poz.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosc nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe
gipsowo- kartonowe

PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podtogowych zapraw szpachlowych
i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

IV.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
003 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Przedmiot | ZAKRES sPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonania tynkéw wewnetrznych recznie do wykonania w ramach: REMONTU CZTERECH
POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (TRZECH tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA
RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GLOWNE] KSIAZNICY BESKIDZKIEJ PRZY UL. J.
SEOWACKIEGO 17A B- B

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST 0. -
~Wymagania Ogolne”.

003 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zaktadaniem stolarki drzwiowej w ramach zadania
REMONT CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH (TRZECH tAZIENEK
ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECKIEM) W SIEDZIBIE GrLOWNEJ KSIAZNICY
BESKIDZKIE]J PRZY UL. J. StOWACKIEGO 17A B-B

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw i montazem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:



- wymiana i montaz drzwi wewnetrznych wedtug projektu,
- wymiana stolarki drzwiowej na nowg z futryng regulowang
- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikaciji
Techniczne.

2.2. Drzwi wewnetrzne

- Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone -
klamka, okucia;

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, w dolnej czesci skrzydta
otwor na kratke wentylacyjng, fabrycznie wykonczone;

- Od$cieznice na petng grubos¢ muru wraz z opaskg o szerokosci 10 cm.
w kolorze drzwi;

- Materiaty pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki dzwiowej na nawe drxwi drewniane z futryng regulowang
5.2. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne.

5.3. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

5.4. Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokgtnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe, oS$cieznice powinny mieC usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.5. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w pftaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetnic¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usungc lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowg mocowa¢ za pomocg kotew Iub hakéw osadzonych
w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé¢ i uzbroiC w okucia. Zabezpieczenia
elementow drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2.

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci
wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:



badanie dostaw i jakosci materiatow,

kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,
kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
sprawdzenie prawidtowosci wykonan
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych przewidzianych w ramach:

REMONTU CZTERECH POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITAR(TRZECH tAZIENEK ORAZ
POMIESZCZENIA RODZICA W SIEDZIBIE GEOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIE] PRZY UL. J.
StOWACKIEGO 17A B- B

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi i okna.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz oku¢, samozamykaczy,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

V.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
004 ROBOTY MALARSKIE



1,Wstep

1.1. Przedmiot zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
w ramach modernizacji REMONTU CZTERECH POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITAR(TRZECH tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA W
SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJ PRZY UL.]J.SLtOWACKIEGO 17 AW B-B

.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét sa:
rzygDotowanie podtoza —sufiow
anvSanie ptyt gipsowych
obo?y zabezpieczajgce np. folia malarska
ape?owanie scian

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w ST 0. ,Wymagania ogdine” poz.2.1.

2.2. Zastosowane materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby emulsyjne wytwarzane
fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej.
Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

Tapety



Tapety stosowane do robét tapeciarskich muszg odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub swiadectw dopuszczajgcych je do stosowania w
budownictwie.

Kleje

2.7.1. Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne,
produkowane w postaci bezwonnych proszkéw, tatwo rozpuszczalnych w
wodzie.

2.7.2 Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:

-dobrg rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie,

-klarownoscig przygotowanego roztworu,

-zdolnos$cig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okreslonym
czasie,

-wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45
minut,

-pH roztworu wodnego w granicach 8,

-mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.

2.7.3. Kleje nie powinny plami¢, oddziatywac¢ szkodliwie na tapete i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnieciu powinny tworzy¢
przezroczystg bezbarwng btone.

2.7.4.Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposob podany w instrukcji
producenta kleju.

2.7.5. Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw klejow lub dodawanie do nich
jakichkolwiek sktadnikow nie uwzglednionych w instrukcji producenta jest
zabronione.

2.7.6. Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie
dtuzszym niz 4 dni, jezeli nie ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Dobo6r srodkoéw transportu
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.1.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu
tego $rodka). Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem
dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych Scian,
tynkdw przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzié¢



przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi. Zalecana ilo§¢ warstw 3. Drugg warstwe
naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania
narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy
malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:
0

atkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
0

atkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
0

atkowitym utozeniu posadzek,
U

sunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.2. Prace przygotowawcze do malowania

Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki
materiatéw, sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura
tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od
rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych
czynnos$ci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed
malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie sciany (réwniez dziatowe), zwtaszcza przy
oscieznicach drzwi | okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny
wypetnia sie elastyczng masg akrylowg. Nie nalezy stosowa¢ do tego celu mas
silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac. Drobne odpryski i
pekniecia tynkow nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Powierzchnie przeznaczone do wykonczenia gtadzig gipsowag nalezy przygotowac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta gtadzi, a nastepnie po wykonaniu gtadzi przygotowaé do
malowania zgodnie z wytycznymi producenta farb.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1.3-5.



Wykonywanie powiok malarskich

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i
watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -
wodg, w przypadku pozostatych farb — rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w
stosunku do farby. Farby mozna naktadacpedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb
przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem.
Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggniec
pedzla byt prostopadty do

Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych
i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow
pedzla.

5.3. Tapetowanie scian

-temperatura w pomieszczeniu, w ktorym bedg wykonywane roboty tapeciarskie

powinna wynosi¢ co najmniej +10°C,

-przed przystgpieniem do tapetowania nalezy pocig¢ tapete na arkusze

odpowiedniej dtugosci, nastepnie naniesc¢ klej rownomiernie na arkusze tapety,

zwingc je w sposOb uniemozliwiajgcy zabrudzenie strony licowej odtozy¢ na okres
umozliwiajgcy wtasciwe nawilzenie tapety,

-przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposéb przyjety w technologii

klejenia danego rodzaju tapety,

-do przyklejenia tapety nalezy przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgce;j,

dopuszcza sie przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub

w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

- faczenie arkuszy tapety na dtugosci oraz wstawianie fat jest niedopuszczalne, w

razie uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymieni¢ caty arkusz,

- przyklejanie tapet na scianach nalezy rozpoczg¢ od wyklejania osciezy i wnek,

- tapety nalezy przyklejac w styk,

- prawidtowos¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdza¢ za pomocg pionu, nie

rzadziej niz co 3 arkusze,

-przyklejanie arkuszy tapety powinno by¢ rozpoczete od gornej krawedzi sciany ku

dotowi,

-przy suficie tapeta powinna by¢ przycieta i tworzy¢ linie prostg, rownolegtg do

sufitu

-przy podtodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposéb aby listwa

podtogowa zakrywata jej dolng krawedz co najmniej na wysoko$¢ 1,5 cm,

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 0. ,Wymagania ogdlne” poz. 6.

6.2. Kontrola robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

]



godnosci
z dokumentacjg

kosztorysowg | zmianami w dokumentacji powykonwczej,
U
akos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,
U
rzygotowanie podtoza — podtoza muszg by¢ wolne od zanieczyszczen, zagruntowane, bez rys
| uszkodzen,
U
pojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,
U
rubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
0
aktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,
0
ykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejsc¢ koloréw muszg tworzyc linie prosta,
0
oncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.3. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
0

prawdzenie wyglgdu powierzchni,
0

prawdzenie wsigkliwosci,
U]

prawdzenie wyschniecia podtoza,
0

prawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesdniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczesniej niz po
14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

005 Posadzki | sciany z plytek ceramicznych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania



i odbioru podtozy i posadzek, przewidzianych w REMONTU CZTERECH POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITAR(TRZECH tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZICMI W
SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJPRZY UL. J. SLOWACKIEGO 17A B- B

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- utozenie ptytek podtogowych | sciennych w wybranych pomieszczeniach wedtug tabeli
opisu technicznegoprojektu budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i

sposobow oceny podtozy, wykonanie paneli podtogowych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg

projektowg SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot panele podtogowej powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatdw podano w ST-0.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez

producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot panelowych.
2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.2. wyktadziny obiektowe

Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- PN-EN 167:1997 — ptytki ceramiczne

Rodzaj ptytek sciennych i podtogowych i ich parametry techniczne - stopien $cieralnosci
AC5 , grubos¢ 10mm, kolor za uzgodnieniem z Inwestorem.

2.3.3. Klej do paneli



2.3.4. Materiaty pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwaciji

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Badania na budowie

2.4 1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi 'uzyskacé
akceptacje Koordynatora i Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza wpisem do dziennika budowy .

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST-O. Wymagania ogolne pkt. 3.0

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania paneli nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Zaleca sie

uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu

nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku

duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatbw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

1) Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta

powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

2) Wykonane paneli nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem
[

przewiewem.

5.2. Wykonanie paneli podtogowych

5.2.1. Podtoza pod panele

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu paneli ma zastosowanie bezposrednio pod panele
warstwy z

masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.2. Wykonanie paneli Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych
nalezy

przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac paneli



wedtug

wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatow uzytych na remont nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
Sspoziomowania,

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4. Prawidtowo wykonana podtoga z paneli powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia paneli powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

- cafta powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona ggbkg grubos¢ warstwy i
powinna by¢

zgodna instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2

m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci taty j nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub

szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w Swietle sScian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie

stupow, pilastréw, fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m2 . W przypadku
rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu

faktycznego. Powierzchnie oktadzin okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub
wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem paneli i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg

podtoza. Odbidr podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i
okreslonymi

odpowiednio w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac

podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do

robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny

podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza

poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi



by¢

skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykow

006 Instalacje elektryczne

1.1. Przedmiot stosowania SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
| odbioru robét zwigzanych z w ramach REMONTU CZTERECH POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITAR(TRZECH tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECMI
W SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJPRZY UL. J. SLOWACKIEGO 17A B- B

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét jest stosowana jako dokument
przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu

wykonanie wymiany gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia oraz wtgcznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania

instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do
wykonania

instalacji innych rodzajéw (typow) urzgdzeh i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne

jest jedynie pod warunkiem zachowania parametrow technicznych lub wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.
1.7. Nazwy i kody

Grupy robét lub kategorie robét , wyszczegdlnione w przedmiarze :

45311100-1 Instalacje wewnetrzne- montaz osprzetu instalacyjnego

45311200-2 Montaz opraw o$wietleniowych

45310000-3 Badania i pomiary

1.8. Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzowymi , w szczegolnosci :

- architektoniczno — budowlanej , gdzie wymagane jest m.in. skoordynowanie mocowania



opraw

oswietleniowych , przytgczenie gniazd itp.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac
parametrom

technicznym wg dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych .

Odbiér materiatéw na budowie:

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
[

zgodnosci z danymi wytworcy.

» Materiaty takie jak np. oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze

Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na

jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym

przez dozor techniczny robaot.

Sktadowanie materiatdw na budowie:

» Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach

zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych
na skutek

wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg wszystkie
wymagania

wynikajgce z technologii rob6t i gwarantujg wysokg jakosc realizowanych robot.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje

potwierdzone certyfikatami oraz staz pracy gwarantujgcy wysokg jakos¢ wykonania robot.
4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone

w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i

bezpieczne jego osadzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami .
Sprawdzeniu i

kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

— zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

— witasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow



— wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z

przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét wykonywany jest z natury i obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robdt dotyczgcych poszczegolnych elementdw i
rodzaju

robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0. Wymagania ogolne pkt.
8.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiaréw po montazowych oraz
odpowiednich protokotéw odbioru catosci lub elementéw robot.

007 Instalacja wod.kan

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i

odbioru robot instalacyjnych wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla zadania

REMONT CZTERECH POMIESZCZEN

HIGIENICZNO-SANITAR(TRZECH tAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA RODZICA Z DZIECMI
W SIEDZIBIE GLOWNEJ KSIAZNICY BESKIDZKIEJPRZY UL. J. SLOWACKIEGO 17A B- B
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot instalacyjnych.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu

wykonanie wymiany odcinkéw instalacji wodociggowej (woda zimna, woda ciepfa i
cyrkulaciji) i

kanalizacyjnej ; prowadzonych po Scianach i wprowadzeniu ich w bruzdy scienne lub
posadzkowe

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

» demontaz istniejgcych widocznych odcinkéw rurociggéw

» wykucie bruzd sciennych lub posadzkowych

» montaz odcinkoéw rurociggéw w bruzdach

* wykonanie izolacji termicznej i zamurowanie z otynkowaniem bruzd

* wymiana armatury

* wymiana urzgdzen, wymiana grzejnikow c.o.

* préby instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym
systemem

realizacji robaot.



1.5.0gdlne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5, 22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu / przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli

dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne
nie moga

powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z

»-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il
Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowych

instalacji

2. MATERIALY:

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byC stosowane wyroby
producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony

aktualnymi normami.

Przewody

1. Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych ocynkowanych
lub

z rur PE

2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych
ocynkowanych lub z rur PE

3. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur i ksztattek PCV, tgczonych na uszczelke
Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych

uszkodzen.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

1. Zawory katowe odcinajgce

2. zawory napowietrzajgce

3. rewizje czyszczakowe



4. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

5. Bateria umywalkowa stojgca mosiezna chromowana standardowa 1-uchytowa z 2
zaworami

6. Bateria umywalkowa

\Izolacja termiczna przewodow

|zolacje cieptochronne rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki PE
np.

Thermacompact Grubosci izolacji — 20 mm.

W bruzdach sciennych - Thermacompact S. Grubosci izolacji - 6 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng

folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Izolacja termiczna i akustyczna oraz mechaniczne zabezpieczenie nowych instalacji
podtynkowych

(CO, ciepta/zimna woda) biegngcych w bruzdach sciennych i podtogowych rowniez jako
izolacja

termiczna i akustyczna rur wodnych, kanalizacyjnych i spustowych.

Parametry

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

Temperatura stosowania: od —80 do +95°C

Skorcz termiczny: <3,5% na dlugosci

dtugos¢ otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

* Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

* Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
[

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

* Transport elementdéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnos¢. Armature
nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

» Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i

zniszczeniem.

» Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na



otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i

krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach

przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggéw

* Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce. Podejscia pod
przybory prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpor statych oraz przesuwnych, ktore nie mogg powodowac
uszkodzen

rury przewodowe,.

* Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC kielichowych

kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody
poziome zamocowac pod posadzky. Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Na
przewodach kanalizacyjnych wykonac¢ wymiane istniejgcych rewizji (czyszczakdw)

* Rurociggi wody cieptej zaizolowac termicznie.

* Rurociaggi fgczy¢ zgodnie z technologig producenta.

* Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego spawu lub zgrzewu jest uzyskanie podwajne;,
rownomiernej wyptywki na catym obwodzie tgczonych elementow.

* Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci: probe wstepng i prébe gtowng. Manometr do
prowadzenia

proby podtgczamy w najnizszym punkcie instalaciji.

* Proba wstepna — instalacje poddacé cisnieniu o 1,5 krotnej wartosci najnizszego mozliwego
cisnienia roboczego. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej

wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nie moze obnizy¢ sie
wiecej

niz 0,6 bara.

* Proba gtbwna — przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej. Wstepne ciggu 120
minut,

ci$nienie probne po prébie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

* Rurociggi kanalizacyjne tgczone bedg na kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami.
* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. Prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzic, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w

przewodach nie ma zanieczyszczen.

* Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

» Wyciecie, demontaz istniejgcych odcinkéw rur

* Wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

» wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,wykonanie potgczen.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych



potgczen.

» Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

* Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢
tulei

powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

* Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac

za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

* Przewody nalezy mocowaC do Scian za pomocg uchwytow zgodnie z instrukcjg
producenta.

* Wykonane piony nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng o grub. 50 mm.

* Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

* jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic dla
kazdego ztadu oddzielnie.

» Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

« Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu

proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5. KONTROLA JAKOSCI:

Kontrola jakosci robét

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i p. ppoz. Powinna
byé

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

* Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci

producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla

danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT



Ogodlne wymagania obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i

przemystowe”.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot, np. przewodow utozonych i
zaizolowanych w

zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢
przez

przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej

czesc¢ jest

wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy

dotyczgcymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i
wytycznymi.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

* przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

« Sciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),

* bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w

przypadku minimalnych spadkoéw odcinkéw poziomych.

» Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz

przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
kohcowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

* Dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez

dostawcow materiatow),

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

* protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
» aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

« protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. Przepisy szczegélne

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l



Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

* PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
Zanieczyszczeniu

przez przeptyw zwrotny.

« PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji

* grawitacyjnej.

* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

* PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

* PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.



