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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczam, ze projekt
wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu fazienek dla budynku
Ksigznicy Beskidzkiej w Bielsku — Bialej zlokalizowanej przy ul. Stowackiego 17A,
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZawartoS¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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I. CZESC OPISOWA

Projekt fazienek dla budynku Ksi¢znicy Beskidzkiej w Bielsku — Biatej przy ul.Stowackiego 17A
— PROJEKT WYKONAWCZY —



Polimat Budownictwo Grzegorz Szlek

]
43-300 Bielsko-Biata, ul. Ztoty Potok 21¢
O I ’ ' ' a tel. +48 606 416 765
mail: polimat.budownictwo@gmail.com

b udo wonictwo NIP:6381513023 Regon: 241638575

1. Dane ogélne

Przedmiotowe opracowanie zawiera cze$¢ instalacyjno — sanitarng dla projektu
wykonawczego tazienek dla budynku Ksigznicy Beskidzkiej zlokalizowanej przy
ul.Stowackiego 17A w Bielsku — Biale;j.

Opis ogdlny obiektu ujeto w czgdci architektonicznej opracowania projektowego.

Niniejsze opracowanie zawiera:

1. Projekt wykonawczy instalacji wodociggowej dla fazienek

2. Projekt wykonawczy instalacji kanalizacyjnej dla tazienek

3. Projekt wykonawczy instalacji grzejnikowej dla tazienek

4. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji wywiewnej dla fazienek

2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem
- Warunki techniczne
- Normy, normatywy techniczne, katalogi urzadzen, literatura.

Zasady techniczne stosowane przy projektowaniu tego typu instalacji publikowane w
literaturze technicznej i materiatach fabrycznych.

3. Rozwiazania dla instalacji wodno-kanalizacyjnej
3.1 Urzqdzenia sanitarne

Projekt okresla wylacznie rodzaj przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej. Wybor
konkretnego typu, gatunku i producenta pozostawia si¢ decyzji Inwestora.

Ponad to pomieszczenia sanitarne zostang wyposazone w przybory sanitarne: muszle,
umywalki,pisuary. Doktadny wybor typu i modeli przyboréw nalezy uzgodni¢ z inwestorem
przed przystapieniem do prac montazowych.

3.2 Instalacja zimnej i cieplej wody
3.2.1 Zrodto wody

Woda do projektowanych przyborow sanitarnych zostanie dostarczana z istniejgcej
instalacji wodociggowej (istniejaca instalacja poza zakresem opracowania).
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3.2.2 Obliczenia

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg. PN-92/B-01706.
Zakres opracowania obejmuje nastepujace urzadzenia sanitarne:

normatywny | normatywny suma normatywnych
Ilosé wyptyw  [wyplyw wody wyptywow z punktu
Rodzaj punktu czerpalnego wody zimnej cieptej czerpalnego
szt. qn qn Xqn
[dm3/ s] [dm3/ s] [dm3/ s]
zawOr czerpalny dnl 5 0 0,3 0 0
bateria dla natryskéw 0 0,15 0,15 0
bateria dla wanien 0 0,15 0,15 0
bateria dla umywalek/bidetow 5 0,07 0,07 0,7
bateria dla zlewu 0 0,07 0,07 0
pluczka zbiornikowa 6 0,13 0 0,78
zawor sptukujacy dla pisuarow 1 0,3 0 0,3
zmywarka do naczyn 0 0,15 0 0
pralka automatyczna 0 0,25 0 0
SUMA 1,57 0,44 1,78
Zapotrzebowanie wody dla wymienianych urzadzen wyniesie:
3 3
G= 0744 [dm’s] = 268  [m'h]

3.2.3 Rozwigzania dla wewnetrznej instalacji wodociggowej

Projektowana instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur typu PP-R (typ 3) wg
DIN 16833 PN16 SDR7,4. Rury wykonane z polipropylenu tagczone przy uzyciu zgrzewania
polifuzji termicznej (np. rury produkcji KAN-therm). Instalacja wykonana zostanie w
uktadzie tradycyjnym (trojnikowym), polega on na rozprowadzeniu przewodoéw w
pomieszczeniu przy pomocy tzw. gatazek. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda w
bruzdach $ciennych lub miedzy stelazem gk a $ciang. Podejscia do przyborow zostang
wykonane za pomocg trdjnikow i charakterystycznych dla tego uktadu ksztattek. Po montazu
instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow
z tworzyw sztucznych.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian w posadzkach i bruzdach nalezy
zaizolowac¢ termicznie zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.11.2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2013 p0z.926 (wraz z wszystkimi
pOZniejszymi zmianami).

Przewody prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowa¢ np. otulinami
Thermacompact IS firmy Thermaflex lub réwnorzgdnymi. Przewody prowadzone po
wierzchu $cian izolowa¢ np. otulinami Thermaflex FRZ firmy Thermaflex lub
réwnorzednymi.
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3.2.4 Przygotowanie cieplej wody uiytkowej

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana punktowo w akumulacyjnych
podgrzewaczach cieptej wody uzytkowej zlokalizowanych w tazienkach pod umywalkami.
Zaleca si¢ zastosowanie czasowych wiacznikow zasilania dla podgrzewaczy, aby uniknaé
podgrzewu wody w okresach nocnych.

W projekcie przewiduje si¢ 4 szt. elektrycznych podgrzewaczy wody ARISTON ANDRIS
ELITE WIFI 15U EU (kazdy z nich bedzie montowany w szafce pod umywalkami).

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3.1 Obliczenia sciekow odprowadzanych budynku

suma normatywnych
llos¢ system | wyptywow z punkiu
Przybor sanitarny czerpalnego
szt. DU DU
[I/s] [I/s]
natrysk bez korka 0 0,6 0
wanna 0 0,8 0
Zlewozmywak 0 0,8 0
umywalka 5 0,5 2,5
miska ustepowa 6 2,5 15
zmywarka 0 0,8 0
pralka 0 1,5 0
pisuar z zaworem spt. 1 0,5 0,5
Wpustdn100 0 2 0
SUMA 10,15 18

NATEZENIE PRZEPLYWU SCIKEOW POCHODZACYCH Z URZADZEN::
Que= 2,121 [Us]

3.3.2 Rozwigzania dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacji wewngtrznej powinna by¢ wykonana z rur i ksztattek PVC-u do
zastosowan wewngetrznych. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian
lub miedzy stelazem gk a $ciana. Srednice podej$é i spadki wedlig rysunkéw i
obowigzujacych norm. W celu zapewnienia wilasciwej eksploatacji rurociggéw nalezy
zapewni¢ odpowietrzenie kanalizacji nad dachem rurg zakofczong wywiewka z PVC o
wskazanej $rednicy.

Istniejace piony zeliwne odprowadzajace $cieki z tazienek nalezy zlikwidowacd i
zastgpi¢ je rurami PVC-u. Pion kanalizacyjny i poziomy beda umocowane do $cian i sufitu za
pomocg uchwytéw. Rewizja winna by¢ zainstalowana na kazdym pionie kanalizacyjnym nad
posadzka. Przej$cia przez §ciany lub przez inne przegrody nalezy wykona¢ w rurze ochronne;j
uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
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Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemyslowe” z 1988 roku,
,Warunkami technicznymi wykonania 1 montazu instalacji z tworzyw sztucznych”,
wymaganiami i zaleceniami producentéw materialow i urzadzen.

W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U.nr47, poz.401).

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ proba bezcisnieniowg wykonanych
potaczen. Podejscia odptywowe taczace wyloty aparatdow sanitarnych z pionem s3
wyposazone w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

4. Rozwiazania dla instalacji centralnego ogrzewania
4.1 Informacje ogolne

W przedmiotowym budynku nie projektuje si¢ nowego zrodia ciepta oraz instalacji
c.o. W zakres opracowania wchodzi jedynie zmiana lokalizacji lub montaz nowych
grzejnikow w lazienkach. (lokalizacja grzejnikow wg rysunkéw). Grzejniki nalezy potaczy¢ z
istniejaca instalacjag za pomoca rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, taczonych przez
zaciskanie np. Kan-Therm Steel lub rury typu PP-R (typ 3) wg DIN 16833 PN16 SDR7,4
stabilizowane wktadka z wtokna szklanego (Stabi).

Przewody instalacji c.0. beda prowadzone po wierzchu $cian. Rury prowadzone po
wierzchu $cian nalezy mocowaé za pomocg punktow statych i przesuwnych w sposob
pozwalajacy na naturalng kompensacj¢ przewodow.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki ptytowe typu CV np. firmy PURMO lub
réwnowazne. Grzejniki w standardzie zasilane od dotu, posiadaja fabrycznie wbudowang
wktadke zaworowa, odpowietrznik 1 korek spustowy. Wktadka jest wyregulowana
odpowiednio do wydajnosci cieplnej danego typu i wielkosci grzejnika. Na wbudowanym
zaworze termostatycznym montujemy glowice termostatyczng z ograniczeniem temperatury
16-28°C. Nalezy stosowac glowice termostatyczne wielko$ci do 10 cm. Grzejniki nalezy
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

4.2  Odpowietrzenie instalacji
W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce

instalacj¢ zgodnie z PN-91/B-02420. Grzejniki powinny posiada¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace.
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5. Opis projektowanych rozwiazan instalacji wentylacji mechanicznej
wywiewnej
5.1.1 Opis ogdlny

Dla utrzymania wymaganych warunkéw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach
tazienek projektuje si¢ system wentylacji mechanicznej wywiewnej w oparciu o wentylatory
dachowe. Za wywiew powietrza odpowiedzialne beda dwa wentylatory dachowe CAPP 2-
190/550S produkcji Harmann lub réwnowazne. Wentylator przystosowany do plynnej
regulacji predkosci obrotowej. Praca ciggta. Wentylator wyposazy¢ w wylacznik serwisowy
oraz sterownik z mozliwos$cig czasowego ustawienia redukcji wydajno$ci (okresy nocne kiedy
budynek nie jest uzytkowany).

Instalacje wywiewng z nalezy wykona¢ z kanatow wentylacyjnych typu spiro
(okragtych). Wywiew z pomieszczen za posrednictwem anemostatow wywiewnych
montowanych w §ciankach lub sufitach. Regulacje wydajnosci instalacji nalezy wykona¢ przy
uzyciu regulacji predkosci obrotowej na sterowniku wentylatora oraz przy uzyciu
anemostatow. [los¢ usuwanego powietrza (wg rysunkow).

Piony wentylacyjne zaleca si¢ zaizolowa¢ warstwg welny gr. 20cm (np. Klimafix
produkcji ROCK WOOL).

Przewody w budynku nalezy mocowac¢ do §cian i stropow przy uzyciu systemowych
obejm z wkiadkami gumowymi lub posadawia¢ na profilach stalowych mocowanych do
stropu szpilami gwintowanymi.

6. Wytyczne budowlane i brazowe
6.1 Ogdlne

e  Montaz wszystkich urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

e Stosowac materiaty i1 urzadzenia posiadajgce aktualny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

e  (Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych " tom II " Instalacje Sanitarne ".

e Instalacj¢ poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-77/M-34031.

6.2 BranZa elektryczna
Nalezy przewidzie¢ w projekcie elektrycznym zasilanie do wszystkich elektrycznych
podgrzewaczy wody 1 wentylatorow dachowych.
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7. Zestawienie materialow
Lp. | Wyszczegolnienie instalacja wodociggowa Jm | los¢ | Producent
L. Rura PP-R PN16 SDR7,4 $25 — typ potaczen — zgrzewanie b |3 {(ﬁN—therm
mufowe m 4 " .
réwnowazna
2+ | Rura PP-R PN16 SDR7,4 $20 — typ polaczef — zgrzewanic N Fﬁ‘N'therm
mufowe m ’ " .
réwnowazna
3. Wszystkie niezbedne ksztattki w tym kolana, mufy, kol |1 EﬁN—therm
redukcje, trojniki, kotnierze, nyple, itp. P , .
réwnowazna
> Elektryczny podgrzewacz wody wraz z niezbedng armatura kpl. | 4 ﬁ;l;lSTON
do podtaczenia (2 zawory odcinajace +wezyki gigtkie) réwnowasny
6. Kompletna miska ustepowa wiszaca wraz ze zbiornikiem na CERSANIT
wode 1 wszystkimi niezbednymi elementami kpl |6 lub
przylaczeniowymi oraz stelazem do zabudowy $cienne;j rOwnowazne
7. . . . ) . CERSANIT
Pisuar wiszacy wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami kpl |1 lub
przytaczeniowymi oraz stelazem do zabudowy $ciennej . .
réwnowazne
Lp. | Wyszczegolnienie instalacja centralnego ogrzewania Jm | Ilos¢ Producent
1. | Niezbgdna armatura i orurowanie dla nowych grzejnikow
oraz istniejgcych (po zmianie lokalizacji) — rury stalowe dla wynikowo | KAN-therm
faczenia istniejacych grzejnikow (np.Kan-therm Steel) lub | mb | na etapie | lub
tworzywowe dla taczenia nowych grzejnikéw (np. Kan- realizacji | rownowazna
therm PP)
2. | Grzejnik pltytowy Ventil Compact typ 22 600x500 (850W) KAN-therm
z glowica “termostatyczng kpl |1 lub
1 niezbedng armaturg (lub rGwnowazny); roOwnowazna
3. | Grzejnik ptytowy Ventil Compact typ 11 500x500 (434W) KAN-therm
z glowicg “termostatyczng kpl | 2 lub
i niezbedng armatura (lub rownowazny); rOwnowazna
4. | Grzejnik ptytowy Ventil Compact typ 22 500x500 (735W) KAN-therm
z glowica “termostatyczng kpl |3 lub
1 niezbedng armaturg (lub rGwnowazny); roOwnowazna
Lp. | Wyszczegodlnienie instalacja wentylacji wywiewnej Jm | Ilosé Producent

Projekt tazienek dla budynku Ksi¢znicy Beskidzkiej w Bielsku — Biatej przy ul.Stowackiego 17A

— PROJEKT WYKONAWCZY —




polimat

b ud o w n i ct w o

Polimat Budownictwo Grzegorz Szlek
43-300 Bielsko-Biata, ul. Ztoty Potok 21¢

tel. +48 606 416 765

mail: polimat.budownictwo@gmail.com

NIP:6381513023 Regon: 241638575

1. Awenta
Rura okragte typu spiro $125 wraz z otuling mb | 15,5 lub
rOwnowazna
2. Awenta
Rura okragte typu spiro $100 wraz z otuling mb | 8,0 lub
rOwnowazna
2. . . . Awenta
Anemostaty okragte $100 wraz z niezb¢dnymi elementami
. . kpl | 4 lub
montazowymi (np. AWM100) . .
rbwnowazna
2. Harmann
Wentylator dachowy (np. CAPP 2-190/550S) kpl |2 lub
rOwnowazna
3 Wszystkie niezbedne ksztattki w tym kolana, redukcje, ol |1 E;SN—therm
trojniki, itp. P : .
rbwnowazna
Lp.| Wyszczegolnienie instalacja kanalizacji sanitarnej | Jm | Ilos¢ | Producent Uwagi
L. . . Wavin
Rura . PYC-u‘ ¢11'0 dla wewnetrznych instalacji mb | 40.5 lub
kanalizacji sanitarnej, , )
réwnowazny
% Rura PVC-u 40 dl trznych  instalacji Wavin
ura Py -u' () . a  wewnetrznych instalacji | 1 25 lub
kanalizacji sanitarnej, , .
roOwnowazny
3. | Wszystkie niezbedne ksztattki w tym kolana, redukcje, wl | 1 Wavin lub
trojniki, kotnierze, syfony itp. P rOwnowazny
4. Wavin lub
Wywiewka kanalizacyjna @110/¢160 szt. | 2 |, avin
réwnowazny
5. .. . Wavin lub
Rewizja na pionie szt. | 6 ,
rOwnowazny

Uwaga:
Dobor urzadzen zweryfikowaé na etapie realizacji z wlascicielami budynku.

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Szlgk

mgr inz. Grzegorz Szlek
Uprawnienia Budowlane
do projektowania bez egroniczeti w specjolnodd
instalncyinef w zokresie sieci, instolocii 1 uizqdzed
: wenwiucy&nyc , gozowych, wodociggowych
i

h
onalizacyinych
Nr ewid. SLK//2640,/P00S /09
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Polimat Budownictwo Grzegorz Szlek

]
43-300 Bielsko-Biata, ul. Ztoty Potok 21¢
O I ’ ' ' a tel. +48 606 416 765
mail: polimat.budownictwo@gmail.com

b udo wonictwo NIP:6381513023 Regon: 241638575

II. CZESC GRAFICZNA
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‘ : (nalezy wymienic cafy pion Pk3 od piwnicy do wywiewki ponad dachem,a zeliwny
| czysczak wymiemni¢ na czyszczak PCV)
\
|
LEGENDA .
’ 1. Projekt budynku nalezy rozpatrywa¢ wigcznie z opisem technicznym oraz
- przewdd instalacji wodociggowej — zimna woda wszystkimi opracowaniami branzowymi.
- przewdd instalacji wodociggowej — ciepta woda 2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.
° . R e . 3. Wszystkie materiafy budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
= pion instalacji kanalizacji sanitarnej stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie 7z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
~ przewdd instalacj kanalizacji sanitare] 4. 'Wszystkie metqioﬁy zos‘tosowome w o?w’ekcie powinny posi'odoé Wfoéciwgéci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
o . Lo . R . certyfikatami.
odpowietrzenie instalaci kanalizacj sanitarne] 5. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
~ istniejqca instalacjo kanalizacji sanitarne] 6. Z .qug] na to{ ze insﬁo\@cje‘wykonywane sq w istme.jqcym. obiekcie, wfqozemo
do istniejgcych instalacji, nalezy dostosow¢ do stanu istniejgcego. W miare
mozliwosci wykorzystac istniejgce szachty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci, rozbieznosci lub bfedow w dokumentacji — niezwfocznie powiadomic
projektanta.
NAZWA RYSUNKU
INSTALACJE WOD-KAN
JURASZCZYK
FAZA ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY
NR PROJEKTU |SKALA ATA PROJEKT LZAZ|ENEK
_ DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIEJ
BB 00 CZERWEC2024 | BIELSKO—BIALA, UL. SLOWACKIEGO 17A
FIRMA BRANZA  [POZIOM NUMER
PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE R mgr inz. GRZEGORZ SZLEK
808 | sanimarne |KONDYG. -1 8-01 SLK /2640,/P00S /09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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LEGENDA:

- przewdd instalacji wodociggowej — zimna woda
- przewdd instalacji wodociggowej — ciepfa woda

o — pion instalacji kanalizacji sanitarnej

— przewdd instalacji kandlizacji sanitarnej
— - —— - odpowietrzenie instalacji kandlizacji sanitarnej

- istniejgca instalacja kandlizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Projekt budynku nalezy rozpatrywa¢ wigcznie z opisem technicznym oraz

wszystkimi opracowaniami branzowymi.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.
3. Wszystkie materiafy budowlane powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie,

powinny byé stosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiafy zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wfasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i

certyfikatami.

5. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajqg aprobaty projektanta.

6. Z uwagi na to, zZe instalacje wykonywane sg w istniejgcym obiekcie, wfgczenia
do istniejgcych instalacji, nalezy dostosow¢ do stanu istniejgcego. W miare
mozliwosci wykorzystac istniejgce szachty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci, rozbieznosci lub bfedoéw w dokumentacji — niezwfocznie powiadomic

projektanta.

NAZWA RYSUNKU

g JURASZCZYK
ARCHITEKTURA

PROJEKT LAZIENEK

DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIEJ
BIELSKO—BIALA, UL. SLOWACKIEGO 17A

INSTALACJE WOD-KAN
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
NR PROJEKTU |SKALA ATA
BBIKB 1:400 CZERWIEC 2024
FIRMA BRANZA  |POZIOM NUMER
we | UTGE| eerem | G2()2

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. GRZEGORZ SZLEK
SLK /2640,/P00S /09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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LEGENDA:

— przewdd instalacji wodociggowej — zimna woda
:

— przewdd instalacji wodociggowej — ciepfa woda

- pion instalacji kanalizacji sanitarnej

- przewdd instalaci kanalizacji sanitarnej

- odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

— istniejgca instalacja kandlizacj sanitarnej

UWAGI:
1. Projekt budynku

nalezy rozpatrywac wfgcznie z opisem technicznym oraz

wszystkimi opracowaniami branzowymi.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzq
techniczng oraz obowiqzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.

3. Wszystkie materiafy budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie,

powinny by¢ stosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
4. Wszystkie materiafy zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wfasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i

certyfikatami.

5. Wszelkie odstgpstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.

6. Z uwagi na to,

do istniejgcych instalacii,

7e instalacje wykonywane sq w istniejgcym obiekcie, wfgczenia

nalezy dostosow¢ do stanu istniejgcego. W miare

mozliwosci wykorzystac istniejgce szachty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

niezgodnosci,
projektanta.

rozbieznosci lub bfedéw w dokumentacji — niezwfocznie powiadomic

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJE WOD-KAN
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
NR PROEKTU |SKALA ATA
BB/KB 1:100 CZERWIEC 2024
FIRMA BRANZA POZIOM NUMER
we | UTGE| meo | G203

JURASZCZYK
ARCHITEKTURA

PROJEKT LAZIENEK
DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIEJ
BIELSKO—BIALA, UL. SLOWACKIEGO 17A

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. GRZEGORZ SZLEK
SLK /2640,/P00S /09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




wyjscie pionu przez dach wyjScie pionu przez dach

do wywiewki kandlizacyjnej 9160 do wywiewki kanalizacyjnej #160
zlokalizowanej przynajmniej zlokalizowanej przynajmniej
0,5m nad potaciq dachu 0,5m nad potaciq dachu
—4110/160 —#110/160

‘ +10,20 P

i '
+2., 5 5 \

‘ odpowietrzenie instalaciji;
prowadzi¢ pod stropem pietra i

|

|

wpig¢ do pionu Pki’ i

| + 1 |

o e N\ stio_ | stio_]

+0,00
0000 L T e —
‘ \projektowany pion wigczyc do projektowany pion wigczyc do ‘
1/ istniejqcej instalacji kanalizacji 3/ istniejgcej instalacji kandlizacji
sanitarne;j prowadzone] pod sanitarnej prowadzonej pod
‘ 1 stropem najizszej kondygnaciji stropem najnizszej kondygnacji ‘
|
-3,23
NAZWA RYSUNKU
ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ g
JURASZCZYK
FAZA RCHITEKTUR
PROJEKT WYKONAWCZY
S — . PROJEKT I’_ZAZIENEK
DLA BUDYNKU KSIAZNICY BESKIDZKIEJ
BBKE - CZERWEC2024 | BIELSKO—BIALA, UL. SLOWACKIEGO 17A

FIRMA BRANZA  [POZIOM NUMER

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE

808 INSTALACJE _ mgr inz. GRZEGORZ SZLEK
SANITARNE - SLK /2640/P00S /09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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anemostat-wywiewny .
do montazu $ciennego — | @ ‘ . | I om0
b np. AMWI00 firmy AWENTA (lub rownowazny) HH / qrzejnik_ptytowy Ventil Compact typ 11 500x500 (434 W)
g g ¥I| m & ‘ i z gfowicq termostatyczng
il il » - SN i podigczeniem dolnym (b rownowazny), T | L ]
= = L S wigczy¢ do istniejgce] instalacji centralnego ogrzewania ] ) =
e - e N
termomodernizaci | omomodemizac]
grzejnik plytowy Ventil Compact typ 22 600x500 (850W) | grzejnik_plytowy Ventil Compact typ 11 500x500 (434 W)
7 gfowicq termostatyczng | z gtowicq termostatyczng
i podtqczeniem dolnym (lub réwnowazny); i podchzem?m 'd'o\nym'(\ub r()nwnowozmy); '
— | wigezy¢ do istniejgce] instalacji centralnego ogrzewania ‘ WC MEZCZYZN wigezy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
WC KOBIET/NPS _ n=0' m3/h
Vn=0 m3/h e
Vi=60 m3/h V=60 mi/h
V=60 m3/h_ V=60 mi/h
UWAGI:
LEGENDA:
1. Projekt budynku nalezy rozpatrywa¢ wigcznie z opisem technicznym oraz
inik of ' do istnieiacel instalaci wszystkimi opracowaniami branzowymi.
- grzejnik plytowy wigezony do istniejqce] instalocj ¢.o. 2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
100 . . techniczng oraz obowiqzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.
—==—  —kanat wentylacyjny wywiewny (stol ocynkowana) 3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
PR P . . . przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
=~ ,O.\ —anemostat scienny/sufitowy wywiewny 4. Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie powinny posiadaé wiasciwosci
—_— nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
8 certyfikatami.
Vn=0 m3/h —oznaczenie pomiesczenia i ilosci powietrza 5. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.
Vt=50 m3/h 6. Z uwagi na to, ze instalacje wykonywane sg w istniejgcym obiekcie, wfgczenia

do istniejgcych instalacji, nalezy dostosow¢ do stanu istniejgcego. W miare
mozliwosci wykorzystac istniejgce szachty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci, rozbieznosci lub bfedow w dokumentacji — niezwfocznie powiadomic

projektanta.
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INSTALACJE WNT-CO
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PROJEKT WYKONAWCZY
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T TS TR wigezye do istniejgee] instalacji centralnego ogrzewania . i
WC DIA DZl/ECl ) jace) J 9o og o O\r/'\;l]zol'orr(]i;l/%o
TR (66 mijh
= \_Vw=60 md5/h
UWAGI:
LEGENDA:

— grzejnik pfytowy wigczony do istniejqcej instalacji c.o.

0 _kanat wentylacyjny wywiewny (stal ocynkowana)
—AR :O: —anemostat Scienny/sufitowy wywiewny
—5
\>/tn==5% an]%//rI]'l —oznaczenie pomiesczenia i ilosci powietrza

1. Projekt budynku nalezy rozpatrywa¢ wigcznie z opisem technicznym oraz
wszystkimi opracowaniami branzowymi.

2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowiqzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi.

3. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, powinny by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

4. Wszystkie materiafy zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ wfasciwosci
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i
certyfikatami.

5. Wszelkie odstepstwa i zmiany w projekcie wymagajg aprobaty projektanta.

6. Z uwagi na to, ze instalacje wykonywane sg w istniejgcym obiekcie, wfgczenia
do istniejgcych instalacji, nalezy dostosow¢ do stanu istniejgcego. W miare
mozliwosci wykorzystac istniejgce szachty. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci, rozbieznosci lub bfedow w dokumentacji — niezwfocznie powiadomic
projektanta.

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJE WNT-CO
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
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BB/KB 1:100 CZERWIEC 2024
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we | UTsE| meo | G206
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ARCHITEKTURA
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BIELSKO—BIALA, UL. SLOWACKIEGO 17A

PROJEKTANT — INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. GRZEGORZ SZLEK
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SLK/OKK/7131/2640/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Szlek
Mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1980 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2640/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Szlek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija;
1. Pan(i) Grzegorz Szlek
Opolczyka 1/6

43-200 Pszczyna
Okregowa Rada Izby
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego -
4. ala. 3

Nigr inz. Tadeusz Lipins!

Skiad orzekajacy OKK
r

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzie

2 {/«-7%/

Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

@n

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Szlgk jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIZIEWOODNICZ
gjknu:h}y[; KOMISJI KWAL(THiAé\’JCNEYJ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PY4-JEZ-NKA *

Pan Grzegorz Szlek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5327/08

adres zamieszkania ul. Ztoty Potok 21c, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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