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Legenda

q{\ tqcznik oswietleniowy pojedynczy, IP20

tqcznik oswietleniowy pojedynczy, IP44

'}{\ taqeznik oswietleniowy podwdjny, IP20

tqcznik oswietleniowy podwdjny, IP44

................. Listwa LED, IP44

050* Oprawa oswietlenia podstawowego LED 30W P44

-+ Oprawa oswietlenia podstawowego LED typu kinkiet, IP44

@ Oprawa oswietlenia awaryjnego 200lm 1h AT IP44 n/1, CNBOP
EWl

> <« Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego 1h AT IP65 jednostronna, CNBOP

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
230VAC/16A, IP20

Gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
{ 230VAC/16A, IP44

{EK Gniazdo podwéjne wiyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
230VAC/16A, IP44, ukiad pionowy

~o Wypust elektroenergetyczny 230V,
zakoriczony puszkq fqczeniowq

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

RZUT PARTERU — LAZIENKA DAMSKA / RZUT PARTERU — LAZIENKA MESKA
DLA NIEPEYNOSPRAWNYCH

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta
biezaca koordynacjg migdzybranzowa.

3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg norma i
przepisami.

4. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez $ciany oddzielenia
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RZUT PIETRA — LAZIENKA DLA DZIECI RZUT PIETRA — LAZIENKA DLA RODZICA
/ DZIECKIEM

pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci
ogniowej, takiej samej jak sciana lub strop oddzielenia pozarowego.

5. Zasilanie oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach
techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w
odpowiednich projektach branzowych.

6. W fazienkach stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony 1P44.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych rob6t.
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