SADYKIERZ tUBY2 2024

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto ¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drogi wewn etrznej w m. Sadykierz dz. nr ew. 120
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.65
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie ptas-
kim wraz z wyznaczeniem granic pasa
drogowego oraz wykonaniem inwentaryza-
cji powykonawczej.
2/KNNR 1 Mechaniczne usuniecie zarosli w pasie ha 0.13
d.1/0102-06 drogowym i podciecie gatezi drzew od
10% do 30% powierzchni.
2 PODBUDOWA JEZDNI
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|/m?2 2895
d.2|0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV
pod warstwy konstrukcyjne jezdni
4/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kru-  |m3 289.5
d.2|0107-01 szywem tamanym 0/31.5 stabilizowanym
mechanicznie o gr. $rednio 10 cm:
2895.0m2x0.1m=289.5m3
5/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podiozaz |m?2 2895
d.2|1005-07 kruszywa tamanego
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6/KNNR 6 Warstwa wigzaca - wyréwnanie z betonu |m?2 2698
d.3/0308-01 asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN
13108-1 o grubosci minimum 3 cm
7/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m?2 2698
d.3/1005-07 wigzacej
8/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego |m?2 2632
d.3/0309-05 ACS8S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubos-
ci minimum 3 cm
4 POBOCZA
9/KNNR 6 Przygotowanie poditoza gruntowego pod |m?2 990
d.4/0103-03 pobocza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem za-
biegu spryskania srodkiem chwastobdj-
czym
10/KNNR 6 Pobocza wzmocnione kruszywem 0/31.5 |m2 990
d.4|0113-02 lub destruktem bitumicznym frakcji zblizo-
nej do 0/31,5 o grubosci 15 cm
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
11 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 1
d.5/0702-01 lowych
12/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - montaz tarcz szt. 1
d.5/0702-05 znakow, wielkosc¢ srednia, folia Il typu (A-
7
6 OSWIETLENIE ULICZNE SOLARNE
13/KNNR 6 Przygotowanie podtoza oraz montaz kom- |kpl 1
d.6/0702-05 pletnych lamp ulicznych LED (fundamenty
prefabrykowane, stupy stalowe 5 m, wy-
siegniki, oprawy LED 40W 24V DC, pane-
le fotowoltaiczne 2x200W 24V, akumula-
tory 2x120Ah 12V ze skrzynkami herme-
tycznymi, uklady sterujgce i osprzet elek-
tryczny)
7 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
14 KNNR 1 Zasypka gruntem rodzimym oraz planto- |m2 1300
d.7/0503-03 wanie (obrobienie na czysto) skarp nasy-
pow i wykopow wykonywanych mecha-
nicznie w gruntach kat.I-ll
15/KNNR 6 Nawierzchnia zjazddw z kruszywa tama- |m2 150
d.7|0113-02 nego frakcji 0/31.5 stabilizowanego me-
chanicznie o grubosci 10 cm

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dla Jacek Killman




