OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E
na odcinku Gustawow - Jeziorzec

2. Parametry techniczne

a) dlugosé odcinka - 2663,26 m

b) klasa techniczna i nrdrogi - D/ 118111E
c) pikietaz roboczy - km 0+000.00 - km 2+663.26
d) predkos¢ projektowa - 40 km/h

e) kategoria terenu - ptaski

f) rodzaj przekroju poprzecznego - zamiejski
g) szerokos¢ jezdni  -5.00m

h) szeroko$¢ poboczy -0.75m

i) liczba pasow ruchu - dwa pasy po 2.50 m
j) szerokos¢ chodnikéw - nie przewiduje sie

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

od km 0+000.00 do km 2+663.26

a) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa $cieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaitowego AC
11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

b) Projektowana podbudowa zasadnicza o grubosci 7 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN EN
13108-1

¢) Projektowana podbudowa pomochicza {gdrna) z kruszywa famanego (/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie o grubosci 5 cm wg PN-S-06102:1997 (dolomit)

d) Projektowana podbudowa pomocnicza (dolna) z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicz-
nie o grubosci 15 cm wg PN-S-06102:1997 (dolomit)

e) Warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2.5 MPa o grubosci 15 cm
z betoniarni

f) Istniejgce podioze gruntowe G1/G3

4. Kategoria ruchu - KR2
5. Odwodnienie drogi - powierzchniowe

8. Obiekty inzynierskie, w tym:

a) mosty - nie ma
b) wiadukty - nie ma
C) przepusty -niema

7. Przystanki, zatoki, parkingi - nie przewiduje si
1Y

-2.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 14366 dia Jacek Kiliman




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8. Zjazdy do posesiji - kostka betonowa

9. Zjazdy pozostate - destrukt bitumiczny

10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - nie dotyczy
11. Rozwigzania nietypowe - nie ma

12. Przebudowa urzgdzen koiidujgcych - armatura wod.-kan., osnowa geodezyjna
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GUSTAWOW-JEZIORZEC 2024 PRZEDMIAR

1

T

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz | Razem
Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Gustawéw - Jeziorzec
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1TIKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.10111-01 |sa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwenta-
ryzacjg powykonawczg.
2.663 km 2.66
RAZEM 2.66
2/KNNR 1 |Mechaniczne wyciecie gatezi, karczowanie samosiejek, lha
d.1/0102-05 |krzakéw i podszyé¢ srednich od 61% do 90% powierzchni z
wywozem na odlegios¢ do 10 km.
0.1980 ha 0.20
RAZEM 0.20
3/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-|szt.
d.1/0101-03 |cy 11-35 cm wraz z transportem diuzyc, karpiny i gatezni
na odlegtos¢ do 10 km
59 szt. 59.00
RAZEW 59.00
4/KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt.
d.1/0101-04 |cy 36-45 cm wraz z transportem diuzyc, karpiny i gatezi na
odlegtos¢ do 10 km
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4 cm z transpor- |m?
d.1|0802-04 |tem destrukiu na odiegios¢ do 10 km
230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
6/KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm  |m2
d.110801-02 'mechanicznie z transportem materiaiu na odiegtosé do 10
km
230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
2 ROBOTY ZIEMNE
7. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.2/0113-01 do 15 cm za pomoca koparek z transportem na odlegtose
do 6 km
1500 m?2 1500.00
RAZEM | 1500.00
8/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2/0202-08 |poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowytad. - wykonanie rowoéw odwadniajg-
cych: 2145,0mx1.015m3/m=2177,2m3
2177.2 m3 2177.20
RAZEM | 2177.20
3 PODBUDOWA JEZDNI
9/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3/0202-06 ipoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowylad. (koryto jezdni): 14665.8m2x0.50m=
7332,9m3
7332.9 m3 7332.90
RAZENM | 7332.90
10/ KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- im?
d.3,0103-03 nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne jez-
dni
14665.8 m? 114665.80
RAZEM [14665.80
11|KNNR 8 |Wzmocnienie podioza gruntem stabilizowanym cementem |m?
d.3/0111-01 [Rm = 2,5 MPa z betoniarni, warstwa gr. 15 cm
14665.8 m2  114665.80
RAZEM |14665.80
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GUSTAWOW-JEZIORZEC 2024 PRZEDMIAR

i.p. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
12!KNNR 6 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizo- |m?
d.3/0113-02 {wanego mechanicznie (dolomit) o grubosci 20 cm (15 cm
frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31.5) wg PN-S 06102:1997
14665.8 m2  114665.80
RAZEM [14665.80
13/KNNR 6 Skropienie dwukrotne emulsjg asfaltowg podioza z kruszy-|\m?
d.3/1005-07 |wa tamanego
14665.8 m2 | 14665.80
RAZEM [14665.80
14/KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/ 'm2
d.3/0110-02 {70 PN-EN 13108:2008 o grubosci 7 cm
13866.3 m? 113866.30
RAZEM |13866.30
15/KNNR 6 |Skropienie dwukrotne emulsjg asfaltowg podtoza bitumicz-im?
d.3/1005-07 |nego
13866.3 m2 | 13866.30
RAZEN |13866.30
] 4 NAWIERZCHNIA JEZDNI
16/KNNR 6 [Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg |m?
d.4/0309-05 |PN-EN 13108-1:2008 o grubosci 5 cm
13466.3 m2 113466.30
RAZEM [13466.30
5 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ I
17/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio 'm3
d.5/0202-06 |poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1V z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowylad. (koryto zjazddw) 64.0m2x0.50m=
32.0m3
32 m3 32.00
RAZEM 32.00
18/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.5/0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
Zjazdow
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
19.KNNR 6 |Wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem im2
d.5/0111-01 |Rm = 2,5 MPa z betoniarni, warstwa gr. 15 cm
64 m?2 64.00
RAZEM 64.00
20 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- im?
d.5/0113-02 |chanicznie (dolomit) o grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63
+ 5 cm frakcja 0/31.5) wg PN-S 06102:1997
64 m?2 64.00
RAZEN 64.00
21/KNNR 6 [Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej koloro-im2
d.5/0502-03 |wej (czerwona) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
22/KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach |m
d.5/0403-03 [15x22 cm z wykonaniem taw betonowych C12/15 z opo-
rem na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie
wewn., boczne i zewn. zjazddw)
126 m 126.00
RAZEM 126.00
6 ZJAZDY Z DESTRUKTU o i
23/KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio 'm3
d.6/0202-06 |pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. IH-IV z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowyiad. (koryto zjazdow)
1630.0m2x0.10m=163.0m3
163 m3 163.00
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GUSTAWOW-JEZIORZEC 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
RAZEM 163.00
24 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.6/0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-[V pod warstwy konstrukcyjne
Zjazdow.
1630 m?2 1630.00
RAZEM | 1630.00
25/KNNR 6 Nawierzchnia zjazd6éw z destruktu bitumicznego frakgcji m?
d.6/0113-02 |zblizonej do 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gru-
bosci 10 cm
1630 m?2 1630.00
RAZEM | 1630.00
7 ] POBOCZA , N
26/KNNR 6 [Koryto glebokosci 20 cm wykonywane w gruntach kat. Il- |m2
d.7/0102-01 |IV pod wykonanie poboczy wraz z zageszczeniem mecha-
nicznym
4024.9 m? 4024.90
RAZENM | 4024.90
27/ KNNR 6 |Pobocza wzmocnione destruktem bitumicznym frakcji 0/  |m2
d.7/0113-02 31,5 o grubosci 10 cm
4024.9 m?2 4024.90
RAZEM | 4024.90
8 __|OZNAKOWANIE PIONOWE
28/ KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
29/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-  szt.
d.8/0702-05 |gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
13 szt. 13.00
RAZEN 13.00
9 ROBOTY UZUPELNIAJACE , )
30/KNNR 1 {Umocnienie skarp i dna rowow azurowymi ptytami betono- |m2
d.9/0512-02 |wymi 60x40x8 na podtozu z chudego betonu gr. 5 cm:
2145.0mx1.6m=3432.0m2
3432.0 m?2 3432.00
RAZEM | 3432.00
31/KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopow i koro- {m2
d.9/0503-05 |ny nasyp6w w gruntach kat.i-lil
10652 m2_ 110652.00
RAZEM 110652.00
32/KNNR 6 Przestawienie i zabezpieczenie punktéw osnowy geode- |szt
d.9/1305-01 |zyjnej - 4 szt
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
33 KNNR 6 |Regulacja pionowa studzienek i zawordw dla urzadzen po- m3
d.9/1305-01 |dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1
ma3 - zawory wodociggowe - 5 szt
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
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