OBWODOWA 2024

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto §¢
p. przedm. jedn
Przebudowa ul. Obwodowej w Rzeczycy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.257 =
d.1/0111-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie plas- 0.26
kim wraz z wyznaczeniem granic pasa
drogowego oraz wykonaniem inwentaryza-
Ccji powykonawcze;.
2/KNNR 1 Mechaniczne usuniecie samosiejek, za- |ha 0.012 =
d.1/0102-05 rosli i odrostéw drzew w pasie drogowym z 0.01
transportem i utylizacjg
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych m?2 130
d.1/0802-04 Sredniej grub. 5 cm z transportem destruk-
tu (gruzu) na odlegtosé do 10 km
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa tama- |m?2 130
d.1/0801-02 nego gr. 15 cm mechanicznie z transpor-
tem materiatu na odlegto$é do 10 km
5/KNNR 6 Rozebranie tymczasowej nawierzchni z m?2 1100
d.1/0801-02 kruszywa tamanego gr. 15 cm mechanicz-
nie z transportem materiatu na odlegto$¢
do 10 km
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i podbudowy zjaz-|m?2 56
d.1/0805-08 doéw z kostki betonowej gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej ze zlozeniem
kostki obok
7/KNNR 6 Rozebranie obrzezy 8x30x100 i krawezni- |m 24
d.1/0806-02 koéw betonowych 15x30 na zjazdach na
podsypce cementowo-piaskowej z trans-
portem gruzu na odl. do 10 km
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznych m?2 10
d.1/0802-04 zjazdow grub. 5 cm z transportem destruk-
tu (gruzu) na odlegto$é do 10 km
2 PODBUDOWA JEZDNI, CHODNIKA | ZJAZDOW
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 782.5
d.2|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni i chod-
nika)
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymia- |m 357
d.2|0403-03 rach 15x22 cm z wykonaniem taw betono-
wych C12/15 z oporem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (obramowanie chod-
nika, wewn. i zewn. zjazdow)
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wyko-|m?2 1956.2
d.2|0103-03 nywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV
pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodni-
ka
12/KNNR 6 Wzmocnienie podtoza piaskiem stabilizo- |m2 1956.2
d.2|0111-01 wanym cementem Rm = 2,5 MPa z wy-
tworni stacjonarnej, warstwa gr. 15 cm
13/KNNR 6 Podbudowa jezdni i chodnika z kruszywa |m?2 1956.2
d.2|0113-02 tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5
cm frakcja 0/31,5)
14/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podiozaz |m?2 1453.7
d.2|1005-07 kruszywa tamanego
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
15/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego  |m2 1400.4
d.3|0308-01 AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
16/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag warstwy m?2 1400.4
d.3/1005-07 wigzacej
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17/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego |m?2 1379.5
d.3|0309-05 AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o gru-
bosci 4 cm
4 NAWIERZCHNIA CHODNIKA | ZJAZDOW
18/KNNR 6 Nawierzchnia chodnika i zjazdow z kostki |m?2 502.5
d.4/0502-03 brukowej betonowej kolorowej (grafit,
czerwona) o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypel-
nieniem spoin piaskiem.
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe chodnika i boczne m 214
d.4|0404-05 zjazdow o wymiarach 30x8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej i fawie z betonu
C12/15 z oporem h=30cm, s=35cm, spoi-
ny wypetnione zaprawg cementowg
5 POBOCZA
20/KNNR 6 Przygotowanie podtoza gruntowego pod |m?2 192.8
d.5/0103-03 pobocza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1l-IV wraz z wykonaniem za-
biegu spryskania $rodkiem chwastoboj-
czym
21|KNNR 6 Pobocza wzmocnione kruszywem 0/31.5 |m2 192.8
d.5/0113-02 lub destruktem bitumicznym frakcji zblizo-
nej do 0/31,5 o grubosci 15 cm
6 ZJAZDY NIEUTWARDZONE
22|KNNR 6 Przygotowanie podioza gruntowego pod |m?2 30
d.6/0103-03 zjazdy wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV wraz z wykonaniem zabiegu
spryskania srodkiem chwastobdjczym
23|/KNNR 6 Zjazdy wzmocnione destruktem bitumicz- |m2 30
d.6/0113-02 nym frakcji zblizonej do 0/31,5 o grubosci
15cm
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
24/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur sta- |szt. 13
d.7|0702-01 lowych
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - montaz tarcz szt. 13
d.7|0702-05 znakow, wielkos¢ srednia, folia Il typu
8 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe na odcinku pieszojezd-|m 57
d.8/0404-05 ni (strona prawa) o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie z
betonu C12/15 z oporem h=30cm, s=
35cm, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
27/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 61
d.8|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (odwodnienie)
28|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowow w obrebie |m2 16
d.8/0514-01 zjazdu azurowymi ptytami bet. 60x40x8 na
warstwie chudego betonu gr. 5 cm
29/KNNR 1 Zasypka gruntem rodzimym oraz planto- |m2 1028
d.8/0503-03 wanie (obrobienie na czysto) skarp nasy-
poéw i wykopow wykonywanych mecha-
nicznie w gruntach kat.I-lll
30/KNNR 6 Regulacja pionowa i remont (wymiana m3 0.4
d.8/1305-01 przykryw) zasuw wodociggowych - 4 szt.
31 KNNR 6 Przestawienie hydrantow ulicznych - 1 szt. |m3 1
d.8/1305-01
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