PRZEDMIAR - Roszkowa Wola (Do toréw)

03.2024

Lp. Podstawa |Opis Jedn. llosé
wyceny miary
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze
1d.1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km 0,765
0119-03 |w terenie réwninnym
2d.1 Karczowanie karpin, zarosli i odrostéw m2 100
2 Jezdnia
3d.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 2754
KNNR 6 . 4 : .
w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
010303 : .
(przygotowanie podtoza pod podbudowe)
4d.2 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o m2 2754
011305 grubosci po zageszczeniu 10 cm
765*3,6
5d.2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2 2754
KNR AT-03 |_. . . A -
zimno podbudowy lub nawierzchni ttuczniowej; zuzycie emulsji
0202-02 KNR
231 0,8 kg/m2
765*3,6
6d.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 2677,5
KNNR 6  |grubosci po zageszczeniu 5cm (warstwa Scieralna) AC11S
030902 |765*3,5
3 Pobocza i zjazdy
7d.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 785
KNNR 6 . . . .
w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
010303 S . .
(Sciecie i przygotowanie podtoza)
8d.3 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o m2 785
011305 |grubosci po zageszczeniu 15 cm
4 Roboty uzupetniajace
9d.4 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2
070202
10d.4 KNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3
070301 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
11d.4 kalk. indyw. |Inwenaryzacja geodezyjna szt 1




