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0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2

1

0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2

2

0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2

3

0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2

4

0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2

5

0,5%            10 x kolektor płaski o powierzchni 2,51m2
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Zawór antyskażeniowy

Odpowietrznik z zaworem kulowym 

Filtr siatkowy

Zawór kulowy
Zawór zwrotny

Zawór spustowy

CA

Zawór bezpieczeństwa Dn20, 6,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn25, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn32, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn32, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn15, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn15, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn15, 3,0bar

Zawór bezpieczeństwa Dn20, 3,0bar

Naczynie wzbiorcze 500l
Naczynie wzbiorcze 500l
Naczynie wzbiorcze 500l
Naczynie wzbiorcze 50l
Naczynie wzbiorcze 35l 
Naczynie wzbiorcze 500l
Naczynie wzbiorcze 50l

Zbiornik buforowy 3000m3
Zbiornik buforowy 3000m3
Zbiornik buforowy 2000m3
Zbiornik buforowy 1000m3
Zbiornik buforowy 1000m3

Wymiennik ciepła glikol/woda 060-P10-30
Wymiennik ciepła woda/woda 006-P10-73
Wymiennik ciepła woda/glikol 009-P10-46 
Wymiennik ciepła basenowy woda/woda 0170-0071

Zbiornik buforowy 1000m3

Kocioł gazowy o mocy ok 324 kW
Kocioł gazowy o mocy ok 324 kW
Pompa obiegowa Q=5,93m3/h, H=6,0m
Pompa obiegowa Q=5,93m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=9,66m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=1,5m3/h, H=3,0m
Pompa obiegowa Q=28,21m3/h, H=3,0m
Pompa obiegowa Q=28,21m3/h, H=3,0m

Zawór kulowy
Zawór spustowy

Manometr + Termometr

Ł

uzupełnianie glikolu

Czujnik temperatury 
zanurzeniowy/przylgowy

Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=8,22m3/h, H=8,0m
Pompa obiegowa Q=5,84m3/h, H=8,0m
Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=5,0m
Pompa obiegowa Q=36,35m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=3,0m

Moduł komunikacyjny
Regulator

Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=3,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
Pompa obiegowa Q=11,25m3/h, H=8,0m
Pompa obiegowa Q=5,84m3/h, H=8,0m
Pompa obiegowa Q=14,10m3/h, H=7,0m
Pompa obiegowa Q=10,32m3/h, H=5,0m

Zawór przełączający 3-drogowy kołnierzowy DN100 
Zawór przełączający 3-drogowy kołnierzowy DN80 
Zawór mieszający 3-drogowy DN50 
Zawór mieszający 3-drogowy DN50 
Zawór mieszający 3-drogowy DN40 
Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy DN65
Zawór mieszający 3-drogowy DN50
Zawór mieszający 3-drogowy kołnierzowy DN65
Zawór mieszający 3-drogowy DN50 

Rotametr R

Neutralizator skroplin

LEGENDA/OZNACZENIA:

Separator powietrza DN150

Separator powietrza DN100

Filtr odmulnik DN150

Filtr odmulnik DN100
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