SL-32

DEX/F

e

YDY 4x1G

YDY 3x1,5
: ( - DC AC )— aze. A2 |e]e
230 V~ PS 3 LX) Q_Z X T I'I'
> DET. 1 2
. | MD-2.zA
X
AKU gazex S
[m)
> L )
UU L‘J
12V= (]) P2 YDY 4x1G
YTKSY 1x4x0,8
A
+
E|E
AN
AN | T
RS
0|0
AN AN
NE;
>=|>=
aln
>|>
[j Pz

Uwagi:

1. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 -
22 m,

2. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? tgczacego modut alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 -
44 m (z dodatkowg puszkg Pz2).

3. Elektromagnetyczny zawér odcinajagcy MAG-3: DN100.

4. Maksymalna ilos¢ detektorow - 2.

9. Mozna stosowac przewody innych producentow, bedace odpowiednikami ww.

6. Schemat potaczen elektrycznych zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu detekcji gazu
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ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Kule 2, 42-110 Popéw
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Wieziennej w Kulach
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