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LEGENDA/OZNACZENIA:

- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ WODA
- POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ WODA
- ZASILANIE INSTALACJI SOLARNEJ GLIKOL
- POWROT INSTALACJI SOLARNEJ GLIKOL
- ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ GLIKOL
- POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ GLIKOL
- WODA ZIMNA
- WODA CIEPLA
CYRKULACJA
WODA UZDATNIONA
- SKROPLINY
— + ——- PRZEWODY IMPULSOWE

Neutralizator skroplin

Rotametr

Regulator

Modut komunikacyjny

Filtr siatkowy
Zawor spustowy
Zawor kulowy

Zawor zwrotny

Manometr + Termometr
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Odpowietrznik z zaworem kulowym Q

Zawor kulowy
Zawor spustowy

Zawor antyskazeniowy

Czujnik temperatury
zanurzeniowy/przylgowy
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dn

KG1 Kociot gazowy o mocy ok 324 kW
KG2
PO1

Kociot gazowy o mocy ok 324 kW
Pompa obiegowa Q=5,93m3/h, H=6,0m
PO2 Pompa obiegowa Q=5,93m3/h, H=4,0m
PO3 Pompa obiegowa Q=9,66m3/h, H=4,0m
PO4 Pompa obiegowa Q=1,5m3/h, H=3,0m
PO5 Pompa obiegowa Q=28,21m3/h, H=3,0m
PO6 Pompa obiegowa Q=28,21m3/h, H=3,0m
PO7 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
PO8 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
PO9 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P10 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P11 Pompa obiegowa Q=8,22m3/h, H=8,0m
P12 Pompa obiegowa Q=5,84m3/h, H=8,0m
P13 Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=5,0m
P14 Pompa obiegowa Q=36,35m3/h, H=4,0m
P15 Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=3,0m
P16 Pompa obiegowa Q=5,14m3/h, H=3,0m
P17 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P18 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P19 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P20 Pompa obiegowa Q=6,88m3/h, H=4,0m
P21 Pompa obiegowa Q=11,25m3/h, H=8,0m
P22 Pompa obiegowa Q=5,84m3/h, H=8,0m
P23 Pompa obiegowa Q=14,10m3/h, H=7,0m
P24 Pompa obiegowa Q=10,32m3/h, H=5,0m
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SP1
SP2
FM1
FM2

Zawor przetgczajgcy 3-drogowy kotnierzowy DN100
Zawor przefaczajgcy 3-drogowy kotnierzowy DN8O
Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN50

Zawor mieszajacy 3-drogowy DN50

Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN40

Zawor mieszajacy 3-drogowy kotnierzowy DN65
Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN50

Zawor mieszajacy 3-drogowy kotnierzowy DN65
Zawor mieszajgcy 3-drogowy DN50

Zawor bezpieczenstwa Dn20, 6,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn25, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn32, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn32, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn15, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn15, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn15, 3,0bar

Zawor bezpieczenstwa Dn20, 3,0bar

Separator powietrza DN150
Separator powietrza DN100
Filtr odmulnik DN150
Filtr odmulnik DN100

NW1 Naczynie wzbiorcze 500l
NW2 Naczynie wzbiorcze 500!
NW3 Naczynie wzbiorcze 5001
NW4 Naczynie wzbiorcze 50l
NW5 Naczynie wzbiorcze 35I
NWB6 Naczynie wzbiorcze 500!
NW?7 Naczynie wzbiorcze 501

WC1

ZBR1 Zbiornik buforowy 3000m3
ZBR2 Zbiornik buforowy 3000m3
ZBR3 Zbiornik buforowy 2000m3
ZBR4 Zbiornik buforowy 1000m3
ZBR5 Zbiornik buforowy 1000m3
ZBR6 Zbiornik buforowy 1000m3

Wymiennik cieptfa glikol/woda 060-P10-30
WC2 Wymiennik ciepta woda/woda 006-P10-73
WC3 Wymiennik ciepta woda/glikol 009-P10-46
WC4 Wymiennik ciepta basenowy woda/woda 0170-0071
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P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Kule 2, 42-110 Popoéw

Inwestor: Skarb Panstwa Centralny Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach

Nazwa zadania:

Wigziennej w Kulach

Lokalizacja: Kule 2, 42-110 Popow
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Projekt przebudowy dwoch kottowni w Centralnym Osrodku Szkolenia Stuzby
Tytul opracowania: Schemat technologii kottowni
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Nazwa rys.
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