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Uwaga:

1.

2.
3.

Sie¢ gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z IGNIG Wytyczne projektowania i
budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu.
Sie¢ gazowa nalezy wykonaé z rur z PE 100 RC SDR11
Sie¢ gazowa nalezy wykonac¢ zgodnie z normami zwigzanymi
- PN-EN 1555-1
- PN-EN 1555-2
- PN-EN 1555-4
- PN-EN 1555-5
Sie¢ gazowg w obszarze drég gminnych uktada¢ na gtebokosci min.1,0m
w obszarze rowéw przydroznych na gtebokosci min. 0,8m
Nad rurociagiem na wysokosci 0,3m uktada¢ tasme lokalizacyjng o
szerokosci min. 10 cm, pod rurociggiem ukfadaé drut lokalizacyjny DY
1,5mm?2
W miejscu skrzyzowan z siecig cieptownicza i wodociggowa na gazociggu
nalezy stosowac rury ochronne. Koncowki rur nalezy uszczelni¢ piankg
PU.
W miejscu skrzyzowan gazociagu z przewodami elektroenergetycznymi
lub teletechnicznymi nalezy stosowac dwudzielne rury ochronne na
kablach
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z wytycznymi zarzadcéw
nieruchomosci
Po wykonaniu wykopow uszkodzony teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego
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